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pretami @10mm co 15cm
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:75

X1

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

tynk cienkowarstwowy 0,2cm

gres / wyktadzina gr. 2cm

dachdowka ceramiczna

2x papa termozgrzewalna

kostka betonowa gr.8cm

bloczek gazobetonowy gr. 24cm

wetna mineralna 0,036 gr. 20cm

ptyta betonowa 5cm

taty drewniane 4x5cm

styropian EPS100-036 gr20cm

BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL
ul Kilinskiego 8/2a,

76-200 Stupsk,

NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

solid

podsypka cem.-piaskowa &cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Sciana zelbetowa 18cm

T
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gres na kleju 2cm

wylewka bet. Fcm

folia PE

styropian EPS100-036 gr.20cm

strop zelbetowy 20cm

wetna mineralna gr 20cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

wetna mineralna gr 10cm

folia paroizolacyjna

X

2x masa bitumiczna

stezenie: belka 8x20cm

vii

ptyta g-k 1,25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

folia PE

na stelazu stalowym gr.10cm

gres gr. 2cm

bloczek gazobetonowy gr. 12cm

ptyta betonowa, zbrojona 12cm

ptyta zelbetowa 15cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

piasek stabilizowany (Is=0,95) 20cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

na zazbrojonym podtozu klejowym
styropian EPS100-036 gr.15cm

2x masa bitumiczna

bloczki betonowe 24cm

2x masa bitumiczna

tynk cementowo-wapienny 1,5cm bloczek gazobetonowy gr. 24cm folia pe kontrtaty drewniane 4x5cm styropian EPS100-036 gr.5-15cm kruszywo tamane Rm=15MPa gr. 15cm OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BlUROWEGO ’ ETAP:
tynk cementowo-wapienny 1,5cm styropian EPS100 036 gr.8cm membrana wysokoparoprzepuszczalna paroizolacja: papa podktadowa na lepiku |piasek stabilizowany 10cm dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20 | PROJEKT TECHNICZNY
] folia pe krokwie 8x20cm ptyta zelbetowa Z0cm INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica
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