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[bookmark: _Toc96032595]TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU
[bookmark: _Toc96032596]A. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc96032597]1. DANE OGÓLNE
[bookmark: _Toc96032598]1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OŚWIETLENIOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ 
Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA DRÓG ORAZ CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI STAREGO MIASTA I PODZAMCZA W GNIEWIE”

[bookmark: _Toc96032599]1.2. Inwestor
Gmina Gniew
ul. Plac Grunwaldzki 1
83-140 Gniew
[bookmark: _Toc96032600]1.3. Adres inwestycji
Zakres opracowania mieści się w graniach działek o nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73 i 23 obręb Gniew znajdujących się przy ul. Pod Basztą, ul. Dolny Podmur, ul. Sambora, ul. Ks. Kursikowskiego, ul. Kościelnej, ul. Franciszka Jakusz - Gostomskiego oraz ul. Spichrzowa. Wszystkie wymienione ulice znajdują się w mieście Gniew – kod pocztowy 83-140.
[bookmark: _Toc96032601]2. PODSTAWA OPRACOWANIA
· Umowa z Inwestorem.
· Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.
· Mapa ewidencyjna gruntów.
· Pomiary uzupełniające wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).
· Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiązań dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi stronami.
· Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.
· Program prac konserwatorskich pod nazwą „Przebudowa nawierzchni i placów oraz montaż elementów małej architektury, zagospodarowanie terenu fosy zamkowej, drogi wewnętrznej i terenu zielonego za murami obronnymi”. Autorzy: Maria Bigoś – Bojarska (Konserwator Dzieł Sztuki) oraz Aleksandra Bojarska (architekt).
· Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta                          i Podzamcza w Gniewie”. Autorzy: mgr inż. arch. Katarzyna Pomećko oraz inż. Tomasz Federowicz
· Obowiązujące przepisy i katalogi.
[bookmark: _Toc96032602]3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
[bookmark: _Toc96032603]	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej, przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami, budowa obiektów małej architektury, przebudowa dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych realizowanych w ramach zadania „rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni starego miasta i podzamcza w gniewie”
Zakres robót obejmuje:
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
· roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie;
· roboty ziemne pod przebudowywane instalacje podziemne;
· przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
· przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
· przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;
· budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego;
· przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami;
· budowa obramowań kamiennych na ławie betonowej;
· budowa oporników na ławie betonowej z oporem;
· przebudowa nawierzchni jezdni wraz z podbudowami;
· przebudowa nawierzchni chodników wraz z podbudowami;
· przebudowa istniejących wejść do budynków - schodów;
· montaż elementów małej architektury;
· regulacja pionowa istniejących urządzeń podziemnych,
· nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej,
· roboty porządkowe i wykończeniowe.
[bookmark: _Toc96032604]4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU
[bookmark: _Toc96032605]4.1. Ogólny stan zagospodarowania działki/terenu.
Zakres opracowania mieści się w graniach działek o nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73 i 23 obręb Gniew. 
Obszarem opracowania są ulice wchodzące w skład starówki miasta Gniew (ul. Pod Basztą, ul. Dolny Podmur, ul. Sambora, ul. Ks. Kursikowskiego, ul. Kościelna, ul. Spichrzowa oraz ul. Franciszka Jakusz 
- Gostomskiego. W zdecydowanej większości posiadają one nawierzchnię z kostki betonowej o wym. 10x20 cm, gr. 8 cm (tzw. kostka Bauma). Jedynie dwie ulice nie posiadają nawierzchni betonowej - jest to ulica Ks. Kursikowskiego (wyłożona kamieniem polnym tzw. ‘kocimi łbami’) oraz ul. Pod Basztą wyłożona brukiem kamiennym. Jezdnie od chodników oddzielają betonowe krawężniki o szer. 15 cm. Chodniki znajdujące się na terenie opracowania wyłożone są w zdecydowanej części kostką betonową – jedynie przy ul. Ks. Kursikowskiego chodnik posiada nawierzchnię kamienną składającą się z płyt oraz kostki. Przy ul. Dolny Podmur, ul. Sambora oraz ul. Kościelnej znajdują się betonowe słupy wraz z ulicznymi oprawami oświetleniowymi. 
Na obszarze objętym zakresem opracowania występuje istniejąca sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna – ogólnospławna. Istniejąca sieć wodociągowa o średnicach 80-100mm z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych doszczelnianych ołowiem, która ulega częstym awariom. Istniejąca sieć ogólnospławna o średnicach 160-300mm z rur betonowych, które uległy znacznej korozji i spękaniu. Istniejące sieci: wodociągowa oraz kanalizacji ogólnospławnej podlegające unieczynnieniu należy zdemontować, a jeśli nie jest to możliwe należy nieczynne rurociągi zaślepić i zamulić oraz oznaczyć geodezyjnie jako rurociągi nieczynne.
Na obszarze objętym zakresem opracowania występuje sieć gazowa o średnicach 100mm-125mm wykonana jest z rur polietylenowych PE. W ramach inwestycji istniejącą się gazową należy przedmuchać z reszek gazu i zaślepić a następnie oznaczyć jako nieczynną.
	Na obszarze objętym opracowaniem występuje pięć opraw oświetlenia ulicznego zainstalowanych na słupach elektroenergetycznych (ul. Sambora szt.1, ul. Dolny Podmur szt.4). Oprawy zasilane są z napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach energetycznych.
4.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
Przewiduję się rozbiórkę wszystkich nawierzchni chodników, jezdni oraz ciągów pieszo jezdnych wraz 
z krawężnikami oraz opornikami. Opracowanie przewiduje również demontaż istniejących opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach energetycznych znajdujących się przy ul. Dolny Podmur, Sambora oraz ul. Kościelnej.
[bookmark: _Toc96032607]5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI/TERENU
5.1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznej infrastruktury powodującej wzrost jakości życia mieszkańców Starego Miasta i Podzamcza. Planuje się to osiągnąć poprzez modernizację i przebudowę ogólnodostępnych przestrzeni miejskich wraz z optymalizacją rozwiązań komunikacyjnych i drogowych. Rozwiązania te spowodują zwiększenie dostępności pieszej, poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki przestrzeni publicznej w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego. W ramach projektu niniejszego opracowania ma zostać zrealizowane: 
a) przebudowa nawierzchni ulic i chodników ul. Pod Basztą, ul. Sambora, ul. Dolny Podmur, ul. Kościelnej, ul. Ks. Kursikowskiego, ul. Spichrzowej oraz ul. F. Jakusz - Gostomskiego;
b) przebudowa infrastruktury technicznej w ul. Pod Basztą, ul. Sambora, ul. Dolny Podmur, ul. Kościelnej, ul. Ks. Kursikowskiego, ul. Spichrzowej oraz ul. F. Jakusz - Gostomskiego w zakresie:
· sieć wodociągowa o średnicy 110mm z rur PE wraz hydrantami przeciwpożarowymi o średnicy DN80mm oraz przyłączami do budynków. Zaprojektowano sieć wodociągową w układzie obwodowym z włączeniem do istniejących sieci w ul. Dolny Podmur, Wiślanej i Plac Grunwaldzki.
· sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur kamionkowych oraz przyłączami do budynków. Odprowadzenie ścieków planuje się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej. 
· sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 160-600 mm z rur PP. Projektowana sieć odprowadzać będzie wody opadowe z terenów utwardzonych oraz dachów budynków przyległych do ulic będących przedmiotem opracowania. Wody opadowe zostaną podczyszczone poprzez projektowany separator substancji ropopochodnych i odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia nastąpi rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.
· sieć gazowa o średnicy n/c dn90 oraz 110 SDR11 z rur PE oraz przyłączy gazowych n/c dn 63 PE100 SDR11. Zaprojektowano sieć w układzie trójnikowym z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Sambora, ul. Kościelną oraz ul. Wiślaną.
· Montaż nowych opraw oświetleniowych LED montowanych na słupie, przy ulicy Sambora (1 szt.), ul. Dolny Podmur szt.4. oraz przy ul. Kościelnej (1 szt.). Oprawy zasilić linią kablową z istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. 
c) montaż elementów małej architektury przy skwerze znajdującym się pomiędzy ul. Pod Basztą, ul. Dolny Podmur oraz ul. Sambora;
5.2. Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni przebudowywanych ulic będzie się odbywało jak to tej pory tj. wpustami ulicznymi połączonymi z przedmiotową siecią kanalizacji deszczowej.
5.3. Na opracowywanych ulicach planuje się ciągi pieszo-jezdne na których maja znajdować się wyznaczone stanowiska postojowe – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
5.4. Usuwanie odpadów - gromadzenie odpadów w pojemnikach usytuowanych na terenie inwestycyjnym i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego. Odpady będą generowane przez użytkowników przestrzeni publicznych jakimi są drogi. Na tych terenach zaprojektowano kosze na śmieci.
5.5. Komunikacja będzie odbywała się na istniejących drogach, które podlegają przebudowie i są przedmiotem opracowania. 
5.6. Ulice objęte opracowaniem stanowią istniejący pas drogowy.
5.7. Ukształtowanie terenu – teren o znacznych różnicach wysokości, szczególnie dotyczy to ul. Pod Basztą.
5.8. W zakresie układu zieleni projekt przewiduje nasadzenia zieleni niskiej przy ul. Dolny Podmur, ul. Sambora na skwerze pomiędzy ul. Sambora, ul. Pod Basztą oraz ul. Dolny Podmur.
[bookmark: _Toc96032608]6. ZESTAWIENIA
	1.
	obszar opracowania
	5066,3527 m2

	2
	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych
	3679 m2

	2a.
	nawierzchnia jezdni, ciągów pieszo- jezdnych, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych tzw. kocich łbów
	2870 m2

	2b.
	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z demontażu
	287 m2

	2c.
	nawierzchni jezdni z kostki kamiennej (bruk kamienny) – nawierzchnia do przełożenia
	522 m2

	3.
	nawierzchnia miejsc parkingowych/placów z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
	109,78 m2

	4.
	nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
	62 m2

	5.
	nawierzchnia chodników/ścieżek
	883,3 m2

	5a.
	nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm
	290 m2

	5b.
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	416 m2

	5c.
	nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci/utwardzeń pod elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	26 m2

	5d.
	nawierzchnia stopni do budynków - kostka granitowa, surowo łupana 8x11 cm
	11,3 m2

	5e.
	nawierzchnia spoczników, stopni, placów z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty
	140 m2

	6.
	nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	39,3 m2

	7.
	powierzchnia zieleni niskiej
	90 m2

	8.
	ławki
	2 szt.

	9.
	kosze na śmieci
	8 szt.

	10.
	drzewa nasadzane
	3 szt.

	11.
	ilość nowych punktów oświetleniowych – na słupach
	6 szt.


[bookmark: _Toc96032609]7. INFORMACJE I DANE.
7.1. Dane dotyczące ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Obszar opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. MPZT uchwalony Uchwałą nr VII/69/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Starego Miasta, Wzgórza Zamkowego, Podzamcza               w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej. 
· uL. Dolny Podmur należy do mezojednostki historyczno-urbanistycznej nr 10 pn. :”Mury Miejskie – Dolny Podmur”;
· uL. Spichrzowa, ul. Franciszka Jakusz-Gostomskiego należy do mezojednostki historyczno-urbanistycznej nr 5 pn. :”Zachodni kwartał przyrynkowy”;
· uL. Kościelna, ul.Ks Kursikowskiego, ul. Sambora oraz część ul. Pod Basztą należy do mezojednostki historyczno-urbanistycznej nr 6 pn. :”Kwartał kościelny”;
· część ul. Pod Basztą należy do mezojednostki historyczno-urbanistycznej nr 4 pn. :”Południowy kwartał przyrynkowy”;
· cały obszar opracowania należy do Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
· Działki o nr. 24/1, 24/3, 24/4, 25 wskazane w MPZT jako ZPU - tereny zieleni publicznej związanej z murami miejskimi z dopuszczeniem obiektów usługowych;
· Działki o nr 38, 52, 16, 23, 60, 53, 66, 73, 23 wskazane w MPZT jako KDX (ciągi pieszo-jezdne)
7.2. Dane dotyczące wpisania działki lub terenu, na którym projektowany jest obiekt budowlany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Teren, na którym planowana jest inwestycja wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starego Miasta, nr rej.: A-114 z 30.07.1959.
Teren inwestycyjny położony jest w obszarze działek znajdujących się w zasięgu nieruchomego zabytku (stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako: AZP 22-45/2 Gniew 2 oraz w obszarze ochrony archeologicznej, zgodnie z obowiązującymi zapisami, obowiązującego dla terenu inwestycyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz obiektów zaliczanych do dóbr kultury współczesnej nakazuje się w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, wstrzymać wszelkie roboty i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych.
7.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.
	Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowe działki. Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego.
7.4 Odniesienie się do zapisów § 5 Uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016 . poz. 2942) w związku z położeniem terenu przedmiotowej inwestycji w granicach Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na środowisko w rozumieniu przepisów z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
zadanie nie przewiduje likwidowanie i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;
przedsięwzięcie nie dąży do wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
przedsięwzięcie nie zawiera w sobie prac ziemnych, które mogłyby trwale zniekształcić rzeźbę terenu;
zadanie nie wymaga zmian stosunków wodnych;
zadanie nie przewiduje likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
zadanie nie przewiduje budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior  i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
[bookmark: _Toc96032613]8. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc96032614]9. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.
a) Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości na działki sąsiednie, oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy.
b) Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości w postaci szkodliwego promieniowania, oddziaływania pół elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód, oddziaływania pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy.
c) Nie planuje się usunięcia drzew i krzewów na terenie inwestycji. Na ew. usunięcie należy uzyskać stosowane zezwolenie.
d) Planowana inwestycja nie kwalifikuje się wg. przepisów odrębnych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
e) Przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce budowlanej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
· przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich osób trzecich;
· przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie powoduje zalewania działek sąsiednich osób trzecich;
· przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów oraz nie ogranicza dostępu do działek sąsiednich osób trzecich;
· przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce zgodnie przepisami p.poż. nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich osób trzecich. 
W oparciu o niżej wymienione, właściwe przepisy prawa dokonano, określenia obszaru oddziaływania obiektu:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609). 
· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). 
Dokonana analiza obszaru oddziaływania inwestycji wskazuje, iż obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach objętych inwestycją tj. dz. nr. 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73 i 23 obręb Gniew.
	Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
[bookmark: _Toc96032615]10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U.                    z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych.
a) Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji:
Nie dotyczy.
b) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:
Nie dotyczy.
c) Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy.
Nie dotyczy.
d) Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej:
Nie dotyczy.
e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne:
Nie dotyczy.
f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:
· Drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych:
Bez zmian. Minimalna nośność przypadająca na oś wynosi 100 kN.
· Zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeń i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych:
W celu zapewnienia wymaganej ilości wody do celów ppoż dla jednostki osadniczej zaprojektowano 3 dodatkowe hydranty zewnętrzne DN80 o wydajności co najmniej  dm3/s. każdy.
g) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc96032616]11. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na istniejące lub też uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.
4. Do robót przystąpić po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. 
W obrębie ww. uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
5. Włazy do studzienek oraz zasuwy wodociągowe i gazowe dostosować wysokościowo do projektowanych nawierzchni. Prace te wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.
6. Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych grubościennych.
7. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci; w szczególności czynnych kabli elektroenergetycznych, niż widoczne na mapie.
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