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[bookmark: _Toc81507251][bookmark: _Toc112149618]1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
· Informację sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz 1126) w zakresie określonym dla projektanta – §2 rozporządzenia.
· Przedmiotowe opracowanie służy do sporządzenia przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza kierownik budowy zgodnie z §4, §5 i §6 rozporządzenia.
[bookmark: _Toc81507252][bookmark: _Toc112149619]2.0 INWESTOR
[bookmark: _Toc81507253]Gmina Gniew
ul. Plac Grunwaldzki 1
83-140 Gniew
[bookmark: _Toc112149620]3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI
[bookmark: _Toc81507254]	Zakres opracowania mieści się w graniach działek o nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73 i 23 obręb Gniew znajdujących się przy ul. Pod Basztą, ul. Dolny Podmur, ul. Sambora, ul. Ks. Kursikowskiego, ul. Kościelnej, ul. Franciszka Jakusz Gostomskiego oraz ul. Spichrzowa. Wszystkie wymienione ulice znajdują się w mieście Gniew – kod pocztowy 83-140. Działki wchodzące w skład inwestycji stanowią istniejące drogi publiczne.
4.0 [bookmark: _Toc112149621]OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
Zakres robót zawiera przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej, przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami, budowę obiektów małej architektury, przebudowę dróg oraz ciągów pieszo
-jezdnych realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta 
i Podzamcza w Gniewie”. 
5.0 [bookmark: _Toc112149622]INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ODNOSZĄCA SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
A. [bookmark: _Toc112149623]BRANŻA DROGOWA/KONSTRUKCYJNA
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
· roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie;
· roboty ziemne pod przebudowywane sieci podziemne;
· budowa obramowań kamiennych na ławie betonowej;
· budowa oporników na ławie betonowej z oporem;
· przebudowa nawierzchni jezdni wraz z podbudowami;
· przebudowa nawierzchni chodników wraz z podbudowami;
· przebudowa istniejących wejść do budynków - schodów;
· montaż elementów małej architektury;
· regulacja pionowa istniejących urządzeń podziemnych,
· nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej,
· roboty porządkowe i wykończeniowe.
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym roboty załadunkowe i rozładunkowe elementów o dużym ciężarze. Podczas robót ziemnych przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz wykopów dla kabla teletechnicznego lub energetycznego istnieje możliwość osunięcia się ziemi. 
1. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
· instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy
· instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dźwigu) szkolenia udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i szkolonego.
2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
· Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w ubraniach ochronnych obeznani 
z wykonywaniem robót drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Wystarczające i powszechnie stosowane środki techniczne przy robotach
drogowych stanowią urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania robót przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robót w pasie drogowym.
· Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnić właściwą obudowę wykopu.
· Wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min.2 osobowych
· Zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia służb ratowniczych.
3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych dokonać ogrodzenia miejsca rozbiórki, ustalić wejścia 
i wjazdy dla środków transportowych. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne konstrukcji. Ponadto usunięcie jednego elementu konstrukcyjnego nie może spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. Rozbiórki wykonywać narzędziami ręcznymi, takimi jak: oskardy, łomy, przebijaki, młotki, narzędzia ciesielskie.
· W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
· Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności pracownika do pracy na wysokości.
· Stan techniczny rusztowań oraz daszków ochronnych winien być sprawdzony codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz po silnych wiatrach lub opadach.
· Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak aby nie została naruszona stateczność obiektów budowlanych przyległych do rozbieranej nawierzchni.
4. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych (rozbiórce poddane zostaną):
· Nawierzchnie jezdni i chodników.
· Bariery i poręcze.
· Słupki tablic znaków.
· Po zakończeniu robót należy uporządkować teren rozbiórki.
Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpyłowe i rękawice. Po zakończeniu robót należy uprzątnąć teren, na którym prowadzone były prace rozbiórkowe oraz jego otoczenie.
5. Przepisy ogólne dot. rozbiórki:
· wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót, jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
6. Warunki przygotowania i prowadzenia robót rozbiórkowych:
· bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowiązków.
· stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
· do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej (balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa).
7. Zagospodarowanie terenu budowy
· teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, wyznaczyć strefy bezpieczeństwa i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
-	Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
-	W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
-	Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności pracownika do pracy na wysokości.
-	Stan techniczny rusztowań oraz daszków ochronnych winien być sprawdzony codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz po silnych wiatrach lub opadach.
-	Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak aby nie została naruszona stateczność obiektów budowlanych przyległych do rozbieranej nawierzchni.
Roboty na wysokości
-	osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
-	Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
-	Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe posiadające zabezpieczenie przez wypadaniem gruzu, jeżeli istnieje taka konieczność.
-	W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
-	Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności pracownika do pracy na wysokości.
-	Stan techniczny rusztowań oraz daszków ochronnych winien być sprawdzony codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz po silnych wiatrach lub opadach.
-	Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak aby nie została naruszona stateczność obiektów budowlanych przyległych do rozbieranej nawierzchni.

[bookmark: _Toc81507255][bookmark: _Toc112149624]B. BRANŻA ELEKTRYCZNA
a) Śródmieście
· roboty przygotowawcze,
· wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji słupów,
· wykonanie wykopów pod kabel,
· ułożenie rur oraz wciągnięcie kabla zasilającego,
· ułożenie kabla zasilającego,
· montaż słupów, 
· wykonanie uziemień,
· zasypanie wykopów,
· wykonanie pomiarów kontrolnych,
· montaż linii kablowej na słupie energetycznym,
· przyłączenie kabla zasilającego do napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego. 
2. Wykaz istniejących obiektów
· sieć wodociągowa,
· sieć elektroenergetyczna,
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· sieć gazowa,
· sieć telekomunikacyjna,
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-projektowana linia oświetlenia kablowego wraz z słupami oświetlenia.
4. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych
-zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy załączaniu napięcia,
-zagrożenie upadku z wysokości,
-roboty wykonywane przy użyciu wysięgników, rusztowań i podnośników hydraulicznych: montaż opraw na wysięgnikach.
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
	Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniem. 
W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
	Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z wyżej wymienionym dokumentem. 
Ponadto:
· prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie 
z wymaganymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
· w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego 
i kierownika budowy,
· maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy 
w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,
· pracownik zobowiązany  jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, odpowiednie obuwie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,
· kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.
Niedopuszczalne jest:
· pozostawienie wykopu koryta bez odpowiedniego oznakowania,
· rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych:
· wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją techniczną i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania,
· organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
· za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.
[bookmark: _Toc112149625]C. BRANŻA SANITARNA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej. Roboty związane z planowaną infrastrukturą obejmują następujące etapy robót:
· prace przygotowawcze w terenie: pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociągu i obiektów sieciowych, organizacja robót z uwzględnieniem projektu organizacji ruchu, na odcinkach prowadzenia prac 
w obrębie pasa drogowego, ustalenie miejsc do odkładania urobku,
· usunięcie warstwy humusu, wykopy pod rurociągi wykonywane metodą wykopu otwartego oraz ręcznie, wykonanie komór startowych i odbiorczych dla metody bezwykopowej,
· montaż deskowań na odcinkach wymagających umocnień,
· odwodnienie wykopów,
· wykonanie konstrukcji podwieszeń istniejącego uzbrojenia,
· roboty montażowe: układanie rurociągów metodą wykopu otwartego/metodą bezwykopową, montaż armatury i urządzeń. Próba szczelności wykonanych odcinków,
· Zasypywanie wykopów – prowadzone warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem warstw oraz rozbiórką umocnień. Wykonanie obsypki i zasypki,
· płukanie i dezynfekcja wodociągu,
· odtworzenie nawierzchni, przywrócenie istniejącego terenu do stanu pierwotnego.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Projektowana infrastruktura techniczna przebiega w istniejącym pasie drogowym o nawierzchni gruntowej, bitumicznej oraz z kostki kamiennej. W pasie drogowym znajduje istniejące uzbrojenie tj. sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć gazowa.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane będą prowadzone częściowo przy czynnym ruchu drogowym. Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, należy zaliczyć linie elektroenergetyczne, sieć gazową, drogi oraz drzewa.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
Prace budowlano-montażowe nie wykraczają poza standardowe czynności związane z procesem budowlanym. Na każdym etapie prowadzenia robót mogą wystąpić zagrożenia wynikające z:
· nieostrożnego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi lub spalinowymi (skaleczenia, stłuczenia itp. urazy),
· niezachowania uwagi przy obsłudze środków transportu i maszyn budowlanych (potrącenie przez samochód/maszynę, upadek na pracownika nieprawidłowo zawieszonego elementu podnoszonego przez dźwig),
· braku ostrożności przy wykonywaniu prac budowlanych (przygniecenie przez element montowany/demontowany, upadek z wysokości, przysypanie ziemią),
Wykonywanie robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci jest związane z możliwością ich uszkodzenia. W związku z tym istnieje zagrożenie porażenia prądem (w przypadku uszkodzenia kabla elektroenergetycznego), podmycia lub zalania wykopu (w przypadku uszkodzenia wodociągu lub kanalizacji oraz w przypadku wystąpienia ulewnego deszczu).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy przechodzą szkolenia wstępne ogólne(instruktaż ogólny). Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie prac oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) powinno zapoznać pracowników 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku. Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii 
i innych zagrożeń.
Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem Wykonawca Robót zastosuje środki zapobiegawcze zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje środki techniczne, w szczególności szerokość czynnego frontu robót, stosownie do przyjętej technologii robót i własnych możliwości. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić aktualność stosowanych przepisów. 
W oparciu o powyższą informację Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem.
Roboty ziemne
Należy wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze, zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych i dziennych, wykonać barierki ochronne, wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąsko przestrzennym.
Transport drogowy i technologiczny
· zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi
· obowiązuje sygnalizacja przemieszczania
· obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
· należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie
· roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Składowanie materiałów
· materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
· odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji
Wykonywanie szalunków
· zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu)
· stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze
· ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą
· stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości
· wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych
· wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności i przy wietrze o prędkości powyżej 10m/s
· Stosować atestowany sprzęt montażowy
· sprawdzić jakość elementów przed montażem
· ustawić tablice ostrzegawcze
· dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych
Roboty spawalnicze
· osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób
· stosować sprzęt ochrony osobistej
Roboty izolacyjne, impregnacyjne
· izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
· obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu
Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 
Prace należy wykonywać w odpowiednich odległościach od linii elektroenergetycznych
zależnych od napięcia linii.
Prace wykonywane w obrębie sieci gazowej 
Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót (przy wykopach większych niż 0,6 m) sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem. Zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu.
Ochrona p.poż.
· wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż.
· wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy
· obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych
· oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy.
Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego. Częściowo roboty będą prowadzone bez przerwy w ruchu kołowym. Należy zachować odległości bezpieczne 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez zarządcę drogi.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy sieci gazowej wraz z przyłączami.
Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-Ruch pojazdów mechanicznych,
-Sieci i instalacje podziemne.
Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych:
-Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi,
-Prace wykonywane w wykopach.
Sposób oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych:
-Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
Sposób instruktażu pracowników:
W przypadku wykonywania prac budowlanych mających trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie  zatrudniając przy nich minimum 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracowników oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
-Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych 
i remontowych. 
-Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
W przypadku wykonywania robót budowlanych metodą bezwykopową należy sporządzić plan BIOZ.
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