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Ciąg pieszo-jezdny
1. "kocie łby" cięte zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny spoinowane fugą mineralną
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. warstwy - 5 cm
3. KŁSM fr. 0-31,5 mm - 20 cm
4. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; zagęszczony do IS=0,98; gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm.

Chodnik
5. Płyty granitowe 60x30, k. szary strzegomski; cięte z każdej strony, górne lico płomieniowane, gr. 8 cm.
6. Kostka granitowa, surowo-łupana 8/11 cm, k. żółto-szara, szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm.
7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. warstwy 5 cm.
8. KŁSM fr. 0-31,5 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm.
9. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy pod zagęszczeniu - 10 cm.

Obramowanie
10. Obramowanie granitowe łupane ręcznie, wymiary 15x30x100 cm - obramowanie wyniesiony o 2 cm w stosunku do nawierzchni
11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
12. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
13. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm, gr. warstwy - 10 cm.

Opaska przy murze kościelnym
14. "kocie łby" zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny wypełnione miałem bazaltowym fr. 0-4 mm
(kamień rozbiórkowy)
15. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr.; gr. warstwy 5 cm
16. KŁSM fr. 0-31,5 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm.
17. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm.
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Nawierzchnia jezdni (N3)
1. Kostka kamienna (bruk kamienny), zróżnicowana kolorystyczna, wymiary 13-15/18-22  cm,  wys.  14,0  cm –
przełożona, fugi wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. warstwy - 5 cm.
3. KŁSM fr. 0-31,5 mm - 20 cm.
4. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm.

Nawierzchnia chodnika (N6,N7)
5. Płyty granitowe 60x30, k. szary strzegomski; cięte z każdej strony, górne lico płomieniowane, gr. 8 cm.
6. Kostka granitowa, surowo-łupana 8/11 cm, k. żółto-szara, szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm.
7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. warstwy 5 cm.
8. KŁSM fr. 0-31,5 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm.
9. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy pod zagęszczeniu - 10 cm.
9*Dodatkowa warstwa KŁMS fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu - na zwężeniach oraz zakrętach
(sporadyczna możliwość wjazdu na chodnik pojazdu ciężekiego typu śmieciarka).

Obramowanie
10. Obramowanie granitowe łupane ręcznie, wymiary 15x30x100 cm.
11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
12. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.
13. Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm, gr. warstwy - 10 cm.

Zieleń niska/wykończenie powierzchni pod roślinami
14. Tłuczeń bazaltowy fr. 20-50 mm - warstwa 5 cm.
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Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej,
przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami, budowa obiektów małej architektury,
przebudowa dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych realizowanych w ramach zadania
„Rewitalizacja Zdegradowanej Przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”


