
NAWIERZCHNIE

proj. nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną  (N1)

proj. nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z demontażu (N2)

proj. przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, kolorowej,
wym. 13-15/18-22 cm, gr. 14 cm (N3)

proj. nawierzchnia  miejsc placów z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N4)

proj. nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N5)

proj. nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm, gr. 8 cm, k. jasnoszary (N6)

proj. nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N7)
proj. nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N8)

proj. nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci/utwardzeń
pod elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N9)

proj. nawierzchnia stopni do budynków z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N10)

OZNACZENIA

linia zakresu opracowania (w celu czytelności odsunięta o 1 m)
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