
NAWIERZCHNIE

proj. nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną  (N1)

proj. nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z demontażu (N2)

proj. przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, kolorowej,
wym. 13-15/18-22 cm, gr. 14 cm (N3)

proj. nawierzchnia  miejsc placów z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N4)

proj. nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N5)

proj. nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm, gr. 8 cm, k. jasnoszary (N6)

proj. nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N7)
proj. nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N8)

proj. nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci/utwardzeń
pod elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N9)

proj. nawierzchnia stopni do budynków z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty (N10)

ELEMENTY ULICZNE

proj. obramowanie kamienne (granitowe), ręcznie łupane o wym. 15x30 cm - wyniesione o 2 cm w stosunku do nawierzchnie (K1)

proj. obramowanie kamienne (granitowe), ręcznie łupane o wym. 15x30 cm - wyniesiony o 2 cm w stosunku do nawierzchnie (K2)

proj. opornik kamienny (granitowy) o wym. 8x25 cm, ręcznie łupany - wtopiony (O1)

proj. opornik kamienny (granitowy) o wym. 8x30 cm, cięty - przy schodach (O2)

proj. palisada kamienna (granitowy) o wym. 12x12 cm o zróżnicowanych wysokościach, cięto-łupana (P1)

proj. ściek

proj. wpusty kanalizacji deszczowej

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

proj. ławka Ł1

proj. ławka Ł2
proj. kosz na śmieci

4 m
.p.

ZIELEŃ

proj. nasadzenia drzew

istniejące drzewa - do zachowania

proj. zieleń niska (krzewy)

proj. trawnik

oznaczenie przekrojów

BARIERKA

proj. barierka przy wejściu do sióstr Zakonnych
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2x stopinie wys. 15 cm

szer. 30 cm

1x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

2x stopinie wys. 15 cm

szer. 30 cm

dowiązanie do istniejących obramowań

nasadzenia

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

70 szt.

istniejące kamienie w narożnikach

do zachowania

istniejący kamień w narożniku

do zachowania

2x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

3x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

istniejące schody z bloków granitowych

do przełożenia/wyrównania

i uzupełnienia ubytków

pozostawienie istniejącego żywopłotu

2x zabezpieczenie doświetlaczy piwnicznych kratą wema

(dokładny wymiar zdjęty podczas prac)

istniejace stopnie - do pozostawienia

2x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

istniejący cokół kamienny

(w całości do zachowania)

3x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

3x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

istniejące doświetlenie

piwniczne (bez zmian)

1x stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

2x zabezpieczenie doświetlaczy piwnicznych kratą wema

(dokładny wymiar zdjęty podczas prac)

nasadzenia

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

40 szt.

istniejąca wiata na śmieci

1 stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

1 stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

1x stopień wys. 15-17 cm

szer. 30 cm.

1x stopień wys. 15-17 cm

szer. 30 cm.

1 stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

1 stopień wys. 15 cm

szer. 30 cm

przebudowa 4 m

2

 istniejącej kostki oraz 4 mb

obramowania dowiązanie się obramowaniem do elewacji

(analogia jak w przeciwległym narożniku)

3x nasadzenia

Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'

lub Acer platanoides 'Emerald Queen'

klon pospolity 'Emerald Queen'

2x stopień wys. 15-17 cm

szer. 30 cm.

tłuczeń bazaltowy fr. 20-50 mm

istniejące kamienie w narożnikach

do zachowania

nasadzenia

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

28 szt.

likwidacja cokołu betonowego

likwidacja cokołu betonowego

pozostawienie istniejącego żywopłotu

nasadzenia

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

500 szt.

nasadzenia

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

28 szt.

istniejący cokół kamienny

(w całości do zachowania)

OŚWIETLENIE

proj. oprawa oświetleniowa na słupie

OZNACZENIA

linia zakresu opracowania (w celu czytelności odsunięta o 1 m)

zakres aktualizacji mapy


