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OZNACZENIA:

- proj. spadki poprzeczne2,0%2,0%

- proj. opornik kamienny (granitowy) o wym. 8x25 cm, ręcznie łupany - wtopiony

- proj. opornik kamienny (granitowy) o wym. 8x30 cm, cięty - przy schodach

- proj. lokalizacja wpustów deszczowych, ulicznych, studzienki śr. 50 cm z
osadnikiem i kratą żeliwną, uchylną D400

- proj. nasadzenia drzew
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ,BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OŚWIETLENIOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA DRÓG ORAZ CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH REALIZOWANYCH
W RAMACH ZADANIA „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI STAREGO MIASTA I PODZAMCZA W GNIEWIE”

83-140 GNIEW, działka nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73, 23

0+039.64KT - oznaczenia lini trasowania (geometria trasy)

- proj. rzędna wysokościowa (góra nawierzchni)

proj. nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z
ciętych kamieni polnych tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną  (N1)

proj. nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, miejsc parkingowych z
ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z
demontażu (N2)

proj. przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, kolorowej,
wym. 13-15/18-22 cm, gr. 14 cm (N3)

proj. nawierzchnia  miejsc parkingowych z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N4)

proj. nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
- szczeliny wypełnione miałem bazaltowym (N5)

proj. nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm, gr. 8 cm, k.
jasnoszary (N6)

proj. nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k.
szaro-żółty (N7)

proj. nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11,
k. szaro-żółty (N8)
proj. nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci, utwardzenia pod
elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k.
szaro-żółty (N9)
proj. nawierzchnia stopni do budynków z kostki granitowej surowo łupanej 8/11,
k. szaro-żółty (N10)

- zakres opracowania (linia odsunięta o 1 m)

- proj. linia trasowania (oś drogi/krawędź jezdni luba pasa ruchu)

- punkty geometryczne trasy - branża drogowa

- proj. obramowanie kamienne, o wym. 15x30, wystający 2 cm

- proj. obramowanie kamienne, o wym. 15x30, wystający 5 cm

- proj. ściek o szer. 42 cm, ułożony z kamieni polnych "kocie łby"

- oznakowanie poziome, cienkowarstwowe 

ZIELEŃ

proj. zieleń niska (krzewy)

proj. trawnik

OŚWIETLENIE

proj. oprawy oświetleniowe
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