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[bookmark: _Toc78135302][bookmark: _Toc112322385]PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
[bookmark: _Toc78135303][bookmark: _Toc112322386]A. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc78135304][bookmark: _Toc112322387]1. RODZAJ/KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedsięwzięcie zalicza się do kategorii obiektu budowlanego XXV – drogi, kategoria XXVI – sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe;
[bookmark: _Toc78135305][bookmark: _Toc112322388]2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
	Projektowany obszar ma być wykorzystywany jako przestrzeń wspólna dostępna dla wszystkich mieszkańców, rekreacyjna oraz miejsce imprez masowych. Miejsca parkingowe maja być ogólnodostępne. 
[bookmark: _Toc107854438][bookmark: _Toc112322389]3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
[bookmark: _Toc107854439][bookmark: _Toc112322390]3.1. Ulice 
Projekt przewiduje ujednolicenie wszystkich ulic będących przedmiotem niniejszego opracowania. Przewiduje się zastosowanie takich materiałów jakie zostały użyte na pozostałej części miasta – pierwszym etapie rewitalizacji. 
a) ul. Pod Basztą
Projektuje się przełożenie istniejącej kostki kamiennej (bruk kamienny, zróżnicowany kolorystycznie, wymiary 13-15/18-22 cm, wys. 14,0 cm). Projekt przewiduje nieznaczną korektę przebiegu drogi. Planuje się zamianę istniejącego krawężnika betonowego na obramowanie kamienne surowo łupane o wym. 15x30 cm – obramowanie wyniesione w stosunku do nawierzchni jezdni o 2 cm (w miejscu ścieku) oraz o 2 cm (od strony muru kościelnego). Szczeliny pomiędzy kostkami kamiennymi wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm. Planuje się zwiększenie ilości wpustów kanalizacji deszczowej z 1 szt. do 4 szt. Opracowanie przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i zastąpienie jej nawierzchnią 
z płyt granitowych o wym. 60x30 cm, gr. 8 cm (kolor szary) oraz kostką granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). Przy ulicy Pod Basztą przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm oraz kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary). 
b) ul. Sambora
Opracowanie przewiduje zastąpienie istniejącej nawierzchni jedni z kostki betonowej nawierzchnią kamienną z kamieni polnych ciętych (tzw. kocich łbów). Nawierzchnia ma być dodatkowo spoinowana fugą mineralną z trasem w kolorze szarym (jak na pozostałej części śródmieścia miasta Gniew). Projekt przewiduję wymianą istniejących krawężników betonowych na obramowanie granitowe surowo łupane 
o wym. 15x30 cm. Obramowania wyniesione w stosunku do nawierzchni jezdni o 2 cm (od strony domów) oraz o 2 cm (od strony muru kościelnego). Na ulicy przewiduje się lokalizację dwóch wpustów kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i zastąpienie jej nawierzchnią z płyt granitowych o wym. 60x30 cm, gr. 8 cm (kolor szary) oraz kostką granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). W nawiązaniu do układu chodnika na wjazdach do posesji planuje się wbudować kostkę granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). Przy murze kościelnym planowane jest miejsce na nasadzenia zieleni – Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca). Przy ulicy Sambora przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm, kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary) oraz 
(w przypadku większej ilości) palisady graniowej cięto-łupanej. 
c) ul. Dolny Podmur.
Projekt przewiduje wprowadzenie na ul. Dolny Podmur ciągu pieszo-jezdnego pozbawionego krawężników oraz chodników. Zakłada się wymianę istniejącej kostki betonowej na nawierzchnie kamienną z kamieni polnych ciętych (tzw. kocich łbów). Nawierzchnia ma być dodatkowo spoinowana fugą mineralną z trasem 
w kolorze szarym (jak na pozostałej części śródmieścia miasta Gniew). Opracowanie zakłada wprowadzenie obniżonego ścieku biegnącego środkiem ulicy. Dodatkowo planuje się wprowadzenie miejsc parkingowych wykonanych z kamieni polnych tzw. kocich łbów – szczeliny pomiędzy kamieniami mają być wypełnione miałem bazaltowym. Zakłada się również utwardzenie z kostki kamiennej (granit surowo łupany 8/11 cm, kolor żółto-szary) wejść do wiat śmietnikowych. Aby przełamać ilość utwardzeń przy boksach śmietnikowych planuje się nasadzenia zieleni niskiej - Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca). Przy ulicy Dolny Podmur  przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm oraz kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary).
d) ul. Kościelna.
Projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na kostkę kamienną z kamieni polnych ciętych (tzw. kocich łbów). Nawierzchnia ma być dodatkowo spoinowana fugą mineralną z trasem 
w kolorze szarym (jak na pozostałej części śródmieścia miasta Gniew). Opracowanie zakłada wymianę istniejących krawężników betonowych na obramowania granitowe surowo łupane o wym. 15x30 cm. Obramowania mają być wyniesione w stosunku do jezdni o 2 cm. Przy murze Kościelnym planuje się przełożenie opaski z kamieni polnych tzw. kocich łbów i zaspoinowanie jej miałem bazaltowym fr. 0-4 mm. Opracowanie przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i zastąpienie jej nawierzchnią z płyt granitowych o wym. 60x30 cm, gr. 8 cm (kolor szary) oraz kostką granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). W nawiązaniu do układu chodnika na wjazdach do posesji planuje się wbudować kostkę granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary).
e) ul. Ks. Kursikowskiego.
Opracowanie przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kamieni polnych tzw. kocich łbów, rozcięcie ich a następnie wbudowanie wraz ze spoiną mineralną koloru szarego. Opracowanie zakłada wymianę istniejących krawężników betonowych na obramowania granitowe surowo łupane o wym. 15x30 cm. Obramowania mają być wyniesione w stosunku do jezdni o 2 cm. Przy murze Kościelnym planuje się przełożenie opaski z kamieni polnych tzw. kocich łbów i zaspoinowanie jej miałem bazaltowym fr. 0-4 mm. Opracowanie przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i zastąpienie jej nawierzchnią z płyt granitowych o wym. 60x30 cm, gr. 8 cm (kolor szary) oraz kostką granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). W nawiązaniu do układu chodnika na wjazdach do posesji planuje się wbudować kostkę granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). Przy ulicy ks. Kursikowskiego przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm oraz kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary).
f) ul. Spichrzowa.
Projekt przewiduje wprowadzenie na ul. Dolny Podmur ciągu pieszo-jezdnego. Zakłada się wymianę istniejącej kostki betonowej na nawierzchnie kamienną z kamieni polnych ciętych (tzw. kocich łbów). Nawierzchnia ma być dodatkowo spoinowana fugą mineralną z trasem w kolorze szarym (jak na pozostałej części śródmieścia miasta Gniew). Opracowanie zakłada wprowadzenie obniżonego ścieku biegnącego środkiem ulicy. Przy ulicy Spichrzowej przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm oraz kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary).
g) ul. Franciszka Jakusz-Gostomskiego
Projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na kostkę kamienną z kamieni polnych ciętych (tzw. kocich łbów). Nawierzchnia ma być dodatkowo spoinowana fugą mineralną z trasem 
w kolorze szarym (jak na pozostałej części śródmieścia miasta Gniew). Opracowanie zakłada wymianę istniejących krawężników betonowych na obramowania granitowe surowo łupane o wym. 15x30 cm. Obramowania mają być wyniesione w stosunku do jezdni o 2 cm. Przy murze Kościelnym planuje się przełożenie opaski z kamieni polnych tzw. kocich łbów i zaspoinowanie jej miałem bazaltowym fr. 0-4 mm. Opracowanie przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i zastąpienie jej nawierzchnią z płyt granitowych o wym. 60x30 cm, gr. 8 cm (kolor szary) oraz kostką granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). W nawiązaniu do układu chodnika na wjazdach do posesji planuje się wbudować kostkę granitową surowo łupaną o wym. 8/11 cm (kolor żółto-szary). Przy ulicy Franciszka Jakusz-Gostomskiego przewiduje się również przebudowę schodów wejściowych do budynków – zmiana ma na celu ujednolicenie wszystkich wejść do budynków. Zakłada się, że schody zostaną wykonane z opornika granitowego, ciętego o wym. 8x30 cm oraz kostki granitowej surowo łupanej 8./11 cm (kolor żółto-szary).
h) wszystkie ulice – infrastruktura podziemna. Opracowanie zakłada przebudowę infrastruktury w następujący sposób:
•	sieć wodociągowa o średnicy 110mm z rur PE wraz hydrantami przeciwpożarowymi o średnicy DN80mm oraz przyłączami do budynków. Zaprojektowano sieć wodociągową w układzie obwodowym 
z włączeniem do istniejących sieci w ul. Dolny Podmur, Wiślanej i Plac Grunwaldzki.
•	sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur kamionkowych oraz przyłączami do budynków. Odprowadzenie ścieków planuje się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej.
•	sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 160-600 mm z rur PP. Projektowana sieć odprowadzać będzie wody opadowe z terenów utwardzonych oraz dachów budynków przyległych do ulic będących przedmiotem opracowania. Wody opadowe zostaną podczyszczone poprzez projektowany separator substancji ropopochodnych i odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia nastąpi rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.
•	sieć gazowa o średnicy n/c dn90 oraz 110 SDR11 z rur PE oraz przyłączy gazowych n/c dn 63 PE100 SDR11. Zaprojektowano sieć w układzie trójnikowym z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Sambora, ul. Kościelną oraz ul. Wiślaną.
•	Projekt zakłada montaż nowych opraw oświetleniowych LED montowanych na słupie, przy ulicy Sambora (1 szt.), ul. Dolny Podmur szt.4. oraz przy ul. Kościelnej (1 szt.). Oprawy zasilić linią kablową 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. 
[bookmark: _Toc107854440][bookmark: _Toc112322391]3.2. Skwer pomiędzy ul. Dolny Podmur, ul. Pod Basztą oraz ul. Sambora.
Projekt przewiduje zwiększenie ilości nasadzeń na skwerze oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Planuje się nasadzenia 3 szt. drzew z gatunku Acer (klon) lub Tilia (lipa) a także nasadzenia zieleni niskiej Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca). Opracowanie zakłada montaż 2 ławek oraz 1 kosza na śmieci oraz utwardzenie przestrzeni pod nimi kostką granitowa surowo-łupaną 8/11 cm w kolorze żółto-szarym, nawierzchnia ograniczona opornikiem granitowym 8x25 cm surowo łupanym. Na skwerze pozostawiony ma zostać istniejący żywopłot.
Uwaga: 
1. Na całym obszarze opracowania planuje się wprowadzenie strefy zamieszkania.
2. Miejsca parkingowe mają być wyznaczone za pomocą guz drogowych ze stali nierdzewnej o śr. 10 cm.
3. Wszystkie elementy stalowe małej architektury/słupów oraz opraw oświetleniowych mają być wykonane w kolorze RAL 9004.
4. Szczegóły dot. projektowanych poszczególnych elementów znajdują się w rozdziale dot. rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
[bookmark: _Toc78135307][bookmark: _Toc112322392][bookmark: _Toc78135308]4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
[bookmark: _Toc74311081][bookmark: _Toc112322393]4.1. zestawienie powierzchni i elementów zagospodarowania.
	1.
	obszar opracowania
	5066,3527 m2

	2
	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych
	3679 m2

	2a.
	nawierzchnia jezdni, ciągów pieszo- jezdnych, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych tzw. kocich łbów
	2870 m2

	2b.
	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z demontażu
	287 m2

	2c.
	nawierzchni jezdni z kostki kamiennej (bruk kamienny) – nawierzchnia do przełożenia
	522 m2

	3.
	nawierzchnia  miejsc parkingowych/placów z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
	109,78 m2

	4.
	nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"
	62 m2

	5.
	nawierzchnia chodników/ścieżek
	883,3 m2

	5a.
	nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm
	290 m2

	5b.
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	416 m2

	5c.
	nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci/utwardzeń pod elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	26 m2

	5d.
	nawierzchnia stopni do budynków - kostka granitowa, surowo łupana 8x11 cm
	11,3 m2

	5e.
	nawierzchnia spoczników, stopni, placów z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty
	140 m2

	6.
	nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm
	39,3 m2

	7.
	powierzchnia zieleni niskiej
	90 m2

	8.
	ławki
	2 szt.

	9.
	kosze na śmieci
	8 szt.

	10.
	drzewa nasadzane
	3 szt.

	11.
	ilość nowych punktów oświetleniowych – na słupach
	6 szt.


[bookmark: _Toc78135309][bookmark: _Toc112322394]5. DANE SZCZEGÓŁOWE – ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
[bookmark: _Toc77755655][bookmark: _Toc78135310][bookmark: _Toc112322395]5.1. Elementy przeznaczone do rozbiórki/usunięcia/przeniesienia/oczyszczenia.
	W projekcie przewiduje się konieczność wykonania rozbiórek wszystkich nawierzchni, obrzeży, krawężników oraz innych elementów szczegółowo wskazanych w tabeli poniżej:
	ROZBIÓRKI

	materiał
	ilość
	opis/wymiary

	rozbiórka krawężników wraz z ławą betonową
	920 mb
	12x30x100 cm

	rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
wraz z podsypką (jezdnie)
	2700 m2 
	kostka 20x10 cm, gr. 8 cm

	rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
wraz z podsypką (chodniki)
	850 m2
	kostka 20x10 cm, gr. 6 cm

	Uwaga: 1. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU kostkę z demontażu należy ułożyć na paletach i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
· W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
· Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak aby nie została naruszona stateczność obiektów budowlanych przyległych do rozbieranej nawierzchni.


[bookmark: _Hlk83014713]
[bookmark: _Toc112322396]5.2. Nawierzchnie.
	NAWIERZCHNIE

	ULICE + SKWER POMIĘDZY UL. DOLNY PODMUR, UL. SAMBORA ORAZ UL. POD BASZTĄ

	nawierzchnia jezdni, ciągów pieszo- jezdnych, miejsc parkingowych z ciętych kamieni polnych tzw. kocich łbów

	oznaczenie
	warstwy
	ilość (m2)
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N1
	kamień polny cięty
	2870 m2
	nieregularny kształt, Ø ok. 12-20 cm
	kamień polny cięty tzw. kocie łby; gr. ok. 12-15 cm; kamień spoinowany fugą mineralną z trasem w kolorze szarym

	
	podsypka cementowo -piaskowa 
	2870 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	2870 m2
	20 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	2870 m2
	15 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm; 

	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z ciętych kamieni polnych
tzw. "kocich łbów" spoinowanych fugą mineralną - materiał pozyskany z demontażu

	oznaczenie
	warstwy
	ilość
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N2
	kamień polny cięty
	287 m2
	nieregularny kształt, Ø ok. 12-20 cm
	kamień polny cięty tzw. kocie łby; gr. ok. 12-15 cm; kamień spoinowany fugą mineralną z trasem w kolorze szarym (materiał pozyskany z rozbiórki)

	
	podsypka cementowo -piaskowa 
	287 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	287 m2
	20 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	podłoże
	287 m2
	15 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm; 

	nawierzchni jezdni z kostki kamiennej (bruk kamienny) – nawierzchnia do przełożenia

	oznaczenie
	warstwy
	ilość
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N3
	kamień polny cięty
	522 m2
	  13-15/18-22 cm,  wys. 14,0  cm
	kostka kamienna (bruk kamienny), zróżnicowana kolorystyczna, wymiary 13-15/18-22  cm,  wys.  14,0  cm – przełożona, fugi wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa 
	522 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	522 m2
	20 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	podłoże
	287 m2
	15 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm; 

	nawierzchnia - placów z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów" 

	oznaczenie
	warstwy
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N4
	warstwa wierzchnia
	109,78 m2
	nieregularny kształt, Ø ok. 12-20 cm
	kamień polny tzw. "kocie łby" zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny wypełnione miałem bazaltowym fr. 0-4 mm.

	
	podsypka cementowo -piaskowa 
	109,78 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	109,78 m2
	20 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	109,78 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm; 

	nawierzchnia opaski z kamieni polnych, tzw. "kocich łbów"  - materiał pozyskany z demontażu

	oznaczenie
	warstwy
	ilość (m2)
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N5
	warstwa wierzchnia
	62 m2
	nieregularny kształt, Ø ok. 12-20 cm
	kamień polny tzw. "kocie łby" zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny wypełnione miałem bazaltowym fr. 0-4 mm.

	
	podsypka cementowo -piaskowa 
	62 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	62 m2
	15 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	62 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm; 

	nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm

	oznaczenie
	warstwy
	ilość
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N6
	płyty kamienne
	290 m2
	30x60 cm
gr. 8 cm
	nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 30x60 cm; kolor szary (strzegomski), fugi wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa
	290 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	290 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	290 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm;

	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm

	oznaczenie
	warstwy
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N7
	kostka granitowa
	416 m2
	8/11 cm
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty; szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa
	416 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	416 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	416 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm;

	nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 cm

	oznaczenie
	warstwy
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N8
	kostka granitowa
	39,3 m2
	8/11 cm
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty; szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa
	39,3 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	39,3 m2
	20 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	39,3 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm;

	nawierzchnia dojść do wiat z koszami na śmieci/utwardzeń pod elementami małej architektury z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty

	oznaczenie
	warstwy
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N9
	kostka granitowa
	26 m2
	8/11 cm
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty; szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa
	26 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa z KŁSM
	26 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm

	
	piasek
	26 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm;

	nawierzchnia stopni do budynków - kostka granitowa, surowo łupana 8x11 cm

	oznaczenie
	warstwy
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi/opis

	N10
	kostka granitowa
	11,3 m2
	8/11 cm
	nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11, k. szaro-żółty; szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm

	
	podsypka cementowo -piaskowa
	11,3 m2
	gr. 5 cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	
	podbudowa betonowa
	11,3 m2
	15 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	chudy beton C8/10

	
	piasek
	11,3 m2
	10 cm (warstwa po zagęszczeniu)
	piasek średnioziarnisty fr. 0,25-0,50 mm;

	Uwaga: 
1. Schody wraz z kostką kamienną tworzą cięte obrzeża kamienne (cięte) oraz palisada kamienna cięto-łupana wskazane w punkcie dot. obramowań/oporników.


[bookmark: _Toc112322397]5.3. Obramowanie/oporniki.
	OBRZEŻA/OBRAMOWANIA/PALISADY

	ULICE + SKWER POMIĘDZY UL. DOLNY PODMUR, UL. SAMBORA ORAZ UL. POD BASZTĄ

	oznaczenie
	rodzaj materiału
	ilość
	wymiary
	wymagania jakościowe/uwagi

	K1
	obramowanie kamienne
(ręcznie łupane)
	658 mb
	15x30 cm
	obramowanie granitowe, ręcznie łupany; na ławie betonowej               z oporem (beton C12/15) –obramowanie wyniesione o 2 cm                w stosunku do nawierzchni jezdni/ciągów pieszo-jezdnych

	K2
	obramowanie kamienne
(ręcznie łupane)
	270 mb
	15x30 cm
	obramowanie granitowe, ręcznie łupany; na ławie betonowej               z oporem (beton C12/15) – obramowanie wyniesione o 2 cm                w stosunku do nawierzchni jezdni/ciągów pieszo-jezdnych

	O1
	opornik kamienny
(ręcznie łupany) 
	93 mb
	8x35 cm
	opornik granitowy, ręcznie łupany; na ławie betonowej                 z oporem (beton C12/15) – opornik wtopiony w stosunku do nawierzchni

	O2
	opornik kamienny
(cięty)
	35 mb
	6x20x100 cm
	opornik granitowy, cięty z każdej strony;  górna płaszczyzna płomieniowana na ławie betonowej na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) – opornik wtopiony w stosunku do nawierzchni; opornik zamykający stopnie na schodach.

	P1
	palisada kamienna
	4,5 mb
	15x15  cm
zróżnicowana wysokość
	palisada kamienna (granitowa) cięto łupana; lokalizacja – przy wejściu do sióstr zakonnych przy ul. Sambora

	P2
	palisada kamienna
	2 mb
	12x12  cm
wys. 60 cm
	palisada kamienna (granitowa) cięto łupana; lokalizacja – przy wejściu do budynku nr 2 przy ul. Sambora


[bookmark: _Toc112322398][bookmark: _Hlk82103210]5.4. Elementy małej architektury.
	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

	ławki

	oznaczenie
	materiał
	ilość 
	Wymiary
	wymagania jakościowe

	Ł1
	ławka z oparciem
	2 szt.
	dł. 185 cm, 
szer. 59 cm,
wys. 81 cm
	A. Konstrukcja: odlewy ze stopów aluminium połączony z drewnianymi lamelami za pomocą nierdzewnych połączeń śrubowych. Rama nośna: odlewy ze stopu aluminium, łącznik z blachy stalowej.
B. Siedzisko: 3 deski z twardego drewna o przekroju prostokątnym o długości 
C. Oparcie: 3 deski z twardego drewna o przekroju prostokątnym o długości 1800 mm.
D. Wszystkie elementy malowane proszkowo – kolor RAL 9004
E. Kotwienie: w fundamencie betonowym za pomocą prętów gwintowanych M8 oraz kotwy chemicznej. Zakotwienie do stóp fundamentowych wykonanych z betonu C20/25 (2x0,08 m3).
F. Lokalizacja – skwer pomiędzy ul. Dolny Podmur, ul. Sambora oraz ul. Pod Basztą
[image: ]

	kosze na śmieci

	oznaczenie
	materiał
	ilość
	wymiary
	wymagania jakościowe

	K1
	kosz na śmieci
	8 szt.
	wys. 78,5 cm, 
szer. 38,5 cm,

	A. Rodzaj  konstrukcji:  konstrukcja  stalowa  zabezpieczona  warstwą ochronną  cynku  i  malowaniem  proszkowym  (RAL  9004  mat)  z  32 drewnianymi  lamelami  z  drewna  egzotycznego  jatoba  (drewno niemalowane) łączonymi na śruby ze stali nierdzewnej. . 
C. Pojemnik  wewnętrzny:  pojemnik  z  tworzywa  sztucznego  z  HDPE o pojemność 50 l. 
C.  Wszystkie  elementy  małej  architektury  należy  odpowiednio  zakotwić zgodnie z instrukcją techniczną producenta.
[image: ]



[bookmark: _Toc107854448][bookmark: _Toc112322399]5.5. Oświetlenie.
	OŚWIETLENIE

	oprawa parkowa

	oznaczenie
	materiał
	ilość 
	Wymiary
	wymagania jakościowe

	L1
	oprawa parkowa/miejska
	6 szt.
	Ø oprawy 524 mm
wys. 530 mm

	A. Oprawa składająca się z kosza w którym mocowany jest klosz.
B.Zasilanie 230/50 Hz
C.Klasa ochronności: IP65 – część elektryczna oraz IP65 – część optyczna
D.Barwa światła 3000 K
E.Strumień świetlny 830 lm 
F.Elementy 
G: Lokalizacja – 4 szt. przy ul. Dolny Podmur, 1 szt. na ul. Kościelnej, 1 szt. na ul. Sambora, 
Uwaga: Oprawy zostały zastosowane na pozostałym obszarze śródmieścia.

[image: ]

	słupy

	oznaczenie
	materiał
	ilość 
	wymiary
	wymagania jakościowe

	SŁ1
	słup 
	 6 szt.
	wys. 600 cm,

	Konstrukcja: odlew aluminiowy oraz stal S235. Wszystkie elementy stalowe oraz aluminiowe malowane proszkowo na RAL 9004. Słup montowany do prefabrykatu betonowego. 
[image: ]



[bookmark: _Toc112322400][bookmark: _Hlk81502750]5.6. Zieleń istniejąca.
	Na terenie będącym przedmiotem opracowania zieleń niska występuję w formie żywopłotu na skwerze pomiędzy ul. Dolny Podmur, ul. Sambora oraz ul. Pod Basztą. Projekt przewiduje, że ww. zieleń istniejąca pozostaje bez zmian.
[bookmark: _Toc112322401]5.7. Zieleń projektowana.
	PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

	drzewa

	rodzaj materiału
	Ilość  
	wymagania jakościowe/uwagi

	całkowita zaprawa dołów pod nasadzenia +  zapewnienie przepuszczalnego podglebia

	2,7 m3 
	0,9 m3/drzewo, wymiana na ziemię posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną  mineralizację,  przepuszczalna,  trwale  zachowująca  parametry  fizyczne,  analiza ziemi  w  OSCh-R  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Zawartość  materii  organicznej  2-5%,  pH  6-7.  Ziemia  posiadająca  zdolność  produkcji  roślin  będąca  mieszanką  urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane  własności  chemiczne  i  fizyczne  zostały  uzyskane  poprzez  odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona nawozem długodziałającym typu Osmocote lub równoważnym w ilości 1.5-2.0 g/l.; przyjęto współczynnik osiadania - 15%.

	krzewy

	rodzaj materiału
	ilość 
	wymagania jakościowe/uwagi

	przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
+ziemia urodzajna
+ zapewnienie przepuszczalnego podglebia

	90 m2
	oczyszczenie terenu, przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów; wymieszanie istniejącego gruntu z ziemią urodzajną warstwa 20 cm - ziemię posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną  mineralizację,  przepuszczalna,  trwale  zachowująca  parametry  fizyczne,  analiza ziemi  w  OSCh-R  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Zawartość  materii  organicznej  2-5%,  pH  6-7.  Ziemia  posiadająca  zdolność  produkcji  roślin  będąca  mieszanką  urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane  własności  chemiczne  i  fizyczne  zostały  uzyskane  poprzez  odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona nawozem długodziałającym typu Osmocote lub równoważnym w ilości 1.5-2.0 g/l.; przyjęto współczynnik osiadania - 15%.



	STABILIZACJA DRZEW

	rodzaj materiału
	Ilość  
	wymagania jakościowe/uwagi

	stabilizacja palikami
	3 kpl.
	paliki toczone o śr. 8 cm, 3 szt/drzewo



	NASADZENIA

	Pa 220 - wysokość pnia (korona rozpoczynająca się na wys. 220 cm)
x –minimalna wymagana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania, 
obw. – obwód pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, 
B+S – roślina kopana z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną tkaniną jutową i siatką drucianą, 
C2 - pojemnik 2 litrowy,

	DRZEWA

	oznaczenie
	nazwa łacińska/polska
	ilość
	wielkość
	rozstawa
	pojemnik
	wymagania jakościowe

	T. cor. Gr.
	Tilia cordata ‘Greenspire’
lipa drobnolistna ‘Greenspire’
lub
Acer platanoides 'Emerald Queen'l
klon pospolity 'Emerald Queen'

	7 szt.
	obw. pnia 18-20 cm 
	wg. rysunków
	B+S
	3x, korona równomiernie ugałęziona, Pa 220, korona równomiernie ugałęziona - symetryczna

	Uwaga: Obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm

	RAZEM nasadzeń drzew
	7 szt.



	KRZEWY

	oznaczenie
	nazwa łacińska/polska
	ilość
	wielkość
	rozstawa
	pojemnik
	wymagania jakościowe

	C. luc. 
	
Cotoneaster lucidus
irga błyszcząca
	691 szt.
	wys. 40-50 cm
	4 szt./m2
(50x50 cm)
	C3
	prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, 
min. 5 pędów szkieletowych

	RAZEM szt. krzewów
	691 szt.



	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

	Rodzaj materiału
	ilość
	wymagania jakościowe/uwagi

	tłuczeń bazaltowy
	198 m2
	warstwa 5-6 cm,  tłuczeń bazaltowy fr.20-50 mm


[bookmark: _Toc107854451][bookmark: _Toc78135323][bookmark: _Hlk77752210]
	TRAWNIKI

	oznaczenie
	rodzaj trawnika
	ilość 
	skład gatunkowy
	wysiew
	wymagania jakościowe/zabiegi

	Tr.
	trawnik
	46,44 m2
	Agrostis capillaris 5%, 
Festuca trachyphylla 10%, 
Festuca rubracommutata 15%,
Festuca rubra rubra 15%, 
Festuca rubra trichophylla 15%,
 Lolium perenne 3%, 
Poa pratensis 20%, 
Achillea millefolium 0,50%,
Bellis perennis 0,30%, 
Centaurea jacea 0,50%,
Crepiscapillaris 0,50%,
Dianthus deltoides 1,00%,
Galiummollugo 0,20%, 
Galium verum 0,20%,
Leontodon autumnalis 0,50%, 
Leontodon hispidus 0,80%,
Leucanthemumvulgare 2,00%, 
Lotus corniculatus 1,00%, 
Medicago lupulina 0,50%,
Plantago media 1,00%,
 Potentilla verna 0,50%, 
Prunella vulgaris 2,00%,
Salvia pratensis 1,50%, 
Sanguisorba minor 1,00%, 
Thymus pulegioides1,50%, 
Trifolium incarnatum 1,00%, 
Trifolium pratense 0,50%
	25 g/m2
	mikroniwelacja, uprawa gleby,  
nawożenie startowe 20-30 g/m2, na 
części obszaru zwiększenie 
przepuszczalności - wymieszanie 
istniejącej gleby z piaskiem 
płukanym gruboziarnistym fr. 0,5-2 
mm, ok. 800 kg/100 m2, gleba w 
większości zakwaszona - uzyskanie 
odpowiednie PH poprzez 
wapnowanie

	RAZEM m2 trawników
	46,44 m2


[bookmark: _Toc112322402]6. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU.
6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz.463) projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
6.2. Wszystkie obiekty małej architektury posadowić bezpośrednio.
· Zakotwienie ławek pod brukiem kamiennym do betonowych stóp fundamentowych z betonu C20/25 
o wym. 40x40x50 cm (2x0,08 m3), za pomocą prętów gwintowanych M8 oraz kotwy chemicznej.
· Posadowienie hydrantów na płycie żelbetowej prefabrykowanej o wymiarach 50x50x10 cm.
UWAGA! Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne od założonych należy nie zwłocznie skontaktować się projektantem.
7. [bookmark: _Toc112322403]CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.
[bookmark: _Toc112322404]7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków.
Przedmiotowa inwestycja nie generuje ścieków socjalno-bytowych, aczkolwiek projektuje się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do domostw zlokalizowanych przy terenach inwestycyjnych. Zapotrzebowanie na wodę generować będzie projektowana sieć hydrantowa (zapotrzebowanie każdego hydrantu na wodę 10l/s) oraz domostwa zlokalizowane przy terenach inwestycyjnych, w związku 
z projektowaną przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Jakość wody – woda miejska wodociągowa uzdatniona. Ilość - 0,13 m3/dobę x liczba osób zamieszkujących w poszczególnym domostwie x 30 dni = miesięcznie ilość.
Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni przebudowywanych ulic będzie się odbywał jak to tej pory tj. wpustami ulicznymi połączonymi z nowo projektowaną siecią kanalizacji deszczowej.
7.2. [bookmark: _Toc112322405]Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości 
i zasięgu rozprzestrzeniania się.
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych wykraczających poza obowiązujące normy i przepisy. Ich poziomy pozostają bez zmian.
[bookmark: _Toc112322406]7.3.Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.
Przewiduje się, że w związku z użytkowaniem obiektu wytwarzane będą jedynie odpady bytowe gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach (koszach) rozmieszczonych na terenie inwestycyjnym. Odpady stałe usuwane będą przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy użyciu pojemników i urządzeń służących do tego celu. Wywóz odbywać będzie się na podstawie umowy inwestora z firmą posiadającą stosowne zezwolenie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości na terenie Gminy Gniew. Ilość odpadów zależna od częstotliwości oraz natężenia ruchu, osób korzystających z terenu objętego opracowaniem
[bookmark: _Toc112322407]7.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania w szczególności jonizującego ,pola magnetycznego i innych zakłóceń, parametry tych czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się.
Obiekt nie będzie emitował dodatkowego hałasu, wibracji i promieniowania oraz zakłóceń szkodliwych dla ludzi i środowiska. Ich poziomy pozostają bez zmian.
[bookmark: _Toc112322408]7.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne. 
Obiekt nie ingeruję negatywnie na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W obrębie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptaków.
[bookmark: _Toc96032603]Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy 
w rejonie lokalizacji inwestycji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, budowie sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej, przebudowie sieci gazowej wraz z przyłączami, budowie obiektów małej architektury, przebudowie dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych realizowanych w ramach zadania „rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni starego miasta i podzamcza w gniewie” nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
8. [bookmark: _Toc112322409]WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17września 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych.
a) Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji:
Nie dotyczy.
b) Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeń wynikających z procesów technologicznych, a także 
w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych:
Nie dotyczy
c) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:
Nie dotyczy.
d) Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także 
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:
Nie dotyczy.
e) Podział obiektu na strefy pożarowe;
Nie dotyczy.
f) Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia:
Nie dotyczy.
g) Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Nie dotyczy.
h) Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem:
Nie dotyczy.
i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie:
Nie dotyczy.
j) Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania:
Nie dotyczy
k) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych 
i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych 
i prowadzących do nich dojść:
Nie dotyczy.
l) Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe , w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne:
Nie dotyczy.
m) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 
o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc112322410]9. DOSTOSOWANIE INWESTYCJI DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH.
Projektowane ciągi pieszo jezdne będą dostępne dla osób niepełnosprawnych – planowane obramowania nawierzchni są wyniesione o 2 cm (nie stanowią, więc bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych).
[bookmark: _Toc112322411]10. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
Przed realizacją niniejszego projektu należy:
· Opracować projekt „Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót”.
Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po uzyskaniu decyzji, pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę do:
· Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,
[bookmark: _Toc78135324][bookmark: _Toc112322412]11. ZALECENIA WYKONAWCZE
· Wszystkie projektowane elementy muszą być przez Zamówieniem prze Wykonawcę zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora oraz Nadzór Autorski.
· Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością, szczególnie w pobliżu i nad naniesionymi na podkład mapowy sieciami.
· Należy zwrócić szczególną uwagę na prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących (w tych miejscach prace prowadzić ręcznie),
· Zabezpieczyć rurami dwudzielnymi istniejącą infrastrukturę pod ścieżkami pod nadzorem służb utrzymujących sieci.
· Drzewa znajdujące się bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac należy zabezpieczyć deskami oraz rurą drenarską.
· Wszelkie podbudowy zagęszczać warstwami.
· Materiały stosowane do budowy winny posiadać świadectwo dopuszczalności do stosowania 
w budownictwie. W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych: zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej.
· Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami BHP.
· Część opisową projektu rozpatrywać łącznie z rysunkami, specyfikacją oraz przedmiarami. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wykonaniu prac budowalnych niezwłocznie powiadomić Nadzór Autorski/Projektanta.
· Jakiekolwiek zmiany wprowadzane podczas realizacji robót muszą być zaakceptowane przez Nadzór Autorski/Projektanta.
OPRACOWANIE
mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI
specjalność konstrukcyjno-budowlana
upr. nr  WKP/0060/PWOK/06
mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA     
specjalność architektoniczna
upr. nr  54/WPOKK/UpB/2010

mgr inż. TOMASZ FLORKOWSKI                                                      
specjalność inżynieryjna drogowa
upr. nr WKP/0352/PWOD/17
mgr inż. ADAM NADOLSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0187/PWOE/20
mgr inż. MICHAŁ KASSNER
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOS/21
mgr inż. PAWEŁ LEWANDOWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WAM/0148/PWOS/14


























[bookmark: _Toc112322413][bookmark: _Hlk85009979]B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	Obiekt
	Nr rysunku
	Nazwa rysunku
	Skala

	ul. Pod Basztą
	4.0.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Sambora
	4.1.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Dolny Podmur
	4.2.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Kościelna
	4.3.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Ks. Kursikowskiego
	4.4.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Spichrzowa
	4.5.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	ul. Franciszka Jakusz-Gostomskiego
	4.6.
	Przekrój konstrukcyjny
	1:50

	wszystkie ulice +Skwer 
	5.0.
	Detale nawierzchni
	1:10

	przekrój przez hydrant ppoż
	6.0
	przekrój przez hydrant ppoż
	1:50

	lokalizacje wysokościowe sieci oraz ich przekroje
	7.0
	lokalizacje wysokościowe sieci oraz ich przekroje
	1:50





























[bookmark: _Toc96032618]



















































































































































































[bookmark: _Toc112322414]C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW.
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