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KOSZTORYS OFERTOWY

Etap I.
Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llosé Cena Wartosé [z1]
Koszt.| specyfikacji Jedn. [zf] kol 5x6
1 2 3 4 5 6 7
Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Kkm 3.00
ziemnych.
Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka istniejgcej nawierzchni Sciezki z
2 D-01.02.04 |kostki betonowej 8 cm wraz z utylizacjg 7 500,00
materialéw z rozbiérki. m?2
3 D-01.02.04 Rozbiérka _|stn_|ejacycr! ol?rzezy ch_o,dn.lkowych m 6 000,00
wraz z utylizacja materialéw z rozbiorki .
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.
4 D-04.01.01. Korytowanie pod o_brzeza na.glebokosc 20 cm , 3000,00
wraz z zageszczeniem podtoza. m
5 D-06.01.01 Profllowanle., uzupelnlenl.e p.oboczy materiatem 3000,00
z korytowania wraz z obsianiem trawa. m?2
Obrzeza
5 D-08.01.01 Ustamemg obrze_za beto_r?owego 8 30 na tawie m 6 000,00
betonowej o powierzchnii przekroju 0,04m2
Podbudowa
6 D-04.04.02 Wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem
famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o
grubosci warstwy po zageszczeniu srednio
5cm. m? 7 500,00
Roboty bitumiczne
7 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie
emulsja asfaltowa m? 7 500,00
8 D-05.03.05A |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - Srednia
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm m? 7 500,00
9 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie -
warstwa wyréwnawcza m? 7 500,00
10 D-05.03.13 |Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej SMA 5S KR3-4 - grubosé
po zageszczeniu 3 cm z asfaltu
modyfikowanego PMB 45/80-55 wg PN-EN
14023 m? 7 500,00
OGOLEM (cena bez podatku VAT) 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
OGOLEM (cena oferowana z podatkiem VAT) 0,00




Kosztorys ofertowy nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (e-dowéd).



