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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa sali sportowej w Noskowie
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1 KNR 221/105/1 |Wykopanie krzewéw w celu ich przesadzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 40,000
2 KNR 221/105/4 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy ponad 0,3-5,0'm w celu ich
przesadzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
3 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
e AAWERTZONNE S M e
VlCzenie 08 rOD G e
Boiskoasfaltowe 1200080 . 660,000000
RAZEM:: 660,000000|m2 660,000
4 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
Kazdy dalszy 1 oM e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 660,000000
660,000000|m2 660,000
5 |KNR231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 1%5°cm
........................................................................................................................................................... . 660,000000
RAZEM:: 660,000000|m2 660,000
6 KNR 231/810/2 |Analogia. Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j,
z wypetnieniem spoin
Chodnik dojsciowy do ptyty po
zbiornikach na gaz ptynny 6,110000
Opaskaprzyszkole  90T130 i 11,700000
RAZEM:: 333,010000|m2 333,010
7 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
podsypce piaskowej. Obrzeza do ponownego wbudowania
........................................................................................................................................................ ___ 176,800000
RAZEM:: 176,800000/m 176,800
8 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
POASYPCE PIASKOWE] e
Wokot boiska asfaltowego  i20%2+332 7 17406,000000
106,000000{m 106,000
9
10,000000
: 10,000000|m2 10,000
10 |KNR231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci.
... \POgrubienie do 20 cm. Za kazde kolejne 8em.
yliczenie loSCi TOD Ot e
10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
11 |KNRPP Demontaz tawek (podpory betonowe, siedziska z listew drewnianych), tawki do ponownego
05/01/03 wbudowania kpl 10,000
12 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
e metAlOWYCh ObEtONOWANYCh
yliczenie 108G TOD G e
Ogrodzenie wokét ptyty na zbiornik na ~§(10,8*2+9,8*2)*2,0 :
gaz ptynny : 82,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  82,400000/m2 82,400
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1.2 |Element Roboty ziemne i fundamentowe
13 |KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi, koparka )
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Pow. zabudowy + 1,0 m wokot budynku - ;820,98*0,80
usuniecie gruntu Nasypowego i i 656,784000
RAZEM:: 656,784000|m3 656,784
14 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
e dKATEGOTE grUNtU e
17,040000
15,096000
0,084800
RAZEM:: 34,718400/m3 34,718
15 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M WYY O8I0
0,021200
8,679600|m3 8,680
16 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
(2) C20/25
0,084800
i 32,366400|m3 32,366
17 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci ponad 2.5°'m3, beton podawany
() APOMPE, G0 S e
Wyliczenie loSCi OOt e
Stopa ST1 :0,70*0,70*0,40*12 2,352000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,352000|m3 2,352
18 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, tawy
............................. fundamentowe e
Wyliczenie ilosci robot:
Zbrojenie glowne fi12  ((12,97+13,05+26,63+18,35+8,03*2+21,80+23,62 1
. *2,55+30,3240,91+0,53)"4*0,888°0,001 . 0,592438
Zbrojenie gtéwne fi 6 (12,97+13,05+26,63+18,35+8,03*2+21,80+23,62 :
+2 55+30,32+0,91+0,53)/0,40%1,25*0,222*0,001 ' ~0,115711
....... 0,069264
Wytyki 1,5*4*1,67*0,001*(14+8+9+4) 0,350700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,128113t 1,128
19 |KNNR 2/105/2 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, stopy
............................. fundamentowe e
Wyliczenie loSCi OOt e
SopaST1 1200880012 L 1278720
RAZEM 1,278720|t 1,279
20 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
: 5,880000
RAZEM:: 60,920700|m2 60,921
21 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP-
... \Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentéw
""""" 5,600000
5,600000|m2 5,600
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22 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,221030
RAZEM:: 25,416404/m3 25,416
23 |KNR 202/901/1 |Tynki zwykte kategorii Il; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie -
rapowka pod izolacje
: 1,097400
RAZEM:: 201,884400/m2 201,884
24 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy nazimno, Twarstwa. )
""" 201,884000
RAZEM:: 201,884000|m2 201,884
25 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe.
""" 201,884000
RAZEM:: 201,884000/m2 201,884
26 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
0,379500
53,910400|m2 53,910
27 |KNR 202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt ze STYRODURU gr 12 cm, izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na
rozpuszczalnikach wodnych
: 14,634000
RAZEM:: 107,010000|m2 107,010
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1.3 |Element Podtoza
28 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek, zageszczenie do
4) MU IS=0.98 e
155,050500
................. 1600
Obsypanie budynku wkoto (pow.
korytowania minus pow. zabudowy) ; 128,469000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  455921100/m3 455,921
29 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
() ZWY Kty DtON G810 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 96,312000
RAZEM:: 96,312000|m3 96,312
1.4 |Element Konstrukcja i pokrycie dachowe nad salg
30 |KNRPP Dostawa i montaz kompletnej (wigzarym stezenia, itp) konstrukcji dachowej z kratownic
01/0101/01 drewnianych z drewna C24 w rozstawie co 90 cm wraz z projektem wykonawczym m2 690,000
31 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii, membrana o wysokiej
paroprzepuszczalnosci Sd=0,02 m2 690,000
32 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do fat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat 6x4 (wysoko$¢ x szerokosc¢)
............................. (rozstaw co 80 cm)emitat4x6em
Wyliczenie lloscirobot:
S gg0. 000 690,000000
RAZEM:: 690,000000|m2 690,000
33 |KNR 15/517/3 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do tat, dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat.
Dachéwka zakladkowa "esowka" czerwona z powiokg angoba
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 690,000000
690,000000|m2 690,000
34 |KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie, stalowa ocynkowana, powlekana
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,000000
RAZEM:: 2,000000/m 2,000
35 |KNR 222/702/5 |Stopnie kominiarskie, stalowe ocynkowane, powlekana
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
36 |KNRAT 9/104/1 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m 28,000
37 |KNR 15/517/4  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do tat, montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j m 28,000
38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1 warstwa, gr 25 cm, lambda 0,033 W/mK
553,500000
RAZEM:: 553,500000|m2 553,500
39 [KNNR 2/604/2_|lzolacja z foli polietylenowej, przymocowanej do konstrukeji - folia paroizolacyina
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 553,500000
553,500000|m2 553,500
40 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 15 cm, blacha z blachy
202/522/2 (2) | |tytanowo-CynKOWe] e
Wyliczenie l0SCi OOt e
128*2 ' 56,000000
RAZEM 56,000000|m 56,000
41 Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z blachy z tytan-cynku, obrébki
przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm, blacha grubo$ci 0.60°'mm
"""" 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
42 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
202/522/6 tytanowo-cynkowej szt 6,000
43  |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi 15 cm szt 4,000
44 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi 12 cm, z blachy
202/529/1 (2)  |tytanowo-CynkOWe] e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 19,200000
. 7.500000
: 26,700000|m 26,700
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45 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowe;j , Fi 12cm
18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000
1.5 |Element Pokrycie dachowe nad zapleczem i tgcznikiem
46 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr10 do 26 cm , poziome na
............................. wierzchu konstrukcji, na Kleju to systemow dociepleniowych. EPS100-038 typ ROOF
Wyliczenie ilocirobot:
Dach nad zapleczem
sanitarno-socjalnym 92,933500
Dach nad facznikiem 26,000000
100,000000
RAZEM:: 218,933500|m2 218,934
47 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm , poziome na wierzchu
konstrukciji, na kleju to systemoéw dociepleniowych. EPS100-038 typ ROOF. Dwie warstwy.
e EO MO8 2, e
VlCZenie 08 rOD G e
N -1 22 | 218,934000
RAZEM:: 218,934000|m2 218,934
48 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 na wspornikach co 1,0 m - belka na
okapie do mocowania rynny. Mocowanie murtaty do wienca kotwami fi 12 co 1,5 m poprzez
podkladki dystansowe drewniane.
0,031752
RAZEM:: 0,785764|m3 0,786
49 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia ICOPAL
202/504/2 FIRE SMART DUO -TOP BAZA, papa podktadowa ICOAPL FIRE SMART DUO-TOP lub
o rwmowazny
Wyliczenie ilocirobot:
Dach nad zapleczem :30,47*3,05
92,933500
100,000000
RAZEM:: 218,933500|m2 218,934
50 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej do murtaty
(2) mechanicznie za pomocg wkretow 3.2x45 mm a do styropianu za pomoca kleju
poliuretanowego CT84 Ceresit lub rownowaznego
Obrébka okapowa - na tgczniku i
zapleczach : 9,141000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 15,371000| m2 15,371
51 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
Obrobka okapowa - na tgczniku i {(8,0+30,47)*0,30
zapleczach : 11,541000
Obrobka attykowa - nataczniku
Wokot komina
Wokof komina ™~~~
Na potgczeniu dach - sciana - na
taczniku ... 4350000
Na pofaczeniu dach - $ciana - na i30,47%0,30 :
zapleczach b 9,141000
Obrobka krawedziowa - na zapleczach 1,830000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 34,710000|m2 34,710
52 |KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4 m m 3,000
53 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 15 cm, blacha z blachy
202/522/2 (2) tytanowo-cynkowej
38,470000
RAZEM:: 38,470000|m 38,470
54 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
202/522/6 tytanowo-cynkowej szt 4,000
55 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi 15 cm szt 4,000
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56 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 12 cm, z blachy
202/529/1(2) | |tytanowo-CynKOWe] e
"""" 13,350000
13,350000|m 13,350
57 |KW1/101/1  |Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi12cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
58 |KNR 202/9909/1 |(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych, poditoze ceglane
ee........| liStwa 6x8 cm mocowana do muru przez styropian fasadowy.
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
RO _ 92,912000
RAZEM:: 92,912000|m2 92,912
59 |ZNPP 12/1305/3 |Boazeria klepkowa z listew iglastych o szerokosci do 60 mm, na obce pidro lub pidro-wpust.
e ABOBZETIA GE 22 M. e
Wyliczenie loSCi OOt e
(0,7040,25)°28%2 i 53,200000
: 39,712000
: 92,912000|m2 92,912
60 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, impregnowanie boazeri przy pomocy
watka lub pedzla. Impregnat ochronno-dekoracyjny gtebokopenetrujacy. Kolor jasny dab.
e MIPTEGNACIA AWUKIOMNG. e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
RO _ 92,912000
RAZEM:: 92,912000|m2 92,912
1.6 |Element Sciany
61 |Kalkulacja Rozebranie ocieplenia $cian z ptyt stryopianowych wraz z wartwg fakturowa.
I e
yliczenie loSCi TOD Ot e
Miejsce potaczenia tacznika z budynkiem §3,49*2,85
2RO i 9,946500
RAZEM:: 9,946500|m2 9,947
62 |KNR 904/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, grubosci 25 cm
analogia niezaleznie od wyskosci
Na osi 1 :(18,10-0,25*2)*(6,66-0,34-0,25)+18,10*6,34-0,25 :
*11,41 -0,25*2,34*2+2,65*(3,37+0,36)-2,2*0,6*4-0
.. 24252244820 i 211080000
Na osi 2 :(14,95-0,25*2-0,36)*(5,85-0,34-0,25)+35,34-0,25*:
. 2752:0,36"2,75-3,75"2,10-3,02,61-1,820 (| 87,783400
Na osi 7 :(18,10-0,30*4)*(6,66-0,25*2)+18,10*6,34-0,25*12 :
5,14-0,30*1 ,86*2-0,30*5,36*2+2,65%(3,37+0,36)-2,
e 1271,5%6-1,220-18%20 . 195,575500
RAZEM:: 874,622000|m2 874,622
63 |KNR 202/122/5 |Kanatly z pustakow spalinowe i dymowe, ceramiczne
15,800000
RAZEM:: 89,660000|m 89,660
64
: 5,700000
RAZEM:: 272,916500|m2 272,917
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65 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101. SciankaFl60
""""" 2,620000
RAZEM:: 2,620000|m2 2,620
66 |KNR 401/306/2 |Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni scian, grubosé¢ 1/2 cegty.
............................. Oblicowanie komina cegt klinkierowg czerwong na zaprawie do cegiet licowych.
Wyliczenie iloscirobot:
Obmurdwkakominow . i(155T24020°2)4.45 ] 5,075000
i(1,0*2+0,2*2)*1,05 2,520000
oo QB2 20, 20°2Y08 i 1722000
RAZEM:: 9,317000|m2 9,317
67 |KNR202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosciptyty 7em
........................................................................................................................................................... 0,605000
1,908500|m2 1,909
68 |Kalkulacja Dostawa i montaz nasad obotowych na przewody wentylacyjne
wilasna szt 3,000
69 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
|pustakow, otwory (bez nadprozy)naokna
BRI 4200000
RAZEM:: 42,000000|szt 42,000
70 |KNR 202/126/2 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
........................................................................................................................................................... ;. 5,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
71 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, uloZenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
Wyliczenie ilosci robdt:
28,000000
98,600000|m 98,600
72 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 72/120
........................................................................................................................................................... ;. 2/400000
: 15,600000|m 15,600
73
........................................................................................................................................................ i 21,100000
RAZEM:: 59,990000|m2 59,990
74 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci do 0.3'm
: 0,489375
RAZEM:: 16,366250|m3 16,366
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75 |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, stupy i trzpienie
0,066790
2,233667|t 2,234
76 |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia scian
............................. deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m. Beton C20/25
Wyliczenie ilosci robot
Poz. W1 T 0,25%0,25%(26,27+24,52+26,27+2,0+10,28*4+13, 1
40+18,60+1757+18,60°2) . 12934375
4,387188
17,321563|m3 17,322
77 |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
_|deskowane 2-stronnie, szerokos€do 0.3 m. Beton C16/20
: 3,411450
RAZEM:: 4,718250/m3 4,718
78 |KNR 202/210/3 |Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa,
(2) beton C20/25
: 0,315875
5,036875/m3 5,037
79 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
. W1 do W3 i Poz. N4 1(26,27+24,52+26,27+2,0+10,28*4+13,40+18,60+ :
117 57+18,60%2+26,27+24,525+16,0+3,4+8,60+5,
§60+30,17+3,05+17,32)*4*0,888*0,001+(26,27+24§
| 52+26,27+2,0+10,28*4+13,40+18,60+17,57+18,
%60*2+26,27+24,525+16,0+3,4+8,60+5,60+30,17+§
e 13,05+17,32)/0,25%1,2570,222*0,001 1,593868
Poz. P1 :3,4*12*0,888*0,001+3,4/0,14*1,35*0,222*0,001 0,043509
L 0,033020
RAZEM:: 2,783159|t 2,783
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80 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - izolacja termiczna goéry scian obwodowych sali wraz z
powierzchnig wewnetrzng miedzy izolacja stropodachu a izolacjg pozioma gory $cin
obwodowych. Styropian gr 15 cm o lambda 0,031 WimK
L 26,485000
RAZEM:: 26,485000|m2 26,485
81 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do sciany zcegly .
........................................................................................................................................................... 132425000
RAZEM:: 132,425000 szt 132,425
82 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, §ci@gny
- T 26,485000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  26,485000|m2 26,485
1.7 |Element Stropy i schody
83 |KNR 202/9908/2 |(WaCeTOB 6/92) Stropy gestozebrowe prefabrykowane "Teriva", stropy z belkami
prefabrykowanymi. Strop TERIVA 4,0/1
: 35,788000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  217,992000|m2 217,992
84 |KNR202/119/2 |Analogia. Montaz ksztattek wiencowych KZE dla TERIVA4.0 .
e B3 0¥80 .. 59,000000
40,000000
99,000000|m 99,000
85 |KNR202/119/2 |Analogia. Montaz ksztattek wiencowych KWE dla TERIVA 4.0 m 24,500
86 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa,
() o Beton 8 0
Wyliczenie iloscirobot:
02st024%0842 G 0,100800
0,122400
RAZEM:: 0,223200|m3 0,223
87 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciggiiwience
......................................................................................................................................................................... 0,011739
(1,44+0,25*2)*4*0,888*0,001+6*1,25*0,222*0,00
N S 000855
RAZEM:: 0,020295|t 0,020
88 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg, beton C16/20
1,634000
7,086000|m2 7,086
89 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg, beton C20/25
2)
Wyliczenie flosoirobot:
PozPLzi . 1882314185160 . 6,360800
RAZEM:: 6,360800|m2 6,361
90 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
zbrojone
........................................................................................................................................................... 0,069663
0,146108 |t 0,146
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91 |KNNR 2/102/6 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
M Zelbetowych, pyta try DU e
Wyliczenie loSCi OOt e
Trzybuny {(1,05+0,35+0,85+0,35+1,40)*(1,2+6,4+1,2+6,4+1!
e B2¥BABHND) 96,120000
RAZEM 96,120000|m2 96,120
92 |KNNR 2/107/9 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyta trybun, beton C20/25
Wyliczenie ilosci robot:
POZ. PLTRYBUN.1 7 (1,05+0,35+0,85+0,35+1,40)*(1,2+6,4+1,2+6,4+1:
{,2+6,43+1,2)"0,15 ' 14,418000
Stopiennaplycie . 1200175030°8 0,504000
14,922000|m3 14,922
93 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
zbrojone
12930,81%0,001 o 2,930810
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,930810]t 2,931
94 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg, beton C20/25
@)
Wyliczenieiloscirobot:
PozSCH ... 18280+1eete224 1 10624000
RAZEM 10,624000|m2 10,624
95 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa,
(2) beton C20/25. Pogrubienie do 15 cm. Krotnos¢ 7.
KOO8 T e
L 10,624000
10,624000|m2 10,624
96 |KNNR 2/105/6  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, schody
yliczenie 108G rODG: e
PozSCHA 288570001 L 0288570
RAZEM:: 0,288570|t 0,289
97 |KNRPP Kalkulacja wtasna dostawa i montaz zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych stalowych wraz
05/01/07 z projektem wykonawczym. kpl 1,000
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1.8 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne scian
98 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategorialll
Wyliczenie ilosci robOt: )
Parter (pomieszczenia z sufitami podwieszonymi tynkowane sg od poziomu izolacji  : |
posadzki do poziomu 10 cm powyzej sufitu podwieszonego)
Pom.1.1 Komunikacja i(8,15%2+3,02))345 76935000
4*2+9,65*2)*3,45+(7,13*2+2,0*2)*4,20 180,537000
Pom. 1.10 Sala sportowa ($ciana :24,077,03+24,0*2,95+132,56+137,68
boczna+sciana boczna+sciana :
szczytowa+sciana szczytowa) 509,760000
Pom. 1.11 Pokéj nauczycieli WF  1(4,35"2+329*2)*345 o 52,716000
Pom. 2.1 Komunikacja ($ciana 5,4*2,86+5,4*5,2+18,33+11,49
boczna+sciana boczna+sciana
szczytowa+sciana szczytowa) 73,344000
83,520000
RAZEM:: 1 489,509000|m2 1 489,509
99 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 2 () | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
L 1489809 i 1489,509000,
RAZEM:: 1 489,509000 m2 1489,509
100 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
-198,300000
.735,954000
-73,300000
RAZEM:: 1 181,955000 m2 1181,955
101 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
|gruntowaniem, 2-krotne wraz z pokryciem scian do wysokosci 2,0 m lakierem
................................................................................................................................................. 1181,955000
RAZEM:: 1 181,955000|m2 1181,955
102 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
Sciany kabin prysznicowych - na §20,0
wysokos¢ od posadzki do 2,0m L 20,000000
Strefa przy umywalkach o powierzchni 1 1,0
Im2iumywalke i 11,000000
RAZEM:: 31,000000{m2 31,000
103 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej m 16,000
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104 |[KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana
56,500000
RAZEM:: 198,300000/m2 198,300
105 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - stylizowany tynk akrylowy "cegta
Klinkierowa" - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
T928 oo T23,946000
13,506000
: 35,953500|m2 35,954
106 |[KNRPP Oktadzina akustyczna $cian. Panele akustyczne dzwigkochtonne gipsowo-kartonowe
05/01/05 perforowane. wypetinienie welna mineralna systemowa, perforacja min 11%, otwory okragte
dn 15.
........................................................................................................................................................... ;. 40,500000
RAZEM:: 73,300000|m2 73,300
1.9 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne sufitéw
107 |KNR 202/803/6 | Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategorialll
L 24,450000
24,450000|m2 24,450
108 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze ztynpku
24.450 L 24,450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  24,450000 m2 24,450
109 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany. Ptyta gipsowa GKBI gr 12 mm
25,920000
RAZEM:: 273,860000|m2 273,860
110 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz klap rewizyjnych do obstugi wentylatoréw kanatowych.
05/01/10 szt 4,000
111 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na powierzchni z plyt gipsowych, 1-warstwowa
Wyliczenie 0SCi TOD Ot e
........................................................................................................................................................... i 273,860000
RAZEM:: 273,860000|m2 273,860
112 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
2020118470 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnie tynkowane :
Powierzchnie z okladzing z ptyt G-K _  i273.860 ... i 273,860000
RAZEM:: 298,310000|m2 298,310
113 |KNR PP Sufit podwieszony akustyczny. Panele akustyczne dzwigkochtonne gipsowo-kartonowe
01/0101/01 perforowane. wypetinienie welna mineralna systemowa, perforacja min 11%, otwory okragte
dn 15. m2 493,200
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114 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami akrykowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
: 493,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  791,510000|m2 791,510
115 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek
............................. za kazde nastepne malowanie ...
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  791,510000|m2 791,510
1.10 |Element Posadzki parter
116 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5
202/618/3 m2 - system ICOPAL lub réwnowazny
10,190000
RAZEM:: 631,560000/m2 631,560
117 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS200-034 grSem
....................................................................................... 631560000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 631,560000|m2 631,560
118 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1 warstwa, styropian dla zamocowania rurek ogrzewania
... [|podlogowego,gr7.5em
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 631,560000|m2 631,560
119 |KNR 202/1106/1[Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm, beton C16/20
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 631,560000|m2 631,560
120 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad
25 mm. Pogrubienie do 60 mm, beton C16/20. Krotnos¢ 3,5.
KOO8, e
....................................................................................... . 631,560000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 631,560000|m2 631,560
121 |KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  631,560000|m2 631,560
122 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. Tmm, powierzchnia pozioma
: 10,190000
69,540000|m2 69,540
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123

DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej

: 22,600000
93,260000

m 93,260

124 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
10,190000
RAZEM:: 272,390000/m2 272,390
125 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana. Ptytki
............................. 9T BOXB0 M e
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
212390 _ 272,390000
RAZEM:: 272,390000|m2 272,390
126 |[KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60 cm,
cokolik 15 cm, metoda kombinowana. Uwaga cokoliki wpuszczone w tynk (zlicowane z
plaszczyzng Sciany).
: 22,600000
RAZEM:: 259,600000|m 259,600
127 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,5x0,5 m,wycieraczka wewnetrzna typu CSN
0201/05 SUPER STRONG kpl 2,000
128 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 2,0x1,0 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa
0201/05 ociekowa. kpl 4,000
129 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Podtoga sportowa systemowa na ruszcie krzyzowym z listwami
wiasna |przypodtogowymi (wg opisu w projekcie) oraz z malowaniem liniiiboisk.
Wyliczenie oSG rOD Ot e
PomAf0 88T | 359,170000)
RAZEM:: 359,170000|m2 359,170
1.11 |Element Posadzki na trybunie
130 |[KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOAPOSAAZROWE e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Pom. 2.3 Trybuny i24,0*1,55 : 37,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 37,200000|m2 37,200

Budowa sali sportowej w Noskowie



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)
strona nr: 16

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
131 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-038 gr4cm
"""" 37,200000
RAZEM:: 37,200000|m2 37,200
132 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOAPOS A ZR O e
Wyliczenie oSG rOD Ot e
Pom.23Trybuny o 2ADNSS i 387,200000
37,200000|m2 37,200
133 |KNR 202/1106/1 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm, beton C16/20
VYlCZenie 08 rODG: e
e BT200 _ 37,200000
RAZEM:: 37,200000|m2 37,200
134 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad
25 mm. Pogrubienie do 60 mm, beton C16/20. Krotnos¢ 3,5
e EOMO8 3, e
VYlCZenie 08 rODG e
e BT200 _ 37,200000
RAZEM:: 37,200000|m2 37,200
135 |KNR 202/1106/7 |Pos adzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatk stalowg
........................................................................................................................................................ . 37,200000
RAZEM:: 37,200000|m2 37,200
136 |KNR 12/1118/1_[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie 108G rODGt: e
Pom.21Komunikacja  1285'168+160°185 6609000
RAZEM:: 6,609000|m2 6,609
137 |[KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60 cm, metoda
.. \KOMbINOWaNa. Plytkigres 60x60cm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e B0 i 6,609000
RAZEM:: 6,609000|m2 6,609
138 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60 cm,
cokolik 15 cm, metoda kombinowana. Uwaga cokoliki wpuszczone w tynk (zlicowane z
e APIBSZCZYZNG SCIANY ). e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Pom.2.1Komunikacja  i255+168+155 i 5780000
RAZEM:: 5,780000/m 5,780
139 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5 mm,
202/1130/2 (1) |powierzchnia ponad 8 m2 - powierzchnie poziome
: 0,840000
RAZEM:: 80,040000|m2 80,040
140 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy, grubo$¢ 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
202/1130/2 (1) |- powierzchnie pionowe e
Wyliczenie oSG TOD Ot e
Pom.23Tybuny 2400382 _ 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
141 |KNR 202/1112/3 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe,
............................. wymaganiawg projektu e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
... 80.040+16.800 i 96,840000
RAZEM:: 96,840000|m2 96,840
142 |KNR 202/1112/9|Zgrzewanie wykladzinrulonowych
"""" 96,840000
96,840000|m2 96,840
143 |KNR 202/1113/7 [Listwy przyscienne PCW zgrzewane
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Pom.23Trybuny . . i240+155'2+0,35"2+0,85"2+0,35"2+0,90"2  : 32,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,000
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144 |ORGB Okfadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5 mm. Plytki gres QZ/ NOVA GALA lubrownowazna
Wyliczenie ilosci robdt:
........................................................................................................................................................ 2,560000
i 16,960000|m2 16,960
145 |ORGB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych. Plytki gres QZ/ NOVA
202/2809/3 (1) |GALA 30x30 cmlubrownowazna
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i(0,17+0,28)20+1,6*2 12,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 12,200000|m 12,200
146 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypetnienie szkto
wilasha bezpieczne, wysokos$¢ 110 cm. Balustrada na trybunie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo
o, |uZytkowania w trakcie paniki (wraz z projektem wykonawczym).
yliczenie loSCi rOD Ot e
Trybuny 24,0 24,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 24,000000|/mb 24,000
147 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa pretowa malowana proszkowo
4
Wyliczenie ilo
Sehody 23242704255 . 84070000
Trybuny ; : 19,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 27,770000|mb 27,770
1.12 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
148 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.
; 1,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,580000|m2 11,580
149 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie
(1) na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki
24,384000
RAZEM:: 74,124000|m2 74,124
150 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie
na kotwach, wewnetrzne. Wymagania wg zestawienia stolarki
""""" 7,875000
7,875000|m2 7,875
151
6,096000
7,536000|m2 7,536
152 |KNR 19/1024/10 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, naswietle EI30
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,900000
9,900000|m2 9,900
153
12,700000
81,200000|m 81,200
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154 |KNR 401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z PCV biatych
10,160000
: 79,260000|mb 79,260
155 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwoér do 2,0
: 1,000000
RAZEM:: 9,000000|szt 9,000
156 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 - tylko montaz
1,600000
17,800000|m2 17,800
157 |[KW 1/101/1 Dostawa drzwi ptytowych petnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z oscieznica
rogulowang.Wypetnienie ptyta wiérowa otworowana, trzy zawiasy, klamka ze stali
nierdzewnej. Wymiary drzwi podano w s$wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez
cene oscieznicy. kpl 10,000
158 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi EI160. UWAGA. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez ceng oscieznicy. Wymagania wg
............................. zestawieniastolarki.
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Dw5 i2,10*2,10 4,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,410000|m2 4,410
159 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi EI30. UWAGA. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. Wymagania wg
............................. zestawieniastolarki.
VY lCzenie 08 rOD G e
D25 o asRde . 3150000
RAZEM:: 3,150000|m2 3,150
160 [ KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2 EI30. Wymiary drzwi podano w $wietle otworéw.
202/1204/3 Cena drzwi musi zawierac rowniez cene oscieznicy. \WWymagania wg zestawienia stolarki.
""""" 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
161 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2'm2. Wymiary drzwi podano w Swietle otworéw. Cena drzwi musi
202/1203/1 zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.
Dzt 0T ;. 1.800000
RAZEM:: 3,600000/m2 3,600
162 |KNRW Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 EI30. Wymiary drzwi podano w Swietle otworéw. Cena
202/1203/2 drzwi musi zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. \Wymagania wg zestawienia stolarki.
VlCZenie 08 rOD G e
Dzd o AER20 _ 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
163 |KNR 19/1022/12 |Drzwi zewnetrzne z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach.
(1) . Wymiary drzwi podano w $wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez ceneg
oscieznicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.
D22 2000252 ... 10,500000
; 4,410000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,910000|m2 14,910
164 |KNR 19/1022/12 |Drzwi wewnetrzne z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) kotwach. . Wymiary drzwi podano w $wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez
cene oscieznicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.
8,820000
13,230000|m2 13,230
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165 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Doposazenie okien w sitowniki z napedem elektrycznym, czujnik wiatru i
wiasna deszczu. Dlugos¢ wysuwu sitownika 50 cm. kpl 19,000
1.13 |Element Elewacja
166 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
............................. 70081 gr S O,
Wyliczenie iloscirobot:
tacznik (na $cianie + gora $ciany + ?.8.,.1.5.’;(3,.7.5316;éél(.).,.fdj ............................................................................
$ciana od strony dachu) § 38,549500
24,857500
Sciana sali od strony wschodniej
: -157,030000
RAZEM:: 612,849000/m2 612,849
167 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do scian. Wetna
e AMINETAINA T TS O, e
Wyliczenie ilosci robot:
Pas szerokosci 4 m wokottacznikana 76,0
Scianie szczytowej - zachodniej budynku :
Sall i 76,000000
Szczyt w osi 8 193,33-2,2*1,5*3-1,2*2,0 : 81,030000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  157,030000|m2 157,030
168 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowychdoscianzceglty )
: 785,150000
RAZEM:: 3 849,395000|szt 3 849,395
169 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
:612.849+157.030
Cokol ... .(3047°2+1890°2+305°20010 10,4840
RAZEM:: 780,363000/m2 780,363
170 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr2cm.
1,225000
40,075000|m2 40,075
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171 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
"""" 40,075000
40,075000|m2 40,075
172 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
: 7,200000
384,240000/mb 384,240
173
""" 101,990000
RAZEM:: 101,990000|mb 101,990
174
........................................................................................................................................................... i 40,075000,
RAZEM:: 820,438000/m2 820,438
175 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - stylizowany tynk akrylowy "cegta
Klinkierowa" - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
""" 320,955000
RAZEM:: 320,955000/m2 320,955
176 |[KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - stylizowany tynk akrylowy "cegta
Klinkierowa” - oscieza
. 3,300000
. 11,952000
0,765000
26,212000|m2 26,212
177 |[KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na Scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych, baranek
Sciana sali od strony zachodniej 1 13,78-2,2°0,6°4+3,05%(3,6+3,76)/2-1,820  :  116,124000
RAZEM:: 459,408000|m2 459,408
178 |[KNR 17/928/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podfozu metodg "mokre na mokre", na osciezach, szerokos¢ do 15 cm,
baranek
: 1,225000
RAZEM:: 24,794000|m2 24,794
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179 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2(2) |
459,408000
"""" 24,794000
RAZEM:: 484,202000/m2 484,202
180 [ KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
elewacp
: 484,202000
RAZEM:: 484,202000|m2 484,202
181 |Kalkulacja Dostawa i montaz zegara $ciennego. Srednica ca 100 cm
wiasna kpl 1,000
182 |Kalkulacja Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami z ptyt szklanych bezpiecznych zawiesznych na
wlasna Ciegnach do DUy KU, e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................................................... 5,240000
............................................................................. 4,680000
........................................................................................................................................................... i 1,580000
11,500000|m2 11,500
183 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Zaluzje zewnetrzne okien — typu Punto Pruszyriski S84/T45 w kolorze
wlasna ?@FY.’.‘?..'H?IQ‘.’Y.'.‘.Q‘.’Y.?.Z.’.‘.?..!\.’.'999.‘(‘.’?.'1'?..’.‘?..99‘.’.'.‘.90???9.'.‘91!Z.PF.‘?T.'.'!E?!!?!‘.!?!?FY?TP ...........................
"""" 46,200000
RAZEM:: 46,200000|m2 46,200
1.14 |Element Utwardzenia i tereny zielone
184 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
eIV A giRbOKOSC 20 Cm
VlCzenie 08 rOD G e
Chodniki i opaska : . 428,000000
580,000000
RAZEM:: 1 008,000000|m2 1 008,000
185 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Pogrubienie do 30 cm. Krotnos$¢ 2
e RO G e
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
........................................................................ 1008.000 o o..........1008,000000
RAZEM:: 1 008,000000|m2 1 008,000
186 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa - nowe m 206,000
187 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
%?9???9??.’1‘9.3.9?? ...........................................................................................................................
~428,000000
428,000000/m2 428,000
188 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy, pogrubienie do 19 cm. Krotno$c¢ 16.
KFQF[‘F?.S.F?:TG. .....................................................................................................................................
~428,000000
RAZEM:: 428,000000/m2 428,000
189 |KNR 11/322/3  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
............................. grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - chodnik z kostki nowej
8000 428,000000
RAZEM:: 428,000000/m2 428,000
190 |KNR 231/1 14/ 5 \F’..‘.’.@’PH??WYE.'.‘.TH??YW..t.*.l.!?.z.?'l..Y.".?Fﬁ??’.‘(?!.@!ﬂ?..S.FHF?Q??.W?F??Y.".X.PQE?Q??%?%?.’?!HJ?P.’T‘ ......
""" 580,000000
580,000000|m2 580,000
191 |KNR 231/114/7_ [Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8'cm
Wy liCzZenie IO oD Ot e
........................................................................ 580.000 e 080,000000)
RAZEM:: 580,000000|m2 580,000
192 |KNR 11/325/4 |Wjazdy do bram z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80'mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
oeeeens.o..|utwardzenia z kostki nowej (NAWIERZCHNIA ZWIROWA)
Wy liczZenie IO TOD Ot e
........................................................................ 580000 e 080,000000)
RAZEM:: 580,000000|m2 580,000
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193 |KNR 221/218/2 |RozsScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (grunt z
korytowania)
R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie lloscirobot:
: 60,000000
60,000000|m3 60,000
194 |KNR 221/607/2 |Lawki parkowe, z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - fawki z
demontazu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
2 |Grupa Wyposazenie
2.1 |Element Siatkowka
195 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoriagruntu lll
Wyliczenie lloscirobot:
:0,50*0,50%0,60*2 0,300000
RAZEM 0,300000|m3 0,300
196 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego C16/20 o objetosci: ponad 0,5 do 1,0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0300000
RAZEM:: 0,300000|m3 0,300
197 |KNR 223/309/8 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleja do stojaka do siatkéwki wraz z pokrywka
1995 M=1,000 S=1,000
o 2,000000
2,000000 szt 2,000
198 |KNR 223/310/2 |Dostawa i montaz. Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana, chowana w
stupku. Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron tasma, boki usztywnione.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2.2 |Element Koszykowka
199 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Konstrukcja do koszykoéwki stata, mocowanie bezposrednio na $cianie.
indywidualna Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci
15 mm, na ramie metalowej. Obrecz do koszykéwki uchylna sprezynowa SPRINGMATIC
35, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocg preta. Siatka tancuchowa do
obreczy, 12 punktéw mocowania, cynkowana. kpl 2,000
200 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Konstrukcja do koszykéwki z mechanizmem rekulacji wysokosci,
indywidualna mocowanie bezposrednio na $cianie. Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe ¢
wymiarach 105x180 cm o grubosci 15 mm, na ramie metalowej. Obrecz do koszykowki
uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 35, z bezhakowym systemem mocowania siatki za
pomoca preta. Siatka tancuchowa do obreczy, 12 punktéw mocowania, cynkowana. kpl 2,000
2.3 |Element Pitka reczna
201 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m,
............................. Kategoria gruntu 11 e
Wyliczenie loSCi OOt e
Wykop pod fundamenty pod bramki  _ :0.40°0.4070.60°2°2 ] . 0,384000
RAZEM:: 0,384000|m3 0,384
202 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego C16/20 o objetosci: ponad 0,5 do 1,0
m3 m3 0,384
203 |KNR 223/309/5 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi OOt e
e e oo . 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
204 |KNR 223/310/6 |Dostawa i montaz: Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe (2 x 3 m) z tukami
sktadanymi. Rama podtogowa z deklem. Siatki do pitki recznej turniejowe bez pitkochwytu,
gr. splotu 4 mm PP lub PE. Uchwyty tworzywowe mocujgce siatke w profilu aluminiowym
80x80 i 120x100 mm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
2.4 |Element Drabinki gimnastyczne
205 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 250 cm — pojedyncza.
indywidualna Wspornik montazowy drabinki do $ciany L= 250 mm. Uwaga za drabinkami oktadzina
akustyczna Sciany. kpl 14,000
2.5 |Element Tablica wynikéw
206 |Kalkulacja Tablica wynikéw sportowych ETW 130-60, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie
indywidualna bezprzewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setéw, syrena), 2 osobne
zegary 24 sek., wysoko$¢ cyfr 125 mm - widoczno$¢ 40 m kpl 1,000
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2.6 |Element Wyposazenie szatni
207 |Kalkulacja tawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos$¢ 40 cm, potka z profili stalowych na
witasna obuwie, oparcie, listwa z wieszakami. mb 22,000
2.7 |Element Wyposazenie magazynu sprzetu sportowego
208 |Kalkulacja Uchwyt magazynowy na stupki do siatkowki (1 kpl na pare stupkéw)
wiasna kpl 1,000
209 |Kalkulacja Wieszak na siatke (do siatkdwki lub tenisa)
wiasna kpl 1,000
210 |Kalkulacja Stojak na pitki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm
wiasna kpl 2,000
2.8 |Element Schodotaz
211 |KNRPP Dostawa i montaz schodotazu: zasieg - do 200 stopni, udzwig do 130 kg, silnik elektryczny
05/01/03 o0 mocy min. 300W, przektadnia slimakowa, wyposazony w hamulec elektromagnetyczny,
przycisk bezpieczenstwa stop, pas bezpieczenstwa i zagtdwek. Np TREPPENKULI SA-2
lub rownowazny kpl 1,000
2.9 |Element Trybuna
212 |KNRPP Dostawa i montaz siedzisk wraz z podkonstrukcjg stalowa. Siedzisko state z polipropylenu.
05/01/04 Wysokos$¢ min 30 cm, szeroko$¢ siedziska min 40 cm. Giebkos$¢ siedziska min. 40 cm bez
grubosci oparcia. Podkonstrukcja stalowa mocowana do ptaszczyzny pionowej. Kolor
siedzisk niebieski, podkonstrukcja czarna. szt. 90,000
3 Grupa Instalacje elektryczne i niskopradowe
3.1 |Element Instalacje elektryczne
213 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 20,000
214 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 40,000
215 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, $ciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 60,000
216 |[KNRW Dostawa i montaz: Rury winidurowe uktadane nad stropem podwieszonym
508/110/1 m 800,000
217 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd HDGS 2x1,5 mm2
(1) m 40,000
218 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 2x1,0 mm2
(1) m 660,000
219 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 4x1,0 mm2
(1) m 830,000
220 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 4x1,5 mm2
(1) m 1700,000
221 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 3x2,5 mm2
M
Wyliczenie flosci robSt:
.. 1980,00043000,0¢3050 .4 265,000000
RAZEM:: 4 265,000000|m 4 265,000
222 |KNR 508/209/6 |Przewody , przewdd YKXS 4x25 mm2
(1) m 80,000
223 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podifoza pod oprawy o$wietleniowe kpl 110,000
224 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrédtem LED podtynkowa IP20,KG 48W PLX 4000K,
wiasna strumien swietlny 4500Im szt 14,000
225 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrédtem LED podtynkowa IP44, 15W 4000K,
wiasna strumien swietlny 1200Im szt 19,000
226 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrédtem LED podtynkowa IP44, 25W 4000K,
wiasna strumien swietlny 2050Im szt 4,000
227 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrédtem LED podtynkowa IP65, IK10, 3x52W 5000K,
wiasna strumien swietlny 18600Im. Zabezpieczone przeciwudezeniowo. szt 12,000
228 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodtem LED natynkowa IP65, LED 30W EVO
wiasna 4000K strumien swietlny 3800Im szt 2,000
229 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodtem LED natynkowa IP44 , LED 32W OPAL
wiasna 4000K strumien swietlny 2600Im szt 10,000
230 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodtem LED natynkowa IP44 , LED 60W OPAL
wiasna 4000K strumien swietlny 4900Im szt 15,000
231 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodtem LED natynkowa IP54 , Plafon LED 18W,
wiasna IP54 strumien swietiny 1400im szt 5,000
232 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogramem, LED
wiasna 16x0.1W, 1P20 z modutem AW - AT 1h szt 11,000
233 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do niskich temp., LED 4x1W,
wilasna IP65 z modutem AW - AT 1h szt 5,000
234 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna asymetryczna 45 stopni, LED 4x1W, IP20 z
wiasna modutem AW - AT 1h szt 5,000
235 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP20, z modutem
wiasna AW - AT 1h, szt 4,000
236 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 4x1W, IP20, z modutem
wiasna AW - AT 1h, szt 4,000
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237 |Kalkulacja Dostawa i montaz czujnika ruchu
wilasna szt 4,000
238 |KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
............................. osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie Slepych otworéw recznie
Wyliczenie loSCi OOt e
baczniki Tz 44,000000
Gniazda 31H10 41,000000
RAZEM:: 85,000000|szt 85,000
239 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
............................. oM, T WY IOt e
41,000000
: 85,000000|szt 85,000
240 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 3,000
241 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 17,000
242 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 12,000
243 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik
p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 1,000
244 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk. Przycisk dzwonkowy - automat bistabilny
osw. szt 11,000
245 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo pojedyncze
230V IP20 szt 31,000
246 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo hermetyczne
230V IP44 szt 10,000
247 |KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do
120'mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000
248 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 24,000
249 |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 24,000
250 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego  |pomiar 24,000
251 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 24,000
252 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 24,000
253 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy gtéwnej TG
wlasna kpl 1,000
254 |Kalkulacja Dostawa i montaz centrali przewietrzania GVL 8408-M D+H lub rownowazne
wlasna kpl 1,000
255 |Kalkulacja Dostawa i montaz przyciskéw przewietrzania LT-43U lub rownowazne
wilasha kpl 3,000
256 |Kalkulacja Dostawa i montaz modutéw TRL8 lub rownowazne
wlasna kpl 3,000
257 |Kalkulacja Dostawa i montaz timeréw zewnetrznych TR-612 lub rGwnowazne
wilasha kpl 1,000
258 |Kalkulacja Dostawa i montaz czujnika pogodowego WRG 82
wilasha kpl 1,000
259 |KNRW Dostawa i montaz rura oslonowej dn 50 pomiedzy RG a polacig dachu
508/110/4 m 12,000
3.2 |Element Instalacja dzwonkowa
260 |[KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60’ mm, podtoze rézne od
508/115/2 betonu m 25,000
261 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 25,000
262 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 2
403/1003/16 cegiet, rura Fi do 25'mm szt 3,000
263 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, tgczny przekréj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x1,5mm2 m 50,000
264 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/2 podfaczenia, Dzwonek szkolny. szt 1,000
265 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 6,000
266 |KNR Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
40312050500 pomiar 1,000
267 |KNR Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
40312050600 pomiar 1,000
268 |KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
40312020100 pomiar 1,000
3.3 |Element Instalacja piorunochronna
269 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28 ' mm, gr scianki 5 mm m 80,000
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270 |KNR 508/607/2 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8'mm,
wciagany do rur m 80,000
271 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewac;i szt 11,000
272 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski,
pokrycie dachu papg na betonie m 40,000
273 |KNR 508/604/5 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach stromy,
pokrycie dachu - dachéwka lub eternitem m 200,000
274 |KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000
275 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
uniwersalnych szt 25,000
276 |KNR 508/611/1 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokosé wykopu do 0,6'm, grunt kategorii I-11 m 130,000
277 |KNR 508/617/1 |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120"'mm?2 szt 11,000
278 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 11,000
279 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 11,000
280 |Kalkulacja Wigczenie w istniejgcy system instalaciji
wiasna kpl 2,000
3.4 |Element Instalacja glosnikowa
281 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w
podfozu ceglanym m 100,000
282 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, podtoze betonowe, rura Fi'23'mm m 100,000
283 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, przewdd gtosnikowy SPC 525 m 300,000
284 |KNR 506/813/4 |Instalowanie gtosnikow zewnetrznych 4-kierunkowych , gtosnik wszechkierunkowy LS1-OC
100E-1 lub rownowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
285 |KNR 506/204/3 |Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz miksujacy PLE2A120EU lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
286 |KNR 506/204/3 |Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz koncowy PLE1P240EU lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
287 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementoéw, zrodto tta muzycznego PLE-SDT lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1,000
288 |KNR 506/301/1 |Instalowanie mikrofonéw, mikrofon przenosny, system bezprzewodowy z mikrofonem do
reki R300HD lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
289 |KNR 506/705/1 |Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych do gniazd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
3.5 |Element Instalacja strukturalna
290 |[KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokos$ci do 60°'mm, podfoze ré6zne od
508/115/2 betonu m 50,000
291 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos$¢ przebicia do 2
403/1003/16 cegiet, rura Fido 25'mm szt 3,000
292 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo podwdjne RJ45 szt. 2,000
293 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo pojedyncze RJ45 szt. 2,000
294 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym szt. 4,000
295 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 4,000
296 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 50,000
297 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.6a m 300,000
298 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncowki kablowej szt. 6,000
299 |Kalkulacja Wigczenie w istniejgcg instalacje sieci strukturalnej - Switch wraz z panelem
wiasna komputerowym w obudowie szt 1,000
300 |KNR AL-01 Pomiary instalaciji strukturalnej
0506-01 linia 3,000
301 |KNRPP Dostawa i montaz. Nadajnik wi-fi z anteng dookdlng
05/01/08 kpl 2,000
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302 |Kalkulacja Nalezy wykona¢ szafe dystrybucyjng w postaci szafki teletechnicznej wiszacej np. 13U
wiasna Szafka wiszgca 600x420x655H nr.5012 134 prod. S-Cabling CobiNet. Szafke montowac
pod sufitem doposazy¢ w zamek na klucz.
Szafe dystrybucyjng doposazy¢ w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- panel swiattowodowy 19”/1U U - 1 szt.
- Kaseta swiattowodowa dla 12 widkien do montazu w panelach $wiattowodowych —
kompletna — 1 szt.
- Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa
obudowa — 12 szt.
- Ostona termiczna spawu 40mm — 2 szt.
- Pigtail SC/APC 9/125 ym, jednomodowy, 2,0m — 2 szt.
- patch Panel UTP kat.6 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny — 2 szt.
- potka szafy serwerowej — 2 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytacznika — 1 szt.
- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo Gb/SFP (DGS-1210-24) — 1
szt. kpl 1,000
3.6 |Element Okablowanie pod instalacje alarmowa
303 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w
podfozu ceglanym m 200,000
304 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukltadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, podtoze betonowe, rura Fi'23'mm m 200,000
305 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, YTDY 6x 0.5 mm m 400,000
3.7 |Element Okablowanie pod monitoring
306 |[KNNR5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000
307 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - UTP kat. 6 m 300,000
4 Grupa Instalacje sanitarne
4.1 |Element Instalacja wodociggowa
308 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly szt 10,000
309 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegly szt 2,000
310 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 90,000
311 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 50,000
312 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z tgcznikami
215/601/3 m 85,000
313 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 25,000
314 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 20,000
315 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
DIBI60218 |
Wyliczenie l0SCi OOt e
Miskaustepowa 6,000000
Umywalka 0 e 20,000000
NatrysK 12,000000
Kurek czerpalny 2 e 2,000000
Szafaporzadkowa N . 2,000000
: 42,000000|szt 42,000
316 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 16 mm m 90,000
317 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 20 mm m 50,000
318 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 26 mm m 85,000
319 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 32 mm m 25,000
320 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 40 mm m 20,000
321 |[KNRW Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub réwnowazna
215/137/3 szt 9,000
322 |KNRW Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto DL 400 lub réwnowazne
215/137/9 szt 6,000
323 |[KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczka do weza
215/135/1 szt 2,000
324 |[KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla os6b
215/137/3 niepetnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000
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325 |KNRW Szafka wnekowa do zaworéw
215/142/2 szt 3,000
326 |[KNRW Zawor mieszajgcy PRESTO SFR I
215/139/1 szt 3,000
327 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
2151271 mieszkalnych, rurociag Fido B3 mm
Wyliczenie loSCi OOt e
e (90+50+85425420 . 270,000000,
RAZEM:: 270,000000/m 270,000
328 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 270,000
329 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. na wszystkich rurach wodociggowych
05/01/20 wychodzacych z kottowni kpl 1,000
330 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie odejscia instalacji wodociagowej pod nawadnianie , rura dn
05/01/20 40, zawory kulowe dn 40, wodomierz. kpl 1,000
4.2 |Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
331 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/4 Fi"160'mm m 45,000
332 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110'mm m 45,000
333 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi'50'mm m 20,000
334 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110'mm m 25,000
335 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
2152111 |
Umywalka 0 ..........10000000
: 2,000000
12,000000|szt 12,0
336
: 1,000000
: 16,000000|szt 16,0
337 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 3,000
338 |KNRW Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
215/218/1 szt 7,000
339 |KNRW Wpust Sciekowy zeliwny, Fi 100 mm
215/218/1 szt 1,000
340 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 3,000
341 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 9,000
342 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 9,000
343 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" , standard KOLO NOVA
215/233/3 kpl 5,000
344 |KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym Presto 12A |, standard KOLO NOVA
215/234/2 kpl 2,000
345 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,0
346 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,0
347 |KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy
05/01/13 umywalce, przy misce ustgpowej i prysznicu) kpl 1,0
348 |KNRW Brodzik natryskowy dla oséb niepetnosprawnych wraz z zastonkg prysznicowg
215/232/2 (3) kpl 1,000
349 |KNRPP Dostawa i montaz szafy porzadkowej ze stali nierdzewne;j
05/01/12 kpl 1,000
350 |[KNNRS Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, studzienka betonowa, Fi'600'mm. Studzienka
4/1417/2 schiadzajgca H=1,0 m - wysoko$¢ czynna z pokrywa zeliwng kpl 1,000
4.3 |Element Instalacja C.O. z kotlownia
351 |KNR 31/201/1  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 16 mm wraz z tgcznikami m 10,000
352 |KNR 31/201/2 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 20 mm wraz z tgcznikami m 10,000
353 |KNR 31/201/3  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z tgcznikami m 20,000
354 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z tgcznikami m 35,000
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355 |[KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z tgcznikami m 25,000
356 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 50 mm wraz z tgcznikami m 25,000
357 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 10,000
358 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 21 mm
216/507/1 m 10,000
359 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 20,000
360 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 35,000
361 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 40 mm
216/507/1 m 25,000
362 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 50 mm
216/507/1 m 25,000
363 |KNR 31/301/6 |Uktad wezownicy Slimakowy - czes$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C),
rury PB, Dn 20'mm, rozstaw 150 'mm
. 1.8 Magazyn sprzetu
1.9 Magazyn
: 37,200000
750,519000|m2 750,519
364 |KNR 215/120/2 |Szafka podtynkowa rozdzielaczy 5-8 obwodow szt 9,000
365 |KNR 215/120/2 |Szafka podtynkowa rozdzielaczy 9-12 obwoddw szt 1,000
366 |KNR 31/306/5 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP06/16, 6 obwodow kpl 2,000
367 |KNR 31/306/6 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP07/16, 7 obwodow kpl 2,000
368 |KNR 31/306/7 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP08/16, 8 obwodow kpl 5,000
369 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwodow kpl 1,000
370 |KNR 31/307/5 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody, z sitownikiem SQL , Dn
20'mm kpl 75,000
371 |ZRE 19/74/1 Analogia. Dostawa i montaz termostatow WLTA3-19 szt 19,000
372 |KNR EM 1/107/1|Analogia. Dostawa i montaz modutéw sterujacych WLM3-1BA szt 4,000
373 |KNR 31/209/3 |Zawory regulacyjne, Dn 15°'mm. Zawér Hydrocontrol VTR, dn 15 szt 7,000
374 |KNR 31/209/4 |Zawory regulacyjne, Dn 20°'mm. Zawér Hydrocontrol VTR, dn 20 szt 3,000
375 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewod YDY 2x0,5 mm2
(1) m 80,000
376 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewod YDY 2x0,75 mm2
(1) m 200,000
377 |KNR 31/218/3 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonania proby m 125,000
378 |KNR 31/218/4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna ci$nieniowa m 125,000
379 |KNR 31/218/5 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
goraco, z dokonaniem regulacji szt 10,000
380 |KNR 31/308/2 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie
........................................................................................................................................................ : 750,519000
RAZEM:: 750,519000|m2 750,519
381 |KNR 31/308/6 |Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie
L O T oo e e e
Wyliczenie I0SCi 1Ot
i750.519 750,519000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 750,519000 m2 750,519
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382 KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, wykona¢ zgodnie z rysunkiem technologii,
kaskada dwoch kottéw gazowych Vitodens 200W 2x Q-40kW firmy Viessmann z
przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-V 500dm3, ze stacjg
uzdatniania wody oraz automatyka sterujgca. kpl 1,0
383 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzacych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
4.4 |Element Instalacja wentylacji
384 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane
R=0955 M=1,000 S=1000
Kanaly fi 100mm 1314501001150 o 4,710000
: 9,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,130000|m2 14,130
385 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200'mm, typ D
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
386 |KNR 217/206/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator
Scienny wywiewny
SILENT 300 PLUS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
387 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach
otworow ssgcych do 400'mm i masie do 90°kg. Wentylator kanatowy wywiewny TD-350/125
SILENT HS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
388 |KNR 217/138/5 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych - anemostat wywiewny
2
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13,000
389 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
4.5 |Element Instalacja gazowa
390 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Szafka gazowa o wym. 600x600x250
wiasna kpl 1,000
391 |KNR 215/302/5 |Rurociggi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 40°'mm m 5,000
392 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
............................. powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57'mm
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
; :2*3,14*0,020*5,0 0,628000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,628000|m2 0,628
393 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°mm, farba ftalowa
2)
Wyliezenie floscirobot:
:0.628 : 0,628000
RAZEM 0,628000|m2 0,628
394 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba
ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
""""" 0,628000
RAZ 0,628000|m2 0,628
395 |KNR 215/310/4 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 40°'mm szt 1,000
396 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"40'mm
215/111/5 szt 1,000
397 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 5,000
398 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegty szt 1,000
4.6 |Element Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
399 |[KNRW Zawory odcinajgce np. Gazex Mag-3 DN 40
215/526/4 szt. 1,00
400 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2
403/1003/16 ceg. - $r.rury do 25 mm otw. 1,00
401 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20
401/208/2 cm szt. 1,00
402 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 1,00
403 |KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie. Bruzda dla
kabla tgczacego modut z glowicg MAG 3 m 10,00
404 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 10,00
405 |KNR 508/209/5 |Przewdd ptaskitaczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,00
406 |KNR Zainstalowanie modutu sterujgcego MD-2.Z
506/1601/11 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
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407 |KNR 505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych pojemnos$é kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24,00
408 |KNR 506/810/1 |Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
409 |KNR 506/810/1 |Instalowanie detektora gazu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
410 |KNR 506/1614/1 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4.7 |Element Instalacja hydrantowa wewnetrzna
411 |KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach skrecanych w budynkach
215/112/6 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 63'mm m 10,000
412 |KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach skrecanych w budynkach
215/112/4 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 25,000
413 |KNR 215/104/4 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm m 3,000
414 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba olejna
0,301440
RAZEM:: 0,301440|m2 0,301
415 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba
(1) olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,301000
0,301000|m2 0,301
416 |KNR 215/107/3 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy, Dn'25'mm szt 2,000
417 |KNR 401/330/7 _[Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gigbokosc do 1 cegly
"""""""""""""""""""" 2,000000
RAZEM 2,000000|m2 2,000
418 |Kalkulacja Montaz. Hydrant wewnetrzny DN25, zawieszany z wezem potsztywnym ze skrzynkg
wiasna kpl 2,000
419 |KNR 215/110/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociagi Fi do 65 mm m 45,000
420 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/6 (3) Dn’50°'mm. zawo6r antyskazeniowy EA dn 50 szt 1,000
421 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaworu pierwszenstwa W300/W100/ dn25
wlasna kpl 1,000
422 |KNR 215/112/6 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych, Dn 50'mm szt 1,000
423 |KNR 215/112/4 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych, Dn 32'mm szt 2,000
424 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. na wszystkich rurach instalacji hydrantowe;j
05/01/20 wychodzacych z kottowni kpl 1,000
5 Grupa Przytacza
5.1 |Element Przytacze kanalizacji sanitarnej
425 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-Ill
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,625000
5,625000|m3 5,625
426 |KNNR 4/1411/1 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, gruboé¢ 10cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,750000
: 0,750000|m3 0,750
427 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubose 15 cm. Obsypanie rury fi 160
""""" 1,125000
1,125000|m3 1,125
428 |KNNR 4/1411/4_|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30 cm. Nasypanie pisku na rury
L 2,250000
2,250000|m3 2,250
429 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1,5 m,
............................. Kategoria gruntu NIV e
Wyliczenie lloSci roD0t:
e 5,625:0,750-1,125-225 . 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m3 1,500
430 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm m 12,500
431 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - Wtaz Zeliwny typ ciezki + rura
218/517/2 teleskopowa szt 2,000
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432 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Wigczenie w istniejgcy instalacje
wiasna kpl 1,000
5.2 |Element Przylacze wodociggowe
433 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
Podrur¢e 0,0*0,60*1,50 36,000000
Pod maszyne do wiercen 2,02,0*1,5*2 12,000000
RAZEM:: 48,000000|m3 48,000
434 |KNNR 11/402/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20°'m, rury Dn"100°’mm, w gruntach
kategorii lll-1V m 13,000
435 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 cm
DIBISTIT
Wyliczenie floscirobot:
:40,0*0,60%0,10 2,400000
RAZEM:! 2,400000|m3 2,400
436 |[KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
218/109/1 (1) m 60,000
437 |[KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 6 cm - obsypanie w gr. rury
DIBISTUZ |
Wyliczenie floscirobot:
:40,0*0,60%0,063 : 1,512000
RAZEM 1,512000|m3 1,512
438 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30 cm - nasypanie piasku na
1BS11M4.  [GOTQIUY
Wyliczenie floscirobot:
:40,0*0,60%0,30 7,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,200000/m3 7,200
439 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
440 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu II-IV, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 24,888000
RAZEM:: 24,888000|m3 24,888
441 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi*110'mm. Nawiertka 110/2" z zasuwg kpl 1,000
442 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl 1,000
443 |KNRI 15/111/3 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 50 mm szt 1,000
444 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/7 (1) Dn’50'mm szt 2,000
445 |[KNRW Zawory zwrotne antyskazeniowy, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/7 (3) Dn’50'mm szt 1,000
446 |[KNRW Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 1,000
447 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/1 mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm. m 40,000
448 |Kalkulacja Optata przytgczeniowa do sieci wodociggowej ponoszona przez wykonawce dziatajgcego w
wlasna imieniu inwestora kpl 1,000
5.3 |Element Przytacze elektryczne
449 |KNR 403/1003/7 |[Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1
cegly, rura Fi do 40'mm szt 1,000
450 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll.
0,40,60°75.0 481000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
451 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 75,000
452 |KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego. Kabel YKXs 4x25 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 75,000
453 |KNR 510/9952/2 |Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m3 12,000
454 |KNR 510/9945/5 |Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
zarobienie konca kabla 4-zytowego do 25 mm2 szt 8,000
455 |KNR 508/113/3 |Rury stalowo-pancerne uktadane n/t na gotowym podtozu, pojedynczo, rura Fi'29'mm m 2,000
456 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wigczenie kabla w istniejgce ztgcze wraz z jego dostosowaniem.
05/01/16 kpl 1,000
457 |KNRPP Optata za zwigkszenie mocy przytgczeniowej o 11,5 kW
05/01/17 kpl 1,000
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5.4 |Element Przylacze gazowe
458 |KNNR 1/209/4 _|Wykopy wykonywane na odktad koparkami w gruncie kat. Il
Wyliczenie lloscirobot:
Przytaczenie sali '15,0*0,80*1,0 ' 12,000000
3,200000
RAZEM:: 15,200000|m3 15,200
459 |[KNRW Przytagcza rur PE, do Fi'63 mm, rura ochronna do Fi’100 mm (rurocigg,zawor, zlgcze
219/305/6 PE/stal, skrzynka) mb 15,000
460 |[KNRW Przytagcza z rur PE, do Fi'90 mm, rura ochronna do Fi"150 mm - przebudowa przytgcza
219/305/8 (rurociag, ztgcze RE/stal) mb 3,000
461 |[KNRPP Kalkulacja wtasna. Przeniesienie skrzynki gazowej wraz z jej odmalowaniem
05/01/18 kpl 1,000
462 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich, grubos¢ 10 cm. Podsypka pod rurociag.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,440000
RAZEM:  1,440000m3 1,440
463 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm. Obsypka w grubosci
rury.
""""" 1,440000
RAZE 1,440000|m3 1,440
464 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30 cm. obsypka nad rura,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,320000
4,320000/m3 4,320
465 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 18,000
466 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ $cian 1
cegty szt 3,000
467 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 2,000
468 |KNR 402/309/3 |Demontaz podej$cia do gazomierza, rura przytagczeniowa Fi’32'mm kpl 2,000
469 |KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn 32'mm m 11,000
470 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fido 57'mm
...................................................................................................................................................... 1,105280
RAZEM:: 1,105280|m2 1,105
471 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,105000
RAZEM:: 1,105000|m2 1,105
472 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba
(1) ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,105000
1,105000|m2 1,105
473 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 11,000
474 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 4,000
475 \KNR 401/707/1 |Wykonanie tynkdéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Ill w réznych miejscach na murach
(1) (scianach) ceglanych lub betonowych, powierzchnia doi 0,5'm2, glebokos¢ 0,4'm szt 6,000
476 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku m2 1,000
477 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 1,000
5.5 |Element Hydrant zewnetrzny
478 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
13,070,60,50 2,700000
2,700000|m3 2,700
479 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 cm
2 S Lo
Wyliczenie loSCi OOt e
. 13070,8070,10 0,180000
RAZEM 0,180000|m3 0,180
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480 | KNRW Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'89/4,0'mm
218/105/1 m 3,000
481 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 6 cm - obsypanie w gr. rury
2 8l e
Wyliczenie floscirobot:
:3,0*0,60*0,063 0,113400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,113400/m3 0,113
482 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 30 cm - nasypanie piasku na
218/511/4 GO TUTY
Wyliczenie l0SCi OOt e
307080030 0540000
RAZEM 0,540000|m3 0,540
483 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,000
484 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m,
............................. kategoria gruntu II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i2,7-0,18-0,113-0,54 1,867000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,867000|m3 1,867
485 |KNR 218/901/1 |Trdjniki 110/80 wbudowane do istniejacych rurociggéw, rurocigg Fi'110°’mm szt 1,000
486 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PEHD, Fi"80'mm
(2) kpl 1,000
487 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80°’mm - montaz kotnierza specjalnego dla rur
PE DN 80 szt 1,000
488 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’'80 mm - kolano stopowe DN 80 szt 1,000
489 |KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe Fi'80°'mm, potaczenie kotnierzowe kpl 1,000
490 [ KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci
218/5301 do 1,5'm3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:0,50*0,50*0,50 0,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,125000/m3 0,125
491
492
493
5.6 |Element Przygotowanie pod przylagcze swiattowodowe (od ulicy do pom. 1.11)
494 |KNR 403/1003/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos$¢ przebicia do 1
cegly, rura Fido 40'mm szt 1,000
495 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll.
e 070,80°60,0 __12,000000
RAZEM 12,000000|m3 12,000
496 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
497 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
498 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
. 12.000-(50,000+50.000)°0,400,10 8,000000
RAZEM 8,000000|m3 8,000
5.7 |Element Przygotowanie pod nawodnienie (rura ostonowa dn 110 od kottowni do
terenow zielonych)
499 |KNR 403/1003/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos$¢ przebicia do 1
cegly, rura Fido 40'mm szt 1,000
500 |KNR 510/9951/2 |Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii ll.
Wyliczenie l0SCi OOt e
. 07080500 12,000000
RAZEM 12,000000|m3 12,000
501 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
502 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi"110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
503 |KNR 510/9952/2 |Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie loSCi rODOt: e
RAZEM 8,000000|m3 8,000
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