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TOM |
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1,
63-233 JARACZEWO

OBIEKT: BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE -
ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES BUDOWY: 63-233 NOSKOW, GMINA JARACZEWO
DZ. NR. 166

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy budynku Sali sportowej w

Noskowie, potozonej na dz. nr 166 w Noskowie przy ulicy Szkolnej, gmina Jaraczewo.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania:

- dziatka zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej;
- istniejace przytacza, infrastruktura towarzyszaca.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych — do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

- Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej - odprowadzane bedg na wiasny
nieutwardzony teren.

- Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe] na dotychczasowych warunkach
okre$lonych przez zarzadce sieci.

- Zasilanie w energie elekiryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej na

dotychczasowych warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
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- Zapotrzebowanie w ciepto - z projektowanej, indywidualnej kottowni - ogrzewanie gazowe.

- Usuwanie odpadow - odpady bedq sktadowane w pojemnikach na terenie dziatki i usuwane
na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

- Minimalna liczba miejsc postojowych — istniejace miejsca postojowe, bez zmian.

- Dostep do drogi publicznej — z istniejacej drogi powiatowej o nr ewid. dziatki 124 na
dotychczasowych zasadach.

4. Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na dziatki sasiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

5. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow $ciekowych.

6. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

7. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci dla innych dziatek.

8. Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

9. tacznosc¢ przewodowo lub bez przewodowo

10. Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedg
wykraczac poza granice dziatki.

11. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

12. Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do otoczenia.

13. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalne
gospodarki zasobami srodowiska.

14. Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane. Istniejace
urzgdzenie - studnia do likwidacji.

15. Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego

| zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.
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16. Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢é i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

17. Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskiej.

18. Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

19. Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

20. Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

21. Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

22. Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

23. W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowany budynek nie generuje ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

24. Obszar oddziatywania budynku

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy.

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

C) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu

do dziatek sasiednich 0sdb trzecich.
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- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie z przepisami ppoz. nie

ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich 0sob trzecich.

- W oparciu 0 nizej wymienione, wiadciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.

zm.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.

1065)

Dziatka nr 164

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 . poz. 1186

z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 . poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu

wystepuje poniewaz odlegtosé¢

od granic dziatki jest mniejsza
niz potowa Wysokosci

projektowanego budynku

Dziatka nr 172

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186

z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa Wysokosci

projektowanego budynku
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Dziatka nr 167 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186
z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa Wysokosci

projektowanego budynku

Dziatka nr 124 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186
Z pozn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa Wysokosci

projektowanego budynku

25. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia dziadki NI 166..........ccveeieeiennineceseeenes
powierzchnia istniejacego budynku SzKoty............ccccvvrirenen.

powierzchnia projektowanego budynku...........ccccceeevrvrveeennnen,

UtWardzenia IStNIEJACE. .. .vveerereeeere e sreree s seeeenes

utwardzenia projektowane ...........ccoovvevvvveiiieiieenieeiannnn

zielen - powierzchnia biologicznie czynna ...........cocvvvveinen.

zielen do zagospodarowania .............ccevvveeveienein i,

......... 8669.00m” = 100.00%
............... 623.19m?2 = 7.18%
............... 669.84m2 = 7.72%

................ 513,49m’ = 5.92%
............. 676,04m2 = 7,79%

........... 5960,55m" = 68.75%
............. 226.,88m?2 = 2.61%
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WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463) ustalono:

a/ proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach

oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustaler projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od

zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac si¢ projektantem.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206

ust.1 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji istniejaceqo budynku na dz. nr 166 do ktérego, zostanie dobudowany

projektowany budynek Sali sportowej:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej murowanej:

1. tawy fundamentowe betonowe monolityczne, sgq w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono zadnych spekan czy uszkodzen betonu. Gtebokos¢ posadowienia wynosi ok.
0,8m ponizej poziomu terenu. Szerokos¢ taw wynosi ok. 0,6 do 1,0m.

2. Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej, sq w dobrym stanie technicznym nie
stwierdzono zadnych spekan.

3. Konstrukcja dachu budynku — w dobrym stanie technicznym.

10
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4. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym.

5. Stan podtoza gruntowego budynku nie budzi zastrzezen.

6. Dobudowa budynku Sali sportowej nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementow
konstrukcyjnych istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej, nie naruszy bryty oraz nie
spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana rozbudowa budynku nie wptynie ujemnie na jej konstrukcje, nie pogorszy

warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na stan podfoza gruntowego istniejgcego

budynku.

Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziome od zakotwienia konstrukcji projektowanej rozbudowy budynku.

11
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1,
63-233JARACZEWO

OBIEKT: BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE -
ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES BUDOWY: 63-233 NOSKOW, GMINA JARACZEWO
DZ. NR. 166

l. OPIS ZMIAN DOKONANYCH W TRAKCIE BUDOWY
Zgodnie z art.36a, punkt pigty ustawy z 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane:

1. Projekt zagospodarowania dziatki — bez zmian.
2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — zgodnie z zataczonym projektem.
3. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne — bez zmian.
4, Sposob uzytkowania obiektu — bez zmian.
5. Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — bez zmian
6. Opinie i uzgodnienia — zmiany wprowadzone w projekcie wymagajg uzyskania nowych opinii i
uzgodnien.
Zmiany w trakcie budowy polegaja na:
- zmianie konstrukcji dachu z ram z drewna klejonego na kratownice drewniane;
- rezygnacji z budowy Sali lekcyjnej na pietrze.

12
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ll.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali sportowej w miejscowos$ci Noskow na dz. nr

166 — zmiany w trakcie budowy.

1. Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:

-powierzchnia zabudowy 699,84m2 — BEZ ZMIAN
-powierzchnia catkowita 1203,14m?2
-powierzchnia uzytkowa 716,29m2

-kubatura 5653,49m3

2. Zestawienie wymiardw gabarytowych projektowane] rozbudowy:

-dtugo$¢ max 30,47m - BEZ ZMIAN
-szerokos¢ max 22,10m - BEZ ZMIAN
-Wysoko$¢ max 11,98m

-ilos¢ kondygnacii 1

3. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu 676,04m2— BEZ ZMIAN

4. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku przedstawiono na rysunku - rzut przyziemia

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. Projektowany budynek Sali sportowej jest parterowy z antresolg, bez podpiwniczenia. Nad

czescig Sali sportowej — dach dwuspadowy, na taczniku oraz na czesci szatniowo — sanitarnej —
dach ptaski.
2. Bryta budynku zwarta.

V.  UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. FUNDAMENTY

- Projektowane tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ 118cm ponizej gruntu.

- Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

13
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tawy i stopy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce
piaskowej zageszczonej gr. 10cm.

tawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 40cm.

Stopy fundamentowe zbroi¢ zgodnie z projektem.

Betonowanie fundamentow betonem - klasa ekspozycji XC1/XC2 C25/30 (Uwaga! Minimum
zawartos¢ cementu 280kg, MAX. wic 0,65) zbrojenie stalg gatunku A-IIl N.

Ze stop oraz taw nalezy wypuscic prety kotwigce trzpienie zelbetowe, zgodnie z rysunkiem.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH:

w okresie wysokich stanéw wod gruntowych lokalnie niezbedne bedzie odpowiednie
obnizenie zwierciadta wody gruntowej, np. przy zastosowaniu drenazu roboczego lub
igtofiltrow. zwraca sie uwage, ze ze wzgledu na mozliwo$¢ uruchomienia, tzw. zjawisk
kurzawkowych niedopuszczalne jest bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu
w obrebie gruntow niespoistych. Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych i prac
fundamentowych w okresie letnim;

pod fundamentami w strefie wystepowania gruntow spoistych w dnie wykopu nie nalezy
stosowac zadnych podsypek piaskowo — zwirowych umozliwiajgcych gromadzenie si¢ w ich
obrebie wody gruntowej lub opadowej. Zaleca sie¢ na dnie wykopow, bezposrednio po ich
wykonaniu, uktada¢ warstwe wyréwnawczg zabezpieczajacq z chudego betonu;
fundamenty i posadzka powinny posiada¢ odpowiednig izolacje zabezpieczajacq przed
penetracjg zawilgocen w obreb konstrukcji budynku;

niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/iw gruntow, wykop nalezy pogtebi¢
do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyréwnac za
pomocg chudego betonu klasy C8/10;

roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow budynku;

ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie najkrotszym
terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie warstwy chudego

betonu C8/10 grubosci min.10 cm;
14
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nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie;
w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe
nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY PODZIEMNE

- Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczkéw betonowych typu M

kl. 20 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm
[A=0,034 W/mK].
- Sciany podziemne izolowa¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym
podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm.
UWAGA! Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

3. SCIANY NADZIEMNE

Sciany zewnetrzne - z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 20, kategorii | na zaprawie

cementowo — wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa;
Sciany ocieplone styropianem, gr. 15cm [A=0,033 W/mK],
UWAGA! Fragmenty $cian w osiach nr 1 i 8, ociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm [A=0,035 W/mK],
zgodnie z rysunkiem.
- $ciana wewnetrzna gr. 25cm - z pustakow ceramicznych klasy 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10;
- $ciana wewnetrzna gr. 12cm — z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5;

przy pracach murowych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymato$ciowe oraz ochrony cieplnej budynku;
- przy otworach w $ciankach dziatowych wykona¢ wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN

72/120;

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

4. NADPROZA, PODCIAGI, TRZPIENIE

15
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a) Nadproza prefabrykowane - nadproza prefabrykowane z belek SBN72 oraz SBN120.

Rozmieszczenie poszczegoinych nadprozy prefabrykowanych, pokazano na rysunku ,Rzut
przyziemia” i ,Rzut antresoli”.
b) Nadproza zelbetowe:

Poz. N.1. (nadproze) — 25x27cm, z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem 4F12,

zbrojenie gorg 2f12, strzemiona podwojne czterociete 6, co 16cm, stal A-0;

Poz. N.2. (nadproze) — 25x35cm, z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem 416,
zbrojenie gorg 4f16, strzemiona 8 od podpory (T1) na odcinku 100cm, co 8cm, stal A-0, na
odcinku 175cm strzemiona co 20cm, natomiast na ostatnim odcinku na 100cm, strzemiona co
8cm,

Poz. N.3. (dozbrojony wieniec) — 25x25cm, z betonu C20/25, stal A-lll N B500B, zbrojenie
dotem 3F12, zbrojenie gorg 2F12, strzemiona podwdjne czterociete 6, co 16¢cm, stal A-0;

Poz. N.4. (dozbrojony wieniec) — 25x25cm, z betonu C20/25, stal A-lll N B500B, zbrojenie
dotem 4¥12, zbrojenie gorg 4¥12, strzemiona podwdjne czterociete 6, co 16¢cm, stal A-0;

c) Podciaqi:

Poz. P.1 — podciag zelbetowy 25x30cm z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem
6F12, zbrojenie gorg 6F12, strzemiona podwdjne czterociete 6, co 14cm (stal A-0);

Poz. P.2 — podciag zelbetowy 25x40cm z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem
5f16, zbrojenie gorg 5F16, strzemiona podwdjne czterocigte 8, co 10cm (stal A-0);

Poz. P.3 — podciag zelbetowy 25x35cm z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem
4F16, zbrojenie gorg 5F16, strzemiona podwojne czterociete 8, co 20cm (stal A-0);

Poz. P.4 — podciag zelbetowy 25x35cm z betonu C20/25, stal A-Ill N B500B, zbrojenie dotem
5F16, zbrojenie gorg 2F16, strzemiona podwdjne czterocigte 8, co 20cm (stal A-0);

d) Trzpienie zelbetowe:

Poz. T1 - trzpien Zzelbetowy 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-Ill N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T2 - trzpien Zzelbetowy 25x25c¢m, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety

podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;

16

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Poz. T2.1 - trzpien zelbetowy 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;
Poz. T3 - trzpien Zzelbetowy 25x25c¢m, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T4 - trzpien Zzelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T5 - trzpien Zzelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T6 - trzpien Zzelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T7 - trzpien Zzelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T8 - trzpien zelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N BS00B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;
Poz. T9 - trzpien zelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T10 - trzpien zelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;
Poz. T11 - trzpien zelbetowy 25x30cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;
Poz. T12 - trzpien zelbetowy 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;
Poz. T13 - trzpien zelbetowy 33x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15¢cm;
Poz. T14 - trzpien zelbetowy 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4F16, strzemiona 6, co 15cm;

e) Wience:

17
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Poz. W1 - wieniec zelbetowy 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4¥12, strzemiona 6, co 25cm;
Poz. W2 - wieniec zelbetowy 20x27cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety
podtuzne 4¥12, strzemiona 6, co 25¢m;
Poz. W3 — wieniec zelbetowy 25x27cm, z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N B500B, prety

podtuzne 4¥12, strzemiona 6, co 25¢m;

5. KOMINY | WENTYLACJA

- Kanaty wentylacyjne w budynku zaprojektowano z betonowych pustakow do przewodow

wentylacyjnych ®150 .
- Pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujgca norma.

- Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

6. STROP, PLYTA ZELBETOWA, WYLEWKA STROPOWA, WYMIAN
a. Strop TERIVA 4,0/1

Gestozebrowy belkowo-pustakowy wysokosci 24cm. Belki na podporach uktada¢ o rozstawie

osiowym co 60 oraz 45 cm.

Minimalne oparcie belek w stropach do rozpietosci 6m wynosi 8cm.

Na obrzezach stropu na $cianach nosnych i $cianach rownolegtych do belek wykona¢ wierice
zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz, wysoko$¢ stropu i szeroko$ci min. 12 cm.

Do betonowania stropu nalezy przystapi¢ po utozeniu belek i pustakow oraz po zamontowaniu
zbrojenia wienicow, podciagéw, zeber, ptyt wylewanych. Przy betonowaniu stropu nadprozy itp.
zachowac przewidziane otulenie pretow zbrojenia. Beton nalezy wibrowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i pielegnowac.

Strop gestozebrowy na belkach TERIVA wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Beki stropowe opieraC na stropie za posrednictwem Zelbetonowych elementow
prefabrykowanych tzw. ksztattek wiencowych, ktore na Scianach skrajnych stanowig jednoczes$nie
deskowanie tracone wiencow stropowych.

Betonowanie stropu betonem C16/20.
18
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b. Plyta zelbetowa

Poz. PL.Z.1 - plyta zelbetowa przy schodach, gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-lll N
B500B, zbrojenie dotem siatkq z pretéw 12 o oczkach 25x25cm;
Poz. PL.TRYBUN.1 - ptyta Zelbetowa, gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie dotem 812, zbrojenie
gorg 5F12, stal A-lll N B500B, prety rozdzielcze 10, co 20cm, stal A-0.

c. Wylewka stropowa:
Poz. W.S — wylewka stropowa, gr. 15cm, z betonu C16/20, zbrojenie stalg A-1ll N B500B, zbrojenie
dotem siatkg 12 o oczkach 15x15cm.

d. Wymian:
Poz. WYM.1 — wymian zelbetowy — z betonu C16/20, zbrojenie stalg A-lll N B500B, zbrojenie

gtéwne 4F12, strzemiona 6, co 25cm.

7. SCHODY WEWNETRZNE:

Poz. SCH.1 - piyta zelbetowa, gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie dotem 8F12, zbrojenie gorg
5F12, stal A-lll N B500B, prety rozdzielcze 10, co 20cm, stal A-0;

Poz. P.SCH - podciag zelbetowy schoddw, wymiary 25x35cm, zbrojenie dotem 5F12, zbrojenie
gorg 2F12, strzemiona pojedyncze 6, co 16¢cm, stal A-O.

UWAGA!

Szerokosé uzytkowa schodow miedzy poreczami wynosié powinna min. 120cm.

8. DACH

a. Dach nad salg sportowa - konstrukcje dachowg stanowig drewniane kratownice
prefabrykowane, wolnopodparte. Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno
nalezy zaimpregnowa¢ S$rodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym, do NRO.
Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2
warstwami papy asfaltowej. Rozstaw i wymiary poszczegolnych kratownic pokazano na

rysunku ,Rzut konstrukciji dachu”.
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b. Dach nad czescig parterowg i tacznikiem - wykonany jako zelbetowy prefabrykowany

typu Teriva 4.0/1.

9. POKRYCIE DACHU

a. Pokrycie nad salg sportowg — dachowka ceramiczna eséwka, kolor czerwony;

b. Pokrycie nad czescia parterowa oraz na taczniku — papa wierzchniego krycia, zgodnie z

opisem na rysunkach lub rownowazny.

10. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

a) tynki i okfadziny scian zewnetrznych

- tynki Scian zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy, malowany farbami silikonowymi, do
wysokosci 315 mm wykona¢ w tynku imitacje ptytek klinkierowych w kolorze czerwonym
- wstawki miedzyokienne oraz przy drzwiowe, cokdt — wykona¢ w tynku imitacje ptytek
klinkierowych.
b) tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
- tynki écian murowanych i sufitw — tynk cementowo — wapienny. Sciany malowane farbami
lateksowymi, sufity farbg emulsyjng Sciany na drogach komunikacyjnych, w salach lekcyjnych,
w szatni oraz w stotowce, pokry¢ dodatkowo lakierem bezbarwnym do $cian, do wys. co najmniej
2,00 m.
- pomieszczenia sanitarne - piytki glazurowane Scienne do wysoko$ci co najmniej 2,0m,
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
- Okfadziny pomieszczen szatni - tynk cementowo — wapienny:
- nasigkliwos¢ wodna min.15%,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 15MPa,
- odporne na pekniecia wioskowate,
- wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,

- odporno$¢ na plamienie min. 5 klasa.
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UWAGA!

Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wykonaé w klasie min. EI15.

11. WYKONCZENIE SUFITOW
a) W pomieszczeniach tazienek — sufit podwieszany z plyt kartonowo gipsowych GKBI na

ruszcie stalowym.
b) W pozostatych pomieszczeniach — sufit podwieszany z ptyt kartonowo gipsowych GKB na
ruszcie stalowym.
c) W pomieszczeniu Sali sportowej - sufit z dzwiekochtonnych plyt gipsowo-kartonowych,

otwory okragte min dn 15 mm, stopieni perforacji min 11%

12. POSADZKI
a. Sala sportowa - SYSTEMOWA NAWIERZCHNIA sportowa na ruszcie krzyzowym,

sprezysta kombinowana z nawierzchnig syntetyczng wielowarstwowg wylewang lub rolowang

spetniajgca wymagania PN-EN 14904 o minimalnych parametrach:

amortyzacja uderzenia 45%<R<55%
Odksztatcenie pionowe 1,8mm<D<5,0mm

Tarcie 80-110

Odporno$¢ na $cieranie <1000 mg

Odporno$¢ na wgniecienie <0,5 mm

Zawarto$¢ pentachlorofenolu <5ppm

Emisja formaldehydu klasa E1

Odporno$¢ na obcigzenie toczne >1500N
Wysokos¢ odbicia pitki >90%

legary z iglastego litego badz klejonego warstwowo
poszycie z OSB, sklejki lun ptyt wiérowych odpornych na wilgo¢

podktadki pod legary z granulatu gumowego

b. Korytarze, tazienki - ptytki gresowe o parametrach
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- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa,

- odporne na peknigcia wtoskowate,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,

- odporno$¢ na $cieranie 2-5 klasy,

- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R9 - dla stref wejSciowych korytarzy, R10 - tazienki i
toalety

odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA,

odporno$¢ na plamienie 5 klasa.

* izolacja pomieszczen mokrych - tazienki:
- plytki gresowe o parametrach jak wyzej,
- zaprawa do spoin chemoodporna

- klej do ptytek

- izolacja

- powtoka gruntujgca

c. Trybuny - wyktadzina podtogowa PCV kolor niebieski (poziomo), kolor szary ( pionowo ) o
nastepujacych parametrach.
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13. |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

13.1.1zolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podtozu.
Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm. Grunt SBS, izolacja - Izolacja
SBS.

Izolacja pozioma - PAPA FUNDAMENTOWA na wtok. poliestrowej, modyfikowana SBS.

Nie taczy¢ materiatow rdznych systemow uszczelnien.

13.2. Izolacje termiczne i akustyczne

- Sciany zewnetrzne nadziemne styropian gr. 15cm [A=0,033 W/mK], UWAGA! Fragmenty $cian
w osiach nr 118, ociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm [A=0,035 W/mK],

- Sciany podziemne ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm [1=0,034 W/mK

Posadzka na gruncie — izolacja termiczna ze styropianu, gr. 5cm [A=0,034 W/mK],
- Dach - izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 25cm [A=0,033 W/mK],
14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

14.1.Stolarka okienna

- PCV lub aluminiowe, wg zestawienia stolarki okiennej;

- Uokna = 0,9 W/mZK;

- Nawiewniki higrosterowane (w pomieszczeniach sanitarnych) przeptyw powietrza 7-28 m3/h,
ttumienia akustyczne 35-38dB w pozostatych nawiewniki termosterowane, przeptyw powietrza
6-30m3/h, tlumienia akustyczne 36dB;

- Zaprojektowano zaluzje poziome state, na oknach w Sali sportowej.

14.2.Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne PCV i aluminiowe wg zestawienia stolarki;
- drzwi wewnetrzne PCV i aluminiowe wg zestawienia stolarki;
- stolarka w tazienkach systemowa:
w pomieszczeniach prysznicowych scianki systemowe z HPL do wysokosci sufitu;

w pomieszczeniach toalety Scianki systemowe z ptyty melaminowanej wysokosci sufitu;

Wszystkie przeszklenia drzwi w czesciach ogdlnodostepnych wykonaé z szyb bezpiecznych.

UWAGA!
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ZamoOwienie stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na

budowie.

15. UTWARDZENIA:

Wykona¢ z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej na podbudowie z kruszywa famanego - kamiennego, warstwa dolna gr. 15cm frakcja
31,5 - 63, warstwa gorna z kruszywa 4-31,5. Utwardzenia obrzezy¢ kraweznikiem ogrodowym

obetonowanym w gruncie. Utwardzenie wykona¢ o nawierzchni nacisku co najmniej 200kN.

16. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE

Balustrady przy schodach i na trybunach o wysoko$ci min. 1,10 m do wierzchu poreczy,

nie powinny mie¢ ostro zakorczonych elementow. Wszystkie schody wewnetrzne o
wysokosci wyzszej niz 0,5m, nalezy zaopatrzy¢ w balustrady od strony przestrzeni
otwartej. Szklane elementy balustrad wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymato$ci
na uderzenia, tlukace sie na drobne, nieostre odtamki.

- Przy wszystkich wejSciach stosowa¢ zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki
wpuszczone. Wewnatrz stosowa¢ maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig
czyszczenia pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwo$cig
czyszczenia pod spodem.

- Przy wszystkich wejsciach zamontowac¢ daszek z szyby bezpiecznej , podwieszane ma
systemach ciegnowych ze stali nierdzewne.

- Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm.

- Wykona¢ zabezpieczony wytaz dachowy

- ZamontowaC stalowe powlekane tawy kominiarskie o szerokosci 24cm, stopnie

kominiarskie o wymiarach 25x17cm.
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17. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJINYCH
- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne - Ciezar objetoSciowy,

ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN-1991-1-1:2004

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008

- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow
i wykonanie murow PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

- Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-87/B-03002

-, Posadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020

- ,Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia "wg PN-EN 1SO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990

- "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych” wg PN-EN 1090-1+A1:2012

- "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych” wg PN-EN 1090-2+A1:2012

- "Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow” wg
PN-EN 1993-1-1:2006/A1

- "Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow” wg
PN-EN 1992-1-1:2008

-, Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001

- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B-02003

- Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”. -1l strefa
wg PN-80/B-02010/Az1
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,Obcigzenie  wiatrem.  Obcigzenia w  obliczeniach  statycznych’.- |  strefa
wg PN-77/B-02011/Az1
, Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢” wg PN-EN 206

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdlnych

elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzadzeniami

| z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

18. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach -

kratownica drewniana,

Nadproza, podciagi — belki jednoprzestowe.

V.
1.

VI.
1.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJINE

Instalacja elektryczna — wg odrebnego opracowania.

Instalacja wentylacyjna - przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Instalacja wodno - kanalizacyjna i ¢.0. — wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i potaci
dachowych na wtasny nieutwardzony teren.

Zagospodarowanie odpadami — odpady bedg gromadzone w pojemnikach ustawionych na
wyznaczonym miejscu na terenie witasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym
systemem gminnym.

Wijazd - istniejacy.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania sciekow.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno bytowych podano w projekcie branzowym. Scieki

socjalno-bytowe odprowadzane do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Wody opadowe na

wiasny nieutwardzony teren.
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2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytlowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.
Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady bedg gromadzone w pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wiasne] dziatki i usuwane zgodnie
zZ obowigzujacym systemem gminnym .
4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktocen, parametry tych czynnikbw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla ludzi i

Srodowiska.

5. Wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy
w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pozn. zm.) budowa
budynku Sali sportowej nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

Srodowisko.

27

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Vil. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowana rozbudowa budynku nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max

wysokosci 2,0 cm, szeroko$¢ drzwi w $wietle min 90,0 cm. Dostep na pigtro budynku dla osob

niepetnosprawnych bedzie sie odbywat za pomocq schodotazu.

VIIl. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt posiada sale sportowg z przylegajacymi do niej sanitariatami i przebieralniami.

Sala o wymiarach uzytkowych 24,0 x 11,0 przystosowana jest do rozgrywek w takich dyscyplinach
jak: koszykowka i siatkowka. Poszczegodlne boiska zostaty narysowane w projekcie technicznym.
Sala ta umozliwia prowadzenie:

zaje¢ obowigzkowych kultury fizycznej w zakresie przewidzianym programem nauczania,

zaje¢ szkolnych i miedzyszkolnych organizaciji sportowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie sali do:

organizowania uroczystosci szkolnych,

prowadzenie zaje¢ organizacji sportowych i rekreacyjnych takze z udziatem 0sdb z poza szkoty.
Projektowana sala potaczona funkcjonalnie z istniejaca szkota.

2. SPECYFIKA OBIEKTU:
Podstawowg funkcjq projektowanego budynku jest szkolna sala gimnastyczna stuzaca uczniom.

3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek powierzchni okien do

powierzchni podtogi min. 1:8.
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IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r.

(Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:
Budynek jednokondygnacyjny z antresolg, na ktérej znajdowac sie bedg trybuny. Budynek bez
podpiwniczenia.
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku wynosi 744,22m2,
Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujgcym sie
na przyziemiu do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 11,98m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie pomieszczen.

3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il — tgcznik oraz ZL | — pozostata
czesc¢ obiektu.

Przewidywana liczba os6b w budynku w rozbiciu na poszczegdine kondygnacje wynosi:
+ Parter:

sala gimnastyczna na ktorej moga ¢wiczy¢ 2 klasy szkolne — 50 uczniow

pokdj nauczycielski dla 2 nauczycieli

Razem w obrebie parteru: 52 osoby
* Antresola :

trybuny dla 90 oséb
Razem w obrebie antresoli: 90 uczniow

Razem w obrebie parter oraz antresola: 142 osoby.
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4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa elementow
budowlanych:
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZLINl (tacznik) — przyjeto klase odporno$ci pozarowej, jak dla budynku niskiego — klasa
»,C”. Zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, dopuszcza sie obnizenie klasy
odpornoéci ogniowej do klasy ,,D”;

- ZLI (pozostata czes¢ obiektu) — przyjeto klase odpornosci pozarowej, jak dla budynku
niskiego — klasa ,B”. Zgodnie z tabelg §212.3 dla budynku niskiego, o jednej
kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza si¢
obnizenie klasy odporno$ci ogniowej do klasy ,,.D”.

Catos¢ obiektu zaliczano do klasy odpornosci pozarowej ,,.D”

Elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej wynosi

CO najmniej:

-gtdwna konstrukcja no$na -R 30

-konstrukcja dachu -(-)

-stropy - REI 30

-Sciana zewnetrzna -EI'30

-Sciany wewnetrzne - E115 dla obudowy drég ewakuacyjnych
-przekrycie dachu -(4)

Zastosowane rozwigzania spetniajg min. wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej ,D".
Przekrycie dachu nizszego:
Konstrukcja dachu nad tfgcznikiem posiada klase odpornosci ogniowej, co najmniej R30
a przekrycie dachu klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL | oraz ZL 11l dla budynku N: 8000m2,
Przyjeta strefa pozarowa o powierzchni:

- ZL Il (tacznik) — 24,45m2;

- ZL | (pozostata cze$¢ obiektu) — parter 628,27m? + antresola 91,50m?2 = 719,77m?2,
Dopuszczalne powierzchnie dla wymieniowych stref pozarowych nie zostaty przekroczone.
Dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie nr 1.3 — Kottownia z kottem na paliwo gazowe,
0 mocy 80kW - Sciany w klasie EI60 oraz sufit podwieszany w klasie REI60. Dodatkowo drzwi
z kottowni na zewnatrz obiektu posiadajg uchwyt antypaniczny.

8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:

Projektowany obiekt jest oddalony od najblizszego budynku mieszkalnego o 23,48m natomiast
od gospodarczego o 22,26 m. Projektowany budynek Sali sportowej potaczony jest tacznikiem
z istniejacym budynkiem szkoty (w klasie ZL Ill). Pomiedzy tacznikiem a salg zaprojektowano
Sciane oddzielenia przeciw pozarowego w klasie REI 60 oraz drzwi oddzielenia pozarowego
EI30. Otwory okienne od strony fgcznika, zaprojektowano w klasie EI30.

9. Warunki ewakuacyjne.

- Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40,0 m.
- Ditugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwdch dojéciach wynosi 40,0 m.

- Z pomieszczenia Sali zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne - bezposrednio z sali
gimnastycznej na zewnatrz budynku oraz przez komunikacje ogdlng - tacznik, rdwniez na

zewnatrz budynku bedacego odrebna strefg pozarowa.
- Trybuny - zaprojektowano dwa rzedy trybun o 2 rzedach siedzen.

- Trybuny przyscienne — lewa przeznaczona dla 15 0sob w rzedzie, prawa dla 15 0sob w rzedzie

oraz $rodkowa dla 15 0s0b w rzedzie — tacznie trybuny dla 90 osdb.
- Szerokos¢ stopnia wynosi 85,0cm, szerokoS¢ przejscia pomiedzy rzedami trybun 48,0cm.

- Ewakuacja z trybun prowadzi poprzez komunikacje o szerokosci w Swietle 148,0cm
bezposrednio na zewnatrz poprzez wyjécie schodami o szerokosci biegu w Swietle 120,0 cm

lub wewnetrzng klatkg schodowa.
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- Dojscie ewakuacyjne oraz wyjScie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym.
11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.
Hydranty wewnetrzne:
Wewnatrz budynku zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne Hp25, znajdujace sie na
ogdlnodostepnych drogach komunikacyjnych.
Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem na wypadek awarii instalacji socjalno-
bytowej wg projektu branzowego.
Zapewnia sie jednoczesno$¢ poboru z co najmniej dwoch hydrantow wewnetrznych po 1dms3/s
kazdy.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Projektuje sie przeciwpozarowe wytaczniki pradu, zlokalizowane przy gtownych wyjsciach
zZ obiektu. Przewody i kable od przeciwpozarowego przycisku wytacznika pradu do mechanizmu
roztaczajacego w klasie PH90.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
Obiekt bedzie posiadat oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Zapewnia sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego po stronie zewnetrznej nad kazdym wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku.
12. Wyposazenie w gasnice.
W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu gasniczego
(2 kg lub 3dm3) powinna przypadac¢ na 100m?2 powierzchni uzytkowe.
Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowego obiektu, potrzeba 8 jednostek sprzetu gasniczego o
masie 2kg (lub 3dm3). Przyjeto 3 gasnice po 6kg Srodka gasniczego kazda, usytuowane na

drogach komunikacyjnych w cze$ciach ogdlnodostepnych.
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13. Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaprojektowano droge pozarowg wzdtuz budynku, oddalong o najblizszg krawedz budynku o 5m
oraz mozliwo$¢ zawrdcenia pojazdu. Zapewniono polaczenie wyj$¢ z budynku z drogg pozarowg
utwardzonymi dojéciami.

Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11,0m. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w
odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego. Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych,

stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm?/s.

33

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

X.  UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem
do robét budowlanych..

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem a nie zostaty skonsultowane
Z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw $cian, wykonczenia posadzek
itp.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg by¢
zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

5. Przed zamoOwieniem materiatow wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty
Spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpigtosci oraz
obcigzen ktorym bedg poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

OPRACOWAL.:
] mg-ind. KREYEZTOR KOWALEKI
rgr inZ. arch. MAGDALZNS GRALINSKA Jamciv ul. Konwalizwa 2. tal, J62 AT 20695
HprAwn /Ciz A swlane wn i ekonesnia wpnr oy nee bl b sieawnik Dbucoses wospsecalivg
bez acreniczer w specialnoici erch tekio- cznej. konatru «oyjnn-audw anaj bez ngran czan
Hr ewid. Sdn'FC K QL pE2011 L N7 W PIROGEC PO

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
drinz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSEKA Lpresamiony projsidant | Kiamwnlichurdowy W spec]
Lprawnicnin oo projekbowania i kicowseia Bucowy "":":'5"' t"f”':'"l‘" LA 1?”
w spejainodsi architzkicnicrngj Mr rel. WHP/BOIZ393/01

P ) AGE 3T upy, nr LJAN-83BE/35/86 | LAN-8336/110/EE
Mr Bwic. WEPRE N 108/837E0-25.04 287 Jarocin, ul, Deszezows 12, i, 603 378 908
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: INWESTOR:
GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1,

63-233JARACZEWO

OBIEKT: BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE -
ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES BUDOWY: 63-233 JARACZEWO, OBREB NOSKOW
DZ. NR. 166

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Magdalena Gralifiska

uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku Sali sportowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - dziatka zabudowana budynkiem Szkoty.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki - nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

a) roboty fundamentowe,

O
~—

roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

()
~

montaz pokrycia i konstrukcji dachu,

o

) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
e) dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét w strefach szczegdlnego
zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
a) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.

b) uzywac srodkow ochrony osobiste;.

) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.
d) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:
) _ ] mg-ine. KREYEETOR ROWALERI
rgr inZ. arch. MAGDAL =M GRALINSEA Jacia ul. Kornwalizwa 2. tal, M6z TA7 2085
HEFAWN & i e swlane nn oo eknesnia e oy e kel sizoownik Do o wospecgliog
bex ocreniczer w specjrlinoici erchitekin- cznej. konatr «cyjnn-oudzw ana) bez ogran czan
Hr ewid, SR Q'L pE2011 L A WA PIO0GC FANOIOE
dring. arch. JADWIGA KAFIMIFRA PIFNCAEWSKA inz bud. RYSZARD KOWALSKI
Larawnienis dos F "-.'.-jEk'lL'&-'.-'.'ﬂ"L".l KIrRmotan a hl]ﬂn'}.':-' -.Jprawn le;lrl:lr prtl|¢hl,an'! i Kierownix budaw:" W Spl_‘,ﬁj_
wespocialne sl scaileklor canj konstr. budawl. | architekt,
b e, WERMN A GBAREG-26.041 BEr. Mr rey), WEP/BO/ 230301

upr. nr UAN-B83B6/85/85 i LAMN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. B03 878 908
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POZ. T1 - TRZPIER ZELBETONY 25¢25 om , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4916
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T2 - TRIPIEN ZELBETONY 25425 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N BS00B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ. T2.1 — TREZPIEN ZELBETONY 2525 cm , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N BS00B , PRETY PODLUZNE 4916
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T3 - TRZPIEN ZELBETONY 25425 em , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4816
STREZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ T4 - TRIPIEN ZELBETONY 25430 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T5 - TRZPIEN ZELBETONY 25430 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B3D0B , PRETY PODLUZNE 4916
STREZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ T6 - TRZPIEN ZELBETONY 25430 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B , PRETY PODLUZNE 4816 ,
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T7 - TRZPIEN ZELBETONY 25:30 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4916
STRZEMIONA 6 €O 15 cm .

POZ. 18 - TRZPIEN ZELBETONY 25430 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N BS00B , PRETY PODLUZNE 4916
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T9 - TRZPIEN ZELBETONY 25430 em , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ. 10 — TRIPIEN ZELBETONY 25630 em , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B , PRETY PODLUZNE 4616 ,
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. T11 — TRIPIEN ZELBETONY 25630 ¢ , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ. 12 — TRIPIEN ZELBETONY 2525 em , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B , PRETY PODLUZNE 4616 ,
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

POZ. 13 — TRIPIEN ZELBETONY 33425 em , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGD STALA A-Il N B300B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 96 €O 15 cm .

POZ T14 — TRIPIEN ZELBETONY 2525 em , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B , PRETY PODLUZNE 4816
STRZEMIONA 66 €O 15 cm .

1. BETONOWANIE. FUNDAMENTOW BETONEN KLASA EKSPOZYCII XCT €20/25

( UNAGA — MIN. ZAWARTOSE CEMENTU 260 kg , mor. w/c 065 )

LAWY FUNDAWENTOWE  POZ. .1 SZER. 60 CH, POZ. L2 STER. 40 CM, WYSOKOSE 40 CN
TBROJRNE GLOWNE 4912, STRZEMONA 96 €0 40 cm

STOPY FUNDAWENTONE POZ. ST.1 7070 CH WYSOKOSE 40 CM ZBROJRNIE SATKA DOLEM 1 GORA
$12, 1504150 W

2. POD STOPY FUNDAWENTOWE NALEZY WYKONAC WARSTWE, CHUDEGO BETONU GR. MIN. & CM

3. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE: BETONONE: STYKAJACE: S 7 GRUNTEM NALEZY 1Z0LOWAC
EMULSJAMI BITUMICZNYMI DO GRUBOSCI MIN. 2 Mu

4. DNO WYKOPU ORAZ ZBROJENIE PODLEGAJA ODBIOROWI I WPISOW DO DZIENNIKA

5. DYLATAGIA — 0D STRONY BUDYNKU ISTNIEJACEGO WYKONAC DYLATACJE GR. MIN 20 mm WYPELNIONA
STYROPIANEM EPS 70-040

6. FUNDAMENTY POD TULEJE DO OSADZENIA SLUPKOW DO SIATKI + FUNDAVENT Z BETONU C16/20 O WYMARZE

W PLANIE 50350 cm | WYSOKOSCI 60 cm — W FUNDAMENCIE ZATOPIC TULEUE, STANOWIACA KOMPLET ZE SLUPKAM
DO ZAMOCOWANIA SIATKI DO SIATKOWKI | TENISA ZIEMNEGO . TULEUA ZAMYKANIA POKRYWKA W POZIOMIE POSADZK| .
USYTUOWANIE FUNDAMENTOW ZGODNIE 7 ROZMIESZCZENIEM BOISK.

1. PRZED BET TREPIEN

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO

OBIEKT BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy

ADRES BUDQWY OBREB NOSKOW, DZIArKA NR 166

TYTUL RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU budowlany WYKONANIA 112020 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE
mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trypbie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG-25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec].
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO,/2393 /01
upr. nr UAN—8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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J @ 1. SCIANY ZEWNETRZNE — DWUWARSTWOWE 7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 cm POZ. P.1 ( PODCIG ) - 25%30 cm Z BETONU €20/25 , STAL A=l N
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DACHOWKA CERAMICZNA ESOWKA, CZERWONA

LATY 4.0x0,0cm co 30 em

\;

ONTREAY 4,0x6,0cm

FOLIA WSTEPNEGOD KRYCIA o Sd=0,00m

KRATOWNICE 7 DREWNA C24, ROZSTAW POKAZANO NA RZUCIE KONSTRUKCY|
DACHU, UWAGA! POKAZANO SKRATOWANIE. SCHEMATYCZNE, DOKLADNE: WYMIARY

POSZCZEGOLNYCH PRZEKROJOW ORAZ UKIAD SKRATOWNIA NALEZY USTALIC NA
PODSTAWE PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOSTANCY WIAZAROW

WELNA MINERALNA gr.25 cm LAMBDA=0,035 W/mk

FOLIA PARQIZQLACY.NA

SUFIT AKUSTYCZNY = DZWIEKOCHLONNA PLYTA' GIPSOWO-KARTONOWA
otwory okrggle min dn 15 mm, stopien perforaci min 11%

PODBITKA — BOAZERIA GR. 22 mm

i

PODBITKA — BOAZERIA GR. 22 mm

PIORO-WPUST
IMPREGNANT - OCHRONNO-DEKORACYINY
KOLOR: JASNY DAB

25, 41 |,

TR,

ElS

=i

)

HEOABRAE

25
O

SCIANA SZCZYTOWA PAS PANELI SCIENNYCH AKSTYCZK
PANELE INSTALOWANE 0D WYSOKOSCI +0,14

SYSTEMY AKUSTYCZNE - jok sufitowe

L]

H NAPRZEMIENNIE: UKLADANYCH

N

7

MOCOWANIE ZALUZJI 7 KATOWNIKOW
(LUB PROFILI ZAMKNIETYCH LUB PRETOW

GWINTOWANYCH) ZALUZJA POZIONA &
kolor szary
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150
150
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5

564
339
308

SZPROSY KOLOR Z0TY

L

STYRODUR BASF 3000CS T

62

BALUSTRADA SZKLANA , SZKLO BEZPIEC/NE

WYSOKOSC MIN. 1,10 m

DB

276
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Ll e e

GR. 12.0cm A=0,033W/mK
ﬁ-K-lM
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WA 7 BETONU £20/25

STAL A= N, ZBROJENIE 4612
STRZEMIONA 96 CO 40 cm

SYSTEMOWA NAWIERZCHNIA sportowa na- ruszcie YEN%W? sprezystakombinowana
Z nawierzehnig syntetyczng wielowarstwowg wylewang ub rolowang

spellniajaca wymagania PN-EN 14904

FOUA PE

POSADZKA BETONOWA / ZATARCIEM GR. 60 mm (16/20

RURKI ZASILAJACE PEC 20%7 mm

PODKIAD POLISTYRENOWY EPS IZ0LUJACY | STABILIZUJACY RURKI ZASILAJACE

CR. CALKOWITA 75 mm

[ERMOL/OLACIA- STYROPIAN EPS200-034 GR. 5 cm A=0,054W/mK . .
[ZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA — PAPA FUNDAMENTOWA na wiok. poliestrowej, modyfikowana SBS

56

P
@)
~

LAWA FUNDAMENTOWA 7 BETONU C20/25
STAL A=l N, ZBROJENIE 4912
STRZEMIONA 96 C0 40 cm

PODKLAD GRUNTUJACY - GRUNT SBS

CHUDY BETON C8/10 GR. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA 7 PIASKU SREDNIEGO  ZAGESZCZONA WARSTWOWO
D0 Is=min 0,98 GR. 38 cm

GRUNTISTNIEJACY

PLYTK]_ GRESOWE

POSADZKA BETONOWA / ZATARCIEM GR. 60 mm

RURKI_ZASILAJACE PEC 200 mm

PODKLAD POLISTYRENOWY EPS IZ0LUJACY | STABILIZUJACY RURKI ZASILAJACE

GR. CALKOWITA 70 mm

TERMOIZOLACIA- STYROPIAN EPS200-054 GR. 5 cm A=0,004W/mK

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — PAPA FUNDAMENTOWA na wiok. poliestrowe], mody

kowana SBS

CHUDY BETON

PODKLAD GRUNTUJACY — SGRUNT SBS

CHUDY BETON C8/10 GR, 19 cm

PODSYPKA PIASKOWA 7 PIASKU SREDNIEGO  ZAGESZCZONA WARSTWOWO

00 Is=min 0,98 CR. 45 cm

CRUNT_ISTNIEJACY

e A R N SRS S PIORO-WPUST
. D 7 IMPREGNANT = OCHRONNO-DEKORACYJINY
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Y 4@12 |, STRIENIONA_ @6 C0[ 25 cm W
_ W PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, na wiokninie poliestrowo-szklanej, gr. min 5,9mm
L L L 0 = modyfikowana SBS dedykowana na izolacje termiczne
-~ T W PAPA PODKLADQWA, na” widkninie poliestrowo—szklanej, gr. min 2,6mm
e P07 N4 modyfikowana SBS dedykowana nd izolacje termiczne
AQoNg\Q.oi sﬁmzﬁmmu KLINY STYROPIANOWE (-16 CM, EPS 100
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=~ 480 B\ i T SN T
e9) . : _ mm
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

PROJEKTU budowlany WYKONANIA

INWESTOR CMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63—233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy
ADRES BUDOWY OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166
TYTUE RYSUNKU PR/EKROJ A—A
BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
b rysunku | 1590 | Rysunku 3

AUTOR PROJEKTU

ARCHITEKT

KONSTRUKCJE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczed w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB /2011

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP /0060 /PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG-25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386,/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 803 878 908
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PAPA WIERZCHNIEGO” KRYCIA, na wiokninie poliestrowo—-szklane), gr. min 9,0mm

modyfikowana SBS dedykowana na izolacje termiczne

PAPK PODKLADOWA, na widkninie poliestrowo—szklane], gr. min 2,6mm

modyfikowana SBS dedykowana na izolacje termiczné

KLINY STYROPIANOWE 0-16 CM, £PS 100

PLYTY STYROPIANOWE GR. 10° GMTYPU ROOF £P5 100-008 x/

FOLIA PARDS/CZELNA GR. 0,0 mm

SIROP_TERNVA 4,0/1 GR. 24 cm

PLYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM GR. 12,5 mm

OBROBKA BLACHARSKA

+4,60

_—
_—
_—

,/,

DACHOWKA CERAMICZNA ESOWKA, CZERWONA

LAY 4.0x0,0cm co 30 cm

ONTRIAY 4,0¢6,0cm

FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA o 5d=0,02m

KRATOWNICE 7 DREWNA C24, ROZSTAW POKAZANO NA RZUCIE KONSTRUKCY|

DACHU, UWAGA! POKAZANO SKRATOWANIE SCHEMATYCZNE, DOKLADNE WYM

A

ARY

POSZCZEGOLNYCH PRIEKROJOW ORAZ UKLAD SKRATOWNIA NALEZY USTALIC NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOSTANCY WIAZAROW

WEENA MINERALNA gr.25 cm [AMBDA=0,035 W/mkK

FOLIA PAROIZOLACYJNA

SUFIT AKUSTYCZNY — DZWIEKOCHE ONNA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
otwory okrqqle min dn 19 mm, stopien perforacy min 117%

-

~

e e T e R e e I e e R T ey

R N RN

(RS

<) UBROBKA BLACHARSKA

BLACHA tytanowo—cynkowa

qr. 0,60 mm
PLYTA OSB GR. 22mm

mocowana na oluretanowym
[ATA mrxwg b

WIENIEC ZELBETOWY 25432 cm , C16/20 BT

ZBROJONY 4¢12_, STRZEMIONA @6 CO 25| cm
W WENCU NALEZY ZAKOTWIC KOTWY @16 DD HOCOWANIACBTY

2
N

o
= S S
M o™

TYNK (IENKOWARSTII é,l

TERMOIZOLACIA —STYROPIAN FASADOWY GR. 1b cm| 2, = 4l031W/m

PUSTAK CERAMICZNY G, 25|cm
TYNK CEMENTOWO-WAPLENNY GR. 15]cm

gr. 0,60 mm

-3

BLACHA tytanowo-cynkdwa

R

WIENIEC ZELBETOW

20x23 cm , €16/20

[BROJONY 4417,
W WIENCU NALEZY

OO

SXNANNEANANEEANANY

STRZEMONA @6 €O 25 cm
LAKOTWIC KOTWY @16 DO MOCOWANIA MURLATY

POCHWYT STALOWY

+3,42

AWAN

U

e )
AN

92

o
. o
PROZE mﬁczowﬂozoﬁ
/120 mm

329

-+

250
275

7

Z

G i

T e
Z 7

WYSOKOSC ZAMOCOWANIA 1,10

SCHODY [ELBHTOWE|, BETON [C20/25

WIENIEC ZELBETOWY 25425 cm , C16/20

L,
9%
o

[BROJONY 4417, STRZEMIONA 6 CO 25 cm
W WIENCU NALEZY ZAKOTWIC KOTWY @16 DO MOCOWANIA MURLATY

008

1198

TYNK CIENKOWARSTWOWY

TERVOIZOLACJA ~STYROPIAN FASADOWY GR. 15 cm, = 0,031W/mk

PUSTAK CERAMICZNY GR. 25 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 15 cm

=
D
i =
N
POSADZKA BETONOWA GR. 5 CM, BETON C16/20
STROP TERIVA 4.0/1 h—konstrukeyjne 24 cm
PLYTA GKBI GR. 12,5 mm NA RUSZCIE STALOWYM
s
7 2 7 4 7 7 7 Z 7 7 7 Z 77 - —
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STYRODUR 30003

+F
S[YRODUR 3000CS ~
GR. 12.0cm A=0,035W BWW_ ©

SCIANA 7 BLOCZKOW BET ,I\iK

L 3

A el

S s

LR

7 Ea—— o
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crai 3
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T
LA TUDAMENTONA. 7 BETON C20/%5

STAL A-IIl N, ZBROJENIE 4012,
SIRZEMIONA #6 CO 40 cm

A
LA TUNDAMENTOWA 7 BETONU €205

STAL A-IIl'N-, ZBROJENIE 4912,
STRZEMIONA #6 CO 40 cm

PLYTK]_ GRESOWE

GR. 12.0cm A=0,053W/mK
[AWA FUNDAMENTOWA 7 BETONU €20/25

POZ. L. 4

POSADZKA BETONOWA / ZAIARCIEM GR. 60 mm

RURKIZASILAJACE PEC 204 mm

PODKLAD POLISTYRENOWY EPS IZOLUJACY | STABILIZUJACY RURKI ZASILAJACE
GR. CALKOWITA 70 mm

TERMOIZ0LAGJA- STYROPIAN EPS200-004 GR. 9 cm =0,054W/mK

LOLAGIA PRZECIWWILGOC

iestrowe],_modyfikowana SBS

PODKIAD GRUNTUJACY — SGRUNT 5B

UNA - PAPA FUNDAMENTOWA na wfok. po

CHUDY BETON C8/10 CR. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA 7 PIASKU SREDNIEGO ZAGESZCZONA WARSTWOWO
00 Is=min 0,98 GR. 45 cm

GRUNT STNIEJACY

STAL AN, ZBROJENIE 4617,

SIRZEMIONA 96 CO 40 cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO UL. JARQCINSKA 1, 63—233 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy

ADRES BUDOWY

OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166

TYTUE RYSUNKU

PRZEKROJ B—B

BRANZA
PROJEKTU

Projekt DATA
budowlany WYKONANIA 11.2020

SKALA . NR
RYSUNKU 1:30 RYSUNKU 4

AUTOR PROJEKTU

ARCHITEKT

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

bez ograniczed w specjalnosci architektonicznej.

uprawnienia budowlane do projektowania

Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011

KONSTRUKCJE
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864

uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP /0060 /PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy

Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG-25.04.88r.

w specjalnosci architektonicznej

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386,/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 803 878 908
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1. SCIANY ZEWNETRZNE — DIWUWARSTWOWE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 cm
MUROWANYCH NA- ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNE) , OCIEPLONE 0D ZEWNATRZ STYROPIANEM
TERMONIUM PLUS FASADA  GR. 15 CM W METODZIE LEKKIES MOKREJ )=0,031 W/mK

2. SCIANY WEWNETRZNE - 7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 crn ORAZ 12 cm
MUROWANYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWO—-WAPIENNE

3. NADPROZA W SCIANACH NOSNYCH | DZIALOWYCH ~ WYKONANE Z PREFABRYKOWANYCH BELEK
BN 120, 72 WG. RZUTU PRZYZIEMIA

4. DYLATACIA — 0D STRONY BUDYNKU ISTMIEJACEGO WYKONAC DYLATACJE GR. 2 cm
WYPELNIONA STYROPIANEM EPS 70-040
5. KOLOR LINI BOISKA

~ BOISKO GLOWNE DO KOSZYKOWKI — KOLOR BIALY

— BOISKO DO PILKI SIATKOWES -~ KOLOR NIEBIESK]
UWAGAT KOLORY BOISKA ZOSTALY POKAZANE NA ODDZIELNYM RYSUNKU .

POZ. T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 25425 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 em .

POZ. T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm , 7 BETONU (20,25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. 2.1 — TRIPIEN ZELBETOWY 25¢25 cm , Z BETONU €20/75
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. T3 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm , 7 BETONU (20,25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4816 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. T4 - TRZPIEN ZELBETOWY 25430 cm , 7 BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-II N B500B | PRETY PODLUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 em .

POZ. 5 - TRZPIEN ZELBETOWY 2530 cm , 7 BETONU (20,25
IBROJONEGO STALA A-IIl N B500B , PRETY PODLUZNE 4616 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. 6 ~ TRZPIEN ZELBETOWY 25430 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. T7 - TRZPIEN ZELBETOWY 2530 cm , 7 BETONU (20,25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. T8 - TRZPIEN ZELBETOWY 2530 cm , 7 BETONU C20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. 9 - TRZPIEN ZELBETOWY 25430 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 em .

POZ. T10 - TRZPIEN ZELBETOWY 25430 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. 11— TRZPIEN ZELBETOWY 2530 cm , 7 BETONU (20,25
ZBROJONEGO STALA A=l N BS00B , PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 6 CO 15 cm .

POZ. T12 ~ TREPIEN ZELBETOWY 25425 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-IIl N B500B , PRETY PODLUZNE 4616 |
STRZEMIONA g6 CO 15 cm

POZ. T13 - TRZPIEN ZELBETOWY 33x25 cm , 7 BETONU (20,25
ZBROJONEGO  STALA A-IIl N B500B , PRETY PODLUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ. T14 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm , 7 BETONU (20,25

ZBROJONEGO STALA A-Il N B500B | PRETY PODEUZNE 4916 |
STRZEMIONA 86 CO 15 cm .

POZ P.1 ( PODCIAG ) - 25x30 em 7 BETONU C20/25 , STAL A-lll N
ZBROJENIE DOLEM 6012, ZBROJENIE GORA 6012 , STRZEMIONA PODWOUNE
CZTEROCIETE 6 CO 14 cm STAL A-0

POZ P2 ( PODCIAG ) - 25x40 cm Z BETONU €20/25 , STAL A-IIl N
ZBROJENIE DOLEM 5016 , ZBROJENIE GORA 5616 , STRZEMIONA PODWOINE
CZTEROCIETE 8 CO 10 cm STAL A-0

POZ P.3 ( PODCIAG ) - 25x35 em 7 BETONU C20/25 , STAL A-lll N
[BROJENIE DOLEM 4916, ZBROJENIE GORA 5016, STRZEMIONA PODWOUNE
CZTEROCIETE 8 CO 20 cm STAL A-0

POZ P4 ( PODCIAG ) - 25x35 em 7 BETONU C20/25 , STAL A-lll N

[BROJENIE DOLEM 5916 , ZBROJENIE GORA 2016, STRZEMIONA PODWOUNE
CZTEROCIETE 8 CO 20 cm STAL A-0

POZ .1 ( DOZBROJONY WIENIEC ) = 25x27 cm Z BETONU C20/25 , STAL A-Ill N
ZBROJENIE DOLEM 4912 ZBROJENIE GORA 2912, STRZEMIONA PODWOUNE

CZTEROCIETE 6 CO 16 cm STAL A-0

POZ N.2 ( NADPROZE ) - 25x35 cm Z BETONU €20/25 , STAL A-II N
ZBROJENIE DOLEM 4916 , ZBROJENIE GORA 4016

STRZEMIONA @8 0D PODPORY (T1) NA ODCINKU 100 CM CO 8 CM  STAL A-0
NA ODCINKU 175 CM STRZEMIONA CO 20 CM NATOMIAST NA- OSTATNIM ODCINKU
NA 0100 CM STRZEMIONA CO 8 CM

POZ N.3 ( DOZBROJONY WIENIEC ) = 25x25 cm Z BETONU C20/25 , STAL A-Ill N

ZBROJENIE DOLEM 3912 , ZBROJENIE GORA 2012, STRZEMIONA PODWOUNE
CZTEROCIETE 6 CO 16 cm STAL A-0

POZ N4 ( DOZBROJONY WIENIEC ) = 25x25 cm Z BETONU C20/25 , STAL A-Ill N
ZBROJENIE GLOWNE 4g12 , STRZEMIONA ¢ 6 CO 16 cm

POZ. W1 — WIENEC ZELBETOWY 25¢25 cm , Z BETONU €20/25
ZBROJONEGO STALA A-IIl N B500B , PRETY PODLUZNE 4617 |
STRZEMIONA 86 CO 25 cm .

POZ W2 — WIENIEC ZELBETOWY 20x27 cm , Z BETONU C16/20

ZBROJONEGO STALA A-Il N B5S00B , PRETY PODEUZNE 4912 |
STRZEMIONA 86 CO 25 cm .

POZ. W3 — WIENIEC ZELBETOWY 25¢27 cm , Z BETONU C16/20

ZBROJONEGO STALA A-Il N B5S00B , PRETY PODEUZNE 4¢12 |
STRZEMIONA 86 €O 25 cm .

W WIENCU NALEZY ZAKOTWIC KOTWY 916 DO MOCOWANIA LATY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI PO ﬁCBNM;Si
1.7 f.gcznik Gres 24.45
1.2 Komunikacja Gres 66.26
1.3 Kotfownia Gres 12.04
1.4 lazienka damska Gres 16.67
1.5 Szatnia damska Gres 17.85
1.6 Szatnia meska Gres 19.95
1.7 tazienka meska Gres 16.75
1.8 Magazyn sprzetu Cres 40.96
1.9 Magazyn Gres 20.08
10 Sala sportowa Nawierzchnia systemowa 359.17
" Pokdj nauczycieli WF Gres 135.54
A2 lazienka Gres 713
13 Toaleta damska Gres /.03
14 Toaleta meska Gres 10.12
SUMA POW.UZYTKOWEY 631.78[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. rowne (0) [cm]

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA SALI SPORTOWEJS W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy
ADRES BUDOWY OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166
TYTUE VSO RZUT ANTRESOL]
BRANZA Projekt DATA SKALA , NR
PROJEKTU budowlany WYKONANTA 11.2020 RYSUNKU 1:30 RYSUNKU O
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE
mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA mgqr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawnienia budowlane do projektowania Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej. uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB /2011 konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczeri
upr. nr WKP /0060 /PWOK /06
SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud. w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.
dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawnienia do projektowania ierowania budowy uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
w specjalnosci architektonicznej konstr. budowl. i architekt.
Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG—25.04.88r. Nr rej. WKP/B0/2393/01
upr. nr UAN-B386,/85/86 | UAN-8386,110,/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, maqr inz. Krzysztof Kowalski
05—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
INWESTOR OMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy
ADRES BUDOWY OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166
UWAGA! TTUE RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU
* DREWNO KLASY C—24 BRANZA Projekt DATA 11.2020 SKALA 1100 NR 7
* PRZED PRACAMI MONTAZOWYMI , DREWNO NALEZY ZAIMPREGNOWAC SRODKIEM PROJEKTY | budowlany WTKONANIA RYSUNKU_ | = RYSUNKU
PRZECIWGRZYBOWYM | PRZECIWOGNIOWYM FOBOS M4. AUTOR PROJEKTU
* PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTOW, WSZYSTKIE WYMIARY ARCHITEKT KONSTRUKCJE
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* WSZYSTKIE ELEMENTY NA STYKU ZE SCIANA IZOLOWAC PODWOUNA WARSTWA 9T praunione bucovione o profkiomenla oroch, o Konwatons 2, 6. 500 275 864
PAPY. e e, ShvweOR U0 i cheyirabudoniane] bes oqramicas .
~ . upr. nr WKP /0060 /PWOK /06
* ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE SIE W ODLEGrOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30CM 0D
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! i ! B N.m ! S ! uprawnenia budowlane do projektowania Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, maqr inz. Krzysztof Kowalski
05—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
INWESTOR OMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy
ADRES BUDOWY OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166
UWAGA! THTUL RYSUNKU RZUT POLACI DACHU
© DREWNO KLASY C-24 . o BRANZA Projekt DATA 19020 SKALA 1100 MR 0
* PRZED PRACAMI MONTAZOWYMI, DREWNO NALEZY ZAIMPREGNOWAC SRODKIEM PROJEKTU budowlany WYKONANIA . RYSUNKU ‘ RYSUNKU
PRZECIWGRZYBOWYM | PRZECIWOGNIOWYM ZABEZPIECZAJACYM DO NRO AUTOR PROJEKTU
* PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTOW, WSZYSTKIE WYMIARY ARCHITEKT KONSTRUKCJE

SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

* WSZYSTKIE ELEMENTY NA STYKU ZE SCIANA IZOLOWAC PODWOUNA WARSTWA
PAPY.

* ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE SIE W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30CM 0D
KRAWEDZI PRZEWODU DYMOWEGO LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYC TYNKIEM GR.
2,5CM NA SIATCE ( NA Dt. MIN 1,0 CM )

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB /2011

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczer
upr. nr WKP /0060 /PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG—25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN—-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 803 878 908
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
05-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO UL. JARQCINSKA 1, 63—233 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy

ADRES BUDOWY

OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166

TYTUE RYSUNKU

FLEWACJE

E

imitacja ptytki klinkierowej wykonana w tynku w kolorze

naturalnej cegly
fuga szara, spiony ok.1,0 cm wym. cegty 25x6,5 cm

ELEWACJA BOCZNA

imitacja ptytki klinkierowej wykonana w tynku w kolorze

SZprosy czerwone

szprosy niebieskie

naturalnej cegly
I fuga szara, spiony ok.1,0 cm wym. 25x6,5 cm
= e -

BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU | budowlany WYKONANIA 112020 rysunku | 1100 rysonky | 17
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczed w specjalnosci architektonicznej.

Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG-25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386,/85/86 i UAN-B8386,/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 803 878 908
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63—233 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy

OZNACZENIE STOLARK Dw 1 Dw1a Dw1b Dw?2 Dwd Dw4 Dw4a Dwb Dw6 Drzwi systemowe Drzwi systemowe D/Z1 D/2 DZ3 D/Z4 DZ5
fyta wid
NAZWA ELEMENTU drzwi plytowe drzwi plytowe drzwi plytowe drzwi plytowe drzwi stalowe EI30 drzwi PCV drzwi PCV drzwi aluminiowe EI60 drzwi stalowe scianki systemowe HPL ﬂW@B@;@oﬁm%Q drzwi stalowe drzwi zewnetrzne PCV drzwi zewnetrzne PCV drzwi zewnetrzne STALOWE EI30 drzwi aluminiowe EI30
ZESTWIENIE DRZWI
SCHEMAT . o il .
@l i @l @l ' T = = T o i 1 o| @l i = T T
. i m
! : : !

WYMIAR W SWIETLE 210 210 210 210 206 210 210 210 210 200 200 206 250 210 205 210
MURU 100 100 90 90 98 210 210 210 100 80 80 98 210 210 210 150
WYMIAR W SWIETLE 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240 200 200 200
OSCIEZNICY 90 90 80 80 90 (90+90)180 (90+90)180 (90+90)180 90 80 80 90 (90+90)180 (90+90)180 (90+90)180 (90+30)120
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
KONDYGN. parter 2 S 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 2 2 2 2 1 - - 2 - 1 - 1 - -

pietro - - - - - - _ - - - - - _ - - - - - - _ - - - - - _ - - - — - 1
ILOSC  [szt] 2 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1
RAZEM [szt] 7 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 1
TYPY ZAMKOW PATENTOWY ZAMEK L AZIENKOWY JAMEK L AZIENKOWY ZAMEK L AZIENKOWY PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY ZAMKOPOCHWYT ZAMKOPOCHWYT PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY
KLAMKA / S/YDLEM / S/ZYDLEM / S/ZYDLEM / S/YDLEM / S/ZYDLEM SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA ZAMKOPOCHWYT ZAMKOPOCHWYT / S/ZYDLEM SYSTEMOWA SYSTEMOWA / S/ZYDLEM 7/ S/ZYDLEM
OKLEINA CPL CPL CPL CPL - - - - - - - - - - - -
WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA OTWOROWA PLYTA WIOROWA OTWOROWA PLYTA WIOROWA OTWOROWA PLYTA WIOROWA OTWOROWA WEENA MINERALNA SZYBA BEZPIECZNA SZYBA BEZPIECZNA SZYBA BEZPIECZNA WEENA MINERALNA - - WEENA MINERALNA SZYBA BEZPIECZNA SZYBA BEZPIECZNA WEENA MINERALNA SZYBA BEZPIECZNA
KOLOR BIALY BIALY Z0LTY BIALY BIALY RAL 9002 NIEBIESKI BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY GRAFITOWY BIALY BIALY GRAFITOWY BIALY
OCIEPLENIE - - - - TAK - - - TAK - - TAK TAK TAK TAK TAK
OSCIEZNICA REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA KATOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA KATOWA - - KATOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA
U(max) [W/(m2xK)] - - - - - - - - - - - 13 13 13 13 13
UWAGI DRZWI PErNE DRZWI PENE DRZWI PELNE DRZWI PEINE DRZWI PEINE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI- WEWNETRZNE DRZWI PErNE DRZWI" PELNE DRZWI PELNE DRZWI PErNE DRZWI WEJSCIOWE DRZWI WEJSCIOWE ZEW. DRZWI PErNE DRZWI ZEWNETRZNE

PODCIECIE WENTYLACYJNE

PODCIECIE WENTYLACYJINE

PODCIECIE WENTYLACYJNE

DRZWI STALOWE
PRZECIWPOZAROWE NP.TYPU

HORMANN
SAMOZAMYKACZ

PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA

PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA )
(WYPELNIENIE W DOLNEJ CZESCI
PANELEM , W GORNEJ CZESCI
S7YBA BEZPIECZNA)

PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA
EI60 SAMOZAMYKACZ |
(WYPELNIENIE W DOLNEJ CZESCI
PANELEM , W GORNEJ CZESCI
SZYBA BEZPIECZNA)

DRZWI STALOWE

PODCIECIE WENTYLACYJNE

SAMOZAMYKANIE GRAWITACYJUNE

PODCIECIE WENTYLACYJNE

SAMOZAMYKANIE GRAWITACYJUNE

DRZWI STALOWE
DRZWI WEJSCIOWE
KRATKA NAWIEWNA W DRZWIACH
UCHWYT ANTYPANICZNY

PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA

PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA )
(WYPELNIENIE W DOLNEJ CZESCI
PANELEM , W GORNEJ CZESCI
SZYBA BEZPIECZNA )

DRZWI STALOWE
DRZWI WEJSCIOWE

EI30 SAMOZAMYKACZ

PRZESZKLONE SZYBA

BEZPIECZNA
EI30 SAMOZAMYKACZ

ADRES BUDOWY

OBREB NOSKOW, DZIArKA NR 166

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU budowlany WYKONANIA 112020 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 12
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trypbie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

uprawnienia do projektowania i kierowania budowy

w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88/7G—25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec].
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0,/2393 /01
upr. nr UAN—8386,/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

OMINA JARACZEWQ UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NOSKOWIE — zmiany w trakcie budowy

ADRES BUDOWY

OBREB NOSKOW, DZIALKA NR 166

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UCHYLNA WYPOSAZONA
W SILOWNIK ELEKTRYCZNY
StUZACY DO UCHYLANIA
~ OKNA ", SILOWNIK]
F ANCUCHOWE , WYSIEGNIK OK
50 cm

UCHYLNA WYPOSAZONA

W SILOWNIK ELEKTRYCZNY
StUZACY DO UCHYLANIA

OKNA -, SILOWNIKI

L ANCUCHOWE , WYSIEGNIK OK.

50 cm

0ZNACZENIE STOLARK| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PCV— NASWIETLE 7 DRZWIAMI PRZY POM. 1.11
KONSTRUKCJA POV ALUMINIOWE PCV ALUMINIOWE PCV PCV POV PCV ALUMINIOWE
100 1 275
N 60 60 + 252 + 4 252 + 150 120 4 220 + + 220 + + 220 4 = 4
+ + + —~+ e -
E IX IX IX IX - 8 , 8 IX IX 81 81 81 o
SCHEMAT - g o
[
K FIX || FIX || FIX || FIX 7
-+
o -+ -+ -+ -+
FIX
E WYMIAR W SWIETLE S 60 60 252 252 150 120 220 220 220 375(275)
- OTWORU H 240 240 240 240 100 60 150 60 150 210
N POZIOM PARTER ? Q 4 Q Q 14 0 0 0 1
PIETRO 0 0 0 0 0 0 11 8 3 0
E RAZEM 2 Q 4 Q Q 14 1 8 3 1
KLASA ODPORNOSC _ _ _ _ - - - _ _ -
- MECHANICZNEJ
KLASA ODPORNOSC _ _ - - - _ -
W OGNIOVE -o0 F160 Fl 30
U(max) [W/(m2uK)] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - -
A NAWEWNIKI HIGROSTEROWANE - TERMOSTEROWANE - TERMOSTEROWANE W LAZIENKACH — HIGROSTEROWANE TERMOSTEROWANE TERMOSTEROWANE - -
POZOSTALE — TERMOSTEROWANE
T STKLENIE SZYBA ZESPOLONA- BEZPIECZNA S7YBA ZESPOLONA-BEZPIECZNA S7YBA ZESPOLONA-BEZPIECINA SZYBA ZFSPOLONA-BEZPIECINA - - S7YBA ZESPOLONA-BEZPIECINA SZYBA ZFSPOLONA-BEZPIECINA - SIYBA — BEZPIECZNA
S SZPROSY KONSTRUKCYINE TAK TAK TAK TAK - - TAK - - TAK
PARAPET WEWNETRZNY - - - - POV PCV PCV PCV PCV -
E PARAPET ZEWNETRZNY B - - - CEGLA KLINKIEROWA CEGLA KLINKIEROWA CEGLA KLINKIEROWA CEGEA KLINKIEROWA CEGLA KLINKIEROWA -
o CZERWONE /NIEBIESKIE CZERWONE CZERWONE /NIEBIESKIE CZERWONE BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY L0ETY
UIiAG W KAZDYM OKNIE JEDNA CZESC| W KAZDYM OKNIE JEDNA CZESC SRTU PELNE

TULEJE WENTYLACYJNE

BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU budowlany WYKONANIA 11.2020 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 15
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant 1 kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP /0060 /PWOK /06

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

uprawnienia do projektowania i kierowania budowy

w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG—25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec].
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0/2393 /01
upr. nr UAN-8386,/85,/86 | UAN—8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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