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I. WSTEP

Niniejszgq opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy FIUK-Firma Inzynieryjno
Architektoniczna B. Fiuk z siedzibg przy ul. Wesotej 10 w miejscowosci Mierzyn /72-006/.
Zawiera ona omoéwienie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu projektowanej
budowy $ciezki pieszo-rowerowej Kochtowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna na terenie
gminy Byczyna, pow. kluczborski, woj. opolskie. Zadanie podzielono na dwa niezalezne
odcinki:
- ODCINEK 1, obejmujacy dziatki ewidencyjne nr 65/1, 65/2, 66/1, 66/2 (obreb
Biskupice), 288 (obreb Polanowice).
- ODCINEK 2, obejmujacy dziatki ewidencyjne nr 243 (obreb Kochtowice), 64, 49/1,
3/26, 3/91, 3/86, 3/233, 3/128 (obreb Biskupice).

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedlug § 4.1 pkt 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Zgodnie z § 4.1 pkt 4 w/w Rozporzadzenia ostateczna decyzje dotyczaca

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego podejmuje projektant.

II. ZAKRES PRAC

1. POMIARY GEODEZYJINE
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych

w skali 1:1000 metodq domiaréw prostokatnych dowigzanych do istniejacej sytuacji.

2. ROBOTY GEOLOGICZNE
W ramach robét geologicznych wykonano:
a) na ODCINKU 1:
- 5 otworow geotechnicznych do gtebokosci 2,00+3,00 m p.p.t. otgcznym metrazu
11,50 mb,
- 2 sondowania dynamiczne sonda lekkg DPL (SD-10) przy otworach nr 1 (do
gtebokosci 2,00 m p.p.t.) oraz nr 5 (do gtebokosci 1,20 m p.p.t.),
b) na ODCINKU 2:
- 8 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,00 m p.p.t. otgcznym metrazu 16,00
mb,
-1 sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL (SD-10) przy otworze nr 13 (do
gtebokosci 1,30 m p.p.t.).
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W czasie wiercen pobrano proby gruntédw w celu przeprowadzenia terenowych badan
makroskopowych. Dla okreslenia stopnia =zageszczenia gruntdw niespoistych przy
wytypowanych przez dozér geologiczny otworach wykonano sondowania dynamiczne sondg
lekkg SD-10 (DPL). Natomiast dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntdéw spoistych
wykonano bezposrednio w terenie - badania penetrometrem ttoczkowym.

Po zakonczeniu badan i obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B-04452 - ,Badania polowe” pod statym

nadzorem geologicznym autorki opracowania w miesigcu lutym 2018 r.

TABELA NR 1. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Nr Nr Projektowana Odwiercona
odcinka | otworu glebokosé otworu glebokos¢ otworu Uwagi
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 2,00 2,00 -
Otwor przegtebiony ze wzgledu
na wystepowanie gruntow
L 2 2,00 2,50 nienosnych (torfow) w przedziale
4 gtebokosci 1,70+2,00 m p.p.t.
g Otwor przegtebiony ze wzgledu
= na wystepowanie gruntéow
8 3 2,00 3,00 nienosnych (torféw) w przedziale
) gtebokosci 1,90+2,50 m p.p.t.
4 2,00 2,00 -
5 2,00 2,00
6 2,00 2,00 -
7 2,00 2,00 -
8 2,00 2,00 -
(g
Y 9 2,00 2,00 -
1]
E 10 2,00 2,00
U I I
(a]
o 11 2,00 2,00 -
12 2,00 2,00 -
Otwér dodatkowy, odwiercony w
13 _ 2 00 celu doktadniejszego rozpoznania
! budowy geologicznej na
przedmiotowym odcinku
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3. PRACE KAMERALNE
W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejszg opinie geotechniczng wraz
z zatgcznikami. Czes¢ tekstowa jest wspdlna dla obydwu odcinkéw, natomiast zatgczniki
zostaty rozdzielone.
Spis zatgcznikdéw przedstawiono na poczatku opracowania. W czesci tekstowej omdwiono

catos¢ wykonanych prac geologicznych oraz ich wyniki i interpretacje.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badan potozony jest w gminie Byczyna, w obrebie powiatu kluczborskiego, na
terenie wojewddztwa opolskiego.

ODCINEK 1 obejmuje dziatki ewidencyjne nr 65/1, 65/2, 66/1, 66/2 (obreb Biskupice)
oraz 288 (obreb Polanowice). Poczatkowa czes¢ ODCINKA 1 przebiega przez droge polng,
nastepnie - na wysokosci dz. nr 66/1 przechodzi w groble, po czym znowu biegnie przez
droge polna.

ODCINEK 2 obejmuje dziatki ewidencyjne nr 243 (obreb Kochtowice) oraz 64, 49/1,
3/26, 3/91, 3/86, 3/233, 3/128 (obreb Biskupice). Wieksza czes¢ ODCINKA 2 od poczatku
dz. nr 243 do konca dz. nr 49/1 to droga polna. Druga czes$¢ odcinka obejmuje droge

utwardzong kruszywem, biegnaca przez osiedle domkodw letniskowych.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego, 2002) teren badan potozony
jest w obrebie nastepujacych jednostek:

- Mezoregion: Wysoczyzna Wieruszowska (318.24),

- Makroregion: Nizina Potudniowowielkopolska (318.1-2),

- Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318),

- Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),

- Region: Wysoczyzny staroglacjalne (bezjeziorne).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

ODCINEK 1
W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otworéw wiertniczych,
tj. do 2,00+3,00 m p.p.t. wystepujg czwartorzedowe, plejstocenskie utwory lodowcowe
i wodnolodowcowe zdeponowane podczas zlodowacen sSrodkowopolskich (zlodowacenie
Warty). Utwory lodowcowe to gliny pylaste przewarstwione pytem. Utwory wodnolodowcowe
reprezentowane sg przez piaski drobne i srednie. Utwory te nawiercono w otworach nr 1 i 5.
W otworze nr 5 grunty rodzime przykryte sgq warstwg gleby o grubosci 0,20 m, natomiast

w otworze nr 1 grunty rodzime wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu.
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W otworach nr 2, 3 i 4 nawiercono holocenskie osady rzeczno-zastoiskowe, przykryte
warstwg nasypow niekontrolowanych o grubosci od 0,40 m (otwory nr 2 i 4) do 1,90 m
(otwér nr 3). Holocen we wskazanych otworach reprezentowany jest przez piaski drobne
i piaski $rednie o genezie rzecznej oraz zastoiskowe grunty niespoiste - piaski pylaste
z domieszka pytu i spoiste - gliny pylaste. W odwierconych otworach stwierdzono réwniez

wystepowanie gruntdw organicznych, wyksztatconych jako torfy oraz namuty piaszczyste.

ODCINEK 2

W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otworéw wiertniczych,
tj. do 2,00 m p.p.t. przewazaja nawzajem przewarstwiajace sie czwartorzedowe,
plejstocenskie osady lodowcowo-wodnolodowcowo-zastoiskowe, przykryte serig mtodszych
osadéw holocenskich. Lokalnie, w rejonie otworu nr 12 na gtebokosci 0,80 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie warstwy gornotriasowych itow pylastych. Plejstocen na odcinku 2
reprezentowany jest przez grunty spoiste, wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny
piaszczyste, rowniez ze zwirem, pyly i pyty piaszczyste. Grunty niespoiste wyksztatcone sq
jako piaski drobne i piaski $rednie, takze z domieszka zwiru. Warstwe przypowierzchniowa
stanowi gleba o grubosci 0,10+0,20 m oraz lokalnie warstwa nasypu niekontrolowanego
o grubosci 0,50 m. W otworach nr 9 i 12 grunty rodzime wystepujg bezposrednio od

powierzchni terenu.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
ODCINEK 1

Na odcinku 1 wode gruntowga o zwierciadle swobodnym i napietym nawiercono
w otworach nr 2, 3 i 4, w warstwach utwordéw piaszczystych w przedziale gtebokosci od 1,40
do 2,50 m p.p.t. Zwierciadto wody w dniu wiercen stabilizowato sie na gtebokosciach od

1,30 do 1,50 m p.p.t., co odpowiada rzednym z przedziatu 178,35+178,40 m n.p.m.

ODCINEK 2

Na odcinku 2 wode gruntowg nawiercono jedynie w otworze nr 11 na gtebokosci 1,80 m
p.p.t. Zwierciadto wody ma charakter lekko napiety i w dniu wiercen stabilizowato sie na
gtebokosci od 1,60 m p.p.t., co odpowiada rzednej 177,05 m n.p.m. Ponadto w otworach nr

11 i 13 stwierdzono saczenia wody gruntowej.

Szczegotowe zestawienie warunkédw hydrogeologicznych w wykonanych otworach

wiertniczych przedstawiono w ponizszej Tabeli nr 2.
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TABELA NR 2. ZESTAWIENIE WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
Gtebokosé Gtebokosé Rzedna
N Rzedna nawierconego ustabilizowanego | ustabilizowanego
r Nr . ) ) . ) .
e | s terenu zwierciadta ] zwierciadta w_ody zwierciadta w_ody
& [m n.p.m.] wody gruntowej gruntowej gruntowej
[m p.p.t.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 189,15 - - -
i 1,40
2 179,67 1,30 178,37
4 2,00
w
4 1,50
- 3 179,80 1,40 178,40
8 2,50
(o) 4 179,85 1,50 1,50 178,35
5 182,10 - - -
6 184,80 - - -
7 183,90 - - -
(o]
8 184,00 - - -
4
L 9 183,70 - - _
4
tl) 10 182,72 - - -
(a] 11 178,65 1,80 1,60 177,05
© 12 179,45 - - -
13 179,90 - - -

Warunki gruntowo - wodne w podtozu przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznych
[Zat. nr 5.1+3.5 - odcinek 1 oraz 3.1+3.8 - odcinek 2].

VI. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WARSTWY GEOTECHNICZNE

ODCINEK 1

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 7. warstw geotechnicznych. Do
poszczegodlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia
gruntdéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie z normg PN - 81/B
- 03020.

Z podzialu na warstwy geotechniczne wytaczono warstwe gleby i nasypdéw
niekontrolowanych.

Warstwa geotechniczna OR1

Obejmuje torfy w stanie twardoplastycznym.
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Warstwa geotechniczna OR2

Obejmuje namuty piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym.

Z uwagi na wysoka zawartosé¢ czesci organicznych dla gruntéw organicznych nie wyznaczano
parametrow fizyko-mechanicznych. Grunty organiczne sq gruntami nienosnymi i nie nadajg sie do
bezposredniego posadawiania obiektéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna IIIb
Obejmuje piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,M= 0,56

Warstwa geotechniczna IIb2
Obejmuje piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,\"= 0,37

Warstwa geotechniczna IIb1
Obejmuje piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,"= 0,59

Warstwa geotechniczna C2
Obejmuje gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1,W= 0,23

Warstwa geotechniczna B2
Obejmuje gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1,(M=0,18

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej B2 nalezg do grupy innych gruntow
spoistych skonsolidowanych oraz gruntéw spoistych morenowych nieskonsolidowanych,

oznaczonych symbolem ,,B” - wg normy PN-081/B-03020.

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej C2 naleza do grupy innych gruntéw

spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem ,,C” - wg normy PN-081/B-03020.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda ,B”- wg
normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badafn makroskopowych, sondowan
dynamicznych, badan penetrometrem ttoczkowym oraz zaleznosci korelacyjnych podanych
W W/wW normie.

Wartosci te podano w tabeli [Zat. nr 2], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

ODCINEK 2

Wystepujace w podtozu grunty zaliczcono do 8. warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie z normg PN - 81/B
- 03020.

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gleby i nasypow
niekontrolowanych.

Warstwa geotechniczna IIIb
Obejmuje piaski drobne i piaski pylaste w stanie Srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,("= 0,48

Warstwa geotechniczna IIb2
Obejmuje piaski srednie w stanie srednio zageszczonym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,("= 0,40

Warstwa geotechniczna IIb1
Obejmuje piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,\"= 0,60

Warstwa geotechniczna C3
Obejmuje gliny pylaste w stanie plastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1= 0,30

Warstwa geotechniczna C2
Obejmuje pyty, pyty piaszczyste i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1,(M=0,23
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Warstwa geotechniczna B2
Obejmuje pyty, pyly piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

1,W=0,17
Warstwa geotechniczna B1
Obejmuje pyty piaszczyste w stanie potzwartym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1= 0,00
Warstwa geotechniczna D2
Obejmuje ity pylaste w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IL(n): 0,07

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej B2 i B1 nalezg do grupy innych gruntéw
spoistych skonsolidowanych oraz gruntéw spoistych morenowych nieskonsolidowanych,

oznaczonych symbolem ,B” - wg normy PN-081/B-03020.

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej C3 i C2 nalezg do grupy innych gruntéw

spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem ,,C” - wg normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,B”- wg
normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan makroskopowych, sondowan
dynamicznych, badan penetrometrem ttoczkowym oraz zaleznosci korelacyjnych podanych
w w/w hormie.

Wartosci te podano w tabeli [Zat. nr 2], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

2. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, 14.03.1999 r.) stwierdzone w otworach grunty rodzime
przyporzadkowano do odpowiednich grup nos$nosci podtoza (przy odpowiednich warunkach
wodnych). W/w rozporzadzenie jest juz nieaktualne, niemniej jednak z uwagi na fakt, iz
bywa pomocne przy projektowaniu, podajemy pogladowo grupy nosnosci warstw podtoza dla

obydwu odcinkow.

10



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

w podfozu projektowanej budowy Sciezki pieszo-rowerowej Kochtowice-Biskupice- 2018

Polanowice-Byczyna, gm. Byczyna

K2
0‘0

K2
0‘0

ODCINEK 1

Srednio zageszczone piaski $rednie i piaski drobne przy dobrych i przecietnych

warunkach wodnych zaliczono do grupy nosnosci G1.

Srednio zageszczone piaski pylaste przy przecietnych warunkach wodnych zaliczono

do grupy nosnosci G2.

Twardoplastyczne gliny pylaste przy dobrych warunkach wodnych zaliczono do grupy

nos$nosci G3, a przy przecietnych warunkach wodnych - do grupy nosnosci G4.

ODCINEK 2

Srednio zageszczone piaski $rednie i piaski drobne przy dobrych i przecietnych

warunkach wodnych zaliczono do grupy nosnosci G1.

Srednio zageszczone piaski pylaste przy przecietnych warunkach wodnych zaliczono

do grupy nosnosci G2.

Twardoplastyczne pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste przy dobrych

warunkach wodnych zaliczono do grupy nosnosci G3.

Twardoplastyczne pyty i gliny pylaste przy przecietnych warunkach wodnych zaliczono

do grupy nosnosci G4.

Plastyczne gliny pylaste przy dobrych warunkach wodnych zaliczono do grupy nos$nosci
G4.

Twardoplastyczne ity pylaste przy dobrych warunkach wodnych zaliczono do grupy

nosnosci G2.

3. KATEGORIE URABIALNOSCI GRUNTU

Zgodnie z PN-B-06050:1999 w/w gruntom przyporzadkowano odpowiednie kategorie

urabialnosci.

7
0‘0

7
0‘0

KD
£ X4

ODCINEK 1
Gleba - kategoria 1.
Piaski $rednie, piaski drobne, piaski pylaste i piaski gliniaste (nasypowe) oraz torfy -
kategoria 3: grunty tatwo urabialne.

Gliny pylaste i gliny piaszczyste (nasypowe) - kategoria 4: grunty $rednio urabialne.

11



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
w podfozu projektowanej budowy Sciezki pieszo-rowerowej Kochtowice-Biskupice- 2018
Polanowice-Byczyna, gm. Byczyna

ODCINEK 2

R/
0.0

Gleba - kategoria 1.

R/
0.0

Piaski srednie, piaski drobne pyty i pyly piaszczyste - kategoria 3: grunty tatwo

urabialne.

R/
0.0

Gliny pylaste i gliny piaszczyste - kategoria 4: grunty Srednio urabialne.

R/
0.0

Ity pylaste - kategoria 5: grunty trudno urabialne.

VII. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podfozu grunty rodzime w wiekszosci sq nosne i nadajq sie do
bezposredniego posadowienia. Wyjatkiem sg nasypy niekontrolowane, wystepujgce na
obydwu odcinkach oraz grunty organiczne (torfy, namutly piaszczyste), stwierdzone

w podtozu na odcinku 1 w rejonie otwordw nr 2 i 3 (grobla).

2. Grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna C3) charakteryzujq sie

stabszymi parametrami wytrzymatosciowymi.

3. Grunty rodzime na obydwu odcinkach przykryte sg glebg oraz warstwg nasypow
niekontrolowanych. Najwiekszg migzszo$¢ warstw nasypowych - ok. 1,90 m -

stwierdzono w rejonie otworu nr 3 na odcinku 1 (grobla).

4. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé
wspétczynnika materiatowego ,y m. ”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspoétczynnika korekcyjnego ,y m” nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone

metoda ,B".

5. Podtoze charakteryzuje sie znaczng zmiennoscia pod wzgledem litologicznym
i genetycznym. Z uwagi na to, oraz z uwagi na wystepowanie nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw nienosnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012

Nr 0, poz. 463) nalezy przyjac¢ ztozone warunki gruntowe.

6. Podczas prowadzenia robdt geologicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wad
podziemnych o charakterze swobodnym i napietym. Trafiono réwniez na punktowe

sqczenia wody gruntowej:
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10.

11.

12.

13.

- Na ODCINKU 1 zwierciadto wody o charakterze swobodnym i napietym nawiercono

w otworach nr 2, 3 i 4 w przedziale gtebokosci od 1,40 do 2,50 m p.p.t.

- Na ODCINKU 2 zwierciadto wody o charakterze lekko napietym nawiercono w otworze
nr 11 na gtebokosci 1,80 m p.p.t. W otworach nr 11 i 13 stwierdzono réwniez sgczenia

wody gruntowej w obrebie warstwy glin pylastych.

. Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe oraz znaczne odlegtosci miedzy otworami zaktada

sie mozliwo$¢ wystepowania saczen badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie

zbadanych otworami wiertniczymi.

. Z uwagi na znaczne odlegiosci miedzy otworami nalezy zaznaczy¢, ze budowa

geologiczna w miejscach niezbadanych otworami wiertniczymi moze rdézni¢ sie od tej

przedstawionej w niniejszym opracowaniu.

Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajgc warstwy
geotechniczne oraz nadajac gruntom odpowiednie grupy nosnosci i kategorie

urabialnosci.

Rozluznione piaski w dnie wykopu/koryta, powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione” partie
gruntédw spoistych powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opaddéw
atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopu wybra¢ lub wykonac stabilizacje chemiczng

w/w gruntéw.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdow spoistych, w przypadku intensywnych

opadow deszczu badz roztopow nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem zjawiska wody

zawieszonej na stropie tych gruntow.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. luty 2018 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od
nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pér roku.

Gteboko$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie
z normg PN-81/B-03020.
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