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Stan gruntu

USŁUGI GEOLOGICZNO – GÓRNICZE

BARBARA PAWLUSEK

TABELA PARAMETRÓW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

OPINIA GEOTECHNICZNA 
określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna, gm. Byczyna

ODCINEK 2

L
p
.

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

nN
Nasypy niekontrolowane  (humus, żużel, żwir). 

Grunty nienośne - nie nadające się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.

4 30,3 44,5

24*** 1,90***

5* 1,70*

14** 1,85**

22*** 2,00***

5* 1,70*

14** 1,85**

22*** 2,00***

7

8 Glina pylasta Gπ 0,30 25 2,00 13,33 13,2 16,5 23,6

9

Pył

Pył piaszczysty

Glina pylasta

Π
Πp
Gπ

0,23
22

18

20

2,05

2,10

2,10

15,7 14,3 19,2 27,5

10

Pył

Pył piaszczysty

Glina pylasta

Glina piaszczysta

Π
Πp
Gπ
Gp

0,17

22

18

20

12

2,05

2,10

2,10

2,20

32,7 18,8 30,3 39,8

11 Pył piaszczysty Πp 0,00 14 2,15 40,0 22,0 50,0 65,8

12

T
R

IA
S

Ił pylasty Iπ D 0,07 33 1,90 56,0 12,1 18,6 32,9

Za cechę wiodącą gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, zaś gruntów niespoistych stopień zagęszczenia ID. 

Parametry wiodące IL i ID określono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodą B oraz A).

Parametry mechaniczne gruntów podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodą B).

Polska norma PN-81-B-03020  określa parametry wytrzymałościowe przyjęte w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik

przemnożenia parametrów geotechnicznych charakteryzujących ośrodek gruntowy przez γm-współczynnik materiałowy 

wynoszący: γm=1,1 , γm=0,90, przy czym przyjmuje się wartość najbardziej niekorzystną: γm=1,1- dla ciężaru objętościowego,

C
Z

W
A

R
T
O

R
Z

Ę
D

B

C

-

D2

- - -0,40IIb2 Piasek średni Ps5

Piasek średni Ps6

C3

112,333,6 94,6

* grunty mało wilgotne

** grunty wilgotne

*** grunty mokre

IIb1

B2

GRUNTY SPOISTE

32,4 66,9 79,3

B1

C2

0,60

wynoszący: γm=1,1 , γm=0,90, przy czym przyjmuje się wartość najbardziej niekorzystną: γm=1,1- dla ciężaru objętościowego,

a γm=0,9 dla spójności i kąta tarcia.

Załącznik nr 2



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 6

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 184.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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brązowo-żółto-szara 

Glina piaszczysta ze żwirem, żółto-brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 7

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 183.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 8

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 184.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 9

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 183.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 10

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 182.72 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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gliniastym, żółto-brązowo-szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 11

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 178.65 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Sztacheta
??�P�r�o�s�t�o�k���t



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 12

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 179.45 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 13

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: Świder ręczny

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 179.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Profil numer 13

Zał.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: ODCINEK 2

Gmina: Byczyna

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Obiekt: Ścieżka pieszo-rowerowa

Zleceniodawca: FIUK Firma Inżynieryjno-Architektoniczna

Wiercenie: SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

Nadzór geologiczny: mgr B. Pawlusek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 179.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-02-24

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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