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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL.ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 

ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Nr Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, 
poz.515 z pomniejszymi zmianami), 

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu 
remontu istniejącego utwardzenia drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Dębogórze 
Wybudowanie, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie 
pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Parametry techniczne. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Piaskowej znajduje się zabudowa 

jednorodzinna i usługowa. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa. 

Analizowany odcinek ulicy Piaskowej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wsi Dębogórze Wybudowanie na obszarze wokół 

oczyszczalni ścieków (uchwała nr XVI/8/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004r.) 

oznaczona symbolem 017KD. 
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D 

Kategoria ruchu KR1 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Szerokość jezdni 4,5 m 

Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Ulicę Piaskową zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 300 m, szerokości 

4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 

cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza 

gruntowe obsiane trawą. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,5 z kruszywa 

łamanego. Połączenie projektowanej jezdni z istniejącymi parkingami z kostki betonowej 

wykonano z kostki betonowej 10x20 mc. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem 

trawą. 

3 Oznakowanie. 

3.1 Sposób zabezpieczenia robót. 

Na czas prowadzenia robót budowlanych ulica Piaskowa w miejscowości Dębogórze 

Wybudowanie na analizowanym odcinku zostanie wyłączona z ruchu. Wykonawca robót zapewni 

tymczasowe ciągi piesze oraz zapewni dojazd mieszkańców budowanego odcinka do ich posesji. 

Przed przystąpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić mieszkańców i użytkowników przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych 
robót, w celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji. 

3.2 Oznakowanie pionowe. 

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych 
słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią 
drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na 
wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znaków 
powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową. 

 
Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1. 

 
Opis sporządził: 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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