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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Piaskowej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna i ustugowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Piaskowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego terendw potozonych we wsi Debogérze Wybudowanie na obszarze wokét
oczyszczalni $ciekow (uchwata nr XVI/8/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004r.)
oznaczona symbolem 017KD.

1.2 Stan projektowany.

Ulice Piaskowg zaprojektowano jako droge dwupasowg o dfugosci okoto 300 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na tawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5 z kruszywa
tamanego. Pofgczenie projektowanej jezdni z istniejgcymi parkingami z kostki betonowej
wykonano z kostki betonowej 10x20 cm. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem
trawa.




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWO S$CI
DEBOGORZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer WyszczegO6lnienie Jednostka
Specy_flkaql_ elementow rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01.| ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOVDH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych km 0.33
D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Drzewa do wycinki érednicy do 15 cm (wywoz na 2 km) szt. 1.0
3 Krzaki do wycinki (wyw6z na 2 km) m2 26.00
D-01.02.02. ZDBCIE WARSTWY HUMUSU
4 Zdjecie warstwy humusu o grubm 0.15 m (wywdz na 2 km) m2| 495.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
5 Rozblf)rka nawierzchni z piyt typu yomb o gr. 12 cm m2 749.0
(wywo6z na 2 kir
6 Rozblf)rka nawierzchni z piyt typu trylinka o gr. ¢ m2 12.0
(wywo6z na 2 kir
7 Rozblf)rka nawierzchni z kostki betonowej o grn8 c m2 40.0
(wywo6z na 2 kir
8 Rozbiérka nawierzchni z plyt typu meba (wywog m2 12.0
na 2 km
D-01.03.05 REGULACJA POLZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
O PODZIEMNYCH
9 Regulacja wysok@iowa wtazéw szt. 12.0
10 Regulacja wysokgiowa zaworéw wodoggowych i gazowych szt| 14.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
11 Wykopy (wywdz na 2 km), (20 %aznie, 80% mechanicznie) m3 653.0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
12 Wykonanie nasyp6w z gruntu dowiezionego m3 32.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
13 Profilowanie i zagszczanie podiea gruntowego m2( 1469.0
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
D-04.03.01. KONSTRUKCYJINYCF
14 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nangbni emulsj m2 | 2770.0
asfaltowy
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
o STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méerirae m2 31.0

0/31,50gr.15¢c

16 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méezirae m2 13850

0/31,50gr.20c




Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegchaeicznie

7 0/31,50gr. 20 ¢ m2 | 53.0
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA
o STABILIZOWANEGO CEMENTENM
18 Podbggowa z kruszywa stabilizowanego cementem KI&¢¢ o m2 1416.0
grubgci 15 cn
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
19 Warstwaicieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm m2l 385.0
20 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 4.0 cm n21 385.0
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
21 N_aW|erzc_hn!a z kostki betonowej o gr. 8 cm na ppde cementow m2 31.0
piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, szi
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
22 Tablice do znakéw pionowych szt. 5.0
23 Stupki do znakéw pionowych szt. 5.0
D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
24 Opornik betonowy mb 626.0
25 tawa betonowa pod krawniki m3 42.30
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
26 Humusowanie z obsianiem traw gr. 10 cm m2| 467.0
ROBOTY RZNE
27 Zabezpleczenle istniggych sieci podziemnych ryiostonova mb 206.0
dwudzielry d110
28 Wykonanie rury ostonowej PEHD d200 pod planowangocig mb 12.0




