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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL.ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 

ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, 
poz.515 z pomniejszymi zmianami), 

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejącego 
utwardzenia drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Dębogórze Wybudowanie, gmina 
Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie 
puckim, gminie Kosakowo. 
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2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Parametry techniczne. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Piaskowej znajduje się zabudowa 

jednorodzinna i usługowa. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa. 

Analizowany odcinek ulicy Piaskowej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wsi Dębogórze Wybudowanie na obszarze wokół 

oczyszczalni ścieków (uchwała nr XVI/8/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004r.) 

oznaczona symbolem 017KD. 

2.1.2  Warunki gruntowo - wodne. 

Teren badań położony jest przy ul. Piaskowej w miejscowości Dębogórze - Wybudowanie, 

w okolicy wykonanych badań dominuje zabudowa jednorodzinna i usługowa. Pod względem 

geomorfologicznym jest to część Pradoliny Redy. Rzeźba terenu jest typowa dla obszarów 

dolinnych i charakteryzuje się małym urozmaiceniem. Rzędne wysokościowe w okolicy 

wykonanych badań zawierają się w przedziale 13,1- 14,2 m n.p.m. Budowę geologiczną tworzą 

(poniżej warstwy nasypów i gleby) grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych. 

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano występowanie swobodnego zwierciadła 

wód gruntowych, stabilizacja wody następuje na głębokości 1,2 - 2,0 m p.p.t., co odpowiada 

rzędnej 11,8 - 12,2 m n.p.m. Poziom wód gruntowych może się wahać sezonowo (ok. 0,5 m). Dane 

hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszą się do okresu przeprowadzonych 

badań tj. wrzesień 2017 r. 

Podział na warstwy geotechniczne: 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu oraz 

doświadczeń praktycznych z tego rejonu i zależności korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-

03020. 

Warstwa I - Obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski 

drobne w stanie średniozagęszczonym, dla których ustalono za pomocą sondowania 

dynamicznego DPL charakterystyczny stopień zagęszczenia ID=0,40. 
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Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych: 

Otwór nr 1 (poniżej warstwy humusu) 

- grupa nośności : G1/G2 

- warunki wodne : przeciętne / dobre 

- grunt niewysadzinowy 

Otwór nr 2 (poniżej warstwy humusu) 

- grupa nośności : G1/G2 

- warunki wodne : przeciętne 

- grunt niewysadzinowy 

Otwór nr 3 (poniżej warstwy humusu) 

- grupa nośności : G1/G2 

- warunki wodne : przeciętne/złe 

- grunt niewysadzinowy 

 

Obiekt budowlany zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D 

Kategoria ruchu KR1 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Szerokość jezdni 4,5 m 

Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Ulicę Piaskową zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 300 m, szerokości 

4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 

cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza 

gruntowe obsiane trawą. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,5 z kruszywa 

łamanego. Połączenie projektowanej jezdni z istniejącymi parkingami z kostki betonowej 

wykonano z kostki betonowej 10x20 cm. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem 

trawą.  

2.2.3  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Jezdnię ulicy Piaskowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym wynoszącym 

2%. Pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego pochylenia terenu oraz istniejących 

wjazdów i wejść na posesje. 
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2.2.4  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Na projektowanej ulicy Piaskowej przyjęto grupę nośności G2. 

Konstrukcja nawierzchni ulicy Piaskowej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego: 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

2.2.5  Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Piaskowej pozostaje bez zmian.  

2.2.6  Urządzenia infrastruktury technicznej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 

infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. Przed 

rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnej lokalizacji sieci 

podziemnych oraz ich zagłębienia. 

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym 

kosztem i staraniem. 

Pod projektowanym skrzyżowaniem z ulicą Równą należy wykonać przepust rurowy z rur 

PEHD Ø200 przeznaczony do wykonania sieci wodociągowej. Przepust rurowy należy układać pod 

nadzorem przedstawiciela PEWIK Gdynia Sp. z o.o.. 

Istniejące sieci elektroenergetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi o średnicy Ø110. 

2.2.7  Organizacja ruchu. 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację.  

Na czas prowadzenia robót ulicę Piaskową należy zamknąć dla ruchu, z wyjątkiem ruchu 
pojazdów budowy oraz mieszkańców. Wykonawca robót powinien wyznaczyć tymczasowe ciągi 
piesze. Przed przystąpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić mieszkańców przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robót, w celu 
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji. 
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2.2.8  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 

ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 

obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 

przyległych terenach zielonych. Materiał z rozbiórki nawierzchni w dobrym stanie technicznym 

należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

2.2.9  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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3 Wykazy. 

3.1 Roboty ziemne: 

pikietaż odległości wykop nasyp 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+010.00   2.12   0.09       

0+040.00 30.0 1.88 60.0 0.13 3.3 56.7 56.7 

0+070.00 30.0 2.12 60.0 0.07 3.0 57.0 113.7 

0+100.00 30.0 1.88 60.0 0.14 3.2 56.9 170.6 

0+130.00 30.0 2.31 62.9 0.06 3.0 59.9 230.4 

0+160.00 30.0 1.92 63.5 0.15 3.2 60.3 290.7 

0+190.00 30.0 2.09 60.2 0.04 2.9 57.3 348.0 

0+220.00 30.0 2.17 63.9 0.15 2.9 61.1 409.1 

0+250.00 30.0 3.20 80.6 0.07 3.3 77.3 486.3 

0+280.00 30.0 2.43 84.5 0.23 4.5 80.0 566.3 

0+300.00 20.0 2.59 57.9 0.23 3.0 54.9 541.2 

  RAZEM:   653   32 621   
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