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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
p0z.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejgcego
utwardzenia drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowosci Debogdrze Wybudowanie, gmina
Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
puckim, gminie Kosakowo.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Piaskowej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna i ustugowa. Istniejgca nawierzchnia ulicy Piaskowej wykonana jest z ptyt
betonowych typu yomb.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Teren badan potozony jest przy ul. Piaskowej w miejscowosci Debogorze - Wybudowanie,
w okolicy wykonanych badan dominuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to czes$¢ Pradoliny Redy. Rzezba terenu jest typowa dla obszaréw
dolinnych i charakteryzuje sie matym urozmaiceniem. Rzedne wysokosciowe w okolicy
wykonanych badan zawierajg sie w przedziale 13,1- 14,2 m n.p.m. Budowe geologiczng tworza
(ponizej warstwy nasypow i gleby) grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta
wodd gruntowych, stabilizacja wody nastepuje na gtebokosci 1,2 - 2,0 m p.p.t,, co odpowiada
rzednej 11,8 - 12,2 m n.p.m. Poziom wdd gruntowych moze sie wahac¢ sezonowo (ok. 0,5 m). Dane
hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu przeprowadzonych
badan tj. wrzesien 2017 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu oraz
doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-
03020.

Warstwa | - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne w stanie S$redniozageszczonym, dla ktdrych ustalono za pomocg sondowania
dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia ID=0,40.
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Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych:
Otwor nr 1 (ponizej warstwy humusu)
- grupa nosnosci : G1/G2

- warunki wodne : przecietne / dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2 (ponizej warstwy humusu)
- grupa nosnosci : G1/G2

- warunki wodne : przecietne

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 3 (ponizej warstwy humusu)
- grupa nosnosci : G1/G2

- warunki wodne : przecietne/zte

- grunt niewysadzinowy

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Piaskowg zaprojektowano jako droge dwupasowg o dfugosci okoto 300 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na tawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg. Potgczenie projektowanej jezdni z istniejgcymi parkingami z kostki
betonowej wykonano z kostki betonowej 10x20 cm. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z
obsianiem trawa.

2.23 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Piaskowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym wynoszgcym
2%. Pochylenie podiuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejgcych
wjazdow i wej$é na posesje.
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2.2.4 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Na projektowanej ulicy Piaskowej przyjeto grupe nosnosci G2.

Konstrukcja remontu istn. nawierzchni ulicy Piaskowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.25 Odwodhnienie.
Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Piaskowej pozostaje bez zmian.
2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

Pod projektowanym skrzyzowaniem z ulica Réwng nalezy wykonac przepust rurowy z rur
PEHD @200 przeznaczony do wykonania sieci wodociggowej. Przepust rurowy nalezy uktada¢ pod
nadzorem przedstawiciela PEWIK Gdynia Sp. z 0.0..

Istniejgce sieci elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi o $rednicy @#110.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robot ulice Piaskowa nalezy zamkna¢ dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdow budowy oraz mieszkancéw. Wykonawca robot powinien wyznaczy¢ tymczasowe ciggi
piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robdét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.
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2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w s3siedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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3 Wykazy.
3.1 Roboty ziemne:
)]
55
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pikietaz | odlegtosci wykop nasyp go " E
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N8 = N
o °
[aX
m2 m3 m2 m3 m3 m3
0+010.00 2.12 0.09

0+040.00 30.0 1.88 | 60.0 | 0.13 | 3.3 56.7 56.7

0+070.00 30.0 2.12 | 60.0 | 0.07 | 3.0 57.0 113.7

0+100.00 30.0 1.88 | 60.0 | 0.14 | 3.2 56.9 170.6

0+130.00 30.0 2.31 | 62.9 | 0.06 | 3.0 59.9 230.4

0+160.00 30.0 1.92 | 63.5 | 0.15 | 3.2 60.3 290.7

0+190.00 30.0 2.09 | 60.2 | 0.04 | 2.9 57.3 348.0

0+220.00 30.0 2.17 1 63.9 | 0.15 | 2.9 61.1 409.1

0+250.00 30.0 3.20 | 80.6 | 0.07 | 3.3 77.3 486.3

0+280.00 30.0 243 | 84.5 | 0.23 | 4.5 80.0 566.3

0+300.00 20.0 2.59 [ 57.9 | 0.23 | 3.0 54.9 541.2

RAZEM: 653 32 621
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UPRAWNIENIA

Strona:
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POMORIKA OKREGOWA
IZBA LiZTLISR0W BLDOWALLTWA
?:J) 840 (;:_dalmsk, ul. Swigtojunska 43/44
el. 58-324-80-77 .
Fox 5330144 00 Gdansk, 25 czerwca 2012 r,

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
378, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrotece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zosta} okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre oawej Komisji Kwalifikacyjnej

{r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ikacyjnej

mgr inZ, Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigli waliﬁkgginej

dr inz. Matrek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MJ-493-9HX *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 12
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EOMORSKA OKREGOWA
1ZBA IVZYRIERUW BUDOWNICTWA

4 i jotojuiska 43/44
0 340 Gdaisk, ul. Swigtojuis
?n Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od wuzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.
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Pan Adam Stypik upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoscei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

““\
28,

.
Ad

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

PO
awl ¥y

Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdask, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.Okregowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6J-PAM-MS2 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 15
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UZGODNIENIA
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Energa

operator

Gdansk 17.10.2017

UZGODNIENIE NR 2\0790\2017

Temat Projekt przebudowy ul. Piaskowej w Debogérzu Wybudowanie, gm.
Kosakowo.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 08, rozpocze,me robét 5 dni wozesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzqdzenlaml
energetycznymi:

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa: Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzeﬁ energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgca powstanle
,awaru i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalema doktadnej trasy sieci
elektroenergetycznej

Skrzyzowanla i zblizenia Z kablami energetycznyml realizowaé zgodnie z normg SEP-E-004.

W miejscach kolizji prcqektowanego ukladu drogowego z istniejacymi kablami kable te osloni¢ przepustami
dwudzuelnyml

Kopie otrzymuja:

31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk Wil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operalor.gdansk@energa.pl nr kenta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplaceny 1 356 110 400 zi
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HNERGA-OPERATOR SA,
dziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdafsku
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Nazwa PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOSCI
projektu: DEBOGORZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO
'DROGADO YR PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10 Branza: | Drogowa f\ Skala:
s Tomasz $Slusarz . !
e stadium: | Projekt wykonawczy \ Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa iV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz §lusarz Data:
81-384 Gdynia
ra famanego NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12 \/ﬁ 09.2017
etonowej Spec: drogowa !
ane trawa Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik \Y ) Nr rys.
i Upr.nr: | POM/0294/POOD/11 @\/ 91
Spec: drogowa v
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netia.p! t  +48223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48 22330 2323 02-677 Warszawa N E T l A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdarisk, dnia 19.10.2017 r.

Adres do korespondenciji:
Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej

Okreg Péinoc
ul.-Arkoniska 6/A4

80-387 Gdansk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01.50
DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

‘Nasz znak: DUU-E/N —69/17/0T

Wasz znak: pismo z dnia 02.10.2017r.

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

Wybudowanie, gmina Kosakowo”

‘W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.10.2017 r. Dziat Utrzymania Infrastruktury. Sieciowej Netia
S.A. uzgadnia projekt : ,,Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowosci Debogorze Wybudowanie,

- gmina Kosakowo” i.wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. do wiw

projektu

W zakresie opracowania istnieje sie¢ telekomunikacyjne Netii 3.A. (kanalizacja 1 - oiworowa i kable).
Zaznaczono jg na planie zagospodarowania terenu rys. 2.1 kolorem pomarariczowym.

Szczegdlowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Kanalizacje telekomunikacyjng Netii w nowoprojektowanych zjazdach nalezy zabezpieczy¢
grubosciennymi rurami dwudzielnymi lub ptyta zelbetowg.

2. Kanalizacje teletechniczng Netii wypadajgca pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurg oslonowa z rur
grubosciennych dwudzielnych.

3. Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy jg zagtebié do min. 0,7 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

4. Studnie telekomunikacyjne Netii nalezy wypoziomowa¢ do rzednych nowych nawierzchni.

5. W przypadku kolizji naziemnych elementéw sieci (stupki, szafy) z ruchem pieszym czy drogowym,
nalezy je przebudowa¢ w miejsca nie kolizyjne.

6. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

7. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbior odbedzie sig zgodnie z normami Netii S.A. w
obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 » REGON 011566374 » S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 1
Xili Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakiadowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w calosci.
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netia.pl t +48223522000 Nefia SA, Netia Tower, ul. TaSmowa 7A N E T l A

f  +48223302323 02-677 Warszawa

Wymagania formaine:

1.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie' koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu-Péinoc, tel.
+48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .

~Przed przystagpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich

akceptacji, Wykonawca  zglosi - pisemnie- /z - minimum 21-dniowym - wyprzedzeniem/ zamiar

- rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia,

lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieri'Netii SA . Adres, na

‘ktéry nalezy dostarczyé zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,

Okreg Péinoc, 80-387 Gdansk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50
, kom+48 600 308 450

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycefh sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
80-387 Gdarisk, ul-Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wszelkie koszly zwigzane z nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii platny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netfia- SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
inwestor.

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych
w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dziefi wystawienia niniejszych

warunkdw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosci warunkéw technicznych oraz przed rozpoczgciem robét.

Z powazaniem

tawjciel Matia S.A.
Zatgezniki: Puzec‘if ;w:

1. Projekt wykonawczy. —1 egz. TERESA OSIECKA

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa * NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 2
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 + Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w calosci.
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{range Polska S.A.

UZGODNIENIE Nr 63911/TTIDRRU/P/2017

Dostarczanie | Serwis Usiug

Dal Bwitienc)i | Zar

zdzania Danymi z dnia 06-10-2017

0 In?mtzirukturz; G- Olaztyn
b, Plenigznego 21a, 10-004 Cluztyn
Dotyczy: Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowosci Debogérze Wybudowanie, gmina Koskowo.

Przediozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1,

4.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwtocznie powiadomi¢ Orange Polska, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

Pan Lary Andrzej

tel. 501 505 235

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnoéci Telekomunikacji Polskiej i bedzie zglaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk
tel. 58 623 31 31

e-mail ireneusz.nowicki @orange.com

Podczas prowadzenia prac:

e Ustala sie 1-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

e w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem Orange Polska wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokoS¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska,

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

o w przypadku zmiany rzednych wysokoéciowych terenu nalezy wyregulowaé urzadzenia OPL do
projektowanych rzednych

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze Orange Polska zastosowac ostonowe, dwudzielne
rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska informuje, Zze nie bedzie ponosi¢ kosztéw przebudowi i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgey
mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac,
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6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 3 niniejszego pisma — wykonania zadania do
odbioru technicznego w zakresie migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemnej akceptacii w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10821/BR/OTI1/2017
z dnia: 2017-11-21

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie:- Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Debogdrze (gm. Kosakowo)

Adres: Debogdrze -Wybudowanie ul. Piaskowa

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12

Inwestor: Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska SFrSIka Gazownictwa Zp, z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej onnwE dla m. st. Wa rsza\:?( w Warszawie, XII Wydziat Gospedarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, epiltal Zakladowy: 10 454 206 550 24
Www.psgaz.p




DROGADO

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robadt nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,

nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant. .

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
‘przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

10. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14, Skrzyzowama z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosié¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

15. W trakcie rob6t budowlanych nalezy umozliwi¢é Gazowni w Rumi sprawdzenie stanu technicznego
istniejgcej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

16. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu howo pro;ektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Rumi, na koszt Inwestora.

17. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowa¢ z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

18. W przypadku lokalizacji kraweznikéw nad gazociggiem skorygowaé potozenie gazociggu, tak by
nie byt utozony bezposrednio pod kraweznikiem ale w pasie chodnika lub jezdni.

19. Korekte utozenia wykonaé pod hadzorem stuzb Gazowni w Rumii, na koszt Inwestora.,

20. Inwentaryzacje powykonawczg zmiany trasy dostarczyé do PSG sp. z 0.0. niezwiocznie po jej
wykonaniu.

o1

O 00~ o

Pieczatka podpis:

Dziat Zarzadzd Nia Majatkiem Sieciowym

Osoba 45 kK{hEARRIC KAkla Goturiska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Pu!ska Srolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. KasPrzaka 25, 01-224 Warszawa
Zaklad Gazuwmczwadansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdan:
KRS 0000374001 S}d ReJona . st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Go spodarczy KRS
11, R GON 142739519 pNtalZakladomy 10 454 206 5
www‘psgez.pl
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zalgeznik do Zarzqdzenia Nr 83/2017
Wéjta Gminy Kosakowo
z dnia 19 lipea 2017r.

KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO
/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Uzgodnienie projektu przebudowa ul. Piaskowej w Debogérzu Wybudowaniu

[tytul projekitu/ '
Lp.| REFERAT Tmie, nazwisko Data Data TRESC UZGODNIENIA
sh: ;b:"we":)'soby przekazania | uzgodnienia (i podpis)
uzgadniajgcej do
projekt /lub pieczgtka | uzgodnienia
imienna do referatu
i podpis
odbioru
. dokumentacji
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PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0. prowatdzenia konlrol rebol w (rakgic ich realizacji.
Uzaodnienie wazne jest dae duine 02, R.2A8
= 3. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzer wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ odlegtosci wynikajace .
z polskich i branzowych norm.
4. Dokonaé regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantéw oraz wlazow do

ny

poziomu projektowanych rzgdnych. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg

uszkodzonych urzadzer wodociggowychi kanalizacyjnych podczas prowadzonych

prac ponosi Inwestor. Do regulacii wlazow uzywaé pierscieni regulacyjnych.

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do

prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é uszkodzenia naszych urzadzen

i powstania awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich

——————— kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na @

skutek prowadzenia prac.

6. W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowa¢

normatywne przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej

i kanalizacyjnej, wszystkie wiazy studni i skizynek ulicznych nalezy dostosowac do

niwelety projektowanej drogi. &

x 7. Min. 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot powiadomié Sluzby Eksploatacyjne <P
Przedsigbiorstwa o przewidywanym terminie rozpoczgcia prac.
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zakres opracowania

Skala 1:5 000
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Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski

ul. Swietego Jacka 24, 84-200 Wejherowo
+48 601741795 ziolkowski@bz-geodezja.pl
NIP: 588 178 90 06 REGON: 221227037

Mapa Jest aktualna w zakresie opracowania.
stan (S*U+W+E) aktualny na dzier 11/08/ 2017 .
uktad odniesienia "2000" ”
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BOGUSZ Wo jewddztwo: pomorskie
GE(DEZJA Powiat: Pucki
ZI6LKOWSKI Jednostka ewidency [na: Kosakowo

Obreb: Debogdrze
Dziatka: WIELE

ARKUSZ 1
Sekc je mapy: 6.225.24.03.3.2; 6.225.24.03.1.4; 6.225.24.03.4:4-6.225.24.03.2
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Sporzgdzit:
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| STARQSTA PUCKI
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Ty

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa ge@de—zy
UWAGA: Nie badano ksiqg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymé.:sprezent:
W granicach opracowania mapy wystepujg projektowane w ZUD urzgdzenia techniczne.
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REMONT ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA ULICY PIASKOWEJ
u_ﬂ,_%_.w_mms W MIEJSCOWOSCI DEBOGORZE WYBUDOWANIE,
GMINA KOSAKOWO
Nazwa A y
rysunku: PRZEKROJ PODLUZNY
_U _NO m> _U O Branza: Drogowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt wykonawczy Podpis: 1:50/500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
AT POM/0094/POOD/12
NIP 584-251-03-71 Upr. nr:
11.2017
Spec: drogowa
M Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
O - Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 31
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istn. ogrodzenie

opor betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

POBOCZE JEZDNIA
12+0.00 A
005 +2 2% _J
D ez
7/ s , v 7 s
Y E /{f,‘]{ o //“//// o ) e /‘
, S B Y / P Y
—L_—L—
005 m
‘ ’ |
4cm | warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S
4cm | warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W
20 om podbudowa z kruszywa tamanego
opor betonowy 12 x 25 cm stab|||zowanegg mechanicznie 0/31,5
15cm kruszywo stabilizowane cementem
beton klasy C12/15 (B15) Klasy C3/4
ZJAZD
JEZDNIA
Z KOSTKI BET.
| zmienne #g{ _ 2%
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t;\\\k\\\\\\\\ \\ \\ \\S /6;6/ ’ ’ // '/ // //////////‘
\ 2LV, L, A s
; —;'L‘ N
7 ///////////////////////é MMM mm r R i
‘ ANANNNNN
|

2
0.25 |

8 cm | kostka betonowa wibroprasowana, szara

4cm | warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S

4
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 em

warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W

15 om podbudowa z kruszywa tamanego 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kruszywo stabilizowane cementem

kruszywo stabilizowane cementem 15¢cm
15¢cm Klasy C3/4 klasy C3/4

REMONT ISTNIEJACEGO UTWABDZENIA ULICY PIASKOWEJ
pﬁ'j}zevlz’tau: W MIEJSCOWOSCI DEBOGORZE WYBUDOWANIE,
GMINA KOSAKOWO
DROGADO rysunka: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Tomasz Slusarz Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:20
ul. Wtadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12
11.2017
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 51
Spec: drogowa ‘




