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REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
W KRAKOWIE ZABUDOWA MROZNI

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora Rckik w krakowie

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ Budynki oraz ich usytuowanie

1.3. Inwentaryzacja budowlana

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest zabudowa budynku magazynowego mroznig wraz z
przedsionkiem.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE.

3.1. Forma i funkcja obiektu
Niniejsza przebudowa nie wptynie na zmiane bryty budynku i jest zgodna z obecnym
uzytkowaniem lokalu

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgcy budynek Magazynowy o konstrukcji lekkiej, stalowej bez ocieplenia
przeznaczony jest na magazynowanie, posiada dwie bramy wjazdowe wraz z najazdem.
Budynek posiada zasilanie elektryczne wraz z o$wietleniem. Budynek Niski z dachem

potaciowym, pokryty blacha trapezowa.

Zestawienie powierzchni:

01.POM-magazynowe —59,47 m2,
02.POM-magazynowe - 89,80 m2,
RAZEM —149,27 m2,

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Niniejsza inwestycja zaktada wydzielenie izolowanego przedsionka oraz pomieszczenia
mrozni. Przedsionek bedzie posiadat rozbudowana (izolowana termicznie ) wieksza brame
wjazdowa (szer 4,0m, wys. 3,0m) umozliwiajgc wjazd samochodu do srodka przedsionka. Po
zamknieciu bramy i schtodzeniu temperatury w przedsionku przez drzwi przesuwne mrozni
140/206 nastapi przetadunek. Sciany i sufit mrozni obudowane ptytami samonognymi
np.PanelTech PW PIR CH200 i 120 mm(przedsionek i brama). Dodatkow oprécz automatyki i
zasilania agregatéw mrozni, wypoasazono w agregat pradotworczy zlokalizowany w
potnocnej czesci budynku na zewnatrz no osobnym fundamencie.

5.1. Zabudowa Mrozni
e Rozbidrce drzwi wjazdowych lewych, zabudowie drzwi wjazdowych prawych.



e Poszerzenie drzwi wjazdowych lewych do wy, 400/300cm. Wuciecie konstrukcji wrazz
przsunieciem dzwigara posredniego.

e Umartwienie i usuniecie wszystkich elementéw instalacyjnych.

e Wykonanie konstrukcji wsporczych RAMA NOSNA R2 pod chtodnice z belek i stupéw
dwuteowych 140PE wraz z fundamentowaniem - szt.2

e Wykonanie wymiandow pionowych w $cianach zewnetrznych z profili C100/50/5 pod
konsole zewnetrzne dla skraplaczy , montaz konsoli zewnetrznych - szt 3

e Usuniecie czesci istniejacej posadzki pod mroznia.

e Wykonanie ptyty posadzki mrozni wraz z odcieciem pionowym, oraz kablami grzejnymi
w warstwie piasku. Ptyta mrozni gr. 15cm zbrojona gorg i dotem siatka #10 o oczku
15/15cm, Izolacja z ptyt EPSS033 parking Super gr.20cm , zasyp piaskiem gr.10cm

e Wykonczenie posadzki w przedsionku i w mrozni powtokg systemowa to pomieszczen
mroznicznych magazynowych np. Bautop Enduro utwardzona powierzchniowo.

e Wykonanie scian i sufitu mrozni z ptyt warstwowych samonosnych np. PanelTech PW
PIRCH 200mm , wraz z drzwiami przesuwnymi do mrozni dostosowanymi do temp.-
30st. Np. Paneltech DPK —NF- 120.

e Wykonanie $cian i sufitu Przedsionka z ptyt warstwowych samonosnych np. PanelTech
PW PIRCH 120mm, oraz izolacji bramy wjazdowej z tej samej ptyty.

e Wykoannaie i montaz instalacji elektrycznej zasialnia zgodniez z czescig elektryczna
niniejszego opracowania

e Wykonanie i montaz automatyki oraz wyposazenia chtodniczego zgodnie z ponizszym
rodziatem automatyki.

e Bebnowa mobilna instalacji odprowadzenia spalin z przedsionka fil50mm np. CARVENT
EH-PC-C9A z przepustem na zewnatrz przedsionka

5.2. Przebudowa wejscia

e Rozbidrce czesci obrzeza pomiedzy istniejgcymi bramami (~9.0m)

e Wykonaniu utwardzenia betonowego w czesci pomiedzy istniejgcymi bramami
(~10,0m?).

e Wykonaniu fundamentowania pod agregat prgdotwaorczy.

5.3. Zestawienie Powierzchni po planowanej przebudowie

POM 01 Przedsionek 55,88 m2
POM 02 Mroznia 72,27 m2

6. DOPUSZCZALNE ZMIANY
Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatéw lub rozwigzan przy zachowaniu
charakterystyk i parametréw nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie
projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora).

7. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
W ramach wykonania instalacji elektrycznych zaktada sie:
— instalacje oswietleniowsg, instalacje gniazd wtyczkowych, sitowg zgodnie z
proj.Elektrycznym
— instalacje oswietlenia awaryjnego
— instalacje zasilania instalacji chtodniczej



8.

10.

11.

UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY

Oswietlenie zewnetrzne/wewnetrzne

Podstawowy monitoring temperatury

Bebnowa mobilna instalacji odprowadzenia spalin z przedsionka

WPLYW NA SRODOWISKO

Nie dotyczy

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Planowana przebudowa nie zmieni warunkdw przeciwpozarowych. Zastosowane materiaty
budowlane muszg posiadac klasyfikacje minimum NRO.

ZALECENIA OGOLNE

Nalezy scisle przestrzegac zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta wybranego systemu. Przebudowa wnetrz budynku
istniejgcego w oparciu o rysunki i opis projektu wykonawczego. Elementy nie uwzglednione
w dokumentacji nalezy konsultowacé z projektantem i Inwestorem na etapie

realizacji inwestycji. W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zasad i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. Wszelkie niejasnosci dotyczgce
niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.



12. INSTALACJA Mroznicza i Automatyka



