Proj. rozdzielnica gtéwna z ukladem SZR

Istniejqce ztacze kablowe

Wypust do ztqcza kontrolnego,

PODPIS | NR UPR PROJ:
mgr inz. Pawet Wrona

MAP/0063/POOE/ 1]
sieci, instalaji i urzadzen elektrycznych

PODPIS | NR UPR PROJ:
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MAP/0319/PWOE/13
sieci, instaladji i urzadze elektrycznych
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Uwagi:
OZNACZENI 1. Na rysunku pokazano podejscie kablowe dla przyktadowego agregatu GPW 144 I,
Oprawa oswietleniowa dostosowana do procy ¥ warunkach —40C nalezy je dostosowac do docelowego agregatu pradotwdrezego.
D, 11800 Im, 4000 K, IP65 np. ES-SYSIEM COSMO 2. Agregat przylqczy¢ do uziemienia. .
XS20+T Oprawa oswietleniowa awaryjna dostosowana do pracy w warunkach —40C 3. Rozdziat PEN na PE i N w rozdzielnicy gfownej RG.
(=) LED 175im, czas podirzymania 1h, IP65, nastropowa 4. Punkt podziatu przylqczy¢ do uziemienia otokowego.
— Oprawa oswietleniowa zewngtrzna — naswietlacz LED 2700im, 30W 5. Wurtos_c r_ezy.stuncp uziemienia e wigksza niz 10 omow. .
1><] LED, IP65. CRI>B0. 4000K 6. Do uziemienia przyfqczy¢ instalacje polqczen wyrdwnawczych oraz konstrukcje
— : stalowq budynku,
Linia kablowa — WLZ 7. Stosowat osprzet natynkowy, instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach PVC.
8. Zasilanie urzqdzen mrozniczych / chtodniczych wq branzy chiodniczej. W zakresie
C === | Rura ochronna DVK, $rednica opisana na rysunku niniejszego opracowania jest doprowadzenie zasilania do szaf zasilajgco —
sterowniczych mrozni i przedsionka. WESTOR: SPRAWDZIL
E Wskazane urzqdzenie przylqczy¢ do instalacji polqczen wyrdwnawczych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i . Dudowtane w zkesie
Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeznicza 11, T elekroenergetycznych
——————— Uziom otokowy - bednarka Fe/Zn 30x4 mm. 31-540 Krakow
L4 POchzenie spqune JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
=) Zigeze kontrolng M:ZOWALK
= Szyna uziemiajaca _ iekktoenergteancn
O Wypust elektryczny 3—fozowy BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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