	[bookmark: RANGE!A1:J8]
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 4
	Załącznik nr 1.4 do SWZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot
	J.M
	Ilość 
	Nazwa handlowa,     nr katalogowy
	Producent
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	 Stawka podatku VAT   
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	1
	Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 100 cm x 150 cm z przylepcem na dłuższym boku. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa folii zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Chłonność 383%. Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	2
	Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 150 cm x 180 cm z przylepcem na dłuższym boku. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa folii zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Chłonność 383%. Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	3
	System do pomiaru diurezy godzinowej:
- komora kolekcyjna o pojemności 500ml podzielona na dwie komory pośrednie ze skalą co 1ml od 3 do 40ml, co 5ml w zakresie 40-100ml oraz co 10ml w zakresie 100-500ml
- dwa filtry hydrofobowe oraz dwie zastawki antyzwrotne – w worku oraz pomiędzy komora pomiarową a renem
- dren dwuświatłowy o długości 120cm, wyposażony w klamrę zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
- obrotowy zawór spustowy komory pomiarowej
- worek zbiorczy o pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu T
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu.

	szt.
	300
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	           (data i podpis wykonawcy) 



