skala 1:25

Odwodnienie zasypki przyczdtka

geowidknina nietkana, igfowana charakteryzujqca sig wigkszq
wodoprzepuszczalnosciq poziomq niz prostopadla do plaszczyzny materiafu

0§ odwodnienia

rurociqg z rur drenazowych z polietylenu HDPE
o $rednicy nominalnej DN150

|
zasypka przyczétka, wymagany wskaznik zaggszczenia Is>1.0 I
wskaznik wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m/dobg |

mata drenazowa

grys plukany (lub 2wir) #8/16mm

5
N\ N 7/
N N e,
WO\ N\ Z
5 ;

prog betonowy l
z betonu klasy C12/15

izolacja fundamentu

Przekrd]
wylot drenazu przez mur oporowy
skala 1:100

drenaz za murem oporowym #100

>40

izolacja Sciany przyczdtka

korpus przyczbtka

styk technologiczny

Widok z gory
—  skala 1:100

\\
@
\
o
N\
e
o
.

mur oporowy z gruntu zbrojonego

bloczki betonowe

warstwa drenazowa min. 15cm

przepust z rury DN150
~  wykonany z rur GRP
lub z rury ze stali nierdzewne;

geosiatka zbrojenia

wylot drenazu HDPE 100

umocnienie pod wylotem

rura odwodnieniowa petna (bez perforacji)

pofqczona redukejq z rurami drenazowymi

\\“
O
\ O

\\

umocnienie terenu z kostki kamiennej
na podsypce cementowo piaskowe;
1,0/1,0m pod wylotem drenu

0
%
typu HDPE DN100

rurociqg z rur drenazowych 8150

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAIACY:
GMINA MIEUSCA PRUSZCZ GDARNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdafiski
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PROJEKT WYKONAWCZY
T Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91
Drenaz $ciany przyczotka

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPi$:
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr in2. Michal Struczytisk :&c@w7 54_
BRANZA: FAZA: DATA: 12022 NRRYS.:
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% 23, SKALA 425 1:100 6.4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




L ol

Szczegdt kotwy talerzowej skala 1:5

Przekrd] A—A Przekrd] B—B
ZESTAWIENIE STALI DLA 1 KOTWY
Nr Element  [Diugos¢ L] Diugos¢ cafk.[ Tos¢ | Masa — [Masa T szt] Masa calk. [Material Uwagi
mm) | {mm) (ka/m) (kq) (ko)
1| bl 12x160x160 160 160 1 - 2.373 2373 | s235 -
2 | bl 12x140x140 140 140 1 - 1.746 1746 | S235 -
N = = 3 [ $ruba M24x70 70 70 1 - 0.35 0.35 | k.58. [ PN-EN ISO 4014
e = 4 | Podkladka M24x4 - - 1 - 0.033 0.033 K5 | PN—EN ISO 7089
4 1=50 5 | Tulejo 944 50 50 1 7.85 0.455 0.455 k.5 -
3 6 | Pret 912 507 2028 4 0.888 0.450 1.80 K. A-lIN -
7 | Pret 912 400 1600 4 0.888 0.352 140 [kl AN -
S 0GOLEM (kg) 8,16
© B0
@ bl 12x160 L=160 @ bl 12x140 L=140 & @ #12 L=507 @ Tulejo 944 STAL ZBROJENIOWtA; A=lIN mi 320 kg
R M24 STAL KSZTALTOWA: S235  m= 4,96 kg
i ‘ N e |
%, 8 ¥ R 2
3 ?a
70 70 = ) 1 |
80 | 80 2 # R - 1% ) ZIE PROJEKT:
] I ” L;‘ 150 i BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
L o 7 g W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEUSCA PRUSZCZ GDAKSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdanski

Krawgdzie plyt elementow kotwiqcych nalezy stgpi¢ od strony izolacji pomostu

poprzez wyokrqglenie promieniem r=3mm ROV

Kolejnos¢ wykonywania: i e a . Andrzeja Struga 6A/4
1. Osadzenie plyt z kotwiomi w zelbetowej plycie Q r‘e ato r o nSk'Nl,‘,:.: sna;z_e;:s_uis,, /
pomostu—zabezpieczenie otwordw w plycie i gwintu w tulei.

2. Betonowanie pomostu i skrzydel/scian bocznych przyczblka.
3. Ulozenie izolacji wodoszczelnej na plycie pomostu.
4. Instalacjo plyt z kotwami przewidzianymi dla kapy chodnikowej lub

“< : Gdynia, ul. Graniczna 25/11

wyniesionego pobocza technicznego. =R NIP: 586—219—45-36
5. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej lub wyniesionego pobocza o

ek, i ) D Wniesoneqo b PROJEKT WYKONAWCZY
Uwago: = Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91

1. Stalowe elementy kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie Szczegot kotwy talerzowej na ptycie ustroju noSnego

poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci min. 45um ”‘“E"Ti”; _ ":;’m“"“: - 2 )
2. Odleglos¢ kotwy od zakoficzenia plyty pomostowej <500mm. TRE KL i Sk Bty ™
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Michat Struczyiski POM/0075/POOMOT 54
spec. mostowa

BRANZA: FAZA: DATA: 1112022 NRRYS.:
|_MOSTOWA 1 PROJEKT WYKONAWCZY
23, A s 6.5

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
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WIDOK Z GORY 1:50

L.=3000:5000

L=3000+5000

max 1000 , n x max 1000

OBIEKT

@ poprzeczny dren przeddylatacyjny

)’
A ===3 .-:7_'36%_ B

"“§ i i liniq $cieku

1

sqczek w rozstawie 3:5m |l
= krawgdz obiektu
l
|
|l
|
|
]
i

DOJAZD

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:10

podluzny dren dolny

ukfadany w strefie zakrawgZn

poprzeczny dren podkrawgznikowy

%

D podiuzny dren dolny
uklfadany w linii cieku A

nawierzchnia

izolacja przeciwwodna

| I
| g [ bezskurczowa, modyfikowana zaprawa typu PCC
| L 250 i o duzej plynnosci i wytrzymalosci kofcowej
| | ——l
| -
“\sp5d piyy pomosts+_ HE
PN
L
\kolektor odwodnienia $60
systemowo mocowany do konstrukcji
Wariant 1 SZCZEGOL "I"1:5 Wariant 2

@ podtuzny dren dolny ukladany w linii cieku
podtuzny dren dolny uktadany w strefie zakraweznikowej

@ poprzeczny dren podkrawgznikowy wbudowywany co max. 1,0m

@ poprzeczny dren przeddylatacyjny

Dreny poprzeczne wzdluz dylatacji nalezy wykonywa¢ przy
dylatacji na ktérq naplywa woda z obiektu.

Wymiary podano w mm.

| BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
S GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdafiski

Pracownia Inzynierska Creator
‘ et Gdansk, ul. Andrzejo Struga 6A/4
k I"e a to r NIP: 583-326-14-54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11

EETNTISAR :J,\\, o
CRCETOTEEE TR
s i NIP: 586—219—45-36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

o Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91
Drenaz odwodnienia izolacji, szczegét osadzenia sgczka

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPiS:
mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/0S } {4 .
spec. mostowa G ‘,7
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
mgr inz. Michal Struczyfski POMI0OTSIPOOMIOT
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA NRRYS:
| MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY Ll
TOM: SKALA 6 6
/23 1:5, 1:10, 1:50 .
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Uwagi:

PRZEKROJ POPRZECZNY *) powierzchnia surowa (nieszlifowana—tupana lub krzesana)

**) przeciwspadek jedynie w przypadku, gdy o$ odwodnienia przebiega wzdluz kraweznika

Scianki rowkéw nalezy uszorstni¢ poprzez wykonanie dlutowania (szlakowania).

Spoiny migdzy elementami krawgznika nalezy uszczelni¢ jednoskatadnikowym elastycznym

| materiatem klejgco uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego.
Materiat powinny by¢ odporny na: UV, srodki zimowego utrzymania i materialy
ropopochodne. Kolor spoiny dobra¢ do barwy krweznika. Glgbokos¢ uszczelnienia (mierzona
od obrysu powierzchni czotowej, gbme;j i tylnej) powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm.

Wymiary podano w mm.

0$ odwodnienia

g 100 J§,|+‘_20 13

7 A B**
wn g ——.
Q RN S | /_@
A'I NN RS ~— e
AN N R R D R AN
AT
LN
6 2 12 5 6 ,

(1) krawgznik kamienny mostowy 180x200mm lub 230x200mm

@ podlewka niskoskurczowa o spoiwie cementowym modyfikowana dodatkami uszczelniajqcymi z zywic syntetycznych PROJEKT,
kotwa — pret aluminiowy w gatunku AW-6082 spelniajqcy wymagania PN—EN 573-3, [srednicy nie mniejszej niz #15mm, diugosci Lmin.=450mm BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
i zakonczony hakiem di. 60mm, osadzany co 50cm (2 kotwy na element krawgznika)], zabezpieczony w czesci stykajqcej sig z betonem W PRUSZCZU GDANSKIM

powlokq bitumicznq albo lakierem odpornym na dziatanie substancji alkalicznych. Jako rozwiqzanie alternatywne pret ze stali nierdzewnej (A4).

@ otwér wiercony w krawgzniku — wypetniony 2ywicq epoksydowq (przed osadzeniem preta) ZAMWACY
160 L 40 GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKSKI
@ elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa zalewowa stosowana na gorqco 30 ul. Grunwaldzka 20
7‘—1‘ 83—-000 Pruszcz Gdafiski

@ drenaz na plycie —"ﬂ i —

@ warstwa Scieralna nawierzchni z asfaltu lanego S Pracownia Ingynierska Creator
—| = ‘ e "' Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
warstwa wiqzqca nawierzchni z asfaltu lanego g @ re ato r NIP: 583—326—14—54
;‘O
@ izolacja plyty pomostu @ =
ustrsj niosqcy \ —_— Gdynia, ul. Graniczna 25/11
AN NIP: 586—219—45-36
chemoutwardzalna nawierzchnio—izolacja kapy chodnikowej / wyniesionego pobocza technicznego 200 ST
@ J‘\/ k PROJEKT WYKONAWCZY
gg::;?:;o wkladka neoprenowa lub poliuretanowa, o érednicy dobranej odpowiednio do rozmiaru szorstniona_powierzchnia_kraweznika* praes Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91
Osadzenie kraweznika kamiennego na ustroju nosnym
przykrawgznikowy klin profilowany z asfaltu lanego. Przy braku przeciwskazan technologicznych dopuszcza sig rezygnacje z kiina PROJEXTANT: A e o
@ wykonanegp w qdrebnyrr! procgsie teqhnoloqigznyrp z jgdnoczesnym odpowiednim pogrubieniem w strefie przykrawgznikowej i enguiodagel i },«-‘;ﬂ
warstwy wiqzqcej lub Scieralnej lub wiq2qcej i Scieralnej PROVEKTANT SPRAWDZAAGY WRUPRAWNER: PODPE:
elastyczna zywica wlasciwa dlo zastosowanego systemu nawierzchnio-izolacji — wypelnienie szczeliny szer. 8:10 mm i glgbokosci 12:15 mm TRNTINE bl
@ odporna na alkalia mata z widkna szklanego szer. 6cm o gramaturze >150 g/m2 charakteryzujqca "Wrom |"procecr oy e -
sig dobrq przesyczalnosciq w zywicy metakrylowej i/lub epoksydowej ™ w2a o m 6.7

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




WIDOK Z PRZ0DU  1:10
A

Dlugos¢ = od 990 do 995 /,_®
1

A‘

| sfazowa¢ 10x10

/
m:

400 (500) mm

uszczelnienie
wg Uwagi 2

|

| AN

T \ sfazowa¢ 10x10
A

@ Prefabrykat gzymsu wykonany z polimerobetonu (jako rozwiqzanie alternatywne dopuszcza sig zastosowanie
prefabrykatw gzymsowych wykonanych z laminatu poliestrowo—szklanego GRP)

174

u L

@ zbrojenie w? producenta prefabrykatu zobezgieczone przez cynkowanie ogniowe gr. min >45 um. przed wbudowaniem w prefabrykat
(min. 5 petlic kotwiqcych wykonanych z pretéw o srednicy > 8mm)

Wypetnienie szczeliny elastyczng 2ywicq systemu nawierzchniowo—izolacyjnego.
@ Szerokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ 8 do 10 mm, glgbokos¢— 12 do 15 mm.

Zbrojenie wzmacniajqce nawierzchnio— izolacjg wykonane w postaci paskéw o
szerokosci 60-80mm z maty z widkna szklanego o gramaturze min. 150g/m2 lub
innych materialéw zalecanych przez dostawce systemu nawierzchniowo—-izolacyjnego

@ Nawierzchnio—izolacja chemoutwardzalna
@ Ggbczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa — walek rozprezny min. ¢ 25mm

@ Zabezpieczenie styku (np. w postaci tasm samoprzylepnych) przed mieszankq betonowq wbudowywanq w kapy

Uwagi:

1. Zbrojenie i zamocowanie deski do kapy chodnikowej lub wyniesionego pobocza technicznego wg producenta prefabrykatu gzymsu — wymaga
uzgodnienia Inzynierem. Wypuszczone na zewngtrz zbrojenie deski gzymsowej nalezy powiqza¢ z pretami zbrojeniowymi kap.

2. Styki prefabrykatéw gzymsowych (szczelina szerokosci od 5 do 10mm) nalezy wypetni¢ jednoskladnikowym, elastycznym materiatem
klejgco—uszczelniajacym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV i rodki zimowego utrzymania. Glebokosé
uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w glgb), powinna wynosci¢ min 10mm. Uszczelnienie nalezy wykona¢ przez calq dlugos¢ stykéw
(na calej wysokosci desek).

3. Géma powierzchnia polimerowych prefabrykatéw gzymsowych powinna umozliwia¢ wprowadzenie nawierzchnio—izolacji (powinna by¢ ptaska,
chropowata bez powloki zelkotowe;j.

4. o= min. 100mm i max. 150mm (w przypadku braku kabli podwieszonych do wspornika w strefie desek gzymsowych)

a= min. 150mm i max. 200mm (w przypadku wystgpowania kabli podwieszonych do wsponika w strefie desek gzymsowych).
5. Wymiary podano w mm.

A-A 1:10

ot A 1:2.5
szczegol /A.y_@ /“@ Szczeqot A 1:2,5
{ ; .
‘ | y '
®—1

l /

. 68
g (=]
min. 40 L} nom. 10
max. 20
nom. 50 L)
PROVEKT:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKRSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—-000 Pruszcz Gdanski
WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
‘ e """ Gdafisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k rea tO r NIP: 583-326—14—54
. o
Gdynia, ul. Graniczna 25/11
A NIP: 586—219—45-36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

G Wiadukt WD1 nad droga krajowa DK 91
Szczeg6t gzymsu prefabrykowanego

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: :
mgr inz. Henryk Windorpski POM0129/POOM/05 ;z“' “;;A"
spec. mostowa
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgrinz. Michal Struczyfiski POMOO7SIPOOMIO7
spec. mostowa
] FAZA DATA: NRRYS:
|_VOSTOWA_| pROJEKT WYKONAWCZY L 6.8
TOM: SKALA
/23 1:10 .
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Szczeqdt oparcia piyty przejsciowe) skala 1:10

schemat uciqglenia nawierzchni

ds — dlugos¢ siatki zbrojqcej nawierzchnig w w—wie Scieralne (ds
dw - dlugos¢ siatki zbrojqcej nawierzchnig w w—wie wigzqcej (dw
P - diugos¢ odcinka kompensacyjnego ( P=1,0m )

50m + P + 50m)
30m + P + 3,0m)

ds .
. dw "4 ’|
" P=1000 ]
300 L 400 L 300 pas papy termozgrzewalnej szerokosci 1,0m,
1 1 przyklejony do konstrukcji na 30cm z kazdej strony

nacigcie w warstwie Scieralnej 1 500 250 L ' o _

wypefnione masq dylatacyjnq trwale plastycznq i i siatka w warstwie Scieraine]

siatka w warstwie wigzqcej

— I

elastomerowa tasma dylatacyjpa

elastyczna, termoplastyczng,

asfaltowo—kauczukowa masa zalewowa
stosowana na gorgco 50mm

ggbczasta wkiadka 20
neoprenowa lub polimerowa
odporna na temp. min 230"

o T R iy N T TR AT SRR L TR A A TR N

warstwa podbudowy drogowe;]

warstwa podbudowy drogowe;j

belka monolityczna C30/37

Przektadka z warstwy papy
1. izolacja piyty przejsciowe]

I{b atkorj;owo 2. warstwa papy wywinieta na Sciang
ub styrodurowa
izolacja gruba piyty nadbudowy s Piyta przejsciowa
elastyczng, termoplastyczna, S izolacja piyty przejsciowej
asfaltowo—kauczukowa masa zalewowa k 0 & bitumiczno-lateksowa naktadana na mokro
stosowana na gorgco 50mm Ny \ \“v‘ \
S /: — 4 pa v = — A 10%

gqbczasta wkiadka o S S S = T —

neoprenowa lub polimerowa e KL F, 7 g% S S / -

odporna na temp. min 230° L £ p A // s/, // /

208, 7 ‘S s ‘S s ‘S
piyta korkowa v EF 7 H 7SS S0, 4
lub”styrodurowa v oAl Vo i T g AT
B NN T2 g f b o oA F T g
el |l S S S S
— A /
/S // g e,
tuleja okrqgfa PCV #50
wypelniona masq zalewowq s |l /X /////
1 1
przekfadka 2 x papa

(bez klejenia migdzy sobq)

beton podktadowy C12/15 gr. 150mm

/

izolacja gruba podpory

\bolec kotwiqcy, zestawiony na rys.

zbrojenia ustroju no$nego

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski
WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
s Gdafsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k reatO I" NIP: 583—326-14—54
o
S Gdynia, ul. Graniczna 25/11
T A NIP: 586—219—45-36
| STADIOM:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Wiadukt WD1 nad droga krajowg DK 91
Szczeg6t oparcia plyty przejsciowej, uciaglenie nawierzchni

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgrinz. Henryk Windorpski POM/0129/POOMI0S P ‘ S
spec. mostowa
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgrin2. Michal Struczyfiski POM/007S/POOMIOT
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 112022 NRRYS.:
T’M PROJEKT WYKONAWCZY — 6 9
TOM: y
/23, 1:10, .
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SCHEMAT PRZYCZOLKA

DLA PRZEStA

0§ PODPORY

STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY 1:25

800 800

—600

~
(=]

1500

Uwagi:

1. Staly znak wysokosciowy dowiqza¢ do niwelacji panstwej, nalezy wykona¢
w poblizu podpory skrajnej poza korpusem drogowym.

2. Wymiary podano w mm.

3. Plyte oraz reper wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej
w gat. co najmniej 1.4571 wg PN-EN 10088-3 lub jej odpowiednika.
4. Zamiost pala prefabrykowanego dopuszcza sig wykonanie punktu
statego w postaci brusa stalowego (tej samej wysokosci co pal)
obetonowanego w gérnej strefie, do poziomu potozonego min. 0,5m

pod powierzchniq terenu.

1

L/2 L/2
I 100
100 I
|
|
|
|
|
Widok z gory
o s & /
Bwﬁam\\ 400
N\ 4200~
A N | T 11| A
i— -c? g ] | I I | _l PROVEKT:
_’// ] BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
(ks stlowa) W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
600 00 GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARSKI
ul. Grunwaldzka 20
" 83—000 Pruszcz Gdanski
@/ -
Pracownia Inzynierska Creator
P cot Gdanisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
. k re a to r NIP: 583-326—14—54
Riytka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 200x200x10mm .
@ d stale’ | posiadajqca przyspawanq centralnie Srube sercowq, umozliiajqcq osadzenie
spodarki instrumentu geodézyjnego lub reflektora (lustra pomlaroweggs 7
pal zelbetowy 400x400 wbity na gtebokosc min. 5,0m (ewentuaina e Gdynia, ul. Graniczna 25/11
@ — NIP: 586-219-45-36

koniecznos¢ wydluzenia pala uzalezniona od warunkéw gruntowych)

@ staly punkt wysokosciowy (reper)
@ obrzeze betonowe o przekroju 80x300mm.

@ brukowa kostka betonowa gr.>6cm.
(6) fundament z betonu C12/15 gr. min 15 cm.

@ warstwa wyréwnawcza — podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. min 3 cm.

PROJEKT WYKONAWCZY
e Wiadukt WD1 nad drogq krajowg DK 91

Znaki wysokosciowe - schemat osadzenia

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: 3
mgr in2. Henryk Windorpski POMO129IPOOMCS 23 . i
spec. mostowa G ;/'
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
myr in2. Michal Stuczytiski POMIOOTSIPOOM/OT 54_
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 11202 NRRYS.
|__MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY A
2, St 125 6.10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




