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@ obrzeze betonowe o wymiarach 80x300x1000mm

@ brukowa kostka betonowa gr. >6cm

@ warstwa wyr6wnawcza — podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. min 3 cm
@ podsypka cem.—piaskowa gr. 3:5 cm

@ fundament z betonu C12/15 gr. min 15cm

Uwagi:

1. Przy ukladaniu kostek nalezy zachowa¢ spoiny (fugi),

ktérych szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 2:3mm.

2. Do wypelnienia fug miedzy kostkami nalezy stosowa¢ suchy piasek
plukany o uziamieniu 0:2 mm.

Wymiary podano w mm.
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MATERIALY na 1mb

(1) Beron ¢ 25/30 V= 0.25m3
(® BeToN ¢ 12/15 V=014 m3

@ fundament umocnienia skarpy wykonany z betonu kl. C25/30.
@ kostka kamienna o wymiarach 10x10x10cm

@ warstwa wyrwnawcza - podlewka z zaprawy cementowo—piaskowej (1:4) gr. min 3 cm.

@ fundament z betonu kl. C12/15 gr. min 15 cm.
@ obrzeze betonowe o wymiarach 80x300x1000mm
@ stozek/skarpa nasypu

@ beton podkladowy kI. C12/15 gr. min 5 cm.
podsypka cem.—piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

@ minimalny zakres uszczelnienia dylatacji jednoskladnikowym, elastycznym
materialem klejgco—uszczelniajocym wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego

Uwagi:

1. Kostke kamiennq nalezy uklada¢ na “swiezq” warstwg wyr6wnawczq.

2. Do wypelnienia fug migdzy elementami kostki kamiennej nalezy
stosowa¢ zaprawg cementowo—piaskowg (1:2).

3. Fundament betonowy umocnienia skarpy nalezy dylatowa¢ co 10:15m
z zastosowaniem przekladek w postaci np. styroduru gr.>10mm

lub papy gr.>5mm.

4. Wymiar "a" nalezy dobra¢ tak aby mial grubos¢ conajmniej réwnq
grubosci warstw umocnienienia sztywnego

Wymiary podano w mm.
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