[image: ]

D/31/2024										Załącznik nr 1.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1: Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Dziekanatu Wydziała Prawa i Administracji

1. Biurko płytowe kątowe w kształcie litery L prawostronne – 1 sztuka

Wymiary:  (szer. /gł. /wys.)  
160/80 x 120/60 x 74 h [cm]
Kształt i wymiary jak na zamieszczonym poniżej rys. poglądowym:
[image: ]
Zastosowane materiały: 
Trójwarstwowa płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowana na kolor – do wyboru z palety producenta. Blat, nogi oraz blenda z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy płytowe z płyty o grubości min. 18 mm. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.  
Konstrukcja, technologia wykonania/montażu: 
Połączenie blatu z nogami w formie dystansu – 4 metalowych wsporników oraz elementu usztywniającego wykonane z profilu stalowego o przekroju 30 x 20 mm lakierowanego proszkowo na kolor wybrany z palety producenta. Przestrzeń między dolną płaszczyzną blatu a górną krawędzią nogi powinna wynosić 5-6 cm. 
Nogi płytowe biurka wyposażone w stopki  tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju prostokątnym z możliwością poziomowania w zakresie min. 15 mm. 
Blenda frontowa o wysokości min. 250 mm cofnięta w głąb blatu o 125 mm. Łączenie blendy z blatem w formie dystansu wykonanego z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Łącznik o grubości 18-25 mm, szerokości 40 cm i wysokości 5-6 cm.
Kolor blatu i panelu do wyboru z palety 5 kolorów zaoferowanych przez dostawcę, w tym m.in. dąb jasny.
Rozwiązania systemowe: 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi umożliwiającymi w przyszłości domówienia i wspólne zestawienie poszczególnych część według indywidulanych potrzeb użytkownika.
2. Fotel obrotowy na kółkach – 2 sztuki

Krzesło obrotowe o wymiarach: 
· Wysokość całkowita: min. 1060 mm – maks. 1210 mm 
· Głębokość powierzchni siedziska: min. 430 mm 
· Szerokość siedziska: min. 490 mm 
· Wysokość siedziska: min. 440 mm – maks. 580 mm 
· Wysokość powierzchni oparcia: min. 550 mm 
· Szerokość oparcia: min. 460 mm

Krzesło obrotowe musi posiadać:
· Oparcie od strony użytkownika wyłożone pianką poliuretanową o właściwościach trudnozapalnych o gęstości min. 60 kg/m3 i grubości 30 mm, tapicerowane tkaniną.
· Konstrukcję oparcia jako zamknięta, prostokątna rama o zaokrąglonych narożnikach wykonana z czarnego tworzywa.
· Tył oparcia zamknięty osłoną wykonaną z czarnego tworzywa.
· Łączenie konstrukcyjnej ramy oparcia z tapicerowaną częścią przednią bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej).
· Oparcie wyprofilowane zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa.
· Regulację wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego; regulacja dostępna od zewnątrz w tylnej, środkowej części oparcia.
· Moduł nośny siedziska wykonany z tworzywa wraz z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie min. 60 mm, za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym znajdującej się w podstawie siedziska.
· Poduszkę siedziska wykonaną z pianki o właściwościach trudnozapalnych o gęstości min. 60 kg/m3 i tapicerowaną tkaniną.
· Wyprofilowanie przedniej części siedziska w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud, co zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.
· Siedzisko z płynną regulacją wysokości i możliwością obrotu wokół własnej osi o 360°.
· Mechanizm synchroniczny z manualną regulacją siły oporu oparcia, blokadą ruchu oparcia w min. 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. 
· Podłokietniki wyposażone w miękkie nakładki z regulacją wysokości w zakresie min. 95 mm, regulacją nakładek przód-tył w zakresie min. 50 mm oraz rozstawem na boki w zakresie min. 50 mm łącznie (odpowiednio min. 25 mm na podłokietnik).
· Podstawę pięcioramienną o średnicy fi min. 680 mm wykonaną ze wzmocnionego tworzywa w kolorze czarnym.
· Podstawę wyposażoną w kółka jezdne o średnicy min. 50 mm przeznaczone do powierzchni twardych. 


Krzesło tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: min. 366 g/m2
· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindale’a
· Trudnozapalność: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub równoważnych (atest na trudnopalność od zapałki i papierosa).
· Odporność na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnej.
· Odporność koloru na światło: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02 lub równoważnej.
· Odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005 lub równoważnej.
Kolorystyka:
· Tapicerka: 5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego, w tym m.in. beżowy.
Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty:
· Krzesło: Protokół oceny ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2367) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
· Krzesło: atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 lub równoważnych.
· Pianka wylewana – oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę 
o właściwościach trudnozapalnych.
· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a.
· Tapicerka – atest na odporność na światło: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014 lub równoważnej.
· Tapicerka – atest na odporność koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4 , na mokro poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005 lub równoważnej.
· Tapicerka: Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych.
· Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.
Wygląd jak na rysunku:
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[bookmark: _GoBack]W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)
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