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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA BIKE-PARKU
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO / RYDZA SMIGLEGO
W ZIELONEJ GORZE

Opis do projektu technicznego zieleni

Opis ogoiny

Na terenie projektowanego Bike-Parku projektuje sie zielen izolacyjng w postaci
krzewdw $redniowysokich i niskich oraz uzupetnienie po budowie powierzchni
trawiastych. Wokot przedmiotowego terenu wystepujg drzewa lisciaste, w réznym
wieku, ktére nalezy zachowaé. Przed przystgpieniem do prac budowlanych i
ziemnych drzewa istniejace, narazone na ewentualne uszkodzenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyd.

Zestawienie krzewow

ozn. nazwa $rednica [m] wys. rozstaw ilos¢
[m] [m] [szt]
A | Jasminowiec pachngcy 2,0 2,0 2,0x2,0 5
[rosace]
B | Rokietnik zwyczajny 2,50 5,0 50x5,0 8
Hippopae rhammoides]
C | Tawuta japonska 1,50 1,50 1,50 x 1,50 6
[spiraea japonica]
D Budleja Davida 1,50 1,50 1,50 x 1,50 7
[purple splendor]
E Tamaryszek [Tamarix] 2,0 1,50 2,0x2,0 6
F Tawlina jarzebolistna 1,0 1,0 1,50 x 1,50 7
[sorbaria sorbifolia]
G | Snieguliczka 1,50 1,0 1,50 x 1,50 6
[Chenaulta Hancock
Symphoricarpos chenaultii]
H | Sliwa wisniowa na pniu pisardi 5,0 5,0 5,0x5,0 3
[Prunus cerasifera Pissardii]
razem: 48

Wymagania i uwagi:

Sadzone krzewy muszg by¢ minimum 1 rok szkdtkowane w pojemnikach i posiadac
minimum 3-4 pedy z typowym dla kazdej odmiany rozgatezieniem;

Sadzenie krzewéw powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w
chtodne dni wiosna lub jesienia;

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio
uprawiany, zgodnie z zaleceniami producenta;

Pod kazdym sadzonym krzewem, na koncu nalezy wykona¢ warstwe kory o grub. 5
cm, w formie misy. Kora — o odczynie obojetnym. Srednica kota — okoto 1 m;
Nawierzchnie korowang nalezy oddzieli¢ od trawiastej obrzezami syntetycznymi o
wysokosci okoto 5 cm;



4. Powierzchnie trawiaste
Istniejgcy teren przeznaczony pod budowe Bike-Parku jest zarosniety trawa. Przy
wytyczeniu miejsca budowy, istniejgcg darh nalezy zebra¢ i przechowa¢ w
odpowiednim miejscu. Wszystkie powierzchnie, z ktoérych zdjeto darn, a nie zostaty
one zajete przez elementy budowanego Bike-Parku, nalezy obsiaé trawg typu
parkowego, wysokogatunkowa, tolerujgcg nastonecznienie oraz tatwg w utrzymaniu.
Powierzchnia do obsiania i uzupetnienia 960 m2.
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