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A. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1) Rodzaj obiektu:
Zgodnie z art. 3 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 2003r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2020r.
poz.1333) niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej zalicza sie do obiektow
matej architektury. Zgodnie z art. 3 pkt. 3 obiekty liniowe oraz ziemne nalezg do budowli.
Roboty budowlane wykonywane przy budowie Bike-Parku (skatepark+pumptrack) zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wymagajg zgtoszenia.
2) Kategoria obiektu budowlanego:
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo budowlane przedmiotowg inwestycje nalezy
zaliczy¢ do kategorii obiektu budowlanego: VIII — inne budowle.
2. Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca rekreacji i udostepnienie terenu
réznym grupom uzytkownikdw w kazdym wieku — rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom
czy osobom na hulajnogach.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack — flowtrack oraz skatepark. Przed wjazdem na
powyzsze zaplanowano utwardzony plac stanowigcy miejsce przygotowania do jazdy
potaczony z istniejgcymi ciggami pieszymi.
Asfaltowy tor pumptrack skfada sie z garbéw, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle po ktérej mozna
jezdzi¢ w obu kierunkach. Skatepark wykonany w technologii monolitycznej betonowej jest
pofaczony funkcjonalnie z pumptrackiem. Umozliwia to ptynny przejazd z przeszkdd toru
pumptrack na linie przeszkod znajdujgcych sie na skateparku. Wokoét pumptracka i skateparku
projektuje sie skarpy o nachyleniu 1:1,5.
4. Charakterystyczne parametry inwestycji
1) Parametry toru:
a) nawierzchnia asfaltowa w rzucie: minimum 481 m2
b) dtugosé toru w rzucie: 255 m
c) szerokosc¢ warstwy jezdnej toru: minimum 170 cm
d) wysokos¢ zakretow profilowych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w
najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy): minimum 85 cm
e) ilos¢ zakretow profilowanych: minimum 4 szt.
f) promien skretéw: minimum 360 cm
2) Parametry skateparku:
a) powierzchnia betonowa w rzucie: minimum 208 m2
b) wysokos¢ przeszkdd:
— half bowl: 160 cm
— grindbox na halfbowlu: 45 cm
— quarter+bank: 110 cm
— wulkan: 30 cm
c) powierzchnia placu: 31,00 m2
3) Wymagania technologiczne elementow:
a) mrozoodporny materiat na nasypy;
b) podbudowa pod warstwe jedng z kruszywa tamanego 0-31,50 mm
c) warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego warstwa 5-7 cm, bez
mozliwosci stosowania destruktu asfaltowego;
d) minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej: 170 cm
e) minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekgji Flow: 200 cm
f) minimalna grubos¢ podbudowy z kruszywa mineralnego: 10 cm po zageszczeniu
g) minimalna grubos¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno — asfaltowej: 5 cm
h) podbudowa musi wystawaé poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm
i) minimalna odlegtos¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu: 30 cm
i) minimalny wskaznik zageszczenia nasypow 1s=0,97



k) minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt: 1s=0,90

[) nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci min.
50cm

m)wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej muszg by¢ fazowane pod kagtem 45° (+- 5°).
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania nawierzchni.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie
muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow;

n) potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak
wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potgczenia
moga by¢é wykonywane w technologii ,ciepte na zimne” jedynie w przypadku
zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z normg PN-EN 13808 lub
innych lepiszczy bgdz materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i
aprobat technicznych;

0) warstwa jezdna wszystkich zakretdw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu
nie wiekszym niz 2,6 m. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sg w przekroju
ptaskie lub promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze
by¢ wywtaszczona;

p) wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ziozone) muszg by¢ wyprofilowane w taki
sposob, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdod
wymuszajacych ,nerwowg jazde” tzn. zbyt ostrych o spiczastych ksztattach;

q) wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrgj
podiuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane, asymetryczne,
tak aby np. ufatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkoduy itp.);

r za wyjatkiem odcinkéw Flow, ktére stuzg do oddawania skokéw, odcinki pomiedzy
przeszkodami nie moga by¢ ptaskie — przekroj podtuzny musi by¢ wycinkiem kota;

S) niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajgcych lepkie i/lub sliskie powierzchnie;

t) niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze
prowadzgce do powstawania rakowin;

u) nalezy stosowac¢ narzedzia i techniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposob
zagescic mase na  wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztattoéw przeszkdd;

V) powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture;

w) powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknieg,
miejsc nadmiernie chropowatych (powodujgcych dyskomfort uzytkownikéw na rolkach,
deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc kruszgcych
sie z odpadajgcymi fragmentami;

X) pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min. 0,5 %, w zadnym miejscu toru nie mogg powstawaé zastoiska wody;

y) nalezy uwzgledni¢ podbudowe pod powierzchnig toru Pumptrack poprawiajgcg nosnosé
gruntu;

z) wode z miejsc bezodptywowych nalezy odprowadzi¢ do systemu odwodnienia,;

5. Opinia geotechniczna
Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2
otwory badawcze do min. 3,0 m gtebokosci. Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie
obszaru objetego badaniami wystepujg grunty mineralne - piaski gruboziarniste w stanie
Srednio-zageszczonym oraz gliny w stanie twardoplastycznym. Wierzchnig warstwe stanowig
grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z gliny i gruzu ceglanego i
betonowego. Nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie zww. opracowaniem warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczng. W
zwigzku z wystepowaniem wierzchniej warstwy stabonosnej przewiduje sie zwigkszenie
wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu tréjosiowego oraz warstwy kruszywa.

6. Korzystanie z inwestycji przez osoby niepetnosprawne
Osoby niepetnosprawne mogg korzysta¢ z tras rowerowych pod warunkiem, ze ich stan
zdrowia to umozliwia oraz pod opiekg osoby uprawnionej.



7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i

10.
11.

obiekty sasiednie

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)
niniejsza inwestycja nie zostata wymieniona w katalogu przedsiewzie¢ moggcych zawsze,
lub potencjalnie oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko jest wymagane lub moze by¢ wymagane;

2) Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow z
zakresu warunkow higieniczno — sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i
hatasu, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, jak réwniez zastosowania urzadzen
ekologicznych nie powodujgcych pogorszenia stanu srodowiska;

3) Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i nie bedzie powodowac
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie
oraz nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody gleby. Przedmiotowa
inwestycja oddalona jest co najmniej 0 25m od budynkéw mieszkalnych;

4) Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na higiene i zdrowie ludzi. Inwestycje
zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
oraz normami technicznymi. Kazde urzgdzenie oraz materiaty uzyte do budowy muszg
posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty;

5) Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogéw z
zakresu warunkow higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych BHP oraz ochrony srodowiska i
hatasu, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, jak rowniez zastosowania urzgadzen
ekologicznych, nie powodujgcych pogorszenia stanu srodowiska;

6) Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonaé¢ z bezpiecznych materiatdw, muszg one
posiadaé niezbedne atesty i S$wiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu do bezposredniego uzytkowania;

7) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych: obiekt nie wymaga Zadnych zrédet i zasobow wody. Projektowana
budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie Zzrodtem powstawania sciekéw. Odprowadzanie
wod opadowych powierzchniowo na teren. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a sasiednie
dziatki nie bedg zalewane;

8) Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych:
projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen
gazowych, zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych;

9) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: projektowana budowa i eksploatacja toru
rowerowego nie bedzie zZrdédtem powstawania odpaddéw czy tez powstawania nowego
rodzaju poza odpadowymi Sciekdw.

10) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania: projektowana budowa i
eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem emisji drgan i promieniowania.

11) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: projektowany obiekt wpisuje sie w istniejgcy drzewostan. Nie
ingeruje w glebe, wody podziemne, a takze nie zmienia stosunkéw wodnych.

Analiza mozliwosci realizacji systemow zaopatrzenia w energi¢ i ciepto: nie dotyczy;

Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen autonomicznie regulujgcych temperature w

pomieszczeniach: nie dotyczy;

Informacje o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego: nie dotyczy;

Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.:

1) Przedmiotowa inwestycja nie narusza bezpieczenstwa pozarowego terenu lokalizacji
urzadzen, jak rowniez terendw sasiednich. Hydranty zewnetrzne do gaszenia pozaru
znajdujg sie przy ul. Rydza Smigtego.

2) Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte
w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych



(Dz.U. 2009r. Nr 124 poz. 1030) nie zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego
obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

4) Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009r. Nr 124 poz. 1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga
doprowadzenia drég pozarowych.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych: nie
dotyczy;

Opracowanie:
mgr inz. arch. Krystyna Goinska
upr. bud. 222/71/ZG, LU 0027



