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E-00.00.01 (CPV 45316100-6) OSWIETLENIE I LINIE KABLOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie Bike-Park przy ul.
Rydza Smigtego/Wyszynskiego w Zielonej Goérze dziatka o nr ewid. 138/14, obreb 0025.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Zakres robot obejmuije :

wykonanie i zasypanie wykopdw,

budowe linii kablowych ,

montaz szafek zasilajgcych

montaz stupdéw oswietleniowych wraz z osprzetem i oprawq oSwietleniowg,
wykonanie pomiardéw elektrycznych ,

wykonanie dokumentacji powykonawczej .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng, dokumentacjg
wykonawczg, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami zwigzanymi.

2. MATERIALY .
Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materiaty.

Kabel typu YKY 4x16mm?2,
Kabel typu YKYZzo 5x16mm?2,
Kabel typu YKYZzo 5x4mm?2 ,
Rura ostonowa dwuscienna karbowana #50mm,
Szafki zasilajgce SZ1, SZ2:

« obudowy pod zabudowe modutowg IP44, II klasy ochronnosci, IK10:
wytaczniki gtéwne
ochronniki przeciwprzepieciowe
wytaczniki réznicowo-pradowe
wytgczniki nadmiarowe
roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikami
roztaczniki 16A 1-bieg., 2-bieg. z lampkg sygn..
Bednarka FeZn 25x4
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,5 mm,
Naswietlacz:
obudowa naswietlacza wykonana z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
efektywnos¢ Swietlna nie mniejsza niz 134 Im/W,
catkowity pobdr mocy naswietlacza nie wiekszy niz 154W,
temperatura barwy Swiatta 4000K,
sterowalny zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe oraz
mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego
bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego,
mozliwos¢ sterowania poprzez DALI,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,
wymaga sie zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
gwarancja producenta na naswietlacz minimum 5 lat z mozliwoscigq wydtuzenia.
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9,5m. Wysokos¢ zawieszenia
naswietlaczy ok 10m na belce regulowanej, zakoriczenie stupa fi60. Stup zabezpieczony przez
anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x
400 rozstaw S$rub 250 x 250 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Wytrzymatos¢ stupa
potwierdzi¢ u producenta na bazie karty katalogowej badz raportu wytrzymatosci dla catej
konstrukcji. Stup zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtfoki anodowej
w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoécig wydtuzenia do 20 lat. Zywotnos¢ stupa potwierdzi¢ w okresie min 40 lat
aprobatg wystawiona przez zewnetrzng jednostke badawczg.
Belka regulowana
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- Wyposazenie dodatkowe stupéw

» wkiadki topikowe gG 6A umieszczone w ztaczkach stupowych IP54 do 5x16mm?, 3 kable, 2 gniazda
bezpiecznikowe.

» przewéd YDYZo 3x2,5mm?.

- Fundament

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

« korice Srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupdéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczlive
zatozone na koncach Srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie korica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

 otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

3. SPRZET .

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Do wykonania prac nalezy zastosowac n/w sprzet:

- zuraw samochodowy ,

- podnosnik montazowy samochodowy,

- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT .

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST.
Do wykonania prac nalezy zastosowac¢ n/w $rodki transportu :

- samochdd dostawczy do 0.9¢,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdéd samowytadowczy do 5t,

- przyczepa dtuzycowa.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania przedstawiono w OST.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanych linii kablowych ze wskazaniem rzednych .
Wykopy pod linie kablowg i stupy nalezy wykona¢ recznie. Wykopy i grunt na odktadzie chroni¢ przed zawilgoceniem.
Zasypanie stupdw lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypywac warstwami grubosci ok.
10 cm i zageszczacé ubijakiem spalinowym lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb
aby nie spowodowac¢ uszkodzen stupdw lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce pozyskane staraniem i
na koszt wtasny.

5.3. Uktadanie kabli .

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku. Pod drogami kabel
uktada¢ w rurach na gtebokosci 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni rury. Na utozony kabel nalezy nasypac
10cm warstwe piasku, nastepnie 20cm warstwe ziemi oraz folie kalandrowg koloru niebieskiego po czym kabel zasypaé.
Wszelkie prace przy uktadaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 zwracajgc szczegblng uwage na:

- utozenie wtasciwych zapasoéw kabla

- zachowaniu wifasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi

instalacjami,

- wfasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla

- wilasciwych gtebokosci zakopania kabla
Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez witasciwe stuzby geodezyjne. Kable powinny
by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przewidzie¢ przy
szafkach i latarniach zapasy kabla o dt. 1,5m. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurze
ostonowej dwusciennej karbowanej 50mm (metodg wykopu otwartego).
Rury ostonowe nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody piankg poliuretanowg. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5kV.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Stupy nalezy ustawia¢ zurawiem samojezdnym w uprzednio przygotowanym wykopie. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Do zasilenia opraw o$w. nalezy zastosowac przewdd YDYzo 3x2,5mm? o napieciu izolacji 750V wyprowadzony z
tabliczki bezpiecznikowej.
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5.5. Rozmieszczenie naswietlaczy.

Naswietlacze rozmieszczono zgodnie z obliczeniami o$wietleniowymi. Obliczenia wykonano dla naswietlaczy o mocy
144W, przy temperaturze barwowej 4000K.

W przypadku rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obliczeniowe potwierdzajgce utrzymanie klasy
oswietlenia zgodne z normg przy zatozeniu wspotczynnika utrzymania max. 80%. Rownowaznos$¢ nalezy potwierdzié tylko
i wytgcznie obliczeniami szczeg6towymi na podktadzie nie dopuszcza sie stosowania kreatora.

5.6. Likwidacja kolizji i zblizen do innych instalacji .

Do likwidaciji kolizji i zblizen do innych instalacji zastosowac rury ostonowe. Dtugos¢ rur ostonowych powinna by¢ wieksza
0 0.5m z kazdej strony od obiektu kolizji lub zblizenia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST .
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- gtebokosci wykopow rowéw kablowych ,
- utozenia kabli, montazu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku pod i na kabel, utozenia folii
oznaczeniowej,
zageszczenie gruntow na trasie linii kablowej oraz przy stupie,
lokalizacji posadowienia stupéw osw.,
- stanu powfok antykorozyjnych
- jakosci montazu elementdw inst.,
- zgodnosci z dok. wykonawcza,
- protokotéw pomiaréw elektrycznych .

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarows jest:

- dla szafek zasilajacych - 1kpl.,

- dla linii kablowej - 1metr,
- dla rur - 1metr,
- dla stupow osw. - 1sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.
Odbiorowi czgsciowemu podlegajg:

- wykopy pod stupy i kable,

- montaz stupéw ,

- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, gtebokos¢ utozenia kabli, ostoniecie kabla
rurami ostonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi instalacjami oraz przy wprowadzeniu do
stupow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych ,

- certyfikaty na znak bezpieczerstwa lub deklaracje zgodnosci,

- dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét. Cena jednostki
obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie robét w terenie, lokalizacje infrastruktury technicznej, wykopy wraz z
zasypaniem i zageszczeniem, ukfadanie kabli z podsypkg piaskiem, powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie
pomiardw elektrycznych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

Cena jednostki obmiarowej dla stupéw oswietleniowych obejmuje wyznaczenie rob6t w terenie, lokalizacje infrastruktury
technicznej, wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem, montaz stupdw z osprzetem , montaz oprawy
oswietleniowej, podtaczenie kabli i przewodoéw, powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie pomiaréw
elektrycznych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne
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