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Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatdw,
urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan,
przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia. Proponowane
przez Wykonawce rozwigzania rwnowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania zwigzane z
funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okres$lone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb
identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im
réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacija
projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta. W kazdej sytuacji zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$é proponowanych rozwigzan. Ztozone
dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatow,

urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnosci.

Specyfikacja techniczna zostata wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004

nr 202 poz. 2072).
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Numer SST: Z-00.00.00

Temat: Wymagania ogodlne
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zagospodarowania terenu w zwigzku z realizacjg inwestycji ,,Budowa BIKE-
PARKU w Zielonej Gérze przy ulicy WyszyAskiego/Rydza Smigtego na dziatce o numerze ewid. 138/14
obreb 0025 ”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla
wszystkich robdt objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:
e 7-01.01.01 Nasadzenia krzewdw i drzew oraz nawierzchnie trawiaste
Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v' budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

v' obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
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stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”

lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w ,,Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
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dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST. WielkosSci okreslone w przedmiarze robét i pobrane
podczas wizji lokalnej na terenie budowy bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i
majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materiatéw na
Srodowisko. Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po

zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parstwowej.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewdéw w okresie
legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlinie z
nimi ztozyé wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistow na przedmiotowe]j inwestycji w ciggu

tego okresu. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
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uszkodzeniami mechanicznymi.

e zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie

odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

e inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
e ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i
maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w

poblizu zabudowy mieszkaniowej.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11. Materiaty z robdt rozbiérkowych

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpadow powinien postepowac z nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny byé posortowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z dnia 8 pazdziernika 2001 roku) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Z rob6t budowlanych i
remontowych powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska lub
zagrozenia zycia ludzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji.
Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych. Niektore materiaty
uzyskane z rozbidrek do wykorzystania lub przekazania Zamawiajgcemu zakwalifikuje przedstawiciel

Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Roboét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania wyrobow budowlanych i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb

budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna

z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
2.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.4. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i

klase wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono

zgodnosé wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
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zgodnosci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Inwestor przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢

pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢
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dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

v’ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
v plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

v projekt organizacji budowy,

v projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST, dokumentacji
projektowej i poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,
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e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,
e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e sposob i procedure pomiaréw i badan.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i
poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
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o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robadt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych rowniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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W zwigzku z ryczattowym charakterem umowy i przyjetym rozliczeniem za skoriczone elementy robét
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce (na podstawie
obowigzujgcych przepiséw i Wycenionego Przedmiaru Robot / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik do umowy obmiar robét nie bedzie stosowany. Dopuszcza
sie mozliwos¢ stosowania obmiaru robét jedynie do rozliczen robot dodatkowych — w takim przypadku

zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie Odcinka lub Czesci,
c) Swiadectwo Przejecia,
d) Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji.

8.2. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Przejecia Odcinka lub
Czesci Robot dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koricowym Robot.

8.4. Odbidr koricowy i Swiadectwo Przejecia
Wystawienie Swiadectwa Przejecia polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i
robocizny Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowo$é do Wystawienie Swiadectwa Przejecia bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Przejecie

koricowe Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktdorych mowa w punkcie
8.5. Wystawienie Swiadectwa Przejecia dokona Inzynier w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub Robotach
wykonczeniowych, Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin Wystawienie Swiadectwa Przejecia. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢
wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan w

Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do Wystawienie Swiadectwa Przejecia
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i

udokumentowane wykonanie jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatdw,
e instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i ST,

e sprawozdanie z przeprowadzonych préb koricowych i préby eksploatacyjne;j,

e sprawozdanie techniczne,

8.6. Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robét,

e date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —branza: zielen str. 15



Budowa BIKE-PARKU w Zielonej Gorze

gotowe do przejecia koricowego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera Roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
8.7. Wystawienie Swiadectwa

Wykonania odbedzie sie po zakoniczeniu Okresu Zgtaszania Wad i polegaé bedzie na ocenie
wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy Wystawieniu Swiadectwa
Wykonania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie
dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem kryteriow wyszczegdlnionych w

punkcie 8.4. Wystawienie Swiadectwa Wykonania.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, przyjeta zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
opracowanym przez Wykonawce (na podstawie obowigzujgcych przepiséow i Wycenionego Przedmiaru
Robot / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik do

umowy. Cena ryczattowa obejmuje wykonanie:
e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu, projektantéw i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), roboty geodezyjne,
budowa drég dojazdowych, koszty zwigzane z montazem i utrzymaniem tablic informacyjnych i
promocyjnych, oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Zgtaszania Wad,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena ryczattowa przyjeta w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcych zatgcznik do umowy jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych dang pozycjg kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych

nie ujetych w projekcie — sposdb ich rozliczenia okreslono w pkt. 7.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i
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9.4.

9.5.

9.6.

wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka rozliczeniowa — ryczatt

Zajecie pasa drogowego i innych terenéw

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wnioskdéw o zajecie pasa drogowego, wdrozenia,
optat administracyjnych, koszty zwigzane ze zmianami organizacji ruchu w trakcie robét oraz
potencjalne optaty na rzecz instytucji i osob fizycznych winny by¢ przewidziane i preliminowane przez
Oferenta — jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

Obstuga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie z punktem 1.5.3. Jednostka
rozliczeniowa za obstuge geodezyjng i dokumentacje powykonawczg — ryczatt.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynnosciami organizacyjnymi zwigzanymi z utworzeniem,
utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacjg zaplecza budowy. Koszty zwigzane z powyzszym oraz inne
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z przepiséw prawa nie wymienione szczegétowo

Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynnosci budowlanych podlegajacych rozliczeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0oz.953).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
p0z.1163 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, I, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
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przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych

prawem polskim.
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Numer SST: Z-01.01.01
Temat: Nasadzenia krzewow i drzew oraz nawierzchnie

trawiaste
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni oraz nasadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej ,Budowa BIKE-PARKU w Zielonej Gérze przy ulicy Wyszyniskiego/Rydza Smigtego na dziatce
o numerze ewid. 138/14 obreb 0025”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nasadzen drzew, krzewdw oraz wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg).

1.4.2. Drzewo — wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku
pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

1.4.3. Forma pienna — forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.

1.4.4. Pale — elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych posadzonych drzew,

1.4.5. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty jednoroczne, pnacza, rosliny okrywowe,
trawy ozdobne.

1.4.6. Podlewanie — dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotnosci gleby, pozwalajace na
prawidtowy rozwaj roslin.

1.4.7. Pojemnik, doniczka — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktdrych roslina jest uprawiana co
najmniej rok.

1.4.8. Rbwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokét osi pionowej.

1.4.9. Szeroko$¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.10. Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;.

1.4.11. Wysokos¢ rosliny — dtugo$é mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.12. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw

agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane wtasciwosci
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sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikdw pokarmowych,
odczynu gleby i zasolenia.

1.4.13. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Z-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Zgodnos$¢ materiatdow z dokumentacja projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Wykaz roslin do posadzenia
e Jasminowiec pachnacy [Rosace] —5 szt,
e Rokietnik zwyczajny [Hippopae rhammoides] — 8 szt,
e Tawuta japonska [spiraea japonica] — 6 szt,
e Budleja Davida [purple splendor] — 7 szt,
e Tamaryszek [Tamarix] — 6 szt,
e Tawlina jarzebolistna [sorbaria sorbifolia] — 7 szt,
e Snieguliczka [Chenaulta Hancock Symphoricarpos chenaultii] — 6 szt,
¢ Sliwa wi$niowa na pniu pisardi [Prunus cerasifera Pissardii] — 3 sz.
2.5. Jako$¢ materiatu roslinnego
Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkoétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy
DIN 18290 z 1997r., jak rdwniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny,
pnacza, rosliny okrywowe i réze muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciniska, forma,
wybodr, wysokos¢ pnia, numer normy.
e drzewa powinny mie¢ minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogdélnych dokumentacji
projektowej,
e materiat roslinny szczepiony na wys. 2,20 m w przypadku drzew piennych,
e w przypadku soliteréw szczepienie w miejscu typowym dla poszczegdlnych gatunkdéw i form

pokrojowych,
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materiat roslinny musi by¢ minimum 1 rok szkétkowany w pojemnikach i posiada¢ minimum 3-4
pedy z typowym dla kazdej odmiany rozgatezieniem,

materiat roslinny z brytg w siatce z drutu zabezpieczony jutg w przypadku bryt powyzej 14-16
obwodu pnia,

drzewa mniejsze bryty kopane zabezpieczone jutg,

krzewy z uprawy pojemnikowej.

2.6. Ziemia urodzajna

zawartosé tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %,

wartosé pH 5-7,

pojemnos¢ wodna min. 25 % (objetosciowo),

porowatosc ogdélna (Po) min. 35 % (objetosciowo),

zawarto$é mikroelementéw w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg,
zawartosé substancji organicznej nie wiecej niz 2-4 % (wagowo),

zasolenie ponizej 150 mg/100 g.

2.7. Drzewa - wymagania ogdlne

Drzewa powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda

sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg

cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem

odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy

nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic¢. Drzewa

lisciaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

obwdd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 18-20 cm,

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci okoto 2 m,

minimum 15 peddw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

drzewa powinny byé proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone rGwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywadé
oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form

kulistych,
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e przewodnik powinien by¢ prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e $lady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e dwupedowe korony drzew form piennych,

e drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore

e zte zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka,

e jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

2.8. Krzewy —wymagania ogdlne

Krzewy powinny rosngc¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg

sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg

cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem

odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy

nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic. Krzewy

powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

e pedy krzewdw powinny by¢ liczne, minimum 3-4, i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

e pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

e krzewy powinny miec¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

e kazda partia dostarczonych roslin powinna by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwa gatunku, odmiany
itp.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
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e $lady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e jednostronne utozenie pedéw krzewoéw.

2.9. Pojemniki
Rosliny muszg by¢ dostarczone w pojemnikach wielokrotnego uzytku lub ulegajgcych biodegradacji. W
przypadku gdy pojemniki na rosliny sg wielokrotnego uzytku, przedsiebiorstwo musi odebra¢ je po
posadzeniu roslin. W przypadku gdy pojemniki ulegajg biodegradaciji:
e muszg byé wykonane z substancji ulegajgcych w 100 % biodegradacji (nadajgcych sie do

kompostowania), takich jak stoma, korek, maczka drzewna, skrobia kukurydziana.
e nie mogg zawierac syntetycznych tworzyw sztucznych, plastyfikatorow ani substancji biobdjczych,
takich jak znajdujace sie na przyktad w produktach biobdjczych lub srodkach konserwujgcych.

W przypadku gdy pojemniki sg wielokrotnego uzytku, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
podpisanego oswiadczenia, w ktérym potwierdza, ze odbierze pojemniki na rosliny selektywnie
zebrane przez personel ogrodniczy. W przypadku gdy pojemniki ulegajg biodegradacji, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia wykazu sktadnikdw wchodzacych w sktad produktu oraz ich
odpowiednich udziatéw procentowych, wraz z oswiadczeniem, ze wymogi specyfikacji zostaty
spetnione. Pojemniki na rosliny opatrzone wspdélnotowym oznakowaniem ekologicznym typu |,
spetniajgcym wyszczegdlnione wyzej wymogi, zostang uznane za spetniajgce wymogi, podobnie jak
produkty sklasyfikowane jako ulegajace biodegradacji i nadajgce sie do kompostowania zgodnie z
normg EN 13432:2000 lub réwnowazng.

2.10. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania. Na wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy
przyjac trawe typu parkowego, tolerujgcg umiarkowane lub prawie catkowite zacienienie

2.11. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukgcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub
mechanicznie.

4.3. Transport drzew i krzewdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw. Podczas transportu materiatu roslinnego szczegélng uwage
nalezy zwrdécic juz w szkdfce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw
przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim srodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i
starannie opakowac odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Przed posadzeniem roslin
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie
stomg lub innym odpowiednim materiatem. Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w
szkoétce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat
zapakowany w szkéfce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych
prac. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. W czasie transportu
materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Dodatkowo
w przypadku pnaczy przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w
miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od
wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby
unikac zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
i zakrytymi Srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare

mozliwosci dokonywany noca.

5. Woykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Sposdb sadzenia drzew

e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem Inspektora DI,
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doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ o sr. min. 1,0 m, gteboko$¢ dotu dostosowana do
wielkosci bryty,

podczas wykopywania dotdw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac
je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczajace 0,5 m wysokosci),

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy zakupié, dowiez¢, catkowicie zaprawié doty ziemig
urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, jak rosta w szkétce, zbyt
gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj
roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche
obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”,

nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie
takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikngc ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosc
korzenie”,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypad ziemig, w celu rGwnomiernego zasypania
poszczegdlnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew, nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

przed zasypaniem dotu ziemig nalezy rozcigc siatke zabezpieczajacg bryte i rozluzni¢ jg przy
podstawie pnia nie uszkadzajgc korzeni, siatki nie nalezy usuwac z bryty. Ma ona zadanie chronic jg
przed rozluznieniem i osypaniem sie ziemi,

przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarska @ 6-8 cm (system nawadniajgco-
napowietrzajacy), ktdrg uktada sie poprzez okrecenie wokét systemu korzeniowego, lecz nie zbyt
ciasno — pozostawiajgc swobode dla powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska
powinna jednym koricem wystawac nad kore. Rure zaslepi¢ tusz nad ziemia. Po zasypaniu dotu
oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory rure drenarska nalezy przycigé
do wysokosci 5 cm nad kore,

po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm)
wokot pnia drzewa srednicy 100 cm,

drzewa nalezy palikowac - 3 kofki, ktére powigzane sg z pniem za pomocg szerszej, elastycznej
tasmy,

po posadzeniu drzewo, nalezy obficie dwukrotnie podlaé (jednorazowo min.70 - 100 litrow wody),
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mise nalezy scidétkowad korg sosnowg odkwaszong lub zrebkami warstwg grubosci 5 - 7 cm,

pien drzewa nalezy cieniowac jutg do wysokosci 180 cm lub matg trzcinowg

5.3. Sposob sadzenia krzewoéw

krzewy sadzimy do dotdw trzykrotnie wiekszych niz pojemnik w ktérym rosty,

jezeli grunt w ktédrym majg rosngé krzewy jest silnie zdegradowany, zagruzowany lub catkowicie
jatowy nalezy wymieni¢ caty grunt na gtebokos¢ 30 cm pod cata rabatg na ziemie urodzajna,
krzewy sadzimy na gtebokos¢ nieco wiekszg niz rosty w szkétce ok. 5 cm,

ziemie w dotach nalezy docisng¢ do korzeni

po posadzeniu nawadniamy duzg iloscig wody ok. 15 I. na 1 rosline,

ziemie po posadzeniu wyréownujemy i Scidtkujemy kora drobno mielong, odkwaszong warstwg 5-7

cm

5.4. Pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym

Rosliny nalezy pielegnowac w caty okresie gwarancyjnym. Pielegnacja ma polegac¢ na monitorowaniu

stanu roslin w catym okresie wegetacyjnym. Wykaz zabiegdw pielegnacyjnych:

systematyczne nawadnianie roslin zaczynajgc od wiosny w okresach suchych (nie mniej niz
dwukrotnie w miesigcu), w okresie letnim przy bardzo gorgcych miesigcach raz w tygodniu, w
okresie jesiennym dwukrotnie przed zima.

odchwaszczanie mis, uzupetnianie sciéfki,

biezgca wymiana roslin w przypadku wypadnieé (nie przyjecia sie roslin),

ciecia formujgce wiosng przed rozwoije lisci po konsultacji z Zamawiajgcym,

przycinanie pozostatosci zesztorocznych po bylinach i trawach ozdobnych (wczesna wiosna)
przycinanie przekwitnietych kwiatostanéw w okresie letnim,

jesienne sprzatniecie lisci z terenu rabaty.

5.5. Trawniki

5.5.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi i gruntem rodzimym oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub

zagrabic,
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e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 do 4 kg na 100 m2,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
dokumentacji projektowe;j.

5.5.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdow powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywadé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy i stanowiska,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 3 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.
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6.3. Zasady kontroli materiatow roslinnych

6.3.1. Wymagania ogdlne

e Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do prac, Wykonawca przedstawi INTZ do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan oraz
probki materiatéw.

e Zatwierdzona partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

e Kazdy rodzaj prac, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

e  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody INTZ.

6.3.2. Ziemia rodzajna

6.4.

6.5.

e W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie analiz préb gleby w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada kryteriom okreslonym w pkt 2.1. ST, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce. Wtasciwosci ziemi powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa

ziemi urodzajnej na teren prac.

Materiat roslinny

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ogledzin materiatu roslinnego u producenta (m.in. w szkétce) przed
posadzeniem przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatu
roslinnego Zamawiajgcemu przed ich wysadzeniem. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z SST pod
wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz odmiany. Materiat roslinny posiadajgcy jakiekolwiek defekty
lub niezgodnosci z SST bedzie podlegat wymianie, chyba, ze INTZ ( Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni)
zadecyduje inaczej. Przed posadzeniem materiatu roslinnego nalezy przedtozy¢ INTZ zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce wymagang odmiane — licencje (paszport). Od Wykonawcy wymaga sie
zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosc
przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (m.in. szkétkowanie) zgodnie z
zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Wykonawca jest zobowigzani do przedstawienia wykazu
wszystkich gatunkow, ktére dostarczy, wraz z cenami oraz tgczng liczbg roslin, jakie zostang
dostarczone. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ posadzonego materiatu roslinnego i
zobowigzuje sie do nieodptatnych uzupetnienn w ramach gwarancji, poza przypadkami spowodowanymi
nie przewidywalnymi okoliczno$ciami (m.in. kradziez, kleska zywiotowa). Na okolicznos$¢ powstania
szkdd losowych sporzadza sie protokdt akceptowany przez obie strony.

Nawozy

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wykazu produktéw, jakie zostang uzyte w ramach

Swiadczenia ustugi (nazwa producenta i nazwa handlowa). Powinno sie stosowac produkty posiadajace
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certyfikat europejskiego oznakowania ekologicznego, w takim przypadku nalezy przedtozy¢
dokumentacje, o ktérej mowa w specyfikacjach, w odniesieniu do kazdego zastosowanego produktu.
6.6. Zakres kontroli prac
6.6.1. Drzewa
Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i
poleceniami INTZ:
o wygladu roslin,
e prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, podlewanie, scidtkowanie, wyglad opalikowania,
podwigzywanie ciecia, $cinania, montazu kotw podziemnych,
e jakosci sadzonego materiatu roslinnego.
6.6.2. Krzewy
Kontrola w zakresie krzewdw polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze SST i
poleceniami INTZ:
e wygladu roslin,
e prawidtowosci wykonania zabiegéw: nawozenie, podlewanie, Scidtkowanie, sadzenia,
e jakosci sadzonego materiatu roslinnego.
6.7. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowe]j na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e wyrdwnania gruntu,

e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. 0Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST i

dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
e PN-R-67023-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
e PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
e PN-R-67020:1987 Materiat szkotkarski — Krzewy réz
e BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
e PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki tafnicuchowe przenosne. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa
e PN-ENISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przenosne. Wymagania
bezpieczenstwa i ich badanie. Czes¢ 2: Pilarki tanncuchowe do pielegnacji drzew
e PN-G-98011 Torf rolniczy
e Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000
10.2. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roslin
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
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e Zalecenia dotyczace realizacji zieleni - Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw Zieleni i
Architektéw Krajobrazu ,Zieleo Polska”, Krakdw 2007

e M. Siewniak, M. Siewniak; Ciecie drzew, krzewdw i pnaczy, Poradnik profesjonalisty nr 1; Centrum
Dendrologiczne 2013

e M. Siewniak, M. Siewniak; Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewdw, Poradnik profesjonalisty nr 2;
Centrum Dendrologiczne 2013

e Podrecznik pielegnowania drzew (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag,

Berlin-Hannover 2002

Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakosci; PTChD tédz 2014

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym
opisywanych robot budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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