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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 0‘ — stalowy ocynkowany sfup o$wietleniowy h=6,0m
z fundamentem i zigczem stupowym IP54 z wkiadkg gG 6A
SKALA 1:500 oraz oprawq osw. LED o mocy 55W, IP66, 4000K, rozsyt daleki,
Migjscowosé: Wewréw II' klasie izolacji oprawy i strumieniu oprawy 7450Im,
montowanej na wysiegniku o wysiegu 0,5m i nachyleniu 5* (3szt)
Ulkdad wspolrzednych plaskich prostokgtnych 2000/5
Ukiad wysokosciowy panstwowy PL- EVRF-2007-NH
Wykonawca:
B® - slup oswietleniowy h=4,0m z anodowanego aluminium
s N z fundamentem i zigczem stupowym IP54 z wkiadkq gG BA
Michat Trawirski oraz oprawg oéw. LED o mocy 20W, IP66, 4000K, rozsyt parkowy,
Sporadail I klasie izolacji oprawy i strumieniu oprawy 1950Im,
e M sk montowanej bezposrednio na stupie (3szt)
Kierownik Prac: UWAGA!
Mieczystaw Chapiiski C® - kolumna oswietleniowa z anodowanego aluminium o h=1,2m, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na miejscu
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie . Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi
geod. i kartogr.nr 14937 z fundamentem i zigczem stupowym IP54 z wkiadkg gG 6A, Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem
w Il Klasie izolacji, IP65, ze zintegrowang oprawq o$w. LED o mocy 10W,
Sporsqdsil dnia:02.03.2022 r 4000K, o rozsyle symetrycznym i strumieniu oprawy 1000im (7szt) B PKZ NA NA
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie, stan na 2022.03.02 r.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych, STUDIO ARCHITEKTURY
Na mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji. BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz NANA Studio Architektury,
Aktualizacje oznaczono kolorem ———-———-—-----emeeeeeeee PROJEKTOWANIE | NADZORY ) arch.llona Najdek-Bajer
ul. Wigniowa 18, 66-431 Santok, email biuro@bpkz.pl  l-Cicha 46, 52'°8°i:?;"@°¥‘; :;iﬁf’;";
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac Istniejacy stup linii 4 ' - )
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, . jq y ) p NAZWA: ROZbudO_Walprzebudowa Przedszk_ola Gminnego w
ktory u;yzka% po;ytywna lwryfikagje..Jednoczeénie iﬂfqrmuje. ;e jestem swiadomy naP0W|etrzneJ nn'0;4kv . . . v(:;‘”l':\:’:::;:;;zag%podamwamem terenu
?gpcl)‘lwé%%zola(l)n;;gtkarnﬁjtza z%oz:jan_le :a;szyweggS%smagczenla. . UWAGI: do przeniesienia Legenda branzy sanitarnej: INWESTOR: ul.Gorzowska 59,
z.U. .0. .j. - Ustawa z dnia 17 maja r. - Prawo geodezyjne i . L ) .. . . . -
kartograficzne art. 12b ust. 5a) - Istniejace zasilanie budynku unieczynni¢, a uktad pomiarowy zdemontowat. (Wg odrebnego opracowania) —_— Przyfacze Wodoqagowe 66-431 Santok
- Projektowane przytacze wg odrebnego opracowania i postepowania adm. wg odrebnego opracowania LOKALIZAGJA: Wawréw 46, 66-400 Gorzéw Wikp.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.4.603.2022 - Zasilanie fabll[y TG budynku przedszkola wykonaf kablem NHXH-J Ax50mm2 PH90 . N . ) dz.nr 144/2; 145/2 Wawréw,gm.Santok
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie Starosta Gorzowski (l=23m) z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp przy budynku. | postepowanla admlnlstracyjnego
T ————. S S O - Zasilanie o$wietlenia terenu wykonat kablami YKYzo 5xémm? z tablicy TG. — Zewnetrzna instalacja wodociggowa sranza:  ELEKTRYCZNA
Michat Trawiriski - Kable prowadzit na gtebokosci 70cm w pasie zieleni i 100cm pod wjazdami i droga. . . Przebudowa przvtacza wodociaeowego
Harice BP0 e aeana - Kable uktada w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej w przypadku: Nowa lOkallzaCJa SJfupa do budvnk p. Y ?( | dag ]5"3 oo, PROJEKT TECHNICZNY
REGON:381012717 - skrzyzowania lub zblizenia kabla z innymi instalacjami podziemnymi 50 linii napowietrznej nn-0.4kV 0 budynku mieszkalnego na az. nr -
| p | ) . . . .. . . SKALA
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego GK.6640.4.603.2022 - wprowadzenla kabla do s{upa #50 H - Zewnetrzna InStaIacJa kanallzac.“ Sanltarne.l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
veryt e (wg odrebnego opracowania) ;
wynik pozytywnej weryfikacji zdnia : 04.03.2022r. - przejécia kabla pod chodnikiem, wjazdem ©50 g €onego op Przytacze gazowe - BRANZA ELEKTRYCZNA
- Stupy krancowe potaczyt z uziomem pionowym o rezystancji R<30Q. . . NAZWA RYSUNKU:
LESO‘W”:‘E;NSQ"CWZW uprawnien zawodowych Mieczystaw Chapifiski - Oznaczony na rysunku stup linii napowietrznej nn-0,4kV nalezy zdemontowat i Zewnqtrzna mstaIaCJa gazowa . projektowal: Mgr inZ. Tomasz Frankowski FooPS:
rpraien1es przenie$¢ w nowa lokalizacje (szczegdty wg odrebnego opracowania i postepowania —<——<—< Instalacje przeznaczone do demontazu upr. LBS/0010/POOE/14 w specj. elekiryczne
administracyjnego). ———— Granica dziatki _
Instalacje domofonowa furtek wejSciowych wykonat kablami XzTKMXpw 5x2x0,8mm? sprawdzit:  mgr inz. Dariusz Klosinski oo
uktadanymi na catej dtugoSci w rurach ostonowych @40mm. upr. LBS/0098/POOE/12 w spec;j. elektrycznej
PZT-IE
data: 14/07/2022 NR RYSUNKU!




