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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WYMAGANIA MINIMALNE DLA SAMOCHODU OPERACYJNEGO

	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzając
spełnienie warunków

	1. 
	2. 
	3. 

	1. Wymagania ogólne:

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
	Spełnia/Nie spełnia

	1.2. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu.
	Spełnia/Nie spełnia

	1.3. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	Spełnia/Nie spełnia

	1.4. [bookmark: _GoBack]
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	Spełnia/Nie spełnia

	2. Nadwozie

	2. 
2.1. 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022.
	Podać producenta, typ i model podwozia
Spełnia/Nie spełnia

	2.2. 
	Kolor pojazdu – preferowany kolor czerwony( RAL 3000 lub zbliżony); dopuszczalny srebrny lub biały.
	Spełnia/Nie spełnia
(podać jaki kolor)

	2.3. 
	Rodzaj nadwozia: SUV 5 drzwiowe przeznaczone do przewozu 5 osób wraz z kierowcą
	Spełnia/Nie spełnia

	2.4. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 ze zmianami), a   w szczególności winien być wyposażony w zamontowane na dachu pojazdu urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze o mocy min 100W i min. 3 różnymi sygnałami modulowanymi. Urządzenie winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa + stroboskopy przednie koloru niebieskiego. Wszystkie elementy oświetlenia uprzywilejowania  wykonane  w technologii LED. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 120 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB.
· Preferowane wymiary belki sygnalizacyjnej:
wysokość 6 cm, +/- 1 cm,
szerokość 21 cm +/- 2 cm, 
długość 110 cm +/- 2 cm.
· praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu.
Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.5. 
	Obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze min. 18 ‘’ z oponami letnimi
	Spełnia/Nie spełnia

	2.6. 
	Podgrzewana przednia szyba
	Spełnia/Nie spełnia

	2.7. 
	Obręcze kół ze stopów lekkich lub stalowe  w rozmiarze min. 18 ‘’ z oponami zimowymi
	Spełnia/Nie spełnia

	2.8. 
	Pojemność bagażnika z przewożonym kołem zapasowym min. 550 litrów
	Spełnia/Nie spełnia

	2.9. 
	Reflektory oraz lampy tylne wykonane w technologii LED
	Spełnia/Nie spełnia

	2.10. 
	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
	Spełnia/Nie spełnia

	2.11. 
	Przednie światła przeciwmgłowe
	Spełnia/Nie spełnia

	2.12. 
	Lusterka zewnętrzne składane, regulowane i podgrzewane elektrycznie
	Spełnia/Nie spełnia

	2.13. 
	Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
	Spełnia/Nie spełnia

	2.14. 
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
	Spełnia/Nie spełnia

	2.15. 
	Kamera cofania
	Spełnia/Nie spełnia

	2.16. 
	Tapicerka oraz wykładzina podłogowa w kolorze ciemnym
	Spełnia/Nie spełnia

	2.17. 
	Wymiary pojazdu w mm:
· długość całkowita – min. 4700 mm
· szerokość całkowita – min. 1900 mm (bez lusterek),
· wysokość całkowita (bez sygnałów świetlnych) – max 1700 mm (bez belki sygnalizacyjnej).
· dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
	Spełnia/Nie spełnia

	3. Silnik i układ napędowy

	3. 
3.1. 
	Silnik z zapłonem iskrowym produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niż 110 kW, o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1500 cm3, ale nie większej niż 2200 cm3  i momencie obrotowym min. 200 Nm. Należy podać konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.2. 
	Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegowa + bieg wsteczny lub manualna 6 biegowa + bieg wsteczny
	Spełnia/Nie spełnia

	3.3. 
	Napęd preferowany AWD dopuszczalny 2WD
	Spełnia/Nie spełnia

	4. Wyposażenie:

	4. 
4.1. 
	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.2. 
	Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobiliser, alarm)
	Spełnia/Nie spełnia

	4.3. 
	Pojazd wyposażony w system kontroli trakcji. 
	Spełnia/Nie spełnia

	4.4. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
	Spełnia/Nie spełnia

	4.5. 
	Fotel kierowcy sterowany elektrycznie wyposażony w funkcję pamięci
	Spełnia/Nie spełnia

	4.6. 
	Kierownica po lewej stronie obszyta skórą z możliwością sterowania min. radia i telefonu, regulowana w minimum dwóch płaszczyznach
	Spełnia/Nie spełnia

	4.7. 
	Klimatyzacja min. trzystrefowa z regulacją elektroniczną 
	Spełnia/Nie spełnia

	4.8. 
	Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne
	Spełnia/Nie spełnia

	4.9. 
	Czujnik deszczu
	Spełnia/Nie spełnia

	4.10. 
	Czujnik zmierzchu
	Spełnia/Nie spełnia

	4.11. 
	Dywaniki podłogowe gumowe w przedniej i tylnej części pojazdu oraz w części bagażowej
	Spełnia/Nie spełnia

	4.12. 
	Centralny zamek sterowany zdalnie
	Spełnia/Nie spełnia

	4.13. 
	Bezkluczykowy system obsługi samochodu
	Spełnia/Nie spełnia

	4.14. 
	Gniazdo 12 V w konsoli przedniej.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.15. 
	Gniazdo 12 V w bagażniku.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.16. 
	Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS z ekranem dotykowym o przekątnej min. 8 ‘’ wraz z aktualną mapą Polski i Europy oraz kompletem min. 6 głośników
	Spełnia/Nie spełnia

	4.17. 
	Minimum 6 poduszek/kurtyn powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.18. 
	Na wyposażeniu pojazdu powinny się znajdować:
· dwie kamizelki ostrzegawcze
· fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia
· trójkąt ostrzegawczy
· apteczka
· gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe
· podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła wraz z niezbędnymi kluczami
	Spełnia/Nie spełnia

	5. Wymagania dodatkowe

	5. 
5.1. 
	Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. W dniu odbioru faktycznego należy również przedstawić właściwe zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
	Spełnia/Nie spełnia

	5.2. 
	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim
	Spełnia/Nie spełnia

	5.3. 
	Zamawiający wymaga przygotowanie instalacji elektrycznej pod moduł lokalizacji pojazdu(Wykonawca ustali z Zamawiającym miejsce wyprowadzenia instalacji)
	Spełnia/Nie spełnia

	5.4. 
	Pojazd należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym paliwem.
	Spełnia/Nie spełnia

	5.5. 
	Zamawiający wymaga, aby w pojeździe zamontowany był radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do  Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. 
·  Preferowany model radiotelefonu to Motorola DM 4600e,
· Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu na powierzchni metalowej (antena helikalna),
· Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu umożliwiające swobodną obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera,(Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce montażu radiotelefonu),
·  Do anteny dołączone badanie SWR .
	Spełnia/Nie spełnia

	6. Gwarancja

	5.6. 
	Gwarancja mechaniczna na pojazd – min. 24 miesiące. Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy do upływu okresu gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów.
	Podać długość okresu gwarancji

……………………………
Spełnia/Nie spełnia

	5.7. 
	Gwarancja na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem – min. 24 miesiące
	Podać długość okresu gwarancji

…………………………

	5.8. 
	Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące
	Podać długość okresu gwarancji

…………………………

	5.9. 
	Gwarancja na perforację nadwozia – min. 24 miesiące
	Podać długość okresu gwarancji

…………………………

	5.10. 
	Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu osób wyznaczonych przez Zamawiającego w dniu odbioru pojazdu na koszt Wykonawcy.
	Spełnia/Nie spełnia

	5.11. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego – wskazać najbliższy serwis.
	Podać adres serwisu

…………………………………

…………………………………

	5.12. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej  gwarancji.
	Spełnia/Nie spełnia


Dokument należy wypełnić i podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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