SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest likwidacja nieczynnej kanalizacji deszczowej DN 800 na terenie
boiska szkolnego przy Zespole Szkot nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy.

Odcinek, jaki wymaga usuniecia, wedlug mapy zasadniczej oraz danych historycznych ma
dtugosc¢ ok. 75mb. Wedtug tych samych map kanalizacja posadowiona jest na gtebokosci ok.
6,5m. Z uwagi na planowang wymiane nawierzchni boiska, aby wyeliminowaé ewentualne
zapadanie sie gruntu w miejscu przebiegu nieczynnej kanalizacji (co ma miejsce w chwili
obecnej) niezbedne jest jej catkowite usuniecie.

Kanalizacje nalezy na catej dlugosci wytyczy¢, odkopac i usungc¢ z terenu szkoty. Nalezy
zapewni¢ utylizacje odpaddéw (w tym zdemontowanych rurociggdéw oraz urobku z wykopu).
Prace prowadzi¢ w wykopie szalowanym. W przypadku napotkania na kanale studni
rewizyjnych, nalezy je usungé¢ i zutylizowaé. Dobdr sprzetu do prowadzenia prac musi
wyklucza¢ mozliwos¢ powstania dodatkowych zniszczen na terenie prac jak i przylegtym.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca
usunie je na wiasny koszt.

Na podstawie przekopdéw kontrolnych wykonanych przez Zamawiajgcego, nalezy przyjac, ze
grunt, ktérym obecnie zasypany jest kanat nie nadaje sie do ponownego wbudowania
i zaistnieje koniecznos¢ jego wymiany na piasek ptukany o frakcji 0-2 mm. Piasek nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen organicznych (humus, trawa, korzenie itp.), Smieci, kamieni oraz
gliny. Minimalny, wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wykopu wynosi [s=0,98.
Po wykonaniu prac nalezy przedstawi¢ wyniki badan zageszczenia gruntu.

Przed wykonaniem prac budowlanych istniejgcg nawierzchnie boiska z sztucznej trawy
w obrebie prowadzonych prac nalezy wycig¢, zrolowac i przekazac¢ do dyspozycji uzytkownika
tj. Zespotu Szkét nr 16.

W trakcie przeprowadzonych wykopdw kontrolnych stwierdzono liczne nacieki podskornych
wod gruntowych, wobec powyzszego Oferent musi w swojej wycenie przewidzie¢ koszt
odwodnien wykopow.

Po zakohczeniu prac teren wyréwnaé do poziomu istniejgcego. Zamowienie nie obejmuje
odtworzenia warstw podbudowy oraz nawierzchni boiska.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z transportem urobku bezwzglednie zachowac
czystosc¢ przylegajacych ulic.

Zatgcznik:

Mapa zasadnicza z zaznaczonym przebiegiem nieczynnej kanalizacji deszczowej



