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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont budynku (pom. nr 1,5,6)
1.1 Roboty rozbidérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji posadzek betono-  |m3 2,67
d.1./0212-02 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1
2|KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji murowanej na zaprawie wa- m3 3,88
d.1./01 piennej i cementowo-wapiennej
1
3/KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 63,54
d.1./04
1
4/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 10,00
d.1.|0106-04
1
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10,00
d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
1/10
6|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cia- |m3 0,46
d.1./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
7|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z ce- |gniazd. 2,00
d.1./0346-02 giet na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
1
8/KNR-W 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m 7,80
d.1./0314-04 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 160
1 mm
9/KNNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l |m2 6,90
d.1./01 0 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach cera-
1 micznych
10/KNNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych an-|m2 4,41
d.1./05 tywtamaniowych 2-skrzydt. (1 szt.)
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2 Fundament filtr, areator
11/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet. C8/ |m3 0,89
d.1./01 10
2
12|KNR 2-02 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m?2 4,64
d.1.|0609-10
2
13|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny o objetosci do 5 m3 1,78
d.1./0283-04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t 0,16
d.1./0290-06 maszyny - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
15/KNR 2-02 Obramowanie z katownika oc. ogniowo o wym. m 11,60
d.1./0701-10 50x50x5
2
Razem dziat: Fundament filtr, areator
1.3 Roboty posadzkowe
16| KNNR-W 3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko |m2 10,70
d.1.|0803-01
3
17|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony|m2 63,54
d.1.|0502-01
3
18|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyrdwnanie podtoza na po- |m2 63,54
d.1./0501-06 sadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm
3
19/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyrdwnanie podtoza na po- |m2 63,54
d.1./0501-05 sadzkach; warstwa kontaktowa
3
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20|ZKNR C-2 Uktadanie phytek gres na gotowym podtozu na posadz- |m2 63,54
d.1./0505-01 kach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - do 10
3 ptytek na 1 m2
21/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtog folig m?2 63,54
d.1./1013-01
3
Razem dziat: Roboty posadzkowe
1.4 Roboty malarskie
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare  |m2 134,66
d.1./0502-03 powitoki malarskie
4
23/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  |m2 134,66
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie-
4 réwnosci
24/ KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Sciani  |m2 134,66
d.1./04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzch-
4 ni
25/KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, |m2 159,50
d.1./1014-07 cementowych, wyktadzin i ptytek
4
26|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygo- |m2 72,11
d.1./0101-07 towanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza
4
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwu-  |m2 72,11
d.1./0114-09 krotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikato-
4 wa CT 54
Razem dziat: Roboty malarskie
Razem dziat: Remont budynku (pom. nr 1,5,6)
2 Przewody wodociggowe i ttoczne
2.1 Roboty ziemne
28/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 39,70
d.2.|01 trasa rurociggu
1
29/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 53,05
d.2.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
30| KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci  |m3 2,79
d.2.|04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
31|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg w |m2 124,10
d.2.|01 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gle-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Zasypka wykopow
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 16,85
d.2.|0501-05
2
33|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 38,89
d.2./02 z.0.2.11.4. |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2(9911-02 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98)
34|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 16,95
d.2.|02 mi 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzed-
2 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowytad.
35|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 16,95
d.2.|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopéw
2.3 Roboty montazowe
36| KNNR 4 1009- |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE o $r.ze- |m 14,53
d.2.|04 wnetrznej 110 mm
3
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37|KNR 9-22 Weinka w istniejacy rurocigg PE HD o $rednicy 110 |szt. 1,00
d.2./0202-02 mm za pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych
3
38|KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 1,00
d.2.|02 110 mm
3
39|KNNR 4 1011- |Potaczenie rur PE za pomoca ksztattek elektrooporo- |ztgcz. 2,00
d.2.|04 wych o §r. zewn. 110 mm - kolana
3
40|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE me- |ztgcz. 2,00
d.2.|04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
41|KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurocigg PE HD o $rednicy 200  |szt. 1,00
d.2./0202-04 mm za pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych
3
42|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy |szt. 2,00
d.2./0103-04 200 mm
3
43| KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FF o $r. szt. 1,00
d.2.|05 200/350 mm
3
44| KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe L o $r. 200 |szt. 1,00
d.2.|05 mm
3
45/KNNR 4 1009- |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE HD o ér. |m 28,50
d.2.|01 zewnetrznej 63 mm
3
46|KNNR 4 1011- |Polaczenie rur PE za pomoca ksztattek elektrooporo- |ztgcz. 2,00
d.2.|01 wych o $r. zewn. 63 mm - kolana
3
47|KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 2,00
d.2.|01 63 mm
3
48| KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw inst. o Srednicy do |otw. 1,00
d.2./0204-07 150 mm w $cianach bet. o grubosci do 15 cm
3
49|KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm  |przejscie 1,00
d.2.|03 dla rurociggéw o $r. 150 mm, wypetnienie tancuchy
3
50/ KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm | przejscie 1,00
d.2.|02 dla rurociggéw o $r. 65 mm, wypetnienie tancuchy
3
51/KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do5 |kg 5,00
d.2.|01 kg - deflektor
3
52/ KNNR 4 1430- |Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociagow m3 0,90
d.2.|01
3
Razem dziat: Roboty montazowe
2.4 Prdéby i ptukanie
53/ KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur -~ |200m -1 0,20
d.2.|01 typu PE HD o ér. do 110 mm préb.
4
54/ KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.200m 0,20
d.2.|01 minalnej do 150 mm
4
55/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m 0,20
d.2.|01 nalnej do 150 mm
4
Razem dziat: Proby i ptukanie
Razem dziat: Przewody wodociggowe i ttoczne
3 Przewody kanaliz. technolog. odstojniki
3.1 Roboty ziemne
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56| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 22,00
d.3.|01 trasa rurociggu
1
57|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 101,53
d.3./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
58| KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci  |m3 5,34
d.3.|04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
59| KNNR 1 0315- |Umacnienie $cian wykopow na gtebokos¢ do 3,0 m m?2 59,76
d.3.|04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
1 w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbidrka
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Zasypka wykopow
60| KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 10,65
d.3.|0501-05
2
61/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 59,29
d.3./02 z.0.2.11.4. |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2(9911-02 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98)
62| KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 47,58
d.3.|04 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
63| KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 47,58
d.3./02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopéw
3.3 Roboty montazowe
64/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkoscien- |m 22,00
d.3./0101-02 nych PVVC-U #gczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
3 0$r. 160 mm
65 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebo-  |szt. 1,00
d.3./0305-01 kosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg koru-
3 gowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
66| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $Sredni- |szt. -2,00
d.3./0305-03 cy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbo-
3 wang) - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
67/ KNR 9-22 Odstojniki z kregow betonowych i zelbetowych w go- |szt. 3,00
d.3./0301-11 0301- |towym wykopie o Srednicy 2000 mm i gtebokosci 3.0
3112 m
68/ KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm | przejscie 2,00
d.3.|16 dla rurociggéw o $r. 250 mm
3
69| KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVVC o potaczeniu wciskowym o $r. |szt. 3,00
d.3.|05 110 mm
3
70/ KNNR 4 1430- |Blok oporowy pod pompe m3 0,01
d.3.|01
3
71/KNNR 4 0112- |Rurociagi PE o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach |m 1,50
d.3./06 zgrzewanych, na $cianach studni
3
72/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych szt. 1,00
d.3./0201-02 PVC-U taczonych kielichowo o $r. 160 mm - kolano
3
73|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych szt. 1,00
d.3./0201-02 PVC-U taczonych kielichowo o $r. 160 mm - mufa
3
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74 KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do5 |kg 5,00
d.3.|01 kg - deflektor
3
75 Pompa w odstojniku poptuczynwg dokument. proj. z | kpl. 1,00
d.3.|kalk. dostawcy |fgcznikiem ptywakowym - dostawa i montaz
3
76/ KNR 7-08 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy ptywakowe hy- |ukl. 1,00
d.3./0403-01 drostatyczne typ Aplisens SG -25 lub réwnowazne
3
Razem dziat: Roboty montazowe
3.4 Instalacje kanaliz. wewn.
77/KNR 4-01 Wykopy nieumaocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 4,94
d.3./0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamen-
4 tach
78/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 4,94
d.3./0106-04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
4 gruzu i ziemi
79/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 4,94
d.3./0106-03 wane wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
4
80|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na  |m3 4,94
d.3./0108-06 0108- |odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111
4/08
81| KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- |m 11,13
d.3.|04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
4 weciskowych
82| KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- |m 1,86
d.3./03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
4 weciskowych
83|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o |szt. 1,00
d.3./03 $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych
4
84| KNNR 4 0216- |Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej lub PVC z od- |szt. 1,00
d.3./02 ptywem DN100
4
85|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o |szt. 2,00
d.3./03 $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych
4
86/ KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m 1,00
d.3./0119-03
4
Razem dziat: Instalacje kanaliz. wewn.
Razem dziat: Przewody kanaliz. technolog. odstojniki
4 Studnia S2
4.1 Roboty budowalne w obrebie studni
87|KNNR 4 1421- |Ptyty zelbetowe na obudowach studni o §r. 200cmz  |kpl. 1,00
d.4./04 dwoma otworami wiazowymi
1
88| KNNR 4 1429- | Osadzenie wtazow stalowych ocieplanych o ciezarze |[sz.t 2,00
d.4.|02 60-130 kg na komorach
1
89| KNNR 4 1422- |Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PVCfi 75/ |m 1,00
d.4./03 100 mm zwienczone wywietrzakiem cylindrycznym
1
90|KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 19,50
d.4.|01
1
91/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1,08
d.4./0402-04
1
92| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 13,50
d.4.|05 cementowo-piaskowej
1
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93|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie 0 |m2 19,50
d.4.|02 gr.5cm
1
94/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, gru- |m2 19,50
d.4./0213-01 bosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
1
Razem dziat: Roboty budowalne w obrebie studni
4.2 Uzbrojenie studni
95/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne - otwor o $r. 125 mm szt. 1,00
d.4.|01
2
96/ KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 1,00
d.4.|02 125 mm
2
97/KNNR 4 1011- |Potgczenie rur PE HD za pomocg ksztattek elektroopo- | ztacz. 1,00
d.4.|05 rowych o $r. zewn. zwezka 125/160 mm
2
98/ KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt. 1,00
d.4./0102-05 zewn. 550 mm (22")
2
99|KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 125  |szt. 1,00
d.4.|03 mm - krééce FF
2
100/ KNNR 4 2206- |Odpowietrzenik 1-kulowy o $r. 20 mm kpl. 1,00
d.4.|01
2
101/KNNR 11 Manometry tarczowy fi 160 mm szt. 1,00
d.4.|0208-01
2
102(S 215 0600-01 |Rurka piezometryczna fi 15 mm m 22,80
d.4.|analogia
2
103|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,00
d.4.|02
2
104|KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,00
d.4.|01
2
105/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne kulowy o $r. nom. 125  |szt. 1,00
d.4.|0204-02 mm
2
106 KNNR 11 Zasuwa kotnierzowa krétka o $r. nom. 125 mm szt. 1,00
d.4.|0204-02
2
107|KNNR 11 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 125|szt. 1,00
d.4.|0104-02 mm
2
108/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z kpl. 1,00
d.4./0103-03 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody -
2 opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o ér. 125 mm
109/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z m 14,50
d.4./0103-07 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - do-
2 datek za kazdy 1 m roznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
125 mm
110|KNR-W 7-07 |Podwodne agregaty pompowe o0 masie do 0.125.t, do- |kpl. 1,00
d.4./0204-01 z.0.3. |starczane w kompletach (posadowienie na poziomie
2|7. ponad +/- 5 m od poziomu posadzki)
Razem dziat: Uzbrojenie studni
4.3 Demontaze w studni S2
111|KNR 4-05I Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z piers- |kpl. 1,00
d.4./0410-06 cieniem odcigzajacym i wkazem o $r. do 200 cm
3
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112|KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt. 1,00
d.4./0102-05 zewn. 550 mm (22") - demontaz
3
113|KNR-W 7-07 | Agregaty pompowe o0 masie do 0.125.t, dostarczane w |kpl 1,00
d.4./0204-01 z.0.3. |kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m
3|7. z.0.3.12. od poziomu posadzki) (demontaz)
114/KNNR 11 Demontaz - wycigganie z gt. 15.0 m; rura ttoczna o ér. |kpl. 1,00
d.4.|0103-03 100 mm
3
115/KNNR 11 j.w. demontaz - dodatek za kazdy 1 m réznicy dhugosci |m 14,50
d.4./0103-07 rury ttocznej o $r. 100 mm
3
116/ KNNR 11 Wodomierze kolankowe typu MK o $r. do 100 mm - |szt. 1,00
d.4.|0205-02 demontaz
3
117|KNNR 8 0513- |Demontaz zaworu zwrotnego kotnierzowego o ér. 100 |szt 1,00
d.4.|05 mm
3
118/KNNR 8 0513- |Demontaz zasuwy kotnierzowej o $r. 100 mm szt 1,00
d.4.|05
3
119/KNNR 8 0121- |Demontaz zaworu odpowietrzajgcego o $r. 25 mm szt 1,00
d.4.|02
3
120/ KNNR 8 0530- | Demontaz manometru szt 1,00
d.4.|03
3
121|KNNR 8 0530- |Demontaz kurka monometr. gwint. fi 25 szt 1,00
d.4.|05
3
122|KNNR 8 0121- |Demontaz zaworu zaporowego gtowicowego z kieli-  |szt 1,00
d.4.|02 chem gwint. o ér. 25 mm
3
123|KNNR 8 0122- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) ze zt. |szt 1,00
d.4.|01 do weza o $r. 15 mm
3
124|KNR AT-06 Przew0z materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km |kurs 2,00
d.4./0108-02 po drodze o nawierzchni kl. 11
3
125/KNR AT-06  |Przew0z materiatow budowlanych po drodze o na- kurs 2,00
d.4./0108-05 wierzchni kl. 11; dodatek za kazdy dalszy 1 km (ztomo-
3 wisko lub wg wskazan Inwestora)
Krotno$¢ = 9
Razem dziat: Demontaze w studni S2
Razem dziat: Studnia S2
5 TECHNOLOGIA STACJI
126 Zestaw aeracji AIC 1200 wyk. stal czarna wg doku- | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |ment. projekt. - dostawa i montaz
127 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |projekt. - dostawa i montaz
128 Sprezarka ttokowa KCT z funkcjg autorestartu wg do- |kpl. 2,00
d.5|kalk. dostawcy |kument. projekt. - dostawa i montaz
129 Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 odzelazianie i od- kpl. 3,00
d.5/kalk. dostawcy |manganianie wg dokument. projekt. - dostawa i mon-
taz
130 Zestaw dmuchaw DIC 83H P=5,5 kW wg dokument. |kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |projekt. - dostawa i montaz
131 Zestaw pompy ptucznej TP-IC 125-130/4/4,5 kW wg | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dokument. projekt. - dostawa i montaz
132 Dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dostawa i montaz
133 Rury, ksztattki, kolnierze, Sruby, konstr. nosna, skrzy- |kpl. 1,00
d.5/kalk. dostawcy |nie ze stali ko. 1.4301 wg dokument. projekt. - dosta-
wa i montaz
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134|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromag. wg dokument. projekt. - |ukl. 3,00
d.5/0103-02 dostawa i montaz
135 Osuszacz powietrza wg dokument. projekt. - dostawa i |kpl. 2,00
d.5|kalk. dostawcy |montaz
136 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |projekt. - dostawa i montaz
137 Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko | kpl. 1,00
d.5/kalk. dostawcy |komputerowe wg. dokument. projekt. - dostawa i mon-
taz
Razem dziat: TECHNOLOGIA STACJI
6 ODTWORZENIE TERENU
138|KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm  |m2 30,00
d.6/02 na podsypce cementowo-piaskowej
139|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 30,00
d.6/02 nicznie
140/ KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 10cm  |m2 30,00
d.6/04 mechanicznie
141|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 0,72
d.6/0812-03
142|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-|m2 30,00
d.6|01 nie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
143|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr. |m2 30,00
d.6/01 10 cm
144|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,72
d.6/0402-04
145/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 9,60
d.6|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
146/ KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 30,00
d.6|06 bo$ci po zageszczeniu 15 cm
147/KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszcze- | m2 30,00
d.6/01 niu 10 cm pielegnowane piaskiem i woda
148/ KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna |m2 30,00
d.6/03 podsypce cementowo-piaskowej lub z odsiewek ka-
miennych z wypetnieniem spoin piaskiem
149|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy zie- |m2 100,00
d.6/01 + KNNR 1 |mi urodzajnej 10 cm.
0507-02
150/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze |m3 8,80
d.6/1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
151|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 8,80
d.6/1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-

05

wytadowczym na odlegto$é 10 km

Razem dziat: ODTWORZENIE TERENU

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|Robaocizna - roboty inzynieryjne - region +6dzki - LD - poza stolicg |r-g 1439,4473
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1. ksztattowniki walcowane - ceowniki 3C160 kg 146,6400
2.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi kg 163,2000
12-14 mm
3.|blacha stalowa czarna StOS kg 6,2600
4.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,60- kg 5,2500
0,75 mm
5.|Blacha ze stali nierdzewnej zimnowalcowana wg normy EN 1. kg 5,1000
4301 (ASTM 304 lub OH18N9), grub. 0,5-6,0 mm
6.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 123,8296
7.|ksztattowniki walcowane z katownika oc. ogniowo 50x50x5 mm |kg 33,4080
8.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER fi 3,25 mm, |100 szt. 0,0025
dt. 450 mm
9.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 0,2670
10.|Podchloryn sodowy kg 0,1000
11.|Grunt specjalny CN 94, koncentrat opak. 10 kg lub réwnowazny |kg 2,7740
12.|Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 lub réwnowazna dm3 18,6998
13.|$rodek gruntujacy CT 17 lub réwnowazna dm3 46,3539
14.|Farba elewacyjna SA silikatowa 002 I, opak. 5 dm3 dm3 24,5174
15.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, |dms3 39,0514
biata
16.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 80,7960
17.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,1760
18.|Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,9580
19.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceram. wysokoelast. Ceresit kg 202,6926
CM 17 lub réwnowazna
20.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm |m?2 22,6838
21.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,2-0,3 mm m?2 11,7700
22.|Styropian podtogowy (dachy) EPS 036-100 kPa 0,037 W/(mk)  |m?2 16,1070
23.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,4290
24. Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 9,5400
25.|Piasek naturalny kopany m3 50,5996
26.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 23,7900
27.| Zwir do betondw zwykhych, wielofrakcyjny m3 2,3985
28.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 1,5692
29.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0642
30.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,0404
31.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 szt 233,5200
32.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny - 100x25x10 cm, sza- |m 9,7920
ry
33.|Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, szara lub z odzysku m?2 30,6000
34.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 13,7700
35.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,9908
36.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,8275
37.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 2,6370
38.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,8156
39.|Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton) m3 3,0450
40.|Zaprawa elastyczna spoinujgca weber.fug 877 (stara nazwa Ceri- |kg 26,6868
nol Flex) worek 15 kg, cementowoszary
41.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0557
42.| Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,3776
43.| Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,3317
44.|Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) Ceresit CN 69  |kg 2,2252
45.|Phytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm m?2 64,8108
46.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 200 mm, Kl. 1lI m3 0,0030
47.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. 1l m3 0,2722
48.| Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, Kl. 1l m3 0,0497
49.|Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,0089
50.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. Il m3 0,0050
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51.|Drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe petne 2-skrzydt. 210 cm  |szt 1,0000
antywtamaniowe z o$cieznica

52.|Woda z rurociggéw m3 8,8362

53.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. |m3 0,0068
20m

54.|ziemia urodzajna (humus) m3 10,4000

55.|Nasiona - Trawa super trawnik 2 kg kg 1,2000

56.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 0,6000

57.|Rura stalowa 1.4301ze szwem, przewodowa, z kotnierzem, o m 30,0900
$rednicy zewnetrznej 127mm

58.|Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, fi m 0,1700
114,3/4,5(100)mm

59.|Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, fi m 0,1700
159,0/4,5 (150)mm

60.|Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, fi m 1,0150
219,1/5,6 (200) mm

61.|Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, fi m 2,0000
273,0/5,6 (250) mm

62. kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0,0400

63.|Kolano dwukotnierzowe 90st. z zeliwa sferoidalnego fi 200mm  |szt 1,0000

64.|Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego, typ 9203, fi szt 1,0000
100x100 mm

65.|Krdciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, typ 9216, fi |szt 1,0000
125 mm, L=1000 mm

66.|Krdciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, typ 9216, fi |szt 1,0000
200 mm, L=350 mm

67.|Krag betonowy DIN, KDB z drabinkg nierdzewng $r. wew. x szt 15,0000
wys. 2000x500 mm

68. |Pierscien wyréwnujacy $r. zew. 865, Sr. wew. 625, wys. 60 mm  |szt 3,0000
(nr kat. 3401)

69.|Element studni kanalizacyjnej, zelbetowy fi 2000 mm - beton szt 3,0000
C45/55 Krag z dnem fi 2000/2000 (mm)

70.|Studnie kanalizacji zewnetrznej - stozek betonowy do rury InCor |szt 1,0000
425

71.|Pokrywa zelbetowa PP fi 2060/600 mm szt 4,0000

72.|0brzeze zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwor 22x22 cm (nr kat. szt 2,0000
6004a)

73.|0brzeze zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwér fi 10 cm (nr kat. szt 2,0000
6004)

74.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 110/3,2mm,|/m 1,0700
SN 8

75.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wo- |m 14,8206
dy fi 110/10,0mm

76. ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 63 mm szt. 0,7500

77.|Rura kanalizacyjna zewnetrzna z PVVC-U lita SN8 fi m 32,7909
160x4,7x3000 mm

78.|Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm m 1,7856

79.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,0 MPa, SDR 17 63/3,8 |m 30,6900
mm

80.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 25,0800

81.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/30 st. |[szt 0,9672

82.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/90 st. |[szt 3,0000

83.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/ 30 st. |szt 5,0085

84.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/90 st. |[szt 7,0000

85.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - mufa nasuwna 110 szt 1,0000
(mm)

86.| Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - mufa nasuwna 160 szt 3,0000
(mm)

87.|Ksztattka elektrooporowa PE100 SDR11, zwezka 125/160 mm  |szt 1,0000

88.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi szt 2,0000
63mm

89.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi szt 1,0400
110mm

90.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR11 (bez luznego kotnierza) fi  |szt 1,0000
125 mm

91.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 63mm szt 2,0000

92.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 110mm szt 2,0000

-12 -
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93. ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 13,2240
94.|Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dotgczni- |szt 3,0000

kiem) z PVC fi 110/160mm
95. | uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 32,6040
96. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 110 mm szt. 1,0000
97. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 125 mm szt. 1,0000
98. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 63 mm szt. 2,0000
99.| Zawoér kulowy z zeliwa ciagliwego ocynkowany M83 fi 20mm  |szt 1,0000
100.| Zawér kulowy réwnoprzelotowy gwintowany mosiezny fi 16mm  |szt 1,0000
101.|Kratka $ciekowa mosiezna chromowana lub PVC fi 110mm szt 1,0000
102.|Zasuwa kotnierzowa krdtka typu F4 z zeliwa sferoidalnego DN |szt 1,0000
125
103.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr szt 2,0000
kat. 2111(111), fi 200 mm
104. | odpowietrzniki 1-kulowy o $r. 20 mm szt. 1,0000
105.| Zawoér kot. zwrotny kulowyl,6MPa, k302 fi 125 mm szt. 1,0000
106.|pompa wod nadosadowych unilift AP35B.50.061V wyd.7m3/h  |szt 1,0000
wg dokument. proj. - dostawa i montaz
107.|Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. projekt. - do-|szt 1,0000
stawa i montaz
108. |rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. projekt. - do-|szt 1,0000
stawa i montaz
109. |rury, ksztattki, kolnierze, $ruby, konstr. nosna, skrzynie ze stali  |szt 1,0000
ko. 1.4301 wg dokument. projekt.
110.|Wizualizacja urzadzen SUW Scada + stanowisko komputerowe |szt 1,0000
wg. dokument. projekt. - dostawa i montaz
111.|Zestaw pompy ptucznej TP-IC 125-130/4/4,5 kW wg dokument. |szt 1,0000
projekt. - dostawa i montaz
112.|Zestaw aeracji AIC 1200 wyk. stal czarna wg dokument. projekt. |szt 1,0000
- dostawa i montaz
113.|Sprezarka ttokowa KCT z funkcjg autorestartu wg dokument. szt 2,0000
projekt. - dostawa i montaz
114.|Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 odzelazianie i odmanganianie |szt 3,0000
wg dokument. projekt. - dostawa i montaz
115.|Zestaw dmuchaw DIC 83H P=5,5 kW wg dokument. projekt. -  |szt 1,0000
dostawa i montaz
116.|dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - dostawa i |szt 1,0000
montaz
117.|osuszacz powietrza wg dokument. projekt. - dostawa i montaz szt 2,0000
118.|Obudowa do zasuw stata nr kat. 9010 fi 200-300 mm, gt. zabudo-|szt 2,0000
wy 2,0 m
119.|Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodnych H270 (4056 |kpl. 2,0000
/ 38), (fi 270 x 270)
120.|Kurek(zawor) kul. gwint. z dtaw. fi 15mm szt 1,0000
121.4acznik kotnierzowo-rurowy o Srednicy 100 mm szt. 1,0200
122.+acznik kotnierzowo-rurowy o Srednicy 200 mm szt. 3,0000
123.|pompa gtebinowa np. SP-77-4, Q=70 m3/h, N=15 kW szt 1,0000
124.| Manometr zwykty, centryczny fi 160 mm, typ 160, PN 0-1,6 Mpa |szt 1,0000
125.|Przejscie szczelne przez $ciane - DN 125 mm szt 1,0000
126.|przeptywomierz wg dokument. projekt. - dostawa i montaz szt 3,0000
127.|Wodomierz studzienny typu MK fi 125mm szt 1,0000
128.|wiaz stalowy ocieplany DN600 mm szt 2,0000
129.|rura trzonowa karbowana 425 mm m 0,1000
130.|uszczelka rury trzonowej 425 mm szt. 1,0000
131.|Wiaz kanatowy zeliwny kl. D 400 DO - 600 H-115 wentylowany |szt 3,0000
132.|\Whaz zeliwny kl. D 400, okragty, do rury fi 425/400, przykrecany |szt 1,0000
(bez rury teleskopowej)
133.|Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego przelo- |szt 1,0000
towa fi 425 mm, o $rednicy przelotu fi 160 mm
134.|Studnie kanalizacji zewnetrznej - rura teleskopowa PVC-U szt 1,0000
425x375 mm z uszczelka F
135. | gtowice studzienne stalowe do rur wiertniczych stalowych i PCW |szt. 1,0000
136.| Wywietrzak cylindryczny WDC, D=100 mm szt 1,0000
137.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. 63 mm szt 0,9000
138.|wsporniki z blachy i stali ksztattowej szt. 0,6700
139.|$ruby z podktadkami i nakretkami M 16 kg 35,8000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Wartos¢
140. hydrostat sonda z przewodem dt. 12m TZ-12 EVE szt 2,0000
141.|Sygnalizator poziomu wody typu "Cluwo" szt 1,0000
142.|przewody oponowe do silnikéw gtebinowych typu OGL m 30,6800
143.|Konstrukcja wsporcza 0 masie od 1 do 10 kg kg 2,1600
144. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢

1.|Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 (1) m-g 1,2584

2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 4,1329

3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 - 1,10 m3 (1) m-g 7,1006

4.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,4848

5.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,3742

6.|Spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 2,3328

7.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,1170

8.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,2370

9.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,1640

10.|Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 1,1220

11.|Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 15,0150

12.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 17,6318

13.| Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 4,7290

14.| Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 19,3180

15.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 8,9449

16.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0155

17./Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,8847

18.|Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 11,4114

19.|Samochéd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 3,2742

20.|Samochdd skrzyniowy pow. 10-15 t (1) m-g 0,6380

21.|Samochdd skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10- |m-g 1,1280

151t (1)

22.|Samochdd skrzyniowy pow. 15-20 t (1) m-g 14,0400

23.|Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 11,8372

24.|Samochdd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 10,1452

25.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 6,5271

26.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 |m-g 0,1246

m3/h (1)

27.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 3,9000

28.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 1,1200

29.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 1,3120

30.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4- |m-g 0,9920

10 mm

31.|prosciarka do rur PE m-g 1,2112

32.|Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,1700

33.|Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 |m-g 3,0600

mm
34.|Zespot pradotwérczy tréjfazowy, przewozny 5 KVA m-g 3,0600
35.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 1,8576
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Remont budynku (pom. nr 1,5,6)
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji posadzek betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
d.1.1/0212-02 15cm
pod fund. 1,80*1,80*0,60 m3 1,94
pod fund. 1,10*1,10*0,60 m3 0,73
RAZEM 2,67
2|KNNR 3 Rozhidrka konstrukcji murowanej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0301-01
pod wrota 2,10*2,15*0,44+2,10*0,40*0,44 m3 2,36
$cianka dziato- | 3,50%(3,20+3,50)/2*0,13 m3 1,52
wa
RAZEM 3,88
3|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1|0801-04
nr.6 15,42 m2 15,42
nr.5 4,12 m2 4,12
nr.1 44,0 m2 44,00
RAZEM 63,54
4/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/0106-04
2,67+3,88 6,55
63,54*0,02 1,27
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,82
~ 10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1.1/0108-09 0108-
10
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
6|KNR 4-01 Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.1|0304-01 piennej cegtami
0,50*2,10*0,44 m3 0,46
RAZEM 0,46
7|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla belek |gniazd.
d.1.1|0346-02 stalowych
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek  |m
d.1.1|/0314-04 stalowych do 160 mm
3*(2,10+0,25*2) m 7,80
RAZEM 7,80
9|KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 111 o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.- m2
d.1.1/0602-01 wap. na $cianach ceramicznych
oscieza (0,40*2)*2,15*2+(0,40*2)*2,10 m2 5,12
po Sciance (3,20+3,50)/2*%(0,13+0,20*2) m?2 1,78
RAZEM 6,90
10|KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych antywtamaniowych 2-skrzydt. (1 szt.)|m2
d.1.1/0702-05
petne 2,10*%2,10 m?2 4,41
RAZEM 441
1.2 Fundament filtr, areator
11|KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet. C8/10 m3
d.1.2|1201-01
1,80*1,80*0,20 m3 0,65
1,10*1,10*0,20 m3 0,24
RAZEM 0,89
12|KNR 2-02 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m2
d.1.2|0609-10
1,80*0,40*4 m2 2,88
1,10*0,40*4 m2 1,76
RAZEM 4,64
13|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny o objetosci do 5 m3 - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1.2|0283-04 tonu
1,80*1,80*0,40 m3 1,30
1,10*1,10*0,40 m3 0,48
RAZEM 1,78
14| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentdéw pod maszyny - prety zebrowane o ér. 8- |t
d.1.2|/0290-06 14 mm
(112,0+43,0)/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
15|KNR 2-02 Obramowanie z katownika oc. ogniowo o wym. 50x50x5 m
d.1.2|0701-10
fund. 1,80*4+1,10*4 m 11,60
RAZEM 11,60
1.3 Roboty posadzkowe
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR-W 3 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.1.3/0803-01
kanaliz. wewn. |10,70*1,0 m2 10,70
RAZEM 10,70
17|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza. Oczyszczenie podtoza - betony m2
d.1.3|0502-01
nr.6 15,42 m2 15,42
nr.5 4,12 m2 4,12
nr.1 44,0 m2 44,00
RAZEM 63,54
18| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. | m2
d.1.3|0501-06 do1,5cm
63,54 m2 63,54
RAZEM 63,54
19|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podtoza na posadzkach; warstwa kontaktowa m2
d.1.3|0501-05
63,54 m2 63,54
RAZEM 63,54
20|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek gres na gotowym podtozu na posadzkach metoda zwyktg w uktadzie re- | m2
d.1.3|0505-01 gularnym - do 10 ptytek na 1 m2
63,54 m2 63,54
RAZEM 63,54
21|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.3|1013-01
63,54 m2 63,54
RAZEM 63,54
14 Roboty malarskie
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - stare powtoki malarskie m2
d.1.4/0502-03
pom. nr 6 (2,17+4,49+0,13)*2*%(3,35-2,0) m2 18,33
korytarz (1,20+2,92)*2*%(3,35-2,0) m2 11,12
pom.technol. | (7,32+5,76)*2*(3,35-2,0) m2 35,32
A (sumaczesciowa) L e
m2 64,77
strop 15,42 m2 15,42
4,12 m2 4,12
44,0 m2 44,00
B (sumaczesciowa) L e
m2 63,54
+10% strop  [63,54*0,1 m2 6,35
RAZEM 134,66
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- | m2
d.1.4/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
134,66 m2 134,66
RAZEM 134,66
24/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farba emulsyjng z przygoto- | m2
d.1.4|/0605-04 waniem powierzchni
134,66 m2 134,66
RAZEM 134,66
25|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wyktadzin i ptytek | m2
d.1.4/1014-07
podtoga 63,54 m2 63,54
glazura Sciany |(2,17+4,49+0,13)*2*2,0 m2 27,16
(1,20+2,92)*2*2,0 m2 16,48
(7,32+5,76)*2*2,0 m2 52,32
RAZEM 159,50
26|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grun- | m2
d.1.4/0101-07 towanie podtoza
16,54*(5,52+3,20)/2 m2 72,11
RAZEM 72,11
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkdw fakturowych| m2
d.1.4/0114-09 farba silikatowa CT 54
16,54*(5,52+3,20)/2 m2 72,11
RAZEM 72,11
2 Przewody wodociggowe i ttoczne
2.1 Roboty ziemne
28/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociaggu m
d.2.1/0111-01
fi 110 PE 12,50 m 12,50
fi 63 PE 27,20 m 27,20
RAZEM 39,70
29/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2.1/0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I1-1V
12,50*1,70*0,90 m3 19,12
27,20*1,50*0,90 m3 36,72
A (sumaczesciowa) L e
m3 55,84
-55,84*0,05 m3 -2,79
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RAZEM 53,05
30/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  |m3
d.2.1|/0307-04 gruntach suchych kat. I11
2,79 m3 2,79
RAZEM 2,79
31/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka w gruntach suchych ; wykopy.o szero- | m2
d.2.1|/0313-01 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
12,50*1,70*2 m2 42,50
27,20*1,50*2 m2 81,60
RAZEM 124,10
2.2 Zasypka wykopdow
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.2.2|0501-05
12,50%(0,1+0,10+0,30)*0,90 m3 5,62
-3,14*0,10*0,10/4*12,50 m3 -0,10
27,20%(0,10+0,063+0,30)*0,90 m3 11,33
RAZEM 16,85
33/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w |m3
d.2.2|0214-02 z.0.2. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I11-1V - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
11.4.9911-02
55,84 m3 55,84
pod+obsypki  |-(5,62+11,33) m3 -16,95
RAZEM 38,89
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.2.2|0206-02 111 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
16,95 m3 16,95
RAZEM 16,95
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.2|0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 4
16,95 m3 16,95
RAZEM 16,95
2.3 Roboty montazowe
36/ KNNR 4 Montaz rurociagg6w z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.2.3/1009-04
12,50+2,03 m 14,53
RAZEM 14,53
37|/KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurociag PE HD o $rednicy 110 mm za pomoca ksztattek zeliwnych |szt.
d.2.3|0202-02 kotnierzowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNNR 4 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 110 mm szt.
d.2.3/1012-02
wl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39/KNNR 4 Potaczenie rur PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - kolana zHacz.
d.2.3/1011-04
2 zhacz. 2,00
RAZEM 2,00
40/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowego o $r. zHacz.
d.2.3/1010-04 zewn. 110 mm
2 zhacz. 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurociag PE HD o $rednicy 200 mm za pomoca ksztattek zeliwnych |szt.
d.2.3/0202-04 kotnierzowych
w4-w5 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 200 mm szt.
d.2.3/0103-04
w4-w5 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe FF o $r. 200/350 mm szt.
d.2.3/1014-05
w4-w5 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe L o $r. 200 mm szt.
d.2.3/1014-05
w4-w5 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE HD o ér.zewnetrznej 63 mm m
d.2.3/1009-01
27,20+1,30 m 28,50
RAZEM 28,50
46/ KNNR 4 Potaczenie rur PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolana zhgcz.
d.2.3(1011-01
2 zhacz. 2,00
RAZEM 2,00
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47/KNNR 4 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 63 mm szt.
d.2.3|1012-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/ KNR 7-28 Przebicie otwor6w dla przewodéw inst. o $rednicy do 150 mm w $cianach bet. o grubosci | otw.
d.2.3|0204-07 do 15 cm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggdw o ér. 150 mm, wy- | przej-
d.2.3|2017-03 petnienie faricuchy scie
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
50 KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggdw o ér. 65 mm, wypet- | przej-
d.2.3|2017-02 nienie faricuchy scie
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
51/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszer i oston 0 masie do 5 kg - deflektor kg
d.2.3/0206-01
5,0 kg 5,00
RAZEM 5,00
52| KNNR 4 Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociggéw m3
d.2.3|1430-01
0,50*0,30*1,0*(2+3+1) m3 0,90
RAZEM 0,90
2.4 Préby i ptukanie
53/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE HD o $r. do 110 mm 200m -
d.2.4/1606-01 1 préb.
(12,50+27,20)/200 200m - 0,20
1 préb.
RAZEM 0,20
54/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.4/1611-01 200m
(12,50+27,20)/200 odc. 0,20
200m
RAZEM 0,20
55/|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.4/1612-01 200m
(12,50+27,20)/200 odc. 0,20
200m
RAZEM 0,20
3 Przewody kanaliz. technolog. odstojniki
3.1 Roboty ziemne
56| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociaggu m
d.3.1/0111-01
fi 160 PVC 6,90 m 6,90
03-k3
k4-01 4,50 m 4,50
st1-k7 10,60 m 10,60
RAZEM 22,00
57/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3.1/0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I1-1V
22,0%(0,77+0,10)*0,90 17,23
odstojniki i~ {3,0*3,0%(2,92+0,40)*3 89,64
2000
A (obliczenia pomocnicze) =========
106,87
106,87*0,95 m3 101,53
RAZEM 101,53
58 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  |m3
d.3.1|/0307-04 gruntach suchych kat. I11
106,87*0,05 m3 5,34
RAZEM 5,34
59/ KNNR 1 Umaocnienie $cian wykopdw na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie- m2
d.3.1|/0315-04 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1-1V wraz z rozbidrka
3,0%2*(2,92+0,40)*3 m2 59,76
RAZEM 59,76
3.2 Zasypka wykopdow
60/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.3.2|/0501-05
22,0%(0,10+0,16+0,30)*0,90 m3 11,09
-3,14*0,16*0,16/4*22,0 m3 -0,44
RAZEM 10,65
61 KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w |m3
d.3.2|0214-02 z.0.2. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I11-1V - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
11.4.9911-02
106,87 m3 106,87
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A (sumaczesciowa) L e
m3 106,87
-11,09 m3 -11,09
-3,14*0,425*0,425/4*0,77 m3 -0,11
-3,14*2,30%2,30/4*2,92*3 m3 -36,38
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -47,58
RAZEM 59,29
62| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie | m3
d.3.2|/0206-04 kat. I-111 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
t0s¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
47,58 m3 47,58
RAZEM 47,58
63| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- | m3
d.3.2|0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 4
47,58 m3 47,58
RAZEM 47,58
3.3 Roboty montazowe
64| KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVVC-U taczonych kielichowo. |m
d.3.3/0101-02 Rury dhugosci 3 m o ér. 160 mm
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
65/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 425 mm z ru- |szt.
d.3.3|0305-01 ra trzonowa korugowang (karbowang) - zwieficzenie teleskopowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg | szt.
d.3.3|0305-03 korugowang (karbowang) - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
- szt. -2,00
RAZEM -2,00
67 KNR 9-22 Odstojniki z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 2000 mm | szt.
d.3.3/0301-11 0301-|i gtebokosci 3.0 m
12
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68/ KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 250 mm przej-
d.3.3|12017-16 Scie
1+1 przej- 2,00
Scie
RAZEM 2,00
69| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.3/0213-05
odstojniki 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70 KNNR 4 Blok oporowy pod pompe m3
d.3.3|1430-01
0,30*0,30*0,15 m3 0,01
RAZEM 0,01
71/ KNNR 4 Rurociagi PE o $ér. zewnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach studni  |m
d.3.3/0112-06
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
72| KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o $r. 160 |szt.
d.3.3/0201-02 mm - kolano
przelew 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o $r. 160 |szt.
d.3.3/0201-02 mm - mufa
przelew 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszer i oston 0 masie do 5 kg - deflektor kg
d.3.3/0206-01
5 kg 5,00
RAZEM 5,00
75 Pompa w odstojniku poptuczynwg dokument. proj. z tacznikiem ptywakowym - dostawa i | kpl.
d.3.3| kalk. dostawcy | montaz
IF50T 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNR 7-08 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy ptywakowe hydrostatyczne typ Aplisens SG -25 | ukl.
d.3.3/0403-01 lub réwnowazne
odstojnik 1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Instalacje kanaliz. wewn.
77/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy ist- |m3
d.3.4/0106-02 niejacych fundamentach
fi160 PVC k7-|17,90-10,60 7,30
k7.3
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fi160 k3-k3.2 |9,0-6,90 2,10
A (sumaczesciowa) L e
9,40
fi110 k8-k8.2 1,30 1,30
B (sumaczesciowa) L e
1,30
C (obliczenia pomocnicze) =========
10,70
10,70*0,77*0,60 m3 4,94
RAZEM 4,94
78/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunie- |m3
d.3.4/0106-04 cie z parteru budynku gruzu i ziemi
4,94 m3 4,94
RAZEM 4,94
79/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypa- |m3
d.3.4/0106-03 nie piaskiem
10,70*0,77*0,60 m3 4,94
RAZEM 4,94
80| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111 m3
d.3.4/0108-06 0108-
08
4,94 m3 4,94
RAZEM 4,94
81/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-  |m
d.3.4/0203-04 kéw o potaczeniach weiskowych
9,40+1,13+0,60 m 11,13
RAZEM 11,13
82| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-  |m
d.3.4/0203-03 kéw o potaczeniach weiskowych
1,30+0,56 m 1,86
RAZEM 1,86
83|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.3.4/0211-03 wych
kr. 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNNR 4 Wopusty podtogowe ze stali nierdzewnej lub PVC z odptywem DN100 szt.
d.3.4/0216-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.3.4/0211-03 wych
skrzynki 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86| KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.3.4/0119-03
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
4 Studnia S2
4.1 Roboty budowalne w obrebie studni
87|KNNR 4 Phyty zelbetowe na obudowach studni o $r. 200 cm z dwoma otworami wkazowymi kpl.
d.4.1|1421-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88/ KNNR 4 Osadzenie wkazdw stalowych ocieplanych o ciezarze 60-130 kg na komorach sz.t
d.4.1|1429-02
2 sz.t 2,00
RAZEM 2,00
89/ KNNR 4 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PVVCfi 75/100 mm zwiericzone wywietrzakiem | m
d.4.1|11422-03 cylindrycznym
1 m 1,00
RAZEM 1,00
90/ KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/1411-01
3,14*3,50%(1,15+1,0) 23,63
-3,15%1,15*1,15 -4,17
A (obliczenia pomocnicze) =========
19,46
19,50 m3 19,50
RAZEM 19,50
91| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4.1/0402-04
2*3,14*2,15*0,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
92|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.1/0404-05
2*3,14*2,15 m 13,50
RAZEM 13,50
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93|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.4.1/0105-02
19,50 m2 19,50
RAZEM 19,50
94| KNR 4-01 Woykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.4.1/0213-01 grub. 2 cm
19,50 m2 19,50
RAZEM 19,50
4.2 Uzbrojenie studni
95/KNNR 4 Przejscie szczelne - otwor o $r. 125 mm szt.
d.4.2|1427-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNNR 4 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 125 mm szt.
d.4.2|1012-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNNR 4 Potaczenie rur PE HD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. zwezka 125/160| ztgcz.
d.4.2|1011-05 mm
1 zhacz. 1,00
RAZEM 1,00
98/ KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 550 mm (22") szt.
d.4.2|/0102-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - krééce FF szt.
d.4.2|1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100/ KNNR 4 Odpowietrzenik 1-kulowy o $r. 20 mm kpl.
d.4.2|12206-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 11 Manometry tarczowy fi 160 mm szt.
d.4.2|/0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|S 215 0600-01 | Rurka piezometryczna fi 15 mm m
d.4.2|analogia
22,80 m 22,80
RAZEM 22,80
103|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.2|/0130-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2|/0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne kulowy o ér. nom. 125 mm szt.
d.4.2|/0204-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNNR 11 Zasuwa kotnierzowa krotka o $r. nom. 125 mm szt.
d.4.2|/0204-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNNR 11 Wodomierze studzienne typu MK o ér. nominalnej 125 mm szt.
d.4.2|/0104-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami pozio- | kpl.
d.4.2|/0103-03 mu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 125 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami pozio- |m
d.4.2|/0103-07 mu wody - dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci rury ttocznej o $r. 125 mm
29,50-15,0 m 14,50
RAZEM 14,50
110/ KNR-W 7-07 |Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, dostarczane w kompletach (posadowie- |kpl.
d.4.2|/0204-01 z.0.3. |nie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki)
7.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Demontaze w studni S2
111|KNR 4-05I Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r. | kpl.
d.4.3/0410-06 do 200 cm
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
112|KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 550 mm (22") - demontaz szt.
d.4.3/0102-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 7-07 | Agregaty pompowe o masie do 0.125.t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po- | kpl
d.4.3|0204-01 z.0.3. |ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) (demontaz)
7. 2.0.3.12.
S2 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
114|KNNR 11 Demontaz - wyciaganie z gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm kpl.
d.4.3/0103-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/|KNNR 11 j.w. demontaz - dodatek za kazdy 1 m réznicy dhugosci rury ttocznej o ér. 100 mm m
d.4.3/0103-07
29,50-15,0 m 14,50
RAZEM 14,50
116|KNNR 11 Wodomierze kolankowe typu MK o ér. do 100 mm - demontaz szt.
d.4.3/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117/KNNR 8 Demontaz zaworu zwrotnego kotnierzowego o $r. 100 mm szt
d.4.3/0513-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118/ KNNR 8 Demontaz zasuwy kotnierzowej o ér. 100 mm szt
d.4.3/0513-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119/ KNNR 8 Demontaz zaworu odpowietrzajacego o $r. 25 mm szt
d.4.3/0121-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNNR 8 Demontaz manometru szt
d.4.3/0530-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121/ KNNR 8 Demontaz kurka monometr. gwint. fi 25 szt
d.4.3/0530-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
122/ KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego gtowicowego z kielichem gwint. o §r. 25 mm szt
d.4.3/0121-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123/ KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) ze zt. do weza o ér. 15 mm szt
d.4.3/0122-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
124 KNR AT-06 |Przewdz materiatéw z rozbidrki na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni KI. 11 kurs
d.4.3/0108-02
ilos¢ kurséw |2 kurs 2,00
orient.
RAZEM 2,00
125/|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I1; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.4.3/0108-05 szy 1 km (ztomowisko lub wg wskazan Inwestora)
Krotno$¢ = 9
ilos¢ kurséw |2 kurs 2,00
orient.
RAZEM 2,00
5 TECHNOLOGIA STACJI
126 Zestaw aeracji AIC 1200 wyk. stal czarna wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128 Sprezarka ttokowa KCT z funkcja autorestartu wg dokument. projekt. - dostawa i montaz |kpl.
d.5|kalk. dostawcy
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
129 Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 odzelazianie i odmanganianie wg dokument. projekt. - |kpl.
d.5|kalk. dostawcy | dostawa i montaz
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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130 Zestaw dmuchaw DIC 83H P=5,5 kW wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131 Zestaw pompy ptucznej TP-IC 125-130/4/4,5 kW wg dokument. projekt. - dostawa i kpl.
d.5|kalk. dostawcy | montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132 Dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133 Rury, ksztattki, kolnierze, $ruby, konstr. nosna, skrzynie ze stali ko. 1.4301 wg dokument.|kpl.
d.5|kalk. dostawcy | projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromag. wg dokument. projekt. - dostawa i montaz ukl.
d.5/0103-02
3 ukl. 3,00
RAZEM 3,00
135 Osuszacz powietrza wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
136 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. projekt. - dostawa i montaz kpl.
d.5|kalk. dostawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137 Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko komputerowe wg. dokument. kpl.
d.5|kalk. dostawcy | projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ODTWORZENIE TERENU
138/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.6/0804-02
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
139/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.6/0801-02
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
140 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm mechanicznie m2
d.6/0801-04
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
141|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6/0812-03
(5,60+2,0+2,0)*(0,35+0,15)*0,15 m3 0,72
RAZEM 0,72
142/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1\V pod warst- | m?2
d.6/0103-01 wy konstrukcyjne nawierzchni
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
143/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-01
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
144|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.60402-04
(0,35+0,15)*0,15*9,60 m3 0,72
RAZEM 0,72
145/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione 0 wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6|0401-05 wej
9,60 m 9,60
RAZEM 9,60
146/ KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw ftamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.6/0113-06
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
147 /KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i | m2
d.6/0109-01 woda
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
148/ KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub | m2
d.6/0502-03 z odsiewek kamiennych z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka z 8,0%1,50 12,00
odzysku
7,50*1,50 11,25
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A (obliczenia pomocnicze) =========
23,25
~ 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
149/ KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 10 cm. m2
d.6/0507-01 +
KNNR 1
0507-02
~ orient. 100,0 m2 100,00
RAZEM 100,00
150|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samo- |m3
d.6(1103-01 chody samowytadowcze
kruszywo 30,0*0,15 m3 4,50
stabiliz. 30,0*0,10 m3 3,00
kraweznik 9,60*0,30*0,20 m3 0,58
fawa bet. 0,72 m3 0,72
A (sumaczesciowa) L e
m3 8,80
RAZEM 8,80
151|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.6/1103-04 1103-|samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
05
8,80 m3 8,80
RAZEM 8,80
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