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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Dane ogdlne

1) Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
2) Miejsce budowy: Kruszwica, ul. Mickiewicza

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Mickiewicza w Kruszwicy. Zakres opracowania obejmuje budowe
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do granic dziatek z rur PVC
@200mm, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) oraz sieci kanalizacji sanitarnej ftocznej
z rur PE100 @90mm SDR17 PN10 wraz z przepompowniq Sciekdw z zasilaniem
energetycznym.

3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci: energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. Istniejgce pasy
drogowe stanowiqg jezdnie gruntowe. Na dziatkach prywatnych przylegajgcych do
pasa drogowego zlokalizowane sq gtdwnie budynki mieszkalne jednorodzinne lub
przeznaczone sq pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.1.1. Dane ogdlne

Odprowadzenie Ssciekdw sanitarnych  projektuje sie  rurociggami
grawitacyjnymi litymi PVC @200mm, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m32). Na sieci
kanalizaciji sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz
inspekcyjne PP Dn 425. Odcinki ciSnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PE100 Dn 90 SDR17 PN10.



4.1.2. Technologia wykonania roboét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjnqg

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i poréwnac jg z rzednqg projektowang. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowac jako wasko-przestrzenny, szalowany
o szerokosci w Swietle ok. 1,2m z wymiang istniejgcego gruntu na piasek. Typ
szalunkéw dostosowac do warunkdéw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na
poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie
wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw, torféw, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntdw niezageszczalnych i nienosnych nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek i zastosowac
specjalne Srodki wykonawcze 1j. zamiana typowych szalunkdw na $cianki szczelne.
Wydobyty grunt nie nadajgcy sie do wbudowania i zageszczenia nalezy
wymieni¢ na piasek.

Przed utozeniem rurociggdw wykona¢ zageszczong podsypke piaskowq
grubosci 0,15m i kqgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowqg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegdlne warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduije sie przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére Ilub naciskdow sprzetu budowlanego. Ponadfto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagescic do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W frakcie prowadzenia robot
ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ za pomocg
specjalnych ktadek. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zasypanie wykopow
i odtworzenie nawierzchni pasa drogowego nalezy wykonac zgodnie
Z wymaganiami zarzgdcy drogi.



Warunki gruntowo — wodne

Na frasie wykopdw wystepujg grunty nasypowe i dliniaste. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 2,0m. Przyjmuje sie odwodnienie wykopdw. Czas
pompowania nalezy okreslic podczas robdt prowadzgc dziennik pompowan
potwierdzany przez inspektora nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuje sie odwodnienie
wykopow przy pomocy drenazu $r.10cm w obsypce filiracyjnej, a w razie
koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiliry. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu.

4.1.2.2. Rurociqgi grawitacyjne

Projektowanq sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur litych PVC @200mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m?) z uszczelkg frwale mocowang w kielichu rury w frakcie procesu
produkcyjnego, natomiast przykanaliki z rur litych PVC @160mm klasy S, SN8
(8,0 kN/m?) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w frakcie procesu
produkcyjnego. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedg za pomocq potgczen
kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowqg. Smarowanie uszczelek Srodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Na catej
dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw
terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Projektowane przykanaliki/kanaty
boczne wykona¢ do granic dziatek i zaslepic, stosujgc wtgczenia kaskadowe do
studni, gdy wilot jest powyzej 0,5m nad dnem studni.

Przykanaliki wykonac ze spadkiem min. 2% w kierunku kolektora gtéownego i wtqczac
do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz studnie inspekcyjne PP425. Na catej
dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw
terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtos$ci co najmniej:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane bez min. przykrycia wynoszgcego 1m
nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jednej
warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy scianami wykopu, zasypanie
piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne warstwy zuzla papg
bitumiczng i przysypanie papy warstwg ziemi. Montaz rurociggoéw, ksztattek
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

4.1.2.3. Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Na grawitacyjnym kolektorze sanitarnym zaprojektowano gtowne zelbetowe
studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej
podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast doing cze$¢ komory wykonac
z betonu gr. 0,25 m jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni
wykonac¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnagtrz ztgczy.
Uszczelnienie potgczen kregdw betonowych wewngtrz i zewngtrz studni wykonac
klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykry¢ ptytg
zelbetowq opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyc
w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowe] nalezy osadzic wtaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 z obrukiem 50cm wokdot wtazu. Wtazy dopasowac do
rzednych istniejgcych nawierzchni z mozliwosciq przysztosciowej regulacji do
projektowanych nawierzchni. Studzienki zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie

6



Abizolem R+P. Kinety studzienek nalezy zastosowac jako fabrycznie wykonane
i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow pokazanymi w cz. rysunkowe;j.
PrzejScia przewodow przez sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac¢ jako
szczelne, dla rur PVC.

Na kolektorach w miejscach oznaczonych na planie i profilu podtuznym
zaprojektowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w betonowe pierscienie odcigzajgce na ktérych osadzi¢ wtazy zeliwne
ciezkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokdot wtazu. Wiazy
dopasowac do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Studnia rozprezna

Przed wtgczeniem rurociggu ttocznego do sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng SR @ 1,2m. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesc
komory wykonac¢ z betonu gr. 0,25 m. Studnie przykry¢ ptytqg zelbetowq typ PP-
196/60 opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyC
w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowe] nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D400
z obrukiem 50cm wokdt wtazu. Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcych
nawierzchni. Przejscia przewodow przez sciany zelbetowych studni rewizyjnych
wykonac jako szczelne, dla rur PVC i PE. Studzienke zaizolowac zewnetrznie
dwukrotnie Abizolem R+P. W studni rozpreznej zamontowac deflektor
wymuszajgcy  wirowo-pionowy  ruch  Sciekow. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonac jako szczelne.

4.1.2.4. Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i studzienki powinny byc¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzyC
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
préby 30min.

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie  w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia i porownania z projektowymi, w przypadku
rozbieznosci powiadomic¢ projektanta.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢é wg zalecen gestorow uzbrojenia.

4.1.2.6. Roboty ziemne pod kanalizacje cisnieniowq

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu
czynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi scianami szalunkami .
Roboty ziemne prowadzic metodqg wykopu oftwartego, wagsko-przestrzennego,
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Z pionowymi §scianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci w Swietle ok. 1,1 m
Z wymiang istniejgcego gruntu na piasek. Przed utozeniem rurociggdw wykonac
zageszczong podsypke piaskowq i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociqggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajqgc
poszczegdlne warstwy. W przypadku, gdy podtoze rodzime stanowig piaski,
z podsypki mozna zrezygnowac¢ odpowiednio profilujgc dno wykopu. Wydobyty
grunt nie nadajgcy sie do wbudowania i zageszczenia nalezy wymienic na
piasek. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno
utwardzic za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne
zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
Znajduje sie przynajmniej 0,30 m piasku. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagesci¢ do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb  zapewnigjgcy ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
naciskdw sprzetu budowlanego. W frakcie prowadzenia robdét ziemnych wykopy
wygrodzi¢, a ulice oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ za pomocg
specjalnych ktadek.

Nad rurociggami ftocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szer. 0,2m ze Sciezkg metalizowanqg. Odtworzenie nawierzchni pasa
drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

4.1.2.7. Rurociqgi Htoczne i armatura

Projektowang sie¢ kanalizacji cisnieniowej wykonac z rur PE100 De90mm SDR17 PN10
do kanadlizacji zewnetrznej.  Zaprojektowano  rurociggi  ftoczne  z  rur
w zwojach lub sztangach. Rurociggi nalezy tgczy¢ elektrooporowo. Rurociggi ttoczne
nalezy uktadac¢ w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na gtebokosci ok. 1,5m
rownolegle ze spadkiem terenu.

Po zmontowaniu rurociggéw kanalizacji cisnieniowej wykonac odcinkami prébe
szczelnosci. Probe te wykonac za pomocqg sprezonego powietrza lub wody pod
cisnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min.

4.1.2.8. Przepompownia sciekow

Laprojektowano strefowqg przepompownie Sciekdw  w  wersji  dwupompowej
Q=4,0 I/s, Hp=4,0m, Q=1,5kW kazda. Pompy z mozliwoscig mieszania Sciekdéw
w komorze. Zaprojektowano przepompownie z nastepujgcym wyposazeniem:

» ze zbiornikiem z polimerobetonu z max. dwdch elementdw,

+ pompy z wolnym przelotem i wirnikiem Vortex + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy),

« piony ttoczne ze stali kwasoodpornej;

« prowadnice pomp ze stali kwasoodporne] (wytkona¢ dodatkowe uchwyty mocujgce
prowadzenie pomp uniemozliwiajgce wypadanie pomp z prowadnic)

« ztgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

« konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokgtny zamykany na ktdédke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczehstwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny z azurowq kratg przeciwposlizgowq, drabina do zejscia na dno
zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;



« kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC z filframi antyodorowymi katalitycznymi

(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);

« tancuchy pomp i ptywakdw ze stali kwasoodpornej;

« uktad sterowania typ RZS-2x1,5 kW, z rozdzielnic umieszczong obok przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elekirycznej obejmuje:

- obudowe 7z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GPRS;

- wytgcznik gtoéwny;

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytqczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracq w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwdrczego z przetgcznikiem sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczeh dla kazdej z pomp;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno Swietlng sygnalizacje awarii;

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;

Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazyé w zabezpieczenie obwodu oswietleniowego

zatgczanego recznym wytqgcznikiem ,,zatqgcz-wytqgcz"

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczajgcymi:

« Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

« Poziom MIN (wytgczanie pomp);

« Poziom MAX (wtgczanie pomp),

+ Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-$wietinej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

-w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch
pomp),

- w momencie duzego naptywu wtqcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

-w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania Sciekédw ponizej poziomu
MINIMUM;

- przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekdw powyzej
»suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

Przepompownie umiesci¢ w gruncie zgodnie z DTR producenta. Zbiornik
przepompowni zabezpieczy¢ przez wyporem przez wody gruntowe zgodnie
z wymaganiami producenta za pomocq pierscieniowej opaski docigzajgce).
Przepompownia posiada wtasne sterowanie z rozdzielnig elektryczng, punkt
oSwietleniowy, a teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg na stupkach stalowych
o wys. 1,5m z bramg 4m zamykang na ktédke lub zamek patentowy i furtkg o szer.
1,0m. Zawiasy powinny posiadac¢ zabezpieczenie przed kradziezg skrzydta furtki.
Catos¢ ogrodzenia musi by¢ wykonana z elementow stalowych ocynkowanych
w powtoce PCW z dodatkowym pomalowaniem elementéw metalowych. Stupki
ogrodzenia nalezy osadzi¢c w fundamencie betonowym o wymiarach nie mniejszych
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niz 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg
producenta przeset - siatki. Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie
humusu, wykonanie korytowania, stabilizacja cementem - 10 cm, beton B-15-20 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm i kostka betonowa écm. Spadek nawierzchni
od przepompowni na zewngtrz - do ulicy/teren zielony. Wybrukowany teren opasac
obrzezem chodnikowym. Teren wokdt ogrodzenia od wewngtrz obsadzic tujami
o0 wys. co najmniej 1,5m. Na terenie przepompowni w miejscu widocznym umiescic
tabliczke informacyjng o wystepujgcych zagrozeniach i dane techniczne pompowni
zgodnie z PN. Przepompownie wyposazyC w przenosny wentylator zapewniajgcy 10-
cio krotng wymiane powietrza w komorze przepompowni. Wentylator musi by¢ uzyty
przed wykonywaniem prac konserwacyjnych czy naprawczych w przepompowni.

System monitoringu pracujgcy w technologii GPRS zainstalowa¢ w rozdzielnicy
sterujgcej pracg przepompowni i potgczy¢ z istniejgcq centralg w dyspozytorni ZWIK.
Na podstawie przesytanych z przepompowni danych, zobrazowany jest - na ekranie
monitora - petny aktualny stan monitorowanych obiektdw. System ten umozliwia
wykonanie dla kazdego obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy do
przeglgdu pompy, awarii, stanu wytgcznikbw termicznych pomp, kontrole pracy
sterownika i innych wiadomosci w zaleznosci od wyposazenia przepompowni
(wtamanie do obiektu, prgd pobierany przez pompy, napiecie zasilania lub jego
brak, cisnienie w rurociggu ftocznym, wielkos¢ przeptywu) i dzieki tfemu pozwala na
szybkqg reakcje w momencie pojawienia sie pierwszych sygnatdw o nieprawidtowej
pracy przepompowni. System ten umozliwia takze zdalne sterowanie pracg
przepompowni i przesytanie informacji na telefon komdrkowy w  postaci
komunikatéw SMS oraz zapewnia dla oséb uprawnionych dostep do strony www
przedstawiajgcej aktualny stan przepompowni wraz z historig zdarzen z 24 godzin.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzern: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzagdzer: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
...................................................... 0IEC, 2014 i
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

le. Podstawa opracowania:

» projekt budowlany branzy sanitarnej.
« mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
» wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji

2e. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budowe zalicznikowej linii kablowej zasilajgcej od ztgcza
kablowego ZK+TL zlokalizowanego na dziatce nr 180 do szafy sterowniczej
przepompowni. Kable zasilojgce pompy iurzgdzenia sterujgce pracqg pomp
(cztery ptywaki dla czujnikdw skrajnych poziomoéw Sciekdw) wchodzg w sktad
dostawy sanitarnej razem z szafqg sterowniczq. Ztgcze kablowe zgodnie z warunkami
przytqgczenia do sieci elektroenergetycznej wykona przedsiebiorstwo energetyczne.

3e. Stan projektowany:

Dla zasilania przepompowni projektuje sie linie kablowg YKY 4x6 mm?2 utozong
w ziemi.

4e. Linia zasilapca kablowa:

Dla zasilania szafy sterowniczej przepompowni Sciekdw utozy¢ kabel YKY 4x6 mm?
w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku wolnego
od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypac ponownie 10 cm warstwe piasku,
nastepnie zasypac wykop warstwg ziemig rodzimej o grubosci 25 cm i nastepnie
przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokos$ci minimum 20
cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny zawierac
symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, oznakowanie
kabla wg normy. Przy wyprowadzaniu kabla ze ztgcza kablowego i wprowadzaniu
go do szafy sterujgcej pozostawic zapasy o dtugosci 1 m. W miejscu skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kabel chronic
rurami Arot SRS-75. Ewentualne dodatkowe zblizenia oraz skrzyzowania zrurami
wodnymi i kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz
innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne Arot DVK 75 lub SRS 75.
Przy szafie zasilajgco-sterowniczej wykonac uziom typu P-2 o rezystancji mniejszej od
R<10 Q dla ogranicznikow przepie¢ oraz dodatkowego uziemienia miejsca rozdziatu
przewodu PEN na przewody PE i N. Budowe linii kablowej wykona¢ wedtug rys. nr 3.
Kabel wprowadzi¢ w szafie na listwe zaciskowq przytgczowaq.

5e. Budowa stupa fwietleniowego S60-P:

W odlegtosci ok. 3 m od szafy sterowniczej posadowic stup oswietleniowy S-60P. Na
wysokosci 6 m od poziomu gruntu, bezposrednio na stupie, projektuje sie montaz
oprawy os$wietleniowej SGS 101/70. Stup montowac na fundamencie F-100/200.
Pomiedzy szafg sterowniczg, a stupem utozy¢ wziemi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m, bednarke FeZn 25x4 mm dla uziemienia stupa oraz kabel YKY 3x2,5
mm?2 dla zasilania oprawy oswietleniowej. Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od szafy
zasilajgco-sterowniczej, zabezpieczenie oprawy projekivje sie tylko w  szafie
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sterowniczej. Stup wyposazyC w tabliczke bezpiecznikowq tylko z listwg zaciskowq.
W stupie od tabliczki do oprawy utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?2.

6e. Ochrona od poraen:

Wykona¢ dodatkowe uziemienie miejsca rozdziatu przewodu PEN w projektowanej
szafie  sterowniczej. Potgczenie od miejsca rozdziatu przewodu PEN na PE i N
wykonac¢ przewodem LY 16 mm? p/t do miejsca montazu ztgcza kontrolnego do
potgczenia z ptaskownikiem FeZn 25x4 mm prowadzgcym dalej do uziomu
pionowego P-2. Od miejsca rozdziatu, w sieci zasilajgcej przepompownie PS
stosowac sie¢ TN-S 1réj lub piecioprzewodowq. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim stosowac samoczynne wytgczenie.

Iwraca sie szczegdlng uwage na starannosé wykonania potgczen ochronnych
i pézniejsze  sprawdzenie ich  ciggtosci oraz  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiarow.

7e. Uwagi kaacowe:

» catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem;

« roboty kablowe realizowa¢ w oparciu o norme N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

e ochrone przeciwporazeniowq w sieci zasilajgcej nn zrealizowa¢ w oparciu
o norme N SEP-E-001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

« instalacje elekiryczng przepompowni zrealizowac w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz ze
zmianami) — dziat IV — wyposazenie techniczne budynkdéw — rozdziat 8 — instalacje
elektryczne;

« projektowanqg instalacje elekiryczng wykona¢ zgodnie z poszczegdinymi
arkuszami normy PN-HD 60364 (PN-IEC 60364) ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”;

* po redlizacji robdt wykonac¢ pomiary rezystancii izolacji, skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystanciji uziemien, zgodnie z normqg PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie;

« zastosowane materiaty i urzgdzenia elekiryczne muszg posiadac odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

« zwrdcic szczegding uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego zasilania przepompowni sciekow sanitarnych - ul.
Mickiewicza w Kruszwicy.
1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanej szafy rozdzielczo sterowniczej:
Moc szczytowa dla szafki:
Ps= 3,0 kW
Prad obliczeniowy tréjfazowy:

o 30X10 e
173x 400% 087
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Dobieram, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej jako

zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK+TL, wktadke zwtoczng gG 16A.

2. Ie wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skutecznosé ochrony
przeciwporaieniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu przylqcza poprzez

wykonanie pomiaréw impedancji petli zwarcia.

Projektowat: Sprawdzit:
tech. Krzysztof Kami nAski mgr in 2. Mieczystaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne w specjalnodci instalacje i sieci elektryczne
nr ewid.: GP.1.7342/124/T0O/91-92 nr ewid.: GP.1.7342/75/TO/91
....................................................... MAj, 2015 oo

5. Zestawienie podstawowych danych inwestyciji

Podstawowe dane:
rura PVC SN8 (8,0 kN/mZ2) @ 200mm 292,0 m
rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm 36,0 m
rura PE90SDR 17, PN10-12,0 m
studnie rewizyjne zelbetowe @ 1200mm - 7 szt.
studnia rozprezna zelbetowa @ 1200mm - 1 szt.
studnie inspekcyjne PP @ 425mm - 5 szt.
przepompownia sciekdw - 1 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabtkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleMPZP

Teren niniejszej inwestyciji lezy w strefie ,,B"" ochrony konserwatorskie] oraz podlega

ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
inwestyciji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyniC sie do pogorszenia warunkow
zdrowotnych uzytkownikow i mieszkancow. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac pobdr nie zawsze przebadanej wody ze studni indywidualnych.
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9. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robot budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wykonac zgodnie z warunkami zarzgdcy

drogi.

10. Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

11. Uwagi kaicowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych'.

»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociggéw z PE"’

D3

3

¢

7
X4

*,

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepisow B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robot zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
tech. Krzysztof Kami nski mgr in z. Mieczystaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne w specjalnodci instalacje i sieci elektryczne
nr ewid.: GP.1.7342/124/T0O/91-92 nr ewid.: GP.1.7342/75/TO/91
...................................................... MAf, 2015 oo
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Kruszwicy

2. Inwestor.

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWQOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Kruszwicy

4.2 Kolejnosé wykonywania robét.
Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,
Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopow kontrolnych
w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,

montaz przewodow i armatury kanalizacji sanitarne;,

Montaz przepompowni sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym
préba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.

W pasie prowadzonych robét wystepujg
» sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa

= sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty moggce stworzy¢  bezposrednie  zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, gazociqg, pasy drogowe).
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4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

e Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
 Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 4,0m,

* Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob 6t nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzic
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdin. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.
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Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

¢ oznakowac i zabezpieczyC teren przed dostepem osdb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci

* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Niniejsza inwestycja wymaga sporzqdzenia planu BIOZ.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in Z. Stawomir Matuszak mgr in Z. Piotr Banach

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

tech. Krzysztof Kami Aski
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/124/TO/91-92

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

mgr in Z. Mieczystaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/75/TO/91
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