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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/3
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE - KANALIZACJA SANITARNA - SST nr S.01.01.
1 KNR 2-01w |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa kanalizacji w terenie réwninnym
0113/03
km 0,340
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi z transportem urobku samochodami
0202/02 |samowytadowczymi na odlegiodo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
Krotnoé¢ = 0,95
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m3 901,77¢
(11,5*3+51,5*3+35*2,9+19*2,9+21*2,75+15,5*2 55+1483 15,5*2,4+13*2,4+22*2,4+29,5*2,3+44,5*1,9)11
2
Odgatzienia boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjngp*2,2*1,2 m3 95,040
Siet kanalizacji cdnieniowej 12*1,45*1,0 m3 17,400
Poszerzenie pod studnie rewizyne dn1200 7*25115 m3 39,375
Przepompownidciekow 2,0*2,0*4,0 m3 16,000
razem| m3 1.069,58%
3 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m cicianach pionowych, z wydobyciem urobku tapktb wyciagiem
0317/01 |recznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt kategorii lll
Krotnoé¢ = 0,05
m3 1.069,585%
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu ponad 1k
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedjeil
Krotnoi¢ = 5
m3 1.069,585
5 KNR 2-01 [Petne umocnienie (z rozbidrkszalunkami w gruncie pionowydgkian wykopow liniowych o gbokasci do 3m
0322/01 |w gruncie kategorii |-l
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m2 1.502,950
(11,5*3+51,5*3+35*2,9+19*2,9+21*2,75+15,5*2, 55+1483 15,5*2,4+13*2,4+22*2,4+29,5*2,3+44,5*1,9)12
Odgatzienia boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjng6*2,2*2 m2 158,400
Siet kanalizacji cdnieniowej 12*1,45*2 m2 34,800
Przepompownidciekow 2,0*2,0*4,0 m2 16,000
razem| m2 1.712,150
6 KNR 2-18w |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - PODSYPKA
0511/02
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 292*1,2tB, m3 52,560
Odgatzienia boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjngg*1,2*0,15 m3 6,480
Siet kanalizacji cdnieniowej 12*1,45*0,15 m3 2,610
razem| m3 61,650
7 KNR 2-18w |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm - ZASYPKA
0511/04
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 292*1,230, m3 105,12¢
Odgatzienia boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjng6*1,2*0,3 m3 12,960
Siet kanalizacji cdnieniowej 12*1,45*0,3 m3 5,220
razem| m3 123,30¢
8 KNNR 1 |Odwodnienie wykopow ( pompowanie odwadgds )
0603/01
godzing 200,000
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw piaskiem z przemieszczeniem grkategorii I-1ll na odlegtc do 10m
0230/01
Wykopy razem 1069,585 m3 1.069,58%
Podsypka, zasypka -(61,65+123,3) m3 -184,95(
Objetos¢ rur  -(292+*3,14*0,1*0,1 +36*3,14*0,080*0,080) m3 -9,892
Objetos¢ studni  -(3,14*0,75*0,75*2,4*7+3,14*0,2*0,2*2, 3} m3 -31,117
Objetos¢ przepompowni  -(3,14*0,75*0,75*4,0) m3 -7,065
razem| m3 836,561
10 KNR 2-01 |Dostawa piasku - analogia
0202/05
m3 836,561
11 KNR 2-01 |Z[gelll1InilIn[1yp6éw ubij ki mi m[Th(hil Inymi; grunty [ypkil k(t. I-III
0236/01
m3 836,561
12 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stakZn70 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
1804/11
m 18,000
13 KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1,5 m szer.wr6t 4m, furtki D z siatki w ramach stal.na got.stupkach
1808/04
kpl. 1,000
14 KNR 2-31 |Rowki pod obrzge chodnikowe w gruncie kat.ll-1lI
0401/02
m 18,000
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/3
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
15 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowgp.spoin zapraavcem.
0407/05
m 18,000
16 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grudmdwarstwy po zagszczeniu 12cm
0109/03
m2 15,000
17 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - zaidy dalszy 1cm
0109/02
Krotnoi¢ = 8
m2 15,000
18 KNR 2-31 |Podsypka cementowo -piaskowa zgagzeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy peszag
0105/03
m2 15,000
19 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniem mechanicznym - zazéig dalszy 1 cm grub.warstwy po
0105/04 |zagszcz.
Krotnoi¢ = 2
m2 15,000
20 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu 10 grétid30mm na podsypce cementowo-piaskowej giab®0mm z
0317/01 |wypetnieniem spoin zaprawcementow
m2 15,000
2 ROBOTY MONTA ZOWE - KANALIZACJA SANITARNA - SST nr S.01.01.
21 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow zelbetowych agrednicy 1200mm i gbokasci 3m
0613/03
szt 7,000
22 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow zelbetowych drednicy 1200mm - za kde 0,5m ranicy
0613/04 |gkbokasci studni
Krotnoi¢ = -1
0,5m 7,000
23 KNR 2-18 |[Studnie rozpgzne w gotowym wykopie z kgow zelbetowych grednicy 1200mm
0613/03
szt 1,000
24 | KNR 2-18w [Studzienki kanalizacyjne systemowe guzieniowe PP, érednicy 425mm , piécieniem odcizajacym i wlazem
0517/02 |zeliwnym typu D-400 +obrukowanie
szt 5,000
25 KNR 2-18 |Wykonanie kompletnej strefowej przepompowtiekéw z polimerobetonu Dn1200 x 4300, przewodsmatur:
0613/05 |2xDn 80, pompa bez rozdrabniacza z wolnym przel@@mm o mocy 1,1 kW - szt.2 , ruragi tloczne ze stal
nierdzewnej dn80 x2, Wydajgdpompy 4,0 I/s, Wys. podnosz.4,0m H20 - szt.Zfssterowania RZS
2x1,1kW z modutem nadawczym MRM — GPRS i podeniem do istnigcego monitoringu , wewgtrzna
elektryczna linia zasilaga z dwietleniem i okablowanie, obsadzenie tujamibetowy blok docizajacy
,zurawik
kpl 1,000
26 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC litych klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 200mm
1308/03
m 292,000
27 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2jczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm
1308/03
m 36,000
28 KNR 2-18 |Rurocigi z polietylenu (PE) érednicy zewgtrznej 90mm SDR17atzone metoglzgrzewania
0208/03
m 12,000
29 | KNR 2-18W |Ksztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, kielichowedczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 160mm - korek
0422/02
szt 9,000
30 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ruragju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego Zeiezka metalizowan.
0219/01
m 12,000
31 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne
0306/02
10*3 m 30,000
razem m 30,000
32 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 200mm
0804/03
m 292,000
33 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 160mm
0804/01
m 36,000
34 KNR 2-18 |Proba szczelrigi sieci z rur PE érednicy nominalnej do 100mm
0802.2/01
szt 1,000




