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OPIS — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego

Temat opracowania : . . . .
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski, 46 — 310 Gorzdéw Slaski,
ul. Wojska Polskiego 15
Lokalizacja : 46 — 310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78, k.m. 1

Jednostka ewidencyjna: 160802_5 — Gorzéw Slaski — obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 160802 _5.0060 Kobyla Gora

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku garazowego
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kobyla Géra na dziatce nr 78 i 117.

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie zmienia istniejgcego przeznaczenia budynku
— budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Projektuje sie budynek garazowy wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty

dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 18°.

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie Il - inne niewielkie

budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wigcznie.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie zmienia istniejgcego przeznaczenia budynku
— budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
W wyniku opracowania zaprojektowano garaz na woz Strazy Pozarnej, pomieszczenie techniczne, w
ktérym bedzie znajdowac sie stacja OSP oraz pomieszczenie gospodarcze, stuzgce do przechowywania

przedmiotéw zwigzanych z obstugg budynku.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkdw wynikajgcych z wymaganymi przepisami szczegdlnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Tradycyjna, a zarazem nowoczesna bryta budynku i kolory dobrze komponujg sie z otaczajgcy go
zabudowa. Charakter obiektu nawigzuje do otoczenia. Wykonanie elementéw wykonczeniowych
pozwala dostosowac stylistyke obiektu do otaczajgcej go zabudowy i regionu.

Projektuje sie budynek garazowy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty

dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 18°.

Wykoriczenie elewacji:
e pokrycie dachu — blacha — kolor RAL 7016
e tynk elewacyjny silikonowy — RAL 9010
e cokét —tynk mozaikowy — kolor RAL 7037
e rury spustowe, obrébki dachowe — kolor RAL 7016
e stolarka okienna i drzwiowa — kolor RAL 7016

e parapety zewnetrzne — kolor RAL 7016

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

a) budynek usytuowano w odlegtosci min. 4,23 m od drogi powiatowe] — zgodnie z decyzjg o
warunkach zabudowy oznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 3 m od drogi
powiatowej

b) powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 97,96 m? ™ - zgodnie z decyzja o warunkach
zabudowy, gdzie dopuszczono powierzchnie zabudowy do 120 m?

c) zaprojektowano dach dwuspadowy - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, gdzie
dopuszczono dach dwuspadowy

d) zaprojektowano kat nachylenia potaci 18° - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, gdzie
dopuszczono kat nachylenia potaci od 15° do 35°

e) zaprojektowano budynek o wysokosci 6,0m - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, gdzie

dopuszczono wysokos¢ zabudowy do 6,0 m
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f) W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne - zgodnie z decyzjg o
warunkach zabudowy jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia
melioracyjne, planowang inwestycje nalezy wykonac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r

g) Dziatka posiada istniejgcy dostep do drogi publiczne;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
4.1.Kubatura
e Kubatura 522,50 m?
4.2.Zestawienie powierzchni:
Projektowanej uzytkowej budynku 76,14 m’

4.3.Wysokos¢, dtugosé, szerokosé

o Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu 6,02 m
e Dtugosé 11,26 m
e Szerokosc 8,70 m

4.4 Liczba kondygnacji

| kondygnacja nadziemna

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

e Pofozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu
Teren objety rozpoznaniem potozony jest we wschodniej czesci Kobylej Géry. Rozpoznanie
przeprowadzono na dziatce nr 117, znajdujacej sie przy drodze powiatowej prowadzacej do m.
Biadacz. W najblizszym sgsiedztwie dziatki znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
grunty rolne. Dziatka w czesci zachodniej zabudowana jest garazem przeznaczonym do przebudowy, a
w czesci wschodniej uzytkowana jest w chwili obecnej jako teren zielony. Projektowany obiekt

usytuowany bedzie w centralnej czesci dziatki.
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Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscach wiercer na wysokosci 238,0 - 238,2 m npm.,
najblizsza okolica terenu badan jest nachylona w kierunku zachodnim do osi koryta rzeki Baryczki
przeptywajacej ok. 1 km od terenu badan.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Prog Herbski,
nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.
Sie¢ hydrograficzng terenu badan stanowi bezimienny ciek, ptynacy w kierunku pétnocno-zachodnim i
bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Baryczki.

. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa N — nasypy niebudowlane glebowo-mineralne wystepujgce w obydwu otworach do
gtebokosci 0,4 — 0,5 m ppt. Stan nasypdw luzny. Nasypy nie stanowig odpowiedniego podtoza dla
posadowienia projektowanego budynku.
warstwa la — wilgotne piaski $rednie i grube wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci
0,4 — 1,4 m ppt. Stan techniczny gruntdw Srednio zageszczony o usrednionym stopniu zageszczenia ID
= 0,58, ustalonym na podstawie badan sondg DPL,
warstwa Ib - wilgotne piaski srednie wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 2,1 —
3,5 m ppt. Stan techniczny gruntdw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
podstawie oporow wiercenia,
warstwa Ic — wilgotne pospdtki wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 1,3 - 2,6 m
ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,69, ustalonym na podstawie
badan sondg DPL,
warstwa Il - wilgotne piaski drobne wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 4,0 — 5,0
m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
podstawie oporow wiercenia,
warstwa A — pyly i pyly piaszczyste wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 3,0 — 4,1
m ppt. Stan techniczny gruntéw podtzwarty o stopniu plastycznosci IL = 0,05, symbol konsolidacji
gruntéw B.

e Warunki hydrogeologiczne
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Podczas prac terenowych w wykonanych otworach nie stwierdzono poziomu wdéd podziemnych.
Jedynie w czwartorzedowych utworach piaszczystych zaobserwowano sgczenie wody na gtebokosci
3,4m p.p.t.

Na gruntach gliniastych okresowo mogg sie utrzymywac wody pochodzgce z opaddéw atmosferycznych.

Pierwszy poziom wodonosny w rejonie obszaru badan wystepuje wsréd dolnojurajskich utwordow
piaszczysto-zwirowych i piaskowcowych. Zwierciadto wéd podziemnych tego poziomu znajduje sie na
gtebokosci ok. 30 m ppt. i jest to gtowny uzytkowy poziom wodonosny.
Generalny przeptyw wdd gruntowych poziomu dolno-jurajskiego nastepuje w kierunku potudniowo-
zachodnim do osi koryta rzeki Stobrawy.

e Whioski
W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy budynku garazowego pod warstwg nasypow
znajdujg sie grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego
posadowienia budynku. W projektowanym poziomie posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste,
$rednio zageszczone, warstwy la.
W rejonie projektowane] lokalizacji obiektu wéd gruntowych do gtebokosci 5,0 m ppt. nie stwierdzono.
Nie wyklucza sie wystepowania woéd zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwtaszcza po
intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopow.
W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie woéd gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntéw.
Zasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed doptywem
woéd opadowych pod fundament.
Dla obszaru gminy Gorzdw Slaski strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia no$nosci podtoza zestawiono w zatgczniku 04.
Prace ziemne tj. odbidr podfoza gruntowego w wykopach wraz z badaniem zageszczenia oraz kontrola
zageszczenia zasypek powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geologa lub geotechnika.

Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do3 kategorii urabialnosci.
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Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych wg opisu konstrukcyjnego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

9.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych

Odprowadzania wod opadowych na tereny zielone objete opracowaniem

9.2. Emisji zanieczyszczert gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

9.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw
Nie dotyczy

9.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
Dla terenu objetego opracowaniem zachowano standardy akustyczne okreslone przepisami

szczegblnymi dla projektowanej zabudowy.
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9.5.

W budynku objetym opracowaniem zachowano zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3
(Ochrona przed hatasem w budynkach) izolacyjnos$¢ akustyczng przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Inwestycja spetnia wymogi w zakresie ochrony przed hatasem zabudowy sgsiedniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i wody podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie
ogranicza mozliwosci zagospodarowania tych dziatek w tym ich zabudowy.

Budynki zaprojektowano zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

12.

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Do oswietlenia podstawowego pomieszczenn wykorzystano oprawy LED uwzgledniajac

dopuszczalne wartosci natezenia oSwietlenia dla danego rodzaju pomieszczen. - Pom.
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garazowe — 200Lx - Pom. techniczne - 200Lx - Pom. pomocnicze - 150Lx Natezenie oswietlenia
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym, a wykaz
opraw wraz z ich parametrami przedstawiono na rys. nr E-1 Instalacje oswietleniowg w
pomieszczeniach 0.01 do 0.03 wykonano na stropie oprawami przemystowymi (montaz
zwieszakowy ) LED-2x36W, IP65.

Pomieszczenia na parterze wyposazono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do
zasilania drobnych odbioréw. Instalacje gniazd 1-faz nalezy wykonaé jako p/t przewodem w
izolacji polwinitowej nap. 500 V, np. YDYzo 3x2,5z0 stosujgc osprzet p/t z puszkami gtebokimi.
Gniazda hermetyczne “h” o IP44 montowac na wysokosci ~ 1,2m lub wg. ustalen inwestora i
stosowac osprzet hermetyczny. W pomieszczeniach gdzie przewidziano wiekszg ilos¢ gniazd w
jednym miejscu ,zaleca sie zastosowanie puszek gtebokich zespolonych. Rozmieszczenie
gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu przedstawiono na rys. nr E-1 , ewentualne zmiany
lokalizacji gniazd wtyczkowych uzgodni¢ w czasie realizacji zadania z inwestorem. Dla gniazd
sitowych 5-bieg. 32A 1 16A ( typu np. C16-18.2N(0-I, C16-18.2N(0-1) przewdd YDYzo 5x4 i
YDYz0o5x2,5 ,a dla puszki B ( 5- zaciskowej do zasilania bramy ) zastosowac przewdd
(YDYZz05x2,5 lub YDYz03x2,5 nt. w RL22 w zaleznosci od typu bramy z uwzglednieniem jej
sterowania. Zasilane gniazda 3-faz. i 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy Tg-0,4kV
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi 4P,40/0.030-AC i wytgcznikami nadprgdowymi B16A.
Obwody gniazd wtyczkowych prowadzic w rurze elektroinstalacyjnej samogasngcej w
podfodze lub na Scianie .

Podstawowym wyposazeniem OSP jest stacja obiektowa np. typu DSP-52BS sterujgca syreng
alarmowag np. DSE-600S ( zabudowang na wysiegniku rurowym dobranym do danej syreny
strazackiej) w systemie alarmowania DSP-50. Stacja obiektowa DSP-52BS umozliwia
podtgczenie dowolnych urzadzen zewnetrznych np. syrena rezerwowa, czujnik faz DKf-02/03, ,
centrale domowe, automatyke bram. Stacja umozliwia sterowanie terminalem DTG-53,
umozliwiajgcym powiadamianie na telefony komdrkowe oraz na powiadamianie na pagery
serii DSP-90S. Syreny DSE stuzg do alarmowania ludnosci w ramach dziatan obrony cywilnej i
Strazy Pozarnej. Sterowanie syreny odbywa sie za pomocg cyfrowych lub analogowych sieci

radiowych Siec IP drogg bezprzewodowsg lub sieci telefonicznej. Brama wjazdowa do garazu
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zasilana z puszki hermetycznej 5-zaciskowej ,B” — zasilanie i zabezpieczenie dobra¢ do
zakupionej bramy. Brama moze by¢ sterowana pilotem i na przyciski od wewnatrz lub ze stacji

DSP ( o rozwigzaniu zadecyduje inwestor lub uzytkownik obiektu).

13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 213 pkt. 3) wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej
budynkdw nie dotyczg budynkdw garazowych o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem
ognia, grzybow oraz owadow.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa wg projektu branzy instalacji elektrycznych.
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