B2 | PODLOGA NA GRUNCIE

- Ptytki gres
i - Wylewka cem. 6,0 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa: folia budowlana gr. min 0,2mm
- Styrodur gr. 5 cm
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! - Hydroizolacja pozioma: 2 x papa
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30 - Beton B 7,5 15cm zbr.przecwiskurczowo
siatkg @3mm 15x15mm
- Zageszczony piasek ~20cm
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UWAGI
1. Pod fawe fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B-10 gr. ~ 10 cm.
2. Fundamenty powinny siega¢ do nienaruszonego, mineralnego gruntu rodzimego, wolnego od
sktadnikéw organicznych.
3. Podstawa fundamentdw musi by¢ usytuowana ponizej lokalnej granicy przemarzania.
4, Sciana fundamentowa:

- z betonu B20 lub z bloczkéw betonowych KL 15 na zaprawie M15

- zaizolowana przeciwwilgociowo.
5. W celu wzmocnienia oparcia $cian dziatowych murowanych itp. nalezy stosowac: siatke
zbrojeniowg zgrzewang typ. ¥6(100x100) zatopiong w warstwie posadzkowe] gr. min. 10 cm (beton
B-15). Pod posadzka grunt nalezy wymieni¢ na zwiry, piaski lub pospédtke oraz zagescic.
6. Pod trzpienie T1 nalezy wypusci¢ startery 6#12mm.
7. Sposéb wzmochienia istniejgcych fundamentow nalezy dostosowac do ich stanu po wykonaniu
odkrywki.
8. Zakfada sig, poszerzenie i pogtebienie istniejgcych taw fundamentowych przez ich obustronne
obetonowanie.
8.1. tawy fundamentowe nalezy podzi
mozna podbié co czwarty odcinek.
8.2. Podczas podkopywania taw skarpy powinnu byé odpowiednio wyprofilowane, co zalezy od
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
8.3. Wykonanego wykopu nie mozna zostawia¢ na nastepny dzien.
8.4.W wykopach na starannie wyréwnanym dnia nalezy ustawi¢ drobnowymiarowe deskowanie.
8.5. Przed podbiciem nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu i resztek ziemi spéd starej tawy.
8.6. Swiezo utozong mieszanke nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej
36 godzin przy temperaturze powietrza +10'C. Przy nizszej temperaturze nalezy wydiuzyé czas.
8.7. Nie zaleca sie wykonywania podbijania, gdy temperatura jest nizsza niz 5'C.
8.8. DO podbijania nalezy uzy¢ betonu klasy B15 z szybkowigzgcego cementu.
8.9. Po zwigzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawu nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowq. Powstatg przestrzeri pomiedzyspodem starego fundamentu, a izolacjg
przeciwwilgociowq nalezy wypetni¢ szczelnie ubitym, gestoplastycznym betonem klasy B15.
8.10. Po stwardnieniu betonu wykop nalezy zasypa¢ do wysokosci izolacji poziomek, tak zeby nie
zalewata go woda opadowa. Nalezy wykonwa¢ to warstwami o grub. ok 20 cm, doktadnie ubijajgc
kazdg z warstw.
8.11.Przed wykonaniem podbijania uprawniony kierownik budowy powinien sprawdzi¢ i zaakceptowaé
kolejno$é¢ odkopywania, odlegtosci pomiedzy odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac
spos6b podkopywania, betonowanie i zasypywanie wykopu.
9. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw niz zatozone nalezy bezzwtocznie powiadomié
projektanta w celu zweryfikowania przyjetego rozwigzania i podania nowych wytycznych
wykonawczych
10. W przypadku, gdy istniejacy fundament znajduje sie powyzej projektowanego fundamentu nalezy
pod przewodnictwem odpowiednie] stuzby projektowe] zmienic zatozenia projektowe.
11. W przypadku, gdy projektowane fundamenty znajduja sie na tym samym poziomie co istniejace
fundamenty, nie nalezy odstaniac starych fundamentéw na catej dtugosci. W razie takiej potrzeby
odkrywke nalezy wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5m.
12. Fundament pod komin systemowy nalezy wykona¢ $ciéle wg instrukcji Producenta wybranego
systemu. Wymiary fundamentu nalezy przyja¢ wg instrukcji Producenta.

¢ na jednometrowe odcinki i oznaczy¢ kreda. Réwnoczesnie
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RAM PROJEKT
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
Podpis:
Autor mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska adpis
konstrukji: upr. nr 210/92/0P
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Janik Podpis:
konstrukcje: upr. nr OPL/1388/PBKb/17
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarnej KONSTRUKCIA
Adres: Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski
46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25 K-1
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UWAGI:

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
L.p. | Nazwa | Dtugosé [cm] | Wymiary bxh[cm] | Liczba [szt]
1. N-1 125 7x23,8 10
2. N-2 175 7x23,8 4
3. N-3 150 7x23,8 4

+/4,15 14x14

Szczegot wykonania wienca

murtata

trzpien T-1

25x25 cm
zbr. 6#12

FETFELTF

1. Sciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie
z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzg

techniczng dla poszczegdlnych systemdw. Gtdwnie nalezy zwrdci¢ uwage
na zbrojenie spoin, muréw w miejscach otwordw okiennych, drzwiowych
w strefie pod otworem i nad otworem.

wieniec wl
24x25
zbr. 4#12

2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem owadobdjczym i
grzybobodjczym.

3. Przed zamaéwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z
natury (na budowie). Wymiary otwordw zaleca sie dostosowac¢ do oferty

"typowej" wybranego producenta stolarki.

4. Elewacje - ostateczny spos6b zdobienia elewacji wykona¢ wg uznania w
porozumieniu z inwestorem.

5. Rzut rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym
oraz obliczeniami statycznymi.

6. Wieniec wl nalezy wykona¢ réwniez na $cianach nosnych
wewnetrznych.

Rans

Bl URDZO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0OLEIJNIK
RAM PROJEKT
KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
Podpis:
Autor . mer inz. arch. Ewa Berthold-Majewska odpis
konstrukcji: upr. nr 210/92/0P
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Janik Podpis:
konstrukcje: upr. nr OPL/1388/PBKb/17
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarnej KONSTRUKCIA
Adres: Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75

Inwestor:

Gmina Gorzéw Slaski

46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25

Numer rysunku:
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HEB 140

HEB 140

ZESTAWIENIE <<_me< DACHOWEJ
Ozn Nazwa elementu | Przekrdj Dtugosé Szt. Suma Suma
(cm) (mb) (mb) (m3)
K1 Krokiew 10x16 5,38 28 150,64 2,41
JK Jetka 10x16 4,38 14 61,32 0,98
Mt Murtata 14x14 12,16 2 24,32 0,48
SUMA 236,28 3,87
UWAGAI

1.Drewno sosnowe/$wierkowe klasy C24.

2. Wszystkie wymiary sq wymiarami rzeczywistymi. Przy zamoéwieniu
nalezy zwiekszy¢ dtugosé elementéw wiezby o ok. 30cm.

3. Podane poziomy murtat, ptatwi sg poziomami ich posadowienia

4.Minimalna odlegtos¢ elementdw drewnianych od wewnetrznej
krawedzi przewoddw i spalinowych musi wynosi¢ 30cm.

5. Stalowe przewody wentylacyjne ociepli¢ w przestrzeni strychu wetng
mineralna.

6. Elementy drewniane sasiadujace bezposrednio z przewodem
dymowym lub spalinowym zabezpieczyé tynkiem gr. 2,5cm ba siatce (na
dtugosci min. 1m, stupy na catej dtugosci).

7. Na potaczeniu krokiew - murtata nalezy stosowac taczniki SFH
obustronnie mocowane oraz kotwy fajkowe M16 co 1,2 m.

8. HEB140 nalezy podeprzeé na $cianie wewnetrznej w osi B-B.
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RAM PROJEKT
KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE)
Autor mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska Podpis:
konstrukcji: upr. nr 210/92/0P
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Janik Podpis:
konstrukcje: upr. nr OPL/1388/PBKb/17

Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:

Ochotniczej Strazy Pozarnej KONSTRUKCIA
Adres: Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75
Inwestor: Numer rysunku:
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46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25 K-3




46,52 >H_. DACH

- Blachodachéwka
7 - taty 5x5cm

- Kontrtaty 5x2,5 cm

mﬁ - Hydroizolacja
- Petne deskowanie 2,5cm

KROKIEW 10x1 ,n3 - Krokiew 8x16cm/Wena mineralna 5cm
- Wetna mineralna 5 cm
- Folia paroizolacyjna
- Wykonczenie z ptyt g-k

HEB 140

166,2
169,2
181,6

JETKA 10x16cm

PODtOGA NA GRUNCIE W GARAZU

. - Pytki gres

; - Wylewka zbrojona siatkg @10,

, 234 332 234 15x15, gr. 15,0 cm

- Folia izolacyjna PE

- Styrodur, gr. 10,0 cm

- Hydroizolacja pozioma: 2 x papa
termozgrzewalna

-BetonB 7,5 gr. 10,0cm

- Zageszczony piasek ~20cm
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nH_. STOPIEN ZEWNETRZNY

- Kostka betonowa 8cm

- Podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4mm, gr. 3cm

- - Podbudowa z kruszywa famanegostabilizowanego
= mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/31,5mm,
gr.15cm

- Podbudowa z kruszywa tamanegostabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/63mm, gr.15cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z

W S71

Bl

48

+0,00 W

dowozu gr. 20cm
- Zageszczone podtoze gruntowe
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PRZEKROJ A-A

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SZ1 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
folia kubetkowa wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy

Styrodur XPS 5,0 izolacja cieplha zewn.: styropian 10,0
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W 25,0
bloczki betonowe 25,0
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne




