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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

U_M_m:. Nazwa pomieszczenia Oktadzina voi._ﬂw_ﬁxoim voi._ﬂwn_:om_
0.01 | GARA? gres 47,20 47,20
0.02 | POM. GOSPODARCZE gres 8,20 8,20
0.03 | POM. TECHNICZNE gres 20,74 20,74
RAZEM: 76,14 m? 76,14 m?

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i

grzybobdjczym.

3. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy sprawdzié z natury (na

budowie).

4. Rzut rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami poszczegéinych branz, opisem

technicznym oraz obliczeniami statycznymi. Stwierdzone niezgodnosci nalezy zgtosié

projektantowi przed rozpoczeciem robét.

5. Wymiary podano w [cm], rzedne wysoko$ciowe w [m].

6. Wszystkie nazwy handlowe pojawiajgce sie na rysunkach i w opisach nalezy

traktowac jako przyktad okreslajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne

rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

7. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg

one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Jedli garaz jest jedostanowiskowy przyjmuije sie konieczno$¢ zapewniania otwordéw

nawiewnych o powierzchni 0,04 m2. Na kazde kolejne stanowisko oddzielone

przegrodami budowanalnymi nalezy o tyle samo zwigkszy¢ otwory. Jeden otwér musi

znalei¢ sie przy podtodze, a drugi w sgsiedztwie stropu.

SZ1 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA

wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy

izolacja cieplna zewn.: styropian

10,0

pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W

25,0

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

SW1 - SCIANA WEW. KONSTR.

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W

7 25,0

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/plytki ceramiczne

ZELBET

Y,
777
]

SN

7] SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY ISTNIEJACE

OCIEPLENIE - STYROPIAN

TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm

] posscia bo BubYNKU

Rans

URO PROJEKTOWE
RAM ZYGMUNT-0LEIJNIK
RAM PROJEKT
RZUT PRZYZIEMIA
Aut s . Podpis:
\utor mer inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
architektury: upr. nr 210/92/0P
. Podpis:
mva,.z%mse\ mgr inz. arch Krzysztof Denisiewicz odpis
architekture: upr. nr 39/98/0P
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarnej ARCHITEKTURA
Adres: Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75
Inwestor:  Gmina Gorzéw Slaski Numer rysunku:
46-310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25 A-1




46,52 >H_. DACH

- Blachodachéwka

- taty 5x5cm
- Kontrtaty 5x2,5 cm

mﬁ - Hydroizolacja

- Petne deskowanie 2,5cm

KROKIEW 10x1 ,n3 - Krokiew 8x16cm/Wena mineralna 5cm
- Wetna mineralna 5 cm
- Folia paroizolacyjna
- Wykonczenie z ptyt g-k

HEB 140

166,2
169,2
181,6

JETKA 10x16cm

+4,10
w H PODtOGA NA GRUNCIE W GARAZU
- Pytki gres
- Wylewka zbrojona siatkg @10,
234 332 234 15x15, gr. 15,0 cm
- Folia izolacyjna PE
- Styrodur, gr. 10,0 cm
- Hydroizolacja pozioma: 2 x papa
termozgrzewalna
-BetonB 7,5 gr. 10,0cm
- Zageszczony piasek ~20cm

25
|

600

382,4

418

349,4

nH_. STOPIEN ZEWNETRZNY

, 71 - Kostka betonowa 8cm

! - Podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4mm, gr. 3cm
- - Podbudowa z kruszywa famanegostabilizowanego
= mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/31,5mm,
gr.15cm

w ”_. - Podbudowa z kruszywa tamanegostabilizowanego
- +0,00 | o mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/63mm, gr.15cm
|T~ | ~ - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z
- dowozu gr. 20cm
D8100:40/0010010010/0'00:00/0:00:01000:00/000010010:0'00:0010/00:0'00:0100/0000100:0000/001000:0'00:0/00/0'0010100:00/0000:000/000:0010:0001000:00/0000:000000000000000000000 00000 000000000000 00000000000 000000 000000000
A R B B ARIN - Zageszczone podtoze gruntowe
: © o o
o o
7 |
% o o
<
<
765 60
30 825 30
17 Nmi.u 17,5 765 175, 25. 17,5
N\.I\l\ BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEIJNIK
RAM PROJEKT
_ PRZEKROJ A-A
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SZ1 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA Podpis:
s . N i Autor mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska )
folia kubetkowa wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy architektury: upr. nr 210/92/0P
Styrodur XPS 5,0 i iaci . i - is:
: Y : _ . . . , izolacja cieplna zewn.: styropian 10,0 Sprawdzajacy mar inz. arch Krzysztof Denisiewicz Podpls
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W 250 architekture: upr. nr 39/98/0P
7 - ’
i P . " . : . Obiekt: i i Stadium:
bloczki betonowe 25,0 wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego
- - P - - - - Ochotniczej Strazy Pozarnej ARCHITEKTURA
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna
Data: Skala:
46-310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15.12.2021 1:50
INWestor:  Gmina Gorzéw Slaski Numer rysunku:
46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25 A-2




>

f 7 7 7 7 UWAGI:
7 7 1. System odwodnienia dachu dostosowa¢ do
: lokalnych warunkéw oraz przyjetych rozwiazan
7 systemowych (wg instrukcji montazowej
\ producenta)

7 rura spustowa @90 mm 7 7 rura spustowa @90 mm
; WENTYLACIA GRAWITACYINA Co o
7 «0,5% / B200mm 7 7 0,5% m

= ]

, /

2. Wykona¢ state dojscia do kominéw oraz anten.

50

3. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne,
jako ksztattki elementéw pokrycia dachowego.

4. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolowaé
od komindw przektadka z wetny mineralnej lub /i
2x ptytg GKF 60.

5. Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w

0 kolorze pokrycia dachowego. Stosowa¢ obrébki
NENEES R b JRS R A blacharskie, taw kominiarskich i akcesoria dachowe
producenta elementéw pokrycia.

6. Zastosowac wywietrzniki i nawiewy okapowe.

7. W miejscach newralgicznych (kosze, krawedzie,
kalenice, przetamania potaci) zastosowad
dodatkowa warstwe folii izolacyjnej.

950

UWAGAI

- Rury spustowe @90 mm

- Rynny @125 mm

- Powierzchnia dachu 130 m?
- Wytaz dachowy 87x87 cm

425
475

18°
18°

I | pokrycie dachu - blacha- kolor ral 7016

!
W _ , :0.. E tawa kominiarska, dt. 80 cm

| 0,5% ™ |

| ~0,5%

7 rura spustowa $90 mm 7 7 rura spustowa @90 mm 7

1106 | | |.50
1206

RAMONA ZYGMUNT-O0OLEJNIK

i 7 7 7 ? BIURO PROJEKTOWE

RAM PROJEKT
. RZUT DACHU
Aut . . Podpis:
\utor mer inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
architektury: upr. nr 210/92/0P
. Podpis:
mva,.z%mse\ mgr inz. arch Krzysztof Denisiewicz odpls
architekture: upr. nr 39/98/0P
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarnej ARCHITEKTURA
Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75

Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski
46-310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25 A-3
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OSP KOBYLA GORA

777
7277
L

ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNA)

WYKONCZENIE ELEWACII

ELEWACIA TYLNA (POLUDNIOWA)

pokrycie dachu - blacha- kolor ral 7016

tynk elewacyijny silikonowy - kolor RAL 2010

tynk mozaikowy - kolor RAL 7037

rury spustowe, obrdbki dachowe - kolor RAL 7016

stolarka okienna i drzwiowa - kolor RAL 7016

parapety zewnetrzne - kolor RAL 7016

? BIURO PROJEKTOWE

RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNI

K

46-310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25

RAM PROJEKT
ELEWACIA POENOCNA, POtUDNIOWA
Aut . i Podpis:
\utor mer inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
architektury: upr. nr 210/92/0P
. Podpis:
m_ua,.zQNmEQ\ magr inz. arch Krzysztof Denisiewicz odpis
architekture: upr. nr 39/98/0P
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarnej ARCHITEKTURA
Data: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15122021 | 1:75
Inwestor:  Gmina Gorzéw $laski Numer rysunku:

A-4




WYKONCZENIE ELEWACII

ELEWACJA BOCZNA 1 (WSCHODNIA)

ELEWACIJA BOCZNA 2 (ZACHODNIA)

pokrycie dachu - blacha - kolor ral 7016

tynk elewacyijny silikonowy - kolor RAL 2010

tynk mozaikowy - kolor RAL 7037

rury spustowe, obrdbki dachowe - kolor RAL 7016

stolarka okienna i drzwiowa - kolor RAL 7016
parapety zewnetrzne - kolor RAL 7016

? BIURO PROJEKTOWE

RAMONA ZYGMUNT-O0OLEJNIK

46-310 Gorzéw S$laski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78

RAM PROJEKT
ELEWACIA WSCHODNIA, ZACHODNIA
Aut s . Podpis:
\utor mer inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
architektury: upr. nr 210/92/0P
. Podpis:
m_ua,.zQNmEQ\ mgr inz. arch Krzysztof Denisiewicz odpis
architekture: upr. nr 39/98/0P
Obiekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego | Stadium:
Ochotniczej Strazy Pozarne] ARCHITEKTURA
Data: Skala:

15.12.2021 1:75

Inwestor:  Gmina Gorzéw $laski

46-310 Gorzdéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25

Numer rysunku:

A-5




