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|.  Dokumenty formalno-prawne

Oborniki, 10.05.2023r.
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” oswiadczam, ze dokumentacja zadnia:
Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szatni na sale lekcyjne wraz z budowgq
scianki akustycznej
Adres i kategoria obiektu budowlanego
Adres i kategoria obiektu budowlaneqo :
Ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX
Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110_4
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 302110_4.0001
nr ewidencyjny dziatki: 2713/19
Inwestor:
Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Za-
wartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. Tomasz Sierori

2 ., uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
br' konStrUija. konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/POOK/18

Sprawdzajgcy inz. Witold Sprada
. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
br' konStrUkcj a: budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych nr 56/83/Pw

Projektant magr inz. Jan Synoradzki
2. 2. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
br' sanltarnej : zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WKP/0151/PO0OS/16
Sprawdzajqgcy mgqr inz. Krzysztof Westwalewicz
; . uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
br' Sanltarnej * zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WAM/0165/PO0S/17

Projektant mgr inz. Maciej Partyka

b’.. e/ektrycznej.' gprawn/gniq budow/aﬁe g’o pr.ojektow.g.nia bez ogmniczeri w spe.c/alnos’ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i elektroe-

nergetycznych nr KUP/0126/PBE/19

Sprawdzajqgcy inz. Aleksander Michalski

b’.. e/ektrycznej.' uprawn./en.ia budow/'ang dg ;.Jrojekto'uln/.ania bez c?graniczeri w sp.ec/a/nos’ci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroener-

getycznych nr KI-1I-7342-97/98

Projektant mgr inz. arch. tukasz Trafas

: : . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
br’ arChItektonlczna' bez ograniczeri nr 22/WPOKK/2013

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Jakub Urbaniak

2 : . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
br' arChItektonlczna' bez ograniczer nr 54/WPOKK/2012
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-467/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 2. 3,4 i 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1. 2 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Radoslaw Sieron

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 stycznia 1989 r. Wagrowiec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOK/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzi stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic 7z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 7 2018 r. poz. 2096
7 pozn. 7m.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moz¢ zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decy zje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
przez ostatnig z¢ stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostatcezna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decy zji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/{ = Ko

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Tomasz Sieron
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-JDT-B5B-WUB *

Pan Tomasz Radostaw Sieror o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0036/17

adres zamieszkania m. Bogdanowo 11K/29, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78* K.C.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Dswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Za zgodno$¢ z oryginatem

Tomasz Sieron
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GVP-G1E-QHP *

Pan Witold Sprada o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4665/01

adres zamieszkania ul. Fabryczna 8, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli z2tozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswliadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-SP-0054-446/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwea 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynicrow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust, 2,3i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technleznych w buduwnictwie ( Dz U,
2014 r. poz 1278} po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 lutego 1976 r. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjncj w zakresie sieci; instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. adstepuje si¢
od uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzom Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow w ladciwe] izby samorzdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskic Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwi w Pozaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodnos¢ z oryginatem

Tomasz Sieron
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FSY-SXY-SDW *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07
adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.52.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pan KRZYSZTOF PIOTR WESTWALEWICZ

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 lutego 1957 r. w Gdansku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0165 /POOS/17

Za zgodno$¢ z oryginatem

Tomasz Sieron
DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢:
§ 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

e

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XKY-YBT-H1L *

Pan Krzysztof Westwalewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0140/17

adres zamieszkania ul. Majkowskiego 5/6, 81-719 Sopot

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inizynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaecy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne]j jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Bz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowanie zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu .
Za zgodno$¢ z oryginatem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Tomasz Sieron
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania admiristracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

KUP-WAX-6E5-P37 *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyrmn przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mogna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa wwwopiib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwe] Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

KI-I1-7342-97/98

Za zgodno$¢ z oryginatem

Tomasz Sieron

DECYZJA
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Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sig o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnogci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrnym:

KUP-PY3-MWC-NIS *

Pan ALEKSANDER MICHALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3762/02

adres zamieszkania ul. BORTNOWSKIEGO 4, 85-793 BYDGOSZCZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza riozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 r,

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/41/2012/A

DECYZJA nr 22 ] WPOKK! 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Z 2008r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Za zgodno$¢ z oryginatem

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Trafas Tomasz Sieron

ur. 27 marca 1983 r. w Obomikach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356, Tel/fax: (061) B35 03 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Http/iwicikopolska.iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. kukasz Trafas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/WPOKK/ 2013,

jest wpisany na liste czlonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1015.

Cztonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1015-7388-FBD7-9594-FDCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 95/WPOKK/2012 Poznan, dnia 30 listopada 2012 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/74/2012

DECYZJA nr 54/ WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Dz.U, Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze
Za zgodno$¢ z oryginatem

Pan
mgr inz. arch. Jakub Urbaniak Tomasz Sieron

ur. 21 marca 1983 r. w Koninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej Okregowej [zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

!/: é 7 Przewodniczqc%y Wielkoé;“skiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ok Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 22

61-772 Poznai, ul, Stary Rynek 36, Telffax; (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hutp:/wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jakub Urbaniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/WPOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1009.

Cztonek czynny od: 20-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1009-3C18-Y553-EC7Y-B2D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP.
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II.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego,

Zamierzeniem budowlanym jest Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szatni
na sale lekcyjne wraz z budowag $ciany akustycznej

Kategoria obiektu budowlanego: X/

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Schemat statyczny ptyty stanowi ptyta wolnopodparta

1.3. Zatozenia przyjete do obliczert konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen

- wytyczne branzowe

- PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Przyjete obcigzenia:

- obc. state technologiczne — brak

1.4. Wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych

w krajowe] praktyce
Nie dotyczy

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

w zaleznosci od potrzeb

Sciana akustyczna:

System ttoczonych, wygtuszajgcych Scianek lamelowych stosuje na obiektach budowlanych w celu re-
dukcji hatasu. Lamele dZzwiekochtonne przeznaczone sg do montazu zewnetrznego.

Lamele dZzwiekochtonne wykonane sg z ekstrudowanego aluminium. Wypetnienie stanowi wetna mine-
ralna o grubosci 50mm. Profile dostepne sg w wersji surowej, w dowolnym kolorze z palety RAL (uzgod-
ni¢ na etapie zamoéwienia) . Lamele charakteryzujg sie przekrojem fizycznym 35,5%, a izolacyjnos¢ aku-
styczng osiggaja na poziomie 12(-1,-2)dB.

Sciany dzwiekochtonne montuje sie na stupach stalowych przytwierdzonych do fundamentu. Schemat
statyczny stanowi stup utwierdzony w fundamencie. Konstrukcja stalowa z stali S355J2. Na podstawie
wytycznych z wytworni konstrukcji oraz wytycznych wybranego systemu $ciany akustycznej wykonad
projekt warsztatowy przez wykonawce. Fundament bezposredni w postaci tawy zelbetowej wykonac
bezposrednio na budowie z betonu C30/37 XC2.
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1.6. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztat-

cen

Brak koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen

1.7. Ekspertyza techniczna obiektu istniejgcego

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku, w ktérym projek-
tuje sie przebudowe

OBLICZENIA STATYCZNE WYKONANO W OPARCIU O NORMY:

PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie-Okreslanie i obliczanie wskaznikow po-
wierzchniowych i kubaturowych”,

PN-EN ISO 6946:2008 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik prze-
nikania ciepta. Metoda obliczania”,

PN-B-03000:1990 ,,Projekty Budowlane- Obliczenia statyczne”,

PN-B-02000:1982 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”,

PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-B-02003:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe”,

PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.”,

PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.”,

PN-B-02014:1988 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.”,
PN-B-03150:2000,PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B
03150:2000/Az3:2004 ,, Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”,
PN-B-03264:2012, PN-B-03264:2012/Ap1:2004 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.”,

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.”,

PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.”,

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowa-
nie.”

Inne obowigzujgce przepisy branzowe.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCII | ELEMENTOW BUDYNKOW
Stan techniczny elementdow konstrukcyjnych istniejgcego budynku okreslono jako dostateczny. Projek-

towana przebudowa nie wptynie na pogorszenie pracy konstrukcji konstrukcje.

2.  Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie doku-
mentacji badan podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpie-
czenia przed wptywami eksploatacji gérniczej;

Obiekt posadowiony bezposrednio na tawach betonowych. Posadowienie zaliczono do 1 kategorii geo-

technicznej.
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3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestycji nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskich

4, Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budow-
lanych;

4.1. Stolarka okienna

Okna - PCV z wbudowanym wlotem powietrza, o wspdtczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/(m?2*K),
zestawy trzyszybowe. Minimalna powierzchnia skrzydta otwieranego wynosi min 50% powierzchni okna.

Stosowac szkto bezpieczne. Kolor zblizony do istniejgcych okien.

4.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka aluminiowa. Kolor i wzér dostosowa¢ do drzwi istn. drzwi alum. Stosowac szkto bezpieczne

4.3. Nadproza i wience

Nadproza prefabrykowane typu 2xSBN 120/120

4.4. lzolacje

a) przeciwwilgociowa:

- pozioma posadzek 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

4.5. Wykonczenie wewnetrzne

4.5.1. Dane ogdlne:

Wysokos¢ pomieszczert 3,0 m. Projektuje sie miejscowe obnizenie sufitu w miejscu wystepowania
Scianki mobilnej. Dostawa zabudowy wraz z $ciang mobilng. Kolor $ciany mobilnej uzgodnic z zamawia-

jacym. Ostateczne wymiary $ciany mobilnej pobra¢ na budowie.
4.5.2. Posadzki

Rozbidrka istn. posadzki z wyktadziny PVC. W pomieszczeniach posadzka z wyktadziny obiektowej PCV,
grubosci min. 2,0 mm. klasa Scieralnosci "T", klasyfikacja ogniowa — trudno zapalne - Bfl-S1, dobra od-
pornos¢ na nacisk punktowy. Wywiniecie wyktadziny na $ciany ok. 10cm. trwatej oraz tatwej w czyszcze-
niu i konserwacji, odpornej na plamy, z atestem higienicznym. Odporna na grzyby i bakterie i nie pozwa-
lajaca na ich rozwdj. Wyktadzina powinna by¢ zabezpieczona fabrycznie powtoka zabezpieczajgcg przed
zarysowaniami. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W miejscach prowadzenia instalacji w posadzki nalezy uzupetnic¢ bruzdy a nastepne wykonac¢ w
razie potrzeby warstwe samopoziomujgca z wylewki.

Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne,

przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.
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4.5.3. Oktadziny-fartuchy

Nalezy wykonac¢ dwa fartuchy o wymiarach 1,2x2,0 m kazdy. Nalezy zastosowac materiat - wykfadzina heteroge-
niczna o parametrach nie gorszych niz:

® Grubos¢ catkowita wg I1SO 24346 (EN428): 0.92 mm,

* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1SO 24340 (EN429): 0.12mm,

* Waga catkowita wg I1SO 23997 (EN430): 1500 g/m?2

¢ Zabezpieczona poliuretanem: -

¢ Reakcja na ogiet wg EN 13501-1: Bs2,d0

e Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 —min. Dobra odpornos,

e Atest Higieniczny PZH

Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne, przygoto-

wane zgodnie z aktualnymi standardami.
4.5.4. Powtoki malarskie

Istniejgce Sciany i sufity nalezy przemalowaé w pomieszczeniach nowoprojektowanych sal lekcyjnych
dwukrotng warstwg farby emulsyjnej lateksowej wraz z gruntowaniem.

Malowanie metodg natryskowag Scian i sufitdéw farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie, zmy-
walnymi np. Beckers Scotte Veagg Colour, Multikolor lub o podobnych parametrach.

Kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

4.5.5. Tynki

Projektowane $ciany wykonczy¢ tynkiem gipsowym a nastepnie wykonac gtadz szpachlowa.
4.5.6. Sciana mobilna

Podstawowe paramenty sciany

* tgczenie modutdw za pomocg systemu pidro — wpust z zastosowaniem uszczelek magnetycznych oraz
dociskowych. Zewnetrzny dystans pomiedzy modutami od 1 mm do 3 mm.

* Poziome listwy dociskowe w kolorze czarnym.

* Wymog zastosowania ptyt oktadzinowych w klasie niezapalnej - Sciany przesuwne spetniajg wymaog
NRO

¢ Parkowanie modutow w osi B

¢ |zolacyjnos¢ akustyczna Rw=49 dB

e Profile anoda, kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Dotyczy budynkéw ustugowych i przemystowych

6.  Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wy-
stepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochron-
nych

Brak instalacji zewnetrznych
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7. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szcze-
goélnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych — brak instalacji, istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac z $cian i powiesic¢ na indywidu-

alnym stelazu.
b) chtodniczych - brak instalacji
c) klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidu-
alnym sterowaniem pomieszczeniowym — brak instalacji
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — istniejgcy przewody wentyla-
cyjne grawitacyjne
e) wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektuje sie podtgczenie dwdch umywalek do istniejgcego pionu wody zimnej i cieptej oraz pionu ka-
nalizacji. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w posadzce. Na wtgczeniu do pionu ziemnej wody i cieptej
wody uzytkowej zamontowac skrzynki rewizyjne z zaworami odcinajgcymi. Podejscia pod umywalkami
zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Bateria umywalkowa stojgca. Umywalka w komplecie z szafkg pod
umywalkowg z mdf.
Podejscie kanaliazcji pod umywalke w pomieszczeniu 0/03.2 zakoriczy¢ zaworem napowietrzajgcym.
f) gazowych — bez zmian
g) elektroenergetycznych
Demontaze instalacji

Dokona¢ demontazu instalacji podtynkowych oraz natynkowych (wszystkie instalacje) w salach
lekcyjnych.
Istniejgca moc przytgczeniowa w petni pokrywa zapotrzebowanie dla nowoprojektowanych instalacji w
salach lekcyjnych.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Wszystkie instalacje o$wietleniowe w istniejgcych salach podlegajacej przebudowie nalezy zde-
montowadé. Instalacje elektryczne oS$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY3x1,5mm?,
YDY4x1,5mm?, uktadanym pod tynkiem-zasilanie z najblizszej puszki o$wietleniowej. Lokalizacja po-
szczegdlnych opraw zostata przedstawiona na rys. E/1.

Oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zostaty obliczone zgodnie z PN przy pomocy auto-
ryzowanego programu do obliczania oswietlenia “DIALUX”. W pomieszczeniach przyjeto natezenia
o$wietlenia ze wspdtczynnikiem rownomiernosci wiekszym od 0,4.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN w sieci typu , TN-S” jako tréjprzewodowa

(L,N,PE) stosujagc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem typu YDY3x2,5mm? uktadanym pod
tynkiem i zasili¢ z projektowane] rozdzielnicy wydziatowej poprzez RCD. Lokalizacja poszczegdlnych

gniazd zostata przedstawiona na rys. E/1/.
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Wysokos¢ montazu gniazd:
- 0,85m nad posadzka - klasy

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41tj. w sieci typu , TN-S” jako
tréjprzewodowsq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
APE”.
Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie
zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, meta-
lowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze

metalowe ostony opraw oswietleniowych k. |

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikdw wykonujgcych projektowany zakres prac:
e prace pod napieciem,
e prace ze sprzetem elektromechanicznym,
e transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
e praca urzadzen transportowych,
e praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pograzanie uziomow),
e prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej),

e prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow).

Zagrozenia higieny pracy:
e odpady PVC od kablj,
e odpady miedziane od kabli,

e w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw:
e odziezy, rekawic i obuwia ochronnego —w kazdym przypadku,

e  kurtki przeciwdeszczowej, okularéow ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb zabezpieczajgcy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow. Niedozwolone jest
opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznej itp. Substancje i pre-
paraty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu dra-
biny lub schodni.
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Mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludZmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kie-
rowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Uwagi koricowe

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowa-
niem. Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazenio-
wej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych prze-
woddéw. Wykonad nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
h) telekomunikacyjnych - bez zmian
i) piorunochronnych - bez zmian
j) ochrony przeciwpozarowej - bez zmian

8.  Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z

sieciami zewnetrznymiwraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzagdzen, przy czym nalezy przedsta-
wic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii - bez zmian,,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami - bez zmian,;

9.  Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z

sieciami zewnetrznymiwraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci urzgdzen, przy czym nalezy przedsta-
wic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych
racjonalizacji uzytkowania energii - bez zmian,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami -bez zmian,;

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektu
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu bu-

dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz.1722).
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10.1. Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

10.2.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL
liczba kondygnacji: 2 nadziemna
grupa wysokosci budynku niski (N)-7,55

Klasa odpornosci pozarowej: D

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw tech-

nologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do

celéw projektowych

Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystréj pomieszczen (np.

papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos$¢, poliuretan......).

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujgcych materiatéw palnych w budynku:

Lp. materiaf charakterystyka
drewno, — fatwo zapalne,
1. drewnopo- — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
chodne — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— fatwo zapalny,
papier, kar- — temperatura zapalenia: 230°C,
8 ton w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 Ml/kg
— fatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; z26tty $wiecacy, w srodku niebieski pto-
mien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy
] folia poliety- | czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

lenowa (PE),)

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazdw toksycz-
nych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu pa-
rafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg
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Lp. materiat charakterystyka
palne,
polichlorek temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. |— wyroby plasty-fi- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycz-
kowane (PCV) nych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
Polipropylen ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. |(PP) temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MI/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. ( elementy temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,
Poliester
8. temperatura topnienia 220-230°C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa - palne,
9. |sztuczne /poliety- - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
len, PCV/ podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych.
Tkaniny  ba- - tatwe zapalne,
1o wetniane temperatura zapalenia: 225 °C,

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
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10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Nie wystepujg pomieszczenia do jed-

noczesnego przebywania ponad 50 oséb jednoczesne.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Sciana oddzielenia pozarowego w 0si 5.
Powierzchnia strefy 1 —452+452+45= 950 m2
Powierzchnia strefy 2 —339+339=678 m2

10.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W pomieszczeniach o charakterze porzgdkowym, gospodarczym, magazynowym, funkcjonalnie zwigza-

nymi z zasadniczg czescig budynku oraz w pomieszczeniu technicznym gestos¢ obcigzenia ogniowego

szacuje sie na warto$¢ Qd < 500 MJ/m?,

Dla pozostatej czesci budynku kwalifikowane]j do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ognio-

wego nie oblicza sie.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-

strzeniania ognia przez elementy budowlane

10.7.1. Klasa odpornosci poZzarowej

Zgodnie z podziatem na strefy pozarowe budynek—zgodnie z § 212 ust. 3 WT — zakwalifikowano do klasy
,D” odpornosci pozarowej z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

10.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane projektowanego budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci

pozarowej zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany Klasa
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
strop REI 30
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Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% El 30

Sciany wewnetrzne El'15

przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

10.7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

10.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie dopuszcza sie przechowywania materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, zatem nie bedg w nim wystepowac pomieszczenia i strefy

kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementdéw wykonczenia wnetrz:

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania materiatow
fatwo zapalnych, palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozli-

woscig zapalenia lub zweglenia

Okredlenia  dotyczace  palnosci . o
Klasy reakcji na ogien

stosowane w przepisach techniczno - )
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

budowlanych

Niepalne AL
A2-s1,d0; A2-s52,d0; A2-s3,d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
Palne B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

trudno zapalne
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fatwo zapalne

D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2 ; D-s3,d2;
E-d2;E;

F

Al;
A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO;

Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,dO;
Samogasngce €O najmniej E

Intensywnie dymigce

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiacy do-
tyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,K/asy-

fikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieri”, podane w kolum-

nie 2 tabeli 2.

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stu-

Zacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e |Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznikiem pradu,

e |Istniejgce awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasa-
dach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Do budynku wymagany jest droga pozarowa z dojsciem prowadzacym do wyjscia/wejscia ewakuacyj-

nego. Droga pozarowa przebiega wzdtuz ul. Krélowej Jadwigi

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku w wynosi 10 dm3/s i zostanie

ono zapewnione hydrantami zewnetrznymi DN 80 na sieci wodociggowej z co najmniej dwdch hydran-

téw o srednicy 80 mm. Hydranty znajdujg sie w na ulicy Krolowej Jadwigi, Bolestawa Krzywoustego, Kra-

sickiego i na ulicy Strzeleckiej. Teren zajety przez szkote mozna objechaé w koto poprzez w/w ulice.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz para-
metrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Analizowany budynek jest wolnostojgcy. Najblizszy budynek ZL usytuowany jest w odlegtosci co najmniej

8 m. Od istniejgce hali sportowej budynek jest oddzielony $ciang przeciwpozarowg REI120 (Drzwi EI60)

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpo-
zarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Brak wymagan
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111.CZESC RYSUNKOWA
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