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' Sciana mobilna 1. Piyta laminowana gr. 18 mm. p
2. Profil aluminiowy systemowy typu “wpust”.
OPTIMAL 110 3 Wert 3,538,
WlDOK Lsc= 6760 mm 4. Kofek rozporowy.
Hsc= 3080 mm 5. Zaslepka w kolorze ptyty.
UWAGA: Uwaga:
W przypadku wystepowania modufu Mocowanie do materiatéw takich jok:
ze skrzydfem drzwiowym o Swietle 90x200 cm GK&qsim “P-st:’y".'“g“ wzmocnienia
przesirzefi na zawieszenle | tor jezdny Eciany moabline] min. wysokos¢ Sciany mobilnej wynosi H=245 cm. podfoza (po_stronie Jqceg
AT= 100 mm; Rw = 49 dB
kier. DE: BRAK
rodzaj stropu:
fqopenie piyt — lamelki Podane wymiary sq projektowane
od powierzchni wykoficzonych na gotowo.
Przed redlizacjq nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowle.
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. Moduty IE i FE powinny by¢ mocowane do réwnego, pionoweg

otoczenia.W przeciwnym razie dostawca nie gwarantuje Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
spasowania elementéw statych (IE oraz FE) T@@EFDD@m tel. 784-732-346

z otoczeniemn $ciany mobilnej. W przypadku mocowania . il: biuro@pputech I
modutdw |E i FE oraz teleskopu przysciennego do podtoza e-mail: biuro@pputechon.p

z materiatéw o niskiej wytrzymatosci takich jok: INVESTOR: GMINA MOSINA

ptyty CK, szkto itp. zamawiajqcy zobowiqzany jest do pl. 20 Pazdziernika 1

wzmocnienia miejsca potqczefi elementdw, aby umozliwi¢ ich 62-050 Mosina

skuteczne zamocowanie oraz uchroni¢ podtoze przed

uszkodzeniem. NAZVAZROANIA N . . . . R .
2. Réznica pozioméw posadzki w pomieszczeniu, w osi oraz Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szatni na sale lekcyjne

misejscu parkowania $ciany mobilnej, nie powinna przekracza¢ wraz z budowg $cianki akustycznej

mm.

3. Koncepcja Sciany mobilnej moze rézni€ sie od rzeczywistego

stanus o zamentowaniy torlymodutow ey mobing) W K rasickiego 16, 62-050 Mosina; Identyfikator dz.302110_4.0001.2713/19

4. System scian mobilnych nie ingeruje w podfoze. Wyjqtek
stanowi modut drzwiowy DE oraz moduty niestandardowe jak
moduty kqtowe NEL czy NET. Wymagajq kotwienia

w posadzce. FAZAZADANA SKALA
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia
wynikajgce z nawiqzywania do elementéw nosnych sciany
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Projekt budowlany 1:50 Konstrukcja

TYTUL RYSUNKU Strona

mobilnej. Sciana mobilna

6. Tory jezdne Sciany mobilnej skfadajq si¢ z odcinkéw

NRRYSUNKU

o maksymalnej dfugosci 3,1 m. Dopuszczalny dystans
w miejscach fqczen wynosi 4 mm.

PT-04 SPECJALNOSC NRUPRAWNIEN DATA PODPIS

7. Sciana mobilna podwieszona na jednym wézku jezdnym

(w osi) moze by¢ parkowana po obu stronach przegrody.
W przypadku dwupunktowego zawieszenie elementdw
modufowych przed montazem dodatkowego wykoficzenia

o
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