Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowag w Kosakowie

PRZEDMIAR ROBOT

- . Jednostka
Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwal  Tlose
1 3 4 5 6
* D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 |[Obstuga geodezyjna
1 Obstuga geodezyjna km 0,107
* D.01.02.04 [Rozbiorki elementéw drog i ulic
Rozbiorka warstwy podbudowy z kruszywa stabiliowanego
2 cementem grubosci 10 cm. wraz z wywozem gruzu na m2 114
sktadowisko Wykonawcy i uztylizacja (chodniki)
Rozbiodrka warstwy podbudowy z kruszywa stabiliowanego
3 cementem grubosci 20 cm. wraz z wywozem gruzu na m2 304
skladowisko Wykonawcy i utylizacja (jezdnie)
Rozbioérka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm. wraz z
4 : AT m2 221
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.
Rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikow z kostki betonowe;j
5 wraz z oczyszczeniem prefabrykatow, paletowaniem i odwozem m2 197
na sktadowisko Zamawiajacego.
Rozbiodrka kraweznikéw betonowych wraz z wywozem gruzu na
6 . . L m2 66
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.
7 Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz wywozem w miejsce mb 20
wskazane przez Zamawiajacego.
Rozbiodrka ogrodzenia z gazondw betonowych wraz z ponownym
8 ustawieniem na fundamencie z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 m 38
C90/3 grubosci 20 cm.
9 Rozbiérka wpustéw ulicznych wraz z wywozem gruzu na kpl, 2
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.
10 Przygotowanie krawedzi jezdni do ustawienia kraweznikow m 247
(mate rozbiorki, naprawy podbudowy itp.)
11 Rozbioérka stupkow od znakow drogowych wraz wywozem w sat 10
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. '
12 Zdjecie tarcz znakoéw drogowych wraz wywozem w miejsce sat 17
wskazane przez Zamawiajacego. '
D.01.03.04A [budowa kanalu technologicznego
13 budowa kanalizacji KTp-1 mb 10
14 budowa kanalizacji KTu-1 mb 62
15 budowa studni kablowej SKR-1 kpl 2
16 budowa studni kablowej SKR-2 kpl 1
*
D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. |Kanalizacja deszczowa
17 Wykonanie wpustow deszczowy fi 500 kpl. 5
18 Wykonanie studni betonowych fi 600 mm z osadnikiem kpl. 2
19 Wykonanie studni betonowych fi 1200 mm z osadnikiem kpl. 1
20 Rura fi 200 PVC lita SN8 m 27




D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

21

Korytowanie na glebokos¢ 0,29 m (chodnik i $ciezki rowerowe)
wraz z profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy i zagospodarowaniem

m2

338

22

Korytowanie na glgbokos¢ 0,60 m (jezdnia, progi zwalniajace,
wyspy, zabruki, zjazdy) wraz z profilowaniem i zaggszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy i1 zagospodarowaniem

m2

199

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

23

Oczyszczenie 1 skropienie warstwy niebitumicznych emulsja
asfaltowa w ilo$ci 0,4 kg/m2

m2

210

24

Oczyszczenie 1 skropienie warstw bitumicznych emulsja
asfaltowa w ilo$ci 0,2 kg/m2

m2

717

D.04.04.02.

Podbudowa i jezdnie z mieszanek niezwiazanych wg PN-EN
13285

25

Jezdnia drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z mieszanki
niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm ( zjazdy).

m2

29

26

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 10 cm
(chodniki i $ciezki rowerowe)

m2

338

27

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm (jezdnie,
wyspy, zabruki, zjazdy, progi zwalniajace)

m2

178

D.04.05.01

Mieszanki zwiazane cementem wg PN-EN 14227-1

28

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymato$ci C1,5-2,0 grubosci 30 cm. (jezdnie, wyspy,
zabruki, zjazdy, progi zwalniajace)

m2

171

29

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 10 cm. (chodniki i
sciezki rowerowe)

m2

338

D.04.06.01b.

Podbudowa z betonu cementowego

30

Warstwa betonu cementowego C16/20 grubosci 5 cm. pod kostka
kamienna. (zabruki, wyspy)

m2

26

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

31

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9/11 cm. spoinowane;j
zywicg epoksydowa z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci
kostki kamiennej (wyspy dzielace) na podsypce cementowo
piaskowej gr 3-5 cm. (wyspy)

m2

16

32

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. spoinowane;j
zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci
kostki kamiennej (zabruki)

m2

10

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

33

Wyréwnanie istniejacej jezdni betonem asfaltowym AC 16W -
ruch KR1-2 (jezdnie)

m3

34

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. - ruch
KR1-2 (sciezki rowerowe)

124

35

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. - ruch
KR1-2 (jezdnie)

5

110

36

D-05.03.05b

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm - ruch
KR1-2

717




D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na glebokoscig $rednig 0-4

37 m2 372
cm.
* D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce
38 . . L m2 213
cementowo piaskowej gr 3-5 cm. (chodniki)
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce
39 . . . . .. m2 60
cementowo piaskowej gr 3-5 cm. (zjazdy, progi zwalnijace)
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp humusem.
Umocnienie skarp przez humusowanie gr. 10 cm warstwa
40 | D.06.01.01a [humusu i obsianie nasionami traw (wraz z zakupem humusu ). m2 446
D.07.00.00 JURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
41 - 0znakowanie poziome grubowarstwowe m2 44
D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe =
42 - przymocowanie tarcz znakow matych typ A szt. 5
43 - przymocowanie tarcz znakéw matych typ B Szt. 8
44 - przymocowanie tarcz znakow matych typ C szt. 3
45 - przymocowanie tarcz znakéw matych typ D Szt. 6
46 - przymocowanie tarcz znakoéw matych typ F szt. 1
47 - przymocowanie tarcz znakoéw matych typ T Szt. 2
48 - ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 16
49 - ustawienie stupkow przeszkodowych U-5b/C-9 Szt. 2
D-07.07.01 |Instalowanie systemow o$wietleniowych
50 Budowa linii kablowych YAKXS 4x25 mb 104
51 Bednarka FeZn 25x4 mb 104
52 Montaz nowych stupéw o$wietleniowych wysokosci Sm kpl 5
53 Montaz wysiegnika stupowego kpl 2
54 Montaz opraw o$wietleniowych drogowych 55W/8400Lm- dos kpl 4
przej$é
55 Montaz opraw o$wietleniowych drogowych 61W/8600Lm kpl 1
56 Montaz szafki o§wietleniowej kpl 1
57 Budowa zasilania tymczasowego - YAKXS 4x25 mb 60
*
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
* D-08.01.01. [Krawezniki i oporniki betonowe
58 | D-08.01.02. |Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem 247
Oporniki betonowe 12x20 na tawie betonowej bez oporu -
59 N , 36
obramowanie zjazdow i zabrukow.
D-08.02.01a |Chodniki z plyt wskaznikowych
Wykonanie chodnikéw z plyt wskaznikowych ostrzegawczych (z
60 wypustkami) o wymiarach 30x30x8 w kolorze z6ttym na m2 7
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Wykonanie chodnikow z ptyt wskaznikowych kierunkowych
61 (ryflowanych) o wymiarach 30x30x8 w kolorze z6itym na m2 3
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
D-08.03.01. [Obrzeza betonowe =
62 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 206




