OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz elementdw wyposazenia placu zabaw przy
Zespole Szkot i Przedszkola w Mitoradzu, a takze wykonanie chodnika stanowigcego dojscie
do placu zabaw o powierzchni okoto 15 m? oraz nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych
EPDM lub nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej, zgodnej z obowigzujgcymi
normami, pod wszystkimi urzadzeniami zabawkowymi wylaczajac piaskownice z
zadaszeniem, tj. okoto 64 m?



Zestawienie urzadzen:

1. ZESTAW METALOWY -szt. 1
Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo

taczniki — nierdzewne i ocynkowane

elementy dekoracyjne — tworzywo polietylenowe (HDPE), poliwgglan (PC)
elementy metalowe — stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
slizg — blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

zaslepki — poliamid

podesty — tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa
tancuch — stal nierdzewna

Dane techniczne:

szerokos$¢: 2,70 m,

dtugosc: 3,95 m,

wysokosé: ~2,70 m,

maksymalna wysokos¢ upadkowa(HIC): 0,60 m,
wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 5,70 m,
wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢: 6,45 m,
kotwienie — elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176

2700
5700




2. PIASKOWNICA Z ZADASZENIEM -szt. 1
Specyfikacja materiatlowa:

e konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo

e Igczniki — nierdzewne i ocynkowane

¢ elementy dekoracyjne — tworzywo polietylenowe (HDPE), sklejka z warstwa
antyposlizgowa

o elementy metalowe — stal ocynkowana i malowana proszkowo

e zaslepki — poliamid

Dane techniczne:

e szeroko$¢: 2,75 m,

o dlugosé: 2,80 m,

o wysoko$¢: ~2,10 m,

o maksymalna wysoko$¢ upadkowa (HIC): 0,30 m,

e wymiary strefy bezpieczenstwa szeroko$¢: 5,75 m,

o wymiary strefy bezpieczenstwa dtugosé: 5,80 m,

o kotwienie — elementy konstrukcyjne — 500 mm w gruncie
e urzadzen wykonane zgodnie z PN-EN 1176
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3. HUSTAWKA WAGOWA SPREZYNOWA - szt. 1
Specyfikacja materiatlowa:

konstrukcja — drzewo klejone frezowane wzdtuznie (90x90), impregnowane
taczniki — nierdzewne i ocynkowane

elementy dekoracyjne — tworzywo polietylenowe (HDPE)

elementy metalowe — stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
zaslepki — poliamid

Dane techniczne:

szerokos¢: 0,35 m,

dhugosc¢: 1,60 m,

wysokos¢: ~ 0,70 m,

maksymalna wysoko$¢ upadkowa (HIC): 0,45 m,
wymiary strefy bezpieczenstwa szerokos¢: 2,35 m,
wymiary strefy bezpieczenstwa dtugosc: 3,60 m,
kotwienie — elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie
sprezyna — 20 x 200 x 400 mm — certyfikowana

urzadzen wykonane zgodnie z PN-EN 1176
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4. BUJAK SPREZYNOWY - szt. 2

Specyfikacja materiatlowa:

konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo
taczniki — nierdzewne i ocynkowane

elementy dekoracyjne — tworzywo polietylenowe (HDPE)
elementy metalowe — stal ocynkowana i malowana proszkowo

zaslepki — poliamid

Dane techniczne:

szerokos¢: 0,30 m,

dhugosc¢: 1,25 m,

wysokos¢: ~ 0,75 m,
maksymalna wysoko$¢
upadkowa (HIC): 0,45 m,
wymiary strefy bezpieczenstwa
szerokos¢: 2,30 m,

wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé: 3,25 m,

kotwienie — elementy
konstrukcyjne — 800 mm w
gruncie

sprezyna — 20 x 200 x 400 mm —
certyfikowana

urzadzen wykonane zgodnie z
PN-EN 1176

Dane techniczne:

szerokosc¢: 0,30 m,

dtugosé: 1,10 m,

wysokosc¢: ~ 0,80 m,
maksymalna wysoko$é
upadkowa (HIC): 0,40 m,
wymiary strefy bezpieczenstwa
szeroko$¢: 2,30 m,

wymiary strefy bezpieczenstwa
dhugos¢: 3,10 m,

kotwienie — elementy
konstrukcyjne — 800 mm w
gruncie

sprezyna — 20 X 200 x 400 mm —
certyfikowana

urzadzen wykonane zgodnie z
PN-EN 1176
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5. TABLICA REGULAMINOWA —szt. 1
Specyfikacja materiatlowa:

konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo
taczniki — nierdzewne i ocynkowane

elementy dekoracyjne — sklejka liSciasta

zaslepki — poliamid

Dane techniczne:

e szeroko$¢: 0,05 m,

o (htugosé: 0,5 m,

e wysokos¢: 1,50 m,

e wymiary strefy bezpieczenstwa szerokos¢: 0,05 m,

o wymiary strefy bezpieczenstwa dtugosé¢: 0,50 m,

o kotwienie — elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie
e urzadzen wykonane zgodnie z PN-EN 1176
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Zalaczone zdjecia maja charakter pogladowy. Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia podobne

spelniajace przedstawione wymagania.

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamodwienia, Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, zwtaszcza w zakresie wygladu niektoérych
urzadzen, dlatego postuguje si¢ przyktadowymi wizualizacjami. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych, o parametrach nie gorszych, niz w opisach.

UWAGA: Do formularza ofertowego nalezy zalaczvé proponowana wizualizacje oferowanych

urzadzen zabawowych wraz z opisem potwierdzajacym spelnianie wymaganych parametrow,

ktora podlegaé bedzie badaniu pod katem wymagan SWZ.

UWAGI:

1.

10.

11.

12.
13.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane
i nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane z bezpiecznych i trwatych
materialow 1 posiadac¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
wykonanie ich zgodnie z normami bezpieczenstwa z grupy PN-EN 1176 (dostarczane na etapie
odbioru przedmiotu zamdwienia), lub normami réwnowaznymi (nie gorszymi niz okre§lone w
tej normie).

Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normami PN-EN 1177 lub normg rownowazng (parametry nie
gorsze, niz okreslone w ww. normie).

Roboty budowlane (w gruncie oraz montazowe urzadzen) prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych s$rodkow ostroznosci. Podczas robot ziemnych zachowaé ostrozno$¢ na
zlokalizowane w gruncie sieci.

Materialy uzyte podczas budowy placu zabaw powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty
techniczne PZH.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowiazujacymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci i przepisow BHP.
Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.
Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

Znaki firmowe producentéw oraz nazwy urzadzen zostaty uzyte w dokumentacji jedynie w celu
doktadnego opisu ich parametréw. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow
niz wykazanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze zawieraja te same elementy, sa
wykonane z tych samych materiatdéw oraz spetniajg te same funkcje uzytkowe. Wykonawca
wraz z oferta jest zobowiazany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub zdjecia
oferowanych urzadzen, w ktoérych powinny znajdowaé si¢ wymiary urzadzen, wymiary stref
bezpieczenstwa oraz rodzaj materiatow. Dopuszcza si¢ rozbiezno$¢ wymiarow urzadzen i stref
bezpieczenstwa w tolerancji +/- 10%. Nie dopuszcza si¢ zastosowania innego rodzaju
materiatdw na urzadzenia niz wskazano w niniejszej dokumentacji technicznej.

Uktadanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, jak i ptyt lub wylewanej nawierzchni nalezy
wykona¢ zgodnie w wytycznymi montazowymi producenta ptyt.

Nawierzchnia bezpieczna majaca kolor: kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oferowanych urzadzen
zabawowych przed montazem.

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ wraz z wnioskiem
materialowym lub przed dokonaniem odbioru zamontowanych urzadzen.

Okres gwarancji na zamontowane urzgdzenia winien wynosi¢ co najmniej 36 miesiecy.
Wszelkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtasza¢ Dostawcy niezwlocznie po dostawie.
Wymiana zwigzana z reklamacjg bedzie dokonana na koszt Dostawcy z serwisem na terenie
Zamawiajacego.



14. Zaptata zostanie dokonana na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury
po prawidlowo wykonanej dostawie wraz z montazem, odebranej bez uwag protokotem odbioru
podpisanym przez przedstawiciela Dostawcy 1 Zamawiajacego



