STUDZIENKA SCIEKOWA OSADNIKOWA DN500
PRZEKROJ A-A PRZEKRO/

RZEDNA  WPUSTU
DOSTOSOWANA DO P+ASZCZYZNY
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PROJEKTOWANEGO SCIEKU | NAWIERZCHNI JEZDNI

Inwestor:

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Przedsigwzigcie budowlane:

nr1275R

km 20+888 - 23+198

"Przebudowa drogi powiatowej

Budy tancuckie (granica powiatu) - Laszczyny

MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | " CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢ Data Podpis
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/OWOD/16 07.2017
branza drogowa
Projektant mgr inz. Norbert Koprowicz PDK/0201/POOS/10 07.2017
branza kanalizacyjna
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel - 07.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:40 WPUST ULICZNY - SZCZEGOL 10




