PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU FI 80 CM W KM 0+4455,70
PRZEZNACZONEGO DO REMONTU
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4,0 cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

8,0 cm | w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 S

15,0 c¢cm | podbudowa w technologii MCE

15,0 cm | stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5 MPa

16,0 cm | zasypka z kruszywa naturalnego (pospétka)
80,0 cm | przepust z rury HDPE SN 8

30,0 cm | fawa fundamentowa z pospdtki

Nadzor Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych , Us {ugi Projektowe Piotr Halica
Ul Ziota Géra 29/2 37-550 Radymno
NIP 792-158-07-40 REGON 650945496

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:

POWIAT LEZAJSKI "Przebudowa drogi powiatowej
UL. M. KOPERNIKA S Budy Lancuckie Gﬂw“_noqmm_c_wi_mg Laszczyny
37-300 LEZAJSK km 20+888 - 23+198

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | 0" CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Data Podpis
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel - 07.2017
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/OWOD/16 07.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU 15




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU FI 80 CM W KM 1+287,04
PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

181,45

proj. fundament

Scianki czofowe]

7
)
........... %
..~..~...~\\

4

&4
_.20

) \\

“ 1100

.

proj. fundament
Scianki czofowe]

4,0 cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

8,0 cm | w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 S

15,0 cm | podbudowa w technologii MCE

15,0 ¢m | stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5 MPa

49,0 cm | zasypka z kruszywa naturalnego (pospétka)
80,0 c¢m | przepust z rury HDPE SN 8

30,0 cm | fawa fundamentowa z pospdfki

Nadzor Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych , Us {ugi Projektowe Piotr Halica
Ul Ziota Géra 29/2 37-550 Radymno
NIP 792-158-07-40 REGON 650945496
Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
POWIAT LEZAJSKI "Przebudowa drogi powiatowej
UL. M. KOPERNIKA S Budy tancuckie Gﬂw“_noqmm_c_wi_mg Laszczyny
37-300 LEZAJSK km 20+888 - 23+198
Faza opracowania: Czesc¢:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Data Podpis
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel - 07.2017
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/OWOD/16 07.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU 16




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU FI 80 CM W KM 14+609,85
PRZEZNACZONEGO DO REMONTU
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Scianki czofowe]

4,0 cm | w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

8,0 cm | w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 S

15,0 cm | podbudowa w technologii MCE

15,0 cm | stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5 MPa
18,0 cm | zasypka z kruszywa naturalnego (pospétka)

80,0 c¢cm | przepust z rury HDPE SN 8

30,0 cm | fawa fundamentowa z pospotki

proj. fundament

Scianki czofowe]

Nadzor Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych , Us {ugi Projektowe Piotr Halica
Ul Ziota Géra 29/2 37-550 Radymno
NIP 792-158-07-40 REGON 650945496

Inwestor:

POWIAT LEZAJSKI
UL. M. KOPERNIKA 8
37-300 LEZAJSK

Przedsigwzigcie budowlane:

"Przebudowa drogi powiatowej
nr 1275 R

Budy Lancuckie (granica powiatu) - Laszczyny
km 20+888 - 23+198

Faza opracowania:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Data Podpis
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel - 07.2017
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/OWOD/16 07.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU 17




