PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH INWESTYCYJNYCH KONSERWACJI ZABYTKOW

»HOT” HELENA |1 TOMASZ OLDYTOWSCY
16-030 Suprasl ul. Wiewiorcza 2, NIP 542 100 31 74, tel./fax 0048 085 7183317, e-mail: archihot@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

(zat. do zgtoszenia)

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DO PROJEKTU
URZADZEN LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO | MALEJ
ARCHITEKTURY WCHODZACEJ W SKLAD WYPOSAZENIA
LASU OCHRONNEGO UZDROWISKOWEGO DOLINY ELMY,
WE WSI NOWA WIES LAWECKA W OBSZARZE OCHRONY
UZDROWISKOWEJ GOROWO [LAWECKIE - STREFA "A" - W
RAMACH INWESTYCJI "UTWORZENIE UZDROWISKA".

ADRES: NOWA WIES ILAWECKA, GMINA GOROWO ILAWECKIE,

1. Ogrodzenie,(dz. nr: 17, 102/11, 102/9) OKOLO 290m

2 .Drogowskaz ,turystyczny”(dz. nr: 3213/8, 3213/2, 3236/3, 3236/3, 3236/4, 3214/3) SZTUK 6
3. Mapa informacyjna sytuowana w miejscach krzyzowania sie szlakéw turystycznych/ (dz. nr: 3236/3, 3213/2,
3248/1, 3214/3, 17,3214/3) SZTUK 6

4. ,Marker miejsca” - witacz”,(dz. nr: 102/11, 3213/8, 3213/2, 3214/3) SZTUK 4

5. tawka,(dz. nr: 3236/4, 3236/3, 3213/8, 3213/8) SZTUK 4

6. Kosz na $mieci (z uwzglednieniem zamkniecia), (dz. nr: 102/9, 3236/3, 3213/8,3213/2, 17) SZTUK 5
7. Stojak na rowery,(dz. nr: 3236/3, 17) SZTUK 2

8. Uchwyty do wigzania koni (uwigz dla 5-10 koni),(dz. nr: 3236/4) SZTUK 1

9. Tablica informacyjna,(dz. nr: 102/11, 100, 17, 3214/3) SZTUK 4

10. Zadaszenie od deszczu,(dz. nr: 3236/4, 3236/3) SZTUK 2

11. Zadaszenie stoét, z tawkami(dz. nr: 3213/8, 3236/2, 17, 102/11) SZTUK 6

12. Miejsce grillowania (miejsce organizacji ogniska , bez zadaszenia), (dz. nr: 3236/3) SZTUK 1
13. Wiata rekreacyjna z kominkiem (3236/3) SZTUK 1

14. Szalet (suchy), obudowa szaletu typu ,toi-toi” (dz. nr: 3236/3) SZTUK1

15. Remont istniejgcej ktadki, (dz. nr: 3247/1,3235,130) SZTUK 1

16. Obudowa kiosku informaciji (elektronicznej), (dz. nr: 102/11, 3213/8) SZTUK 2

17. Brama(dz. nr: 100, 102/11) SZTUK 2

18. Toaleta (dz. nr: 17) SZTUK 1

19. Obiekt administracyjny), (dz. nr: 102/11) SZTUK 1

20. Parking samochodowy (do 10 pojazdéw) (dz. nr: 17) SZTUK 1

21. Wiata inhalacyjna (dz. nr: 3236/2) SZTUK 1

25. Sitownia(dz. nr: 17) SZTUK 1

INWESTOR: GMINA GOROWO ILAWECKIE
z siedzibg, 11-220 Gérowo ltaweckie ul. Kosciuszki 17

PROJEKTANT:  Architektura i konstrukcja
drinz. arch. TOMASZ OLDYTOWSKI
NR UPR. BL/22/88; B£/128/85
Cztonek Podlaskiej Okregowej
Izby Architektow Nr. PD-0080

OPRACOWANIE: mgrinz. arch. JANA JAKUB ZERBST

DATA
WYKONANIA: 14 lipca 2016r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994r. WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA-ZABRONIONE




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

. STRONA TYTULOWA
Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
ll. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Kopie uprawnien.
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb.
3. Oswiadczenie architekta

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC GRAFICZNA

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

A. CZESC OPISOWA | GRAFICZNA
obiektow matej architektury i innych obiektow oraz

wykonywania robot bez pozwolenia na budowe
(zgodnie z Art. 29. Prawa Budowlanego)

OBIEKTY DO ZGLOSZENIA
1.0grodzenie, (dz. nr: 17, 102/11, 102/9) OKOLO 290m

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i
kubatura
(PRZESLO)
- wysokos¢ 1,45m
- dtlugosé i szerokosc¢ 2,00x0,3m

2 .Drogowskaz ,turystyczny”(dz. nr: 3213/8, 3213/2, 3236/3, 3236/3, 3236/4,
3214/3) SZTUK 6

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i
kubatura

- wysokos¢ 3,31m

- dtlugosé i szerokosc¢ 0,16x0,16m

3. Mapa informacyjna sytuowana w miejscach krzyzowania sie szlakéw
turystycznych/ (dz. nr: 3236/3, 3213/2, 3248/1, 3214/3, 17,3214/3) SZTUK 6

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i
kubatura

- wysokos¢ 3,66m

- dtlugosé i szerokosc¢ 0,82x0,16m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

4. ,Marker miejsca” - witacz”,(dz. nr: 102/11, 3213/8, 3213/2, 3214/3) SZTUK 4

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i
kubatura

- wysokos¢ 5,92m

- dtlugosé i szerokosc¢ 0,82x0,16m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°



5. Lawka,(dz. nr: 3236/4, 3236/3, 3213/8, 3213/8) SZTUK 4

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 0,67m

- dtugos¢ i szerokosc¢ 2,95x0,50m

6. Kosz na smieci (z uwzglednieniem zamkniecia), (dz. nr: 102/9, 3236/3,
3213/8,3213/2, 17) SZTUK 5

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 2,24m

- dtugos¢ i szerokosc¢ 0,97x0,95m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

7. Stojak na rowery,(dz. nr: 3236/3, 17) SZTUK 2

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 3,66m

- dtugosé i szerokosc¢ 0,82x2,96m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

8. Uchwyty do wigzania koni (uwiaz dla 5-10 koni),(dz. nr: 3236/4) SZTUK 1

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 1,50m

- dtugosé i szerokosc¢ 4,19x0,16m

9. Tablica informacyjna,(dz. nr: 102/11, 100, 17, 3214/3) SZTUK 4

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 3,66m

- dtugosé i szerokosc 0,82x2,96m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

10. Zadaszenie od deszczu,(dz. nr: 3236/4, 3236/3) SZTUK 2

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 3,66m

- dtugosé i szerokosc¢ 0,82x0,16m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

11. Zadaszenie stot, z tawkami(dz. nr: 3213/8, 3236/2, 17, 102/11) SZTUK 6

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokos¢ 3,66m

- dtugosé i szerokosc¢ 2,60x2,95m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

12. Miejsce grillowania (miejsce organizacji ogniska , bez zadaszenia), (dz.
nr: 3236/3) SZTUK 1

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura
- wysokosc¢ 1,65m

- dtugosé i szerokosc¢ 2,60x6,03m



13. Wiata rekreacyjna z kominkiem (3236/3) SZTUK 1

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

" powierzchnia zabudowy 35,0m?

- kubatura 262m°

- wysokosc¢ 6,01m

- dtlugosé i szerokosc¢ 5,20x6,70m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

14. Szalet (suchy), obudowa szaletu typu ,toi-toi” (dz. nr: 3236/3) SZTUK1
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 3,00m

- dtugos¢ i szerokosc¢ 3,60x3,56m

15. Remont istniejacej kladki, (dz. nr: 3247/1,3235,130) SZTUK 1

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 4,41m

- dtugosé i szerokosc¢ 10,53x1,50m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

16. Obudowa kiosku informaciji (elektronicznej), (dz. nr: 102/11, 3213/8)
SZTUK 2
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- wysokosc¢ 3,77m

- dtugos¢ i szerokosc 1,16x0,16

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

17. Brama(dz. nr: 100, 102/11) SZTUK 2
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

powierzchnia zabudowy 31,0 m?
- kubatura 165m°
- wysokos¢ 7,04m
- dtlugosé i szerokosc¢ 2,95 x 10,54m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

18. Toaleta (dz. nr: 17) SZTUK 1
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni
kubatura

- powierzchnia zabudowana 27,30m?

- powierzchnia uzytkowa 18,10m?

- kubatura 104 m®

- wysoko$¢ 5,56m

- dtugosc i szerokos¢ 5,23x 5,23m
- kat nachylenia potaci dachowej 32°

- ilos¢ kondygnaciji naziemnych 1

19. Obiekt administracyjny, (dz. nr: 102/11) SZTUK 1

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie  powierzchni
kubatura

- powierzchnia zabudowana 27,30m?

- powierzchnia uzytkowa 18,56m?

- kubatura 104 m®



- wysoko$¢ 5,56m

- dtugosc i szerokos$é 5,23x 5,23m
- kat nachylenia potaci dachowe;j 32°
- ilos¢ kondygnacji naziemnych 1

20. Parking samochodowy (do 10 pojazdéw) (dz. nr:17) SZTUK 1

W projekcie zastosowano nastepujgce powierzchnie:

W obrebie parkingu — nawierzchnia pieszo- jezdna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o no$nosci dostosowanej do uzytkowania przez
samochody osobowe i ciezarowe o DMC nieprzekraczajgcej 5.5.tony.

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
kubatura

powierzchnia zabudowy 4,20m?

dtugosc¢ i szerokosé 21,00x24,00m

21. Wiata inhalacyjna (dz. nr: 3236/2) SZTUK 1
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
kubatura

powierzchnia zabudowy 31,2m?
- kubatura 240m°
- wysokos¢ 6,09m
- dtlugosé i szerokosc¢ 5,59x5,59m
- kat nachylenia potaci dachowej 32°

25. Sitownia(dz. nr: 17) SZTUK 1

POWIERZCHNIA SILOWNI -692m2
1. KRZESLO FIT D01
2. WYCIAG GORNY FIT D02
3. SURFER FIT D03
4. BIEGACZ FIT D04
5. PRASA NOZNA FIT D05
6. TWISTER FIT D08
7. ORBITEK FIT D11
8. MASAZER FIT D12
9. ROWER | JEZDZIEC FIT D25 FIT D15
10. DRAZEK FIT D16
11. STEPER FIT D19
12. NARTY FIT D22
13. NARTY FIT D22
14. PROSTOWNIK PLECOW FIT D30
15. WIOSLARZ FIT D31
16. TRENAZER FIT R06
17. DRAZEK FIT R04
18. TAI CHI FIT R10
19. SZTANGA FIT R01

DLUGOSC SCIEZEK OKOLO 4900m

powierzchni

powierzchni



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1.Potozenie inwestycji:

Projekt obejmuje budowe urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego i matej
architektury wchodzacej w sktad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego
Doliny Elmy, we wsi Nowa Wies ltawecka w obszarze ochrony uzdrowiskowej
Gorowo ltaweckie - strefa "A" - w ramach inwestycji "utworzenie Uzdrowiska".
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach wymienionych w czesci rysunkowej
oraz wykazie obiektéw budowlanych.

2.Inwestor:
GMINA GOROWO ILAWECKIE
z siedzibg, 11-220 Gérowo ltaweckie ul. Kosciuszki 17

3. Autor:

dr inz. arch. Tomasz Otdytowski
16-030 Suprasl ul. Wiewiorcza 2
upr. BL/128/85 , B£/22/88

4.Podstawa opracowania:

-mapa ewidencyjna dziatek w skali 1:5000,

-ogledziny i inwentaryzacja architektoniczna istniejgcych obiektéw wykonana
przez projektanta w miesigcu lipcu 2016 roku /przy pomocy tasmy mierniczej
metalowe, z wykorzystaniem fragmentow dokumentacji dostarczonej przez
inwestora oraz zdje¢ wykonanych aparatem cyfrowym — materiaty robocze
znajdujg sie w pracownia projektowej/

-badania geotechniczne wykonane przez projektanta w konsultacji z uprawnionym
geotechnikiem.

5.Stan istniejacy:

Dziatki przewidziane do realizacji w/w obiektow sg czesciowo zabudowane
(dotyczy terenu wsi) pozostate tereny to fgki i lasy bedace w zarzadzie ALP.
Projektowane obiekty bedg stuzy¢ celom publicznym (obiekty zwigzane z funkcjg
zdrowotng) i edukacyjnym na terenie administrowanym przez gmine i ALP.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze Parku Krajobrazowego
Doliny Elmy.

6.Stan projektowany:

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe zespotu urzadzen lecznictwa
uzdrowiskowego i matej architektury wchodzacej w sktad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$ ltawecka w
obszarze ochrony uzdrowiskowej Gorowo Iltaweckie - strefa "A" - w ramach
inwestycji "Utworzenie Uzdrowiska". Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
bedacych witasnoscig gminy Goérowo ltaweckie oraz Skarbu Panstwa w zarzadzie
ALP. Projektowane obiekty to konstrukcje drewniane kryte dachdéwka ceramiczng
z ornamentem charakterystycznym dla regionu Warmii i Mazur.



Suprasl 14.07.2016r

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst
jednolity (Dz. U. Z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
-oswiadczam ze:

projekt budowlany sporzadzony dla: Gminy Gérowo Iltaweckie, dla obiektéw
bedacych URZADZENIAMI  LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO | MALEJ
ARCHITEKTURY WCHODZACEJ W SKLAD WYPOSAZENIA LASU
OCHRONNEGO UZDROWISKOWEGO DOLINY ELMY, WE WSI NOWA WIES
[LAWECKA W OBSZARZE OCHRONY UZDROWISKOWEJ GOROWO
ILAWECKIE - STREFA "A" - W RAMACH INWESTYCJlI "UTWORZENIE
UZDROWISKA zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Drinz. Arch. Tomasz Grzegorz Oldytowski
Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej Izby Architektow

nr PD 0080



