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PROJEKT BUDOWLANY
17.

Budowa bramy wjazdowej w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji
.oudowa urzadzen i obiektow lecznictwa uzdrowiskowego i malej
architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia lasu ochronnego

uzdrowiskowego doliny ElImy we wsi Nowa Wies ltawecka w Obszarze

Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz.U.w. 24.p0z.83 z 23lutego 1994r. WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA-ZABRONIONE




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRAMY
WJAZDOWEJ

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC GRAFICZNA

o RZUT PRZYZIEMIA, UKLADLAD BELEK skala 1/50
o RzZUT WIEZBY DACHOWEJ, RZUT DACHU skala 1/50
o PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B skala 1/50
o ELEWACJE skala 1/50
o ELEWACJE skala 1/50



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

17. PROJEKT BRAMY WJAZDOWEJ

1. PRZEZNACZENIE:
1.1. Program uzytkowy

Projektowany obiekt petni funkcje bramy wjazdowej z zadaszeniem.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura
-powierzchnia zabudowy 31,0 m?
-kubatura 165m°
-wysokos¢é 7,04m
-dtugosc¢ i szerokos¢ 2,95 x 10,54m
-kat nachylenia potaci dachowej 32°

2. ARCHITEKTURA

2.1. Forma obiektu
Projektowany budynek przykryty jest dachem czterospadowym o kacie
nachylenia 32°.Forme budynku podkred$la projekt elewacji, detale,
zastosowane materiaty wykonczeniowe i kolorystyka.

2.2. Funkcja obiektu
Budynek posiada funkcje bramy wjazdowej do uzdrowiska.

3. KONSTRUKCJA
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej drewniane;j

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1. Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek
znajduje sie w |V strefie obcigzenia $niegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Przyjeto obcigzenia na tawe 55 kN/mb i obcigzenia na strop 10,5 kN/m?Z.

4.2. Przegrody, fundamenty,

Zaprojektowano stupy fundamentowe z betonu klasy B20, gtebokosc
posadowienia 140cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu. Wysokos¢ stupow
30cm (na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm), szerokos¢ taw 70cm;
podbeton klasy B-10 gr. 10cm. Zbrojenie podtuznie 4x @12 ze stali Alll
oraz strzemiona @6 co 25cm (stal AO). Projektuje sie slupy fundamentowe
grubosci 50cm



4.3. Sciany

Konstrukcja ,azurowa” bez $cian, drewniana oparta na stupkach 25x25cm,
spietymi belkami 2x16x25cm z przektadkami 10x10x27cm skreconymi
Srubami.

4.4. Dach

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 8x20cm w
rozstawie osiowym co 90cm, wzmocnione jetkami 8x20cm. Jako pokrycie
zaprojektowano dachowke ceramiczng ,esowke”. Do okapow zaprojektowano
ornament ozdobny wg. Zamieszczonego rysunku.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaC  Srodkiem
zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziatanie warunkoéw atmosferycznych i
owadow.

Uwaga: brama wykonana =z wyselekcjonowanego drewna iglastego,
zaimpregnowanego cisnieniowo przed Kkorozjg biologiczng i dodatkowo
pomalowana impregnatami rustykalnymi pokazujgcymi strukture drewna
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