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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BRAMY 
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 A. CZĘŚĆ OPISOWA 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

� RZUT PRZYZIEMIA, UKŁADŁAD BELEK                         skala 1/50 
� RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ, RZUT DACHU  skala 1/50 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

   CZĘŚĆ OPISOWA 
 
   17. PROJEKT BRAMY WJAZDOWEJ 
 

1. PRZEZNACZENIE: 
 

1.1. Program użytkowy 
 

Projektowany obiekt pełni funkcję bramy wjazdowej z zadaszeniem. 
 

 
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie                  

powierzchni i kubatura  
 

            -powierzchnia zabudowy                  31,0 m2   

            -kubatura               165m3   
            -wysokość                                      7,04m 
            -długość i szerokość          2,95 x 10,54m 
            -kąt nachylenia połaci dachowej    32  ْ 

 
2. ARCHITEKTURA 

 
2.1. Forma obiektu 

Projektowany budynek przykryty jest dachem czterospadowym o kącie 
nachylenia 32°.Formę budynku podkreśla projekt elewacji, detale, 
zastosowane materiały wykończeniowe i kolorystyka.  
 

2.2. Funkcja obiektu 
Budynek posiada funkcję bramy wjazdowej do uzdrowiska. 
 

 3. KONSTRUKCJA 
Budynek wybudowany w  technologii tradycyjnej drewnianej 
 

 4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
 
 4.1. Warunki posadowienia 

 Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek 
znajduje się w IV strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. 
Przyjęto obciążenia na ławę 55 kN/mb i obciążenia na strop 10,5 kN/m².  

 
 4.2.  Przegrody, fundamenty,  

 Zaprojektowano słupy fundamentowe z betonu klasy B20, głębokość 
posadowienia 140cm poniżej poziomu otaczającego gruntu. Wysokość słupów 
30cm (na  warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm), szerokość ław 70cm; 
podbeton klasy  B-10 gr. 10cm. Zbrojenie podłużnie 4x ø12 ze stali AIII 
oraz strzemiona ø6 co 25cm (stal A0). Projektuje się slupy  fundamentowe 
grubości 50cm  

 



4.3. Ściany 

Konstrukcja „ażurowa” bez ścian, drewniana oparta na słupkach 25x25cm, 
spiętymi belkami 2x16x25cm z przekładkami 10x10x27cm skręconymi 
śrubami. 

4.4. Dach 

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 8x20cm w 
rozstawie osiowym co 90cm, wzmocnione jętkami 8x20cm. Jako pokrycie 
zaprojektowano dachówkę ceramiczną  „esówkę”. Do okapów zaprojektowano 
ornament ozdobny wg. Zamieszczonego rysunku. 

Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem 
zabezpieczającym przed szkodliwym działanie warunków atmosferycznych i 
owadów. 

Uwaga: brama wykonana z wyselekcjonowanego drewna iglastego, 
zaimpregnowanego ciśnieniowo przed korozją biologiczną i dodatkowo 
pomalowana impregnatami rustykalnymi pokazującymi strukturę drewna 
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