Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH WRAZ Z PROCEDURA ODBIORU
PRAC

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej ro$linnosci (krzewdéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. od 1 do 2 m) w

cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i ukladanie =z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow. HA
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60%

(...>62N)

Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i ukladanie =z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (..-63N i pow. 60% HA

(..>63N)

Wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw (wys. powyzej

2 m) poza dziatke roboczg przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,

- wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw poza dziatke robocza.

Przyjmuje sie, ze na danej powierzchni objetej zabiegiem zastosowana bedzie tylko jedna
czynno$¢ odnoszaca sie do wycinania podszytow i tylko jedna czynno$¢ odnoszaca sie do
wynoszenia ich poza dziatke roboczg. Czynnosci te zostang ustalone przez Zamawiajacego na
etapie planowania na podstawie przecietnych warunkéw panujacych na powierzchni roboczej
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1.2

‘s . . . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3Pp

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwag podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Rozdrabnianie pozostatosSci pozrebowych na catej pow. - wraz z HA
mieszaniem z gleba

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdéw, drzewek, krzewinek,
ro$linnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki),

pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm, a
materiat powstaly po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie wymiesza¢ z glebg na catej
powierzchni objetej zbiegiem.

1.4

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary
Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczanie zrebow, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewdw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu. Stopien pokrycia
odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegélowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha
powierzchnia z pokryciem 100%.

- wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sasiadujace z powierzchnig do odnowienia miejsce, w spos6b niepowodujacy utrudnien
w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci 1 droznosci szlakéw
komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczeg6lnosci dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez
wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach.
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- na powierzchni objetej czynno$cia PORZ>100 nie stosuje sie czynnosSci opisanych w
punkcie: 1.1., 1.2., 1.3. Dziatu [ powyzZej.

Procedura odbioru:
1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosow z pozostatosci pozrebowych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- Przy porzadkowaniu powierzchni zrebowych nie wymagajacych wynoszenia
pozostatosci eksploatacyjnych, do czynnosci PORZ-STOS wprowadza sie wspétczynnik
zmniejszajacy 0,55.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

21
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy S$rodkami sgsiednich talerzy) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu. Powierzchnia talerza wykonanego na skarpie musi by¢ pozioma (uktad schodéw).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na
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powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica ilo$ci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakéw, lokalne zabagnienia np.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
probnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia np.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka

miary

Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na powierzchni
KMTR

pow. 0,50 ha

Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ na pow. Do 0,50

: KMTR
ha (np. gniazda)
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ pod okapem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odleglo$¢ pomiedzy $rodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe
gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 15 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna
tworzy¢ zagtebien.

3.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza lesSnego, poprzez spulchnienie gleby
na pasach o szerokos$ci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30 cm.

- Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami pas6w powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostkg miary jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okres$leniem dilugo$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6666 m

4|Strona




(metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
Sprawdzenie wysokos$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia od pojazdu badz dotu,

- wykonanie jamki szpadlem,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umieSci w jamce prosto w jej centralnej czesci, nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki, przykrywac¢ ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje korzeniowa,

- po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e‘;:'i(;i;ka
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach
Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT
Sadzenie jednolatek w jamke TSZT

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek w kasetach/pojemnikach/torbach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki lub,

- wykonanie w ziemi jamki przy pomocy szpadla,
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- umieszczenie w otworze lub w jamce catej brytki sadzonki, udeptanie i wyréwnanie gleby
wokot sadzonki,

- zwrot pustych kaset/pojemnikéw do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu
w ziemi musi przylegaé¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwoér nie moze by¢ zbyt
gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brylki,

- otwér pod sadzonke z brytkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna
by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien.

W celu ochrony sadzonek przed zwierzyng, na powierzchniach nie grodzonych sadzonki z
brytka nalezy sadzi¢ w jamke pod szpadel.
Dot. pkt. 4.1- 4.2 Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

WiezZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
Wykonawcy na etapie zlecenia. Rozmieszczenie gatunkéw na uprawie zostanie oznaczone w
terenie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.3 Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek wraz z
zabezpieczeniem

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka

miary

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do

transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek TSZT

li§ciastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do

transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek TSZT

iglastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do

transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek TSZT

li§ciastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do

transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek TSZT

iglastych

4.4 Zaladunek lub roztadunek sadzonek wraz z zabezpieczeniem w pojemnikach

Zakres prac obejmuje:

Zatadunek sadzonek na pojazdy ktérymi zostang dostarczone na miejsce sadzenia, wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz z zabezpieczeniem w TSZT
pojemnikach - 1 latek iglastych
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz z zabezpieczeniem w
pojemnikach - 1 latek li§ciastych TSZT
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Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz z zabezpieczeniem w

pojemnikach - 2 latek li$ciastych 52T

Zakres prac obejmuje:
Zatadunek pojemnikéw z sadzonkami na pojazdy ktérymi zostang dostarczone na miejsce
sadzenia.

4.5 Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3 latek
L TSZT
lisciastych
Zakres prac obejmuje:
Zadotowanie sadzonek w miejscu sadzenia.
4.6 Dow0z sadzonek
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Dow(z sadzonek H

Zakres prac obejmuje:
Dostarczenie sadzonek ze szkétki na miejsce sadzenia.

Procedura odbioru:
1. Dlaprac, gdzie jednostka miary jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okres§lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegblne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina (H)

Odbidr prac nastapi poprzez:
- Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem.
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- Okres$lenie rzeczywistej liczby godzin transportu sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

L.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce
do gatunkow gtownych lub pozadanych domieszkowych,
lagodzenie ro6znic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1 Zniszczenie /wykaszanie chwastéw
‘ . ‘. ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary

Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA

w uprawach pochodnych

Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw HA

w uprawach pochodnych, drugi zabieg

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinno$ci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa), wycinanie (np.
sierpem lub tasakiem), wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie
sadzonek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej( np. chmiel, powojnik, przytulia
itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu.
Sprzet zapewnia Wykonawca.

5.2 Czyszczenia wczesne

- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gluszacych gatunek
gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep lub grup
(drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewéw lub samosiewo6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
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poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie, na ktdrej udziat gatunkéw iglastych lub lisciastych przekracza 0,1.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostkg miary jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztalttowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na konicu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje
sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pily na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

9|Strona



6.1 Czyszczenia pdzne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

Czyszczenia p6éZzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |
Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il
Czyszczenia pdéZzne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |
Czyszczenia pdzne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |1
Czyszczenia pdZne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg [
Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg Il

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka, pilarki lub wykaszarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z
okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z droég, szlakow
operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w ich bezposrednim sasiedztwie i
gruntéw obcej wlasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej udziat gatunkoéw iglastych lub
liSciastych przekracza 0,1.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

6.2 Inne zabiegi pielegnacyjne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
Usuwanie (wycinanie) pilarka drzewek nie wykazujacych grubizny w trzebiezach mtodszych
klas wieku z pozostawieniem w miejscu $ciecia, Sciggniecie zawieszonych drzewek na ziemie.

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.1 Prace godzinowe

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe reczne H
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Zakres prac obejmuje:
- poprawianie reczne pasOw po orce

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w

wydzieleniu takie elementy jak: kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania praz z opisem czynnosci i zleceniem
- potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1 Chemiczne zabezpieczanie upraw
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci okreslonej na etapie zlecania prac
przez lesniczego:

- gat. So i Sw nalezy posmarowac¢ igly otaczajace paczek szczytowy

- gat. liSciaste - ostatni przyrost

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostkg miary jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w

wydzieleniu takie elementy jak: kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.2 Zabezpieczenie mlodnikéw przed spalowaniem

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentow

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza,

2) przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) wybranie prawidtowo

rozwinietych drzew, w miare mozliwosci

réwnomiernie

rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwdch/trzech odcinkéw strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie
na wysokosci do ok. 2 m,

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

2.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Mechaniczne zabezpieczanie mtodnikéw sosnowych przed TSZT
spatowaniem z wykorzystaniem rysaka
Mechaniczne zabezpieczenie mtodnikéw swierkowych przed TSZT
spalowaniem z wykorzystaniem specjalnego dtutka

Zakres prac obejmuje:
1) mechaniczne zabezpieczanie mtodnikow sosnowych przed spatowaniem obejmuje

naciecie kory drzew do warstwy tyka miedzy okétkami pozbawionymi igliwia na
wysokosci ok. 1,5-1,8 m (2-3 okdtki). Narzedzia uzywane do zabiegu(rysaki) muszg
miec ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gestos¢
wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana. Naciecia nalezy wykona¢ na
calym obwodzie zabezpieczonego miedzyokétka. Poprawne wykonanie naciecia
powinno uruchomi¢ wyciek zywicy.

2) mechaniczne zabezpieczenie miodnikéw $wierkowych przed spatowaniem obejmuje

naciecie kory drzew miedzy okoétkami na wysokosci 1,5-2 m (2-3 okoétki). Naciecia
powinny mie¢ ok. 2-3 cm dlugosci i by¢ wykonane specjalnie do tego celu
przystosowanym diutkiem na calym obwodzie zabezpieczanego okoétka. Naciecia
powinny by¢ usytuowane lekko skosnie ( nacinanie w ,jodetke”) i by¢ wykonane w
miejscach narazonych na spatowanie (mata ilo$¢ galezi lub ich brak). Przy
wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie wyregulowanie
gtebokosci nacie¢. Poprawne wykonanie naciecia powinno uruchomic wyciek zywicy.

3) Drzewa do zabezpieczenia beda oznaczone przez Zamawiajgcego farba, w ilosci nie

wiekszej niz 400 szt./ha. Zabieg nalezy wykona¢ latem, aby do jesieni zywica zdazyta
zastygna¢ i skrystalizowac sie.
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4) Narzedzia do mechanicznego zabezpieczania miodnikéw (rysaki, dtuta) zapewnia
Wykonawca.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia mtodnika z opisem czynno$ci i
zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3) okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

4) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreslona na podstawie powierzchni i przecietnej
wiezby. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia z
przyczyn obiektywnych (luki, lokalne zabagnienia itp.),

5) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i utoZenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa -
w przypadku §wierka okrzesywanie nie obowigzuje,

2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..K-1 do K-...).
Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego. W przypadku wywrotéw lub ztoméw przystosowywanych na putapki, nalezy
tylko je opisa¢ oraz odcig¢ od pnia. Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang
rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.4 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metoda 10 powierzchni) tj. w szczeg6lnosci:

przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnos$ci Zamawiajgcego. Metoda poszukiwania moze
zosta¢ zmieniona na polecenie ZOL w Olsztynie.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e‘:n':.?;;ka
Reczne korowanie drewna M3
Sktadanie zasiedlonych gatezi oraz kory w stosy M3P
Spalenie zasiedlonych gatezi oraz kory M3P
Zwiezienie zasiedlonych gatezi w stosy H

Zakres prac obejmuje:

1) korowanie zasiedlonego surowca,
2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,

3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

4) zwiezienie ciggnikiem zasiedlonych gatezi w stosy

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr szeScienny [M3]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakos$ci i zgodnoSci ze

zleceniem

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na

gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okres$lenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z
pozostatosci drzewnych ilos¢ M3P zostanie okreSlona posrednio, tj. bedzie wynikata z

nastepujacych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Sci$le skorelowana z pozyskang grubizng na danej

powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez

kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okre$long mase M3P pozostatos$ci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje

jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

- sprawdzenie prawidtowosSci wykonania praz z opisem czynnosci i zleceniem
- potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.6 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
6.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy
Transport skrzynek legowych i schronéw z magazynu H

nadle$nictwa oraz pomiedzy poszczeg6lnymi powierzchniami

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,
2) rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,
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3) przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokos$ci 3-4 m otworem

wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschod.
Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajgcy.

6.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Naprawa starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT
Transport H

Zakres prac obejmuje:

1) wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).

2) zabranie zniszczonych elementéw pochodzacych z budek/schronéw dla nietoperzy.

Gwozdzie ocynkowane zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

2) ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich przeliczenie na gruncie (posztucznie)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie

pisemnej, nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania praz z opisem czynnosci i zleceniem,

2) Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.7 Pozostale prace z ochrony lasu

7.1. Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Prace godzinowe wykonane recznie H
Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkod

wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego.

7.2. Wyktadanie drzew zgryzowych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Wyktadanie drzew zgryzowych SZT
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Zakres prac obejmuje:

1) wyktadanie drzew zgryzowych przez ich S$ciecie na pozycjach wskazanych przez

Zamawiajgcego,

2) surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania trzebiezy lub cie¢

przygodnych - wowczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU Il POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony
do naturalnego rozktadu.

7.3. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Prace godzinowe wykonane recznie H
Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciagnikowe polegajace na pracach zwigzanych z
realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan
Zamawiajgcego. Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

7.4 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

7.5 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciaggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie
mozna zakwalifikowaé¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

7.6. Prace z zakresu utrzymania porzadku w lesie

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
Prace reczne (zbieranie Smieci) M3

Zakres prac obejmuje zbiér $mieci pozostawionych w lesie do workéw foliowych 100l,
zawigzanie workéw oraz ich transport w miejsce ustalone przez Zamawiajacego. Worki na
$mieci zapewnia Zamawiajgcy.
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7.7.

- . . . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Wyszukiwanie, usuwanie i niszczenie drzewek opanowanych HA
przez opienke w uprawach

Zakres obejmuje nastepujace czynnosci:
wyszukanie i wyrwanie opanowanych drzewek na uprawie, spalenie chorych drzewek.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest roboczogodzina [H], odbidér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3. Dlaprac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.8 Grodzenie upraw przed zwierzyna

8.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa bez opalania HM

stupkow

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i
roslinnosci zielnej, zalegajacych gatezi oraz w miare potrzeby wyréwnanie gruntu
szpadlem ( np. w miejscu gdzie siatka przechodzi w poprzek wyoranych paséw, w
miejscach naturalnych zagtebien itp.)
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2. Dowo6z materiatow potrzebnych do grodzenia (siatka, stupki, zerdzie i inne) na
powierzchnie grodzenia z magazynu nadles$nictwa lub le$nictwa.

Okorowanie stupkéw w miejscu nabijania skobli

4. Rozniesienie i wkopanie stupkéw na gteboko$¢ ok. 0,7 m. Dotki pod stupki mozna
wykona¢ recznie - szpadlem lub mechanicznie - $widrem glebowym. Srednia
odlegto$¢ pomiedzy dwoma sasiednimi stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 5 m
(+/- 10%).

5. Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. W
przypadku nie wykorzystywania dolnej zerdzi do zabezpieczenia grodzenia, siatke
nalezy poprowadzi¢ we wcze$niej wyoranej bruzdzie. W takim przypadku stupki
wkopujemy jak najblizej wewnetrznej skarpy wyoranej bruzdy. W miejscach, gdzie
siatka nie przylega szczelnie do gruntu, nalezy przyszpili¢ ja skoblami do kotkow
drewnianych wbitych w ziemie. Liczba kotkéw powinna zapewnia¢ szczelnosé
grodzenia. Siatke na stupkach mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli
(poza gérnym i dolnym) nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢é przesuwania sie
w poziomie. Umocowanie siatki na stupkach za pomoca skobli w przynajmniej 5ciu
miejscach, w tym zawsze nalezy przybi¢ skoble na goérny i dolny drut nos$ny. W
miejscach tgczenia siatki wszelkie druty musza by¢ pozaginane do wnetrza grodzenia
(nie mogg wystawac na zewnatrz, poniewaz stanowig zagrozenie dla ludzi i zwierzat).

6. Zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagltebionych dotem w podtozu
gruntowym i przybitych zaciosem do stupka.

7. Wykonanie przetazéw lub bram wjazdowych w wyznaczonych przez le$niczego,
miejscach w liczbie min. 1 sztuka na kazda ogrodzona powierzchnie o cigglej granicy.

8. Zebranie i przewiezienie niewykorzystanych materiatow w miejsce wskazane przez
le$niczego.

W przypadku grodzenia uprawy siatkg odzyskang z poprzedniego grodzenia zwieksza sie
pracochtonnosé o 20%.

Materiaty:

- stupki: debowe lub modrzewiowe o srednicy 12 - 20 cm i dtugosci 300 lub 250 cm, siatka -
zapewnia Zamawiajgcy.

- skoble ocynkowane, gwozdzie — zapewnia Wykonawca a koszt ich zakupu wliczy w stawke
za roboczogodzine

8.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Grodzenie upraw przed zwierzyng przestami drewnianymi HM

(ptotkami)

Zakres prac obejmuje:
1. Roztadunek ptotkéw i podp6r z pojazdu i rozniesienie wzdtuz linii grodzenia.

2.Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i ro$linnosci zielnej, zalegajacych
gatezi oraz w miare potrzeby wyréwnanie gruntu szpadlem (np. w miejscu gdzie grodzenie
bedzie przechodzilo w poprzek wyoranych paséw, w miejscach naturalnych zagtebien itp.)
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3. Ustawienie ptotkéw i podparcie z dwoch stron podporami w taki sposdb, aby konstrukcja
byta stabilna. Wypory musza by¢ przybite do przeset gwoZdziami.

Materiaty:
- przesta drewniane (ptotki) - zapewni Zamawiajacy.

- gwozdzie do umocowania podpor - zapewni Wykonawca a koszt ich zakupu wliczy w stawke
za roboczogodzine

8.3.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Dowéz materiatéw do grodzenia (ptotki) H

Zakres prac obejmuje:

Zatadunek i dowdz drewnianych przeset (ptotkow) z bazy nadle$nictwa do miejsca grodzenia.

8.4.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Przybicie zerdzi w jednym rzedzie HM

Zakres prac obejmuje:

- rozniesienie zerdzi wokot planowanego grodzenia

- przybicie zerdzi w jednym rzedzie do stupkéw grodzenia.
Materiaty:

- zerdzie - zapewni Zamawiajacy

-gwozdzie - zapewni Wykonawca a koszt ich zakupu wliczy w stawke za roboczogodzine

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologig wykonania
grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.9 Demontaz (likwidacja) ogrodzen upraw

9.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Demontaz (likwidacja) ogrodzen - prace reczne H

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych, wydobycie czes$ci zawinietej, demontaz Zerdzi
oraz zdjecie i zwiniecie siatki (bez jej sktadania !ll), rozbiérke przetazéw, wykopanie
(wowczas nalezy zasypac dziury po stupkach réwno z powierzchnig gruntu) lub Sciecie réwno
z ziemig stupkéw, wyrdwnanie powierzchni gleby, zatadunek, roztadunek i utozenie
odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu. Stupki nie nadajace sie do odzyskania mogg
pozosta¢ na powierzchni. W przypadku demontazu ogrodzenia z przeset drewnianych -
zakres prac obejmuje demontaz i ztozenie ptotkéw nie nadajgcych sie do ponownego uzycia w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostawione na powierzchni rozbiérkowe
stupki/przesta drewniane nie moga utrudnia¢ prowadzenia dalszej gospodarki lesnej. Ptotki
przeznaczone do odzyskania nalezy ztozy¢ osobno we wskazanym miejscu. Szczegétowy
zakres demontazu okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu.

9.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Demontaz (likwidacja) grodzen - prace ciagnikowe H

Zakres prac obejmuje:
- przewiezienie odzyskanych materiatéw oraz odpaddw na miejsce wskazane przez le$niczego

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.10 Konserwacja (naprawa) grodzen upraw

10.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Naprawa grodzen - prace reczne H
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Zakres prac obejmuje:

- dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej siatki,
stupkéw. Szczegélowy zakres naprawy okre$lony zostanie przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zleceniu.

10.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Naprawa grodzen - prace ciggnikowe H
Zakres prac obejmuje:
- dowo6z materiatéw do naprawy grodzenia, z terenu lesnictwa badZ z magazynu
nadle$nictwa.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
II.1 Pozyskanie drewna
1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Catkowity wyrdb drewna pilarka niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi.

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujagcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie ] o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha

22|Strona




- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze Il klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,

- Czyszczenia p6Zne

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 3.1 do SIWZ.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatacznikach do SIWZ nr 3.2

Pozyskanie drewna mozna wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii:
Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi:

1a - Pozyskanie drewna pilarka
Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w zatacznikach 3.2 do SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposoéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje).

6) Pozostajace po $cince pniaki nie mogg uniemozliwia¢ prawidtowej orki gleby pod odnowienia.
W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest obnizy¢ pniaki przy wykorzystaniu
pilarki, bezposrednio po zakonczeniu prac na danej pozycji ciec.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).
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Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach zrywkowych. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku zrywkowego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pilty taricuchowej) i jednoczes$nie nie moga uniemozliwia¢ prawidtowej orki gleby
pod odnowienia. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest obnizy¢ pniaki przy
wykorzystaniu pilarki, bezposrednio po zakonczeniu prac na danej pozycji ciec.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
uniemozlwiajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjna (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg. gatunkéw, jakosci i
$rednic,

2) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowiagzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w zatgcznikach 3.2 do SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegélnosci:

1) zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4)  wymodg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w

zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete,

2. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych.

3. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawecy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
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do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje.
Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowos$ci wyrdbki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ, przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi tymczasowymi
warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakoriczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

II.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Zrywka drewna M3
Doptata do zrywki od 1000 mb do 1 500 mb M3
Doptata do zrywki od 1 500 mb do 2 000 mb M3
Doptata do zrywki powyzej 2 000 mb M3

a.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
skladowania.

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
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Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 30 wrze$nia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
warunkéw technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Panstwowym
Gospodarstwie Le$nym Lasy Panstwowe (wraz z zatgcznikami).

a ponadto:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ po szlakach zrywkowych w spos6b minimalizujgcy
uszkadzanie drzew pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

4. W przypadku uktadania stoséw nieregularnych z wykorzystaniem zrywki nasiebiernej

prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne, dopuszcza sie
wysoko$¢ stoséw okreslong w § 110 Instrukcji Bezpieczenistwa i Higieny Pracy przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki le$ne;.

5. Zabrania sie doktadania drewna ze $wiezego pozyskania do stoséw nieregularnych,
zaewidencjonowanych (posiadajgcych tabliczke numerows3).
6. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwloki, po pozyskaniu drewna, w

sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla danego
$rodka zrywkowego. W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki (Srednia dtugosé¢
przejazdoéw powyzej 1000 mb) maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2,
ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i roztadunku.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okres$la sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegblnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

III.3 Podwéz drewna

31
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Podwoz drewna do 5 000 mb M3
Doptata do podwozu drewna powyzej 5 000 mb M3

Zakres prac obejmuje :

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna. W przypadku wydtuzenia odlegto$ci podwozu ( dtugos¢ przejazdu powyzej 5 000
mb) ma zastosowanie doptata (PODW-WYDL) - bez zatadunku i roztadunku.
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Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr szeScienny [M3]
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego

ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 Inne czynnoSci z pozyskania drewna

4.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Lupanie drewna stosowego recznie Db H

W zakres prac wchodzi:

roztupanie, rozciecie watkéw debowych, przeznaczonych na stupki do grodzenia o dtugosci 3
m. Do tupania przeznaczone sg stupki o $rednicy w grubszym koncu powyzej 18 cm. Lupanie
stupkéw powinno odbywaé sie w miejscu pozyskania, przed ich zrywka. Zabrania sie zrywac
stupki o $rednicy powyzej 20 cm w grubszym koncu w stos przed ich potupaniem.

4.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
Prace godzinowe - ciggnik pozostate H
Prace godzinowe - reczne pozostate H

Godziny ciaggnikowe obejmuja w szczego6lnosci:

prace polegajace na nacigganiu drzew trudnych podczas $cinki (drzew pochylonych nad
drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami), prace polegajace na nacigganiu drzew niebezpiecznych (posusz, ztomy itp.)
rosngcych w wzdtuz dr6ég, w miejscach udostepnionych dla ludnosci itp., prace przy
rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

Godziny reczne obejmujg w szczegdlnoSci:

Prace przy usuwaniu drzew niebezpiecznych.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach 30 m wzdtuz drég publicznych utwardzonych

1.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Porzadkowanie terenéw na pasach wzdtuz drég publicznych HA

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw o szerokosci 30m
wzdtuz drég publicznych utwardzonych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz
podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu

w odlegto$ci co najmniej 30 m od drogi publicznej utwardzone;.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokos$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokos$ci pasa. Sprawdzenie szeroko$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 Gaszenie, dogaszanie pozarzysk

2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Prace godzinowe, reczne ochrona ppoz. H
Prace godzinowe - ciagnikowe ochrona ppoz. H

Zakres prac obejmuje:
gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk, oborywanie pozarzysk, dow6z wody do
dogaszania pozarzysk.

IV.3 Inne zabiegi
3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Prace godzinowe - ciagnik ochrona ppoz H

Zakres prac obejmuje:

przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materialéw do utrzymania obiektéw
przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

28|Strona




3.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Prace godzinowe - reczne ochrona ppoz H

Zakres prac obejmuje wszystkie inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg
nadle$nictwa.

Procedura odbioru

Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

V.1 Pozostale prace dotyczace stanu posiadania

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Wkopanie stupkéw betonowych SZT

Zakres prac obejmuje:

-zatadunek oraz roztadunek stupkéw(nadstawek) z miejsc wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w miejsca wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego,

- wykonanie kopca ziemnego nad istniejgcym kamieniem granicznym wraz z wkopaniem na
jego szczycie stupka(nadstawki) lub,

- wykonanie kopca ziemnego nad istniejgcym kamieniem granicznym.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania co do iloSci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilo$¢ wkopanych stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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VI.1 Utrzymanie droég le$nych

1.1 Prace godzinowe ciggnikowe

Kod czynnosci . - ednostka
Y Opis kodu czynnosci J ,
miary
Bronowanie drég po réwniarce H
Prace godzinowe - ciggnik zagospodarowanie H

Zakres prac obejmuje:

- bronowanie drég ciagnikiem, po przej$ciu réwniarki,

- transport pospéiki Zwirowej (na terenie nadleSnictwa) przeznaczonej do naprawy drog
le$nych,

- zatadunek pospotki zwirowe;j.

1.2 Prace godzinowe reczne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
Zbiér kamieni H
Prace godzinowe reczne pozostate H
Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w HA

cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60%
(...>63N)

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytow i podrostow wzdtuz drég, wycinanie, znoszenie i uktadanie w odlegtosci
min. 5 mb od skraju drogi,

reczny zbior i wyniesienie kamieni po przej$ciu rowniarki/bron poza szerokos$¢ drogi ,
odprowadzanie wody z nawierzchni drogi,

punktowe podsypywanie ubytkéw w nawierzchni drogi.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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VI.2 Utrzymanie urzadzen melioracyjnych

2.1 Prace godzinowe ciggnikowe

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Prace godzinowe - ciggnik zagospodarowanie H

Zakres prac obejmuje:

- transport materiatéw przeznaczonych do naprawy przepustéw (np. pospo6tki zwirowej, rur
przepustowych)(na terenie nadlesnictwa),

- osadzenie i przyKkrycie przepustu posp6tka zwirowa.

2.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Czyszczenie dna rowéw M

Zakres prac obejmuje:

- wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocza, wzglednie z odlozeniem na
uszkodzonych skarpach,

- rozplantowanie namutu lub ubicie i wyréwnanie zasypanych skarp,

- oczyszczenie paséw o szerokosci 0,60 m wzdtuz krawedzi cieku.

2.3.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Czyszczenie skarp rowow recznie AR

Zakres prac obejmuje:
- wykaszanie roslinnosci ze skarp rowoéw lub koron i skarp nasypéw,
- wygrabienie wykoszonych roélin i ztoZenie ich w kopki wzdtuz gérnej krawedzi skarpy.

2.4.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
Odtworzenie istniejgcych rowoéw M
Zakres prac obejmuje:
- reczne wykopanie/odtworzenie istniejgcego rowu.
2.5.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA

cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu odpowiednio:
od 31 do 60% powierzchni.
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Zakres prac obejmuje:
wycinanie podszytéw i podrostéw wzdtuz rowéw, wycinanie, znoszenie i uktadanie wzdtuz
brzegu rowu.

2.6.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Prace godzinowe - reczne pozostate H

Zakres prac obejmuje:

- inne prace przy naprawie przepustow.

Procedura odbioru:
1.Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Sprawdzenie doktadnosci wykonanych prac tj. wybrania wiekszych kamieni, czeSci karp i
korzeni po wyprofilowaniu drogi przez réwniarke, zmierzenie dtugo$ci w km oczyszczonej
drogi i przeliczeniu wg normy 2 godziny reczne na 1 km oczyszczonej drogi.

2.Dla prac, gdzie jednostka miary jest ar [AR]

Sprawdzenie doktadnos$ci wykonanych prac zwigzanych z utrzymaniem poboczy drég leSnych
i urzadzen melioracyjnych. Zmierzenie powierzchni wykonanych prac i przeliczenie na
godziny wg norm czasu.

3.Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA]

Sprawdzenie doktadnosci wykonanych prac zwigzanych z utrzymaniem poboczy drég lesnych
i urzadzen melioracyjnych. Zmierzenie powierzchni wykonanych prac i przeliczenie na
godziny wg norm czasu.

4. Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr [M]

Sprawdzenie doktadnos$ci wykonanych prac zwigzanych z kopaniem, odmulaniem i

oczyszczaniem rowow melioracyjnych. Zmierzenie dtugosci wykonanych prac i przeliczenie
na godziny wg norm czasu.

VI.3 Utrzymanie obiektéw turystycznych

31
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Prace godzinowe reczne pozostate H
Prace godzinowe - ciggnik pozostate H

Zakres prac obejmuje:
1) Sprzatanie terenu obiektoéw turystycznych i rekreacyjnych ze $mieci oraz wywéz tych
$Smieci
2) Koszenie trawy na terenie ww. obiektow
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3) Przygotowanie drewna na ognisko (dowdz, ciecie i tupanie oraz utozenie w stosy)

4) Wszelkie inne prace zwigzane z konserwacja obiektéw matej architektury (wiaty,
lawy, stoty, kosze, tablice)

5) Inne prace zlecone przez Zamawiajgcego

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

V1.4 Tworzenie/utrzymanie $ciezek przyrodniczo-lesnych

4.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
Prace godzinowe reczne pozostate H
Prace godzinowe - ciggnik pozostate H

Zakres prac obejmuje wszelkie prace zwigzane z utrzymaniem w nalezytym stanie obiektow
edukacyjnych, takie jak usuwanie zakrzaczen przy tablicach edukacyjnych, konserwacja
urzadzen matej architektury (fawki, kosze, tablice itp.), wykaszanie trawy i inne, zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

VIIL.1 Gospodarka szkdtkarska
Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw le$nych.

Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewow, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majgce na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji.
Szkétkowanie sadzonek. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki.
Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek.

1.1.
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
Bronowanie gleby AR
Orka pelna AR
Mechaniczne spulchnianie gleby AR
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK réwniez w

. . AR
okresie wschodéw
Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
Watowanie po orce AR
Wyciskanie rzadkéw siewnych ciggnikiem AR

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, wywo6z innych pozostatosci
roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce, oczyszczenie sprzetu oraz
odstawienie do miejsca postoju. Dla czynnosci SPUL-C obejmuje takze udzial pracownika
pomocniczego. Czynnos¢ WYOR-CK obejmuje biezgce ostrzenie podcinacza i poprawianie
stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki).

1.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR
Chemiczne zniszczenie chwastéw HA
Dezynfekcja podtoza - opryski AR
Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Zakres prac obejmuje:

Odbiér Srodkéw chemicznych, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie réwnomiernie
sadzonek/podtoza namiotu w dawce ustalonej przez lesniczego, uprzatniecie pojemnikow po
$rodkach chemicznych, takze zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie
wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.3.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Pielenie w rzedach lub pasach AR
Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
Reczne pielenie w kont. cele do 400 M2

Zakres prac obejmuje:
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Reczne usuwanie chwastow, reczne spulchnienie gleby na miedzyrzedziach. Czynnosci
zwigzane z pieleniem obejmuja wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej, zatadunek na
przyczepe i wywiezienie na wskazane przez leSniczego.

1.4.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR
Ostona balotéw matami AR
Zabezpieczenie kaset z sadzonkami na zime pianka HM

Zakres prac obejmuje:
Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkotki.

Zabezpieczenie skrajnych kaset pianka polietylenowa wraz z jej przymocowaniem do podpor.
Uwaga: Zamawiajacy zapewnia materiat ostaniajacy.

1.5.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Dezynfekcja kaset przed siewem SSZT kaset
Mycie kaset SSZT kaset
Rozladunek pojemnikow SSZT kaset

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie zawiesiny do dezynfekcji kaset, ustawienie koryta, zalanie wody do koryta,
dolewanie zawiesiny. Moczenie kaset w zawiesinie, utozenie kaset na paletach i przewiezienie
na miejsce sktadowania. Mycie kaset myjka ci$nieniowa Javo, utozenie na paletach (13
warstw), odstawienie do miejsca przechowywania.

1.6.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Transport kaset z sadzonkami SSZT kaset
Transport podktadéw SSZT kaset
Dowoz substratu SSZT kaset
Dowiezienie obsianych kaset z hali do namiotéw SSZT

Zakres prac obejmuje:

Transport substratu, podktadéw, kaset pustych, kaset obsianych i kaset z wyro$nietymi
sadzonkami w obrebie szkdiki.

1.7.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
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Dotowanie 2-3-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT
Sortowanie, liczenie i zabezp. 2 lat, liSciastych TSZT
Sortowanie sadzonek w kontenerach, cele do 400 TSZT
Wiazanie sadzonek w peczKi i etykietowanie TSZT

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wczes$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wyjecie sadzonek z
kasety, sortowanie, liczenie, w przypadku sadzonek z gruntu wigzanie w peczki, tymczasowe
zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie, w przypadku sadzonek z brytka
uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub toreb), zebranie i wywdéz na wskazane miejsce
odpadéw sadzonek po sortowaniu.

1.8.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Zatadunek wielolatek li§ciastych luzem (w peczkach) TSZT

Zakres prac obejmuje:
Doniesienie sadzonek do s$rodka transportowego, utozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.9.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

Przygotowanie substratu M3P
Siew mechaniczny buka SSZT kaset
Siew mechaniczny debu SSZT kaset
Siew mechaniczny gatunkdw iglastych SSZT kaset
Siew podkietkowanych nasion buka, cele do 400 szt. na 1 m2 TSZT
Siew nasion lipy, grabuy, cele do 400 szt. na 1 m2 TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie substratu, zasypanie substraty, dosypanie nawozéw do mieszalnika,
oczyszczanie i zmiana bebnéw siewnych. Podawanie pustych kaset do linii siewne;j.
Uzupetnianie nasion do podajnika siewnika i pominietych cel Odbiér kaset z linii siewnej,
ustawienie na palecie.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.10.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Przerywanie siewek So, Sw, Md, cele do 400 TSZT

Zakres prac obejmuje:
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Wyrwanie lub wyciecie nadmiaru siewek w kasetach o zageszczeniu cel do 400 szt. na m2.
Wyniesienie usunietych siewek w wyznaczone miejsce.

1.11.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I
§ 22 tj. w szczegdlnosci:

przygotowanie pojemnikdw i roztworu soli kuchennej,

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadoéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.
Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

1.12.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Smarowanie repelentem sadzonek sosny TSZT
Smarowanie repelentem sadzonek $wierka TSZT
Smarowanie repelentem sadzonek debu, buka TSZT

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki, posmarowanie preparatem sadzonek.
Material zapewnia Zamawiajacy.

1.13.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Prace godzinowe ciggnikowe H
Prace godzinowe zmechanizowane, widtak H
Prace godzinowe reczne na szkotce H

Zakres prac obejmuje:
Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkotki.
Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.
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1.14.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Zebranie i zatadunek podktadéw na palety SSZT
Doniesienie, zaladunek kaset z sadzonkami z kwatery na SSZT
pojazdy, utozenie na pojezdzie
Doniesienie, zaladunek kaset z sadzonkami z kwatery na SSZT
pojazdy, utozenie na pojezdzie
Ustawienie kaset na kwaterze polowej SSZT
Przestawianie kaset i podktadéw (kasety z sadzonkami w trakcie SSZT
produkcji)
Przeniesienie kaset z miejsca siewu na palety SSZT
Zestawienie kaset z podktadéw na zime SSZT
Rozladunek reczny substratu H
Zatadunek reczny substratu H
Zatadunek doniczek na pojazdy TSZT

Zakres prac obejmuje:
Przemieszczanie w obrebie szkoétki: substratu, podktadéw pod kasety oraz kaset pustych, kaset
obsianych oraz kaset z wyro$nietymi sadzonkami.

1.15.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Reczny siew nasion na powierzchni otwartej AR
Zakres prac obejmuje:
Pobranie nasion z magazynu, wysiew w rowki siewne, przykrycie nasion ziemia.
1.16.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Reczne grabienie powierzchni w szkétce AR
Zakres prac obejmuje:
Reczne grabienie po mechanicznym przygotowaniu gleby pod wysiew nasion.
1.17.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Montowanie deszczowni na szkotce H
Demontaz deszczowni i zraszaczy H

Zakres prac obejmuje:
Montaz, obstuga i demontaz ramp deszczujgcych na szkoétce
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Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest 1 ar [AR] odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni
objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka miary jest 1000 sztuk [TSZT] odbidér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka miary jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez dokonanie
weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakosci. Ilo$¢ dotéw
kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5. Dla prac, gdzie jednostka miary jest sto sztuk kaset [SSZT] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie zgodnosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina reczna [H] odbidér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie
rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
7. Dla prac, gdzie jednostka miary jest metr kwadratowy [M2] odbidr prac nastgpi poprzez

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja
Prace obejmuja zbioér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu.

1.1. Zbiér nasion

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Zbiér nasion - pozostate KG
Zbiér nasion Db KG
Zbioér nasion Bk KG
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Termoterapia zotedzi KG

Zbior szyszek KG

Pozyskanie nasion Gb (zbiér z drzew, podsuszenie, oskrzydlanie) KG

Zakres prac obejmuje:

Zbioér oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod drzew (z
ptachty lub bezposrednio z ziemi) w gospodarczych drzewostanach nasiennych, Zrédiach
nasion i innych pod nadzorem stuzby lesnej. Dojazd na powierzchnie, przygotowanie
powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z
oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodzg, do miejsca odbioru wskazanego przez
pracownika stuzby lesnej. Wykonanie termoterapii zotedzi.

Plachty, worki na nasiona i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.

Zakres prac przy pozyskaniu nasion Gb obejmuje zbiér nasion z drzew Scietych, oczyszczenie
orzeszkdw z zanieczyszczen, oberwanie listkdw oraz podsuszenie.

1.2. Pozostate prace z nasiennictwa i selekcji
Kod czynnosci , . ednostka
Y Opis kodu czynnosci J ,
miary
Prace godzinowe, zmechanizowane, widtak H
Prace godzinowe, reczne na szkotce H

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich
do chlodni oraz obstuga chtodni. Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie,
wazenie, przerzucanie, mieszanie z zaprawa nasienna. Nasypanie na dna beczek suchych
wiéréw, trocin, wstawienie rurki wentylacyjnej, okrycie nasion w beczkach wtdkning,
zakrecenie beczki i jej oznakowanie. Ustawienie widtakiem konteneréw z beczkami w chtodni
szkotki, wystawienie ich na zewnatrz wiosna przed siewem. Oczyszczanie nasion z owocni
przez zmiazdzenie owocni, reczne przecieranie na sicie pod strumieniem wody, oddzielenie
migzszu od owocni. Inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka miary jest kilogram [KG]

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ei’;‘;‘:‘g‘a
Prace godzinowe reczne H
Prace godzinowe ciggnikowe H
Formowanie Zywoptotoéw KMTR

Zakres prac obejmuje:

Sadzenie krzewo6w/drzew zadrzewieniowych oraz pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie
trawy, usuwanie chwastéw, mulczowanie korg, nawozenie mineralne, przycinanie i
formowanie krzewéw/drzew itp. Transport usunietych chwastéw, odpadéw po przycinaniu i
formowaniu krzewdéw. Prace zwigzane z zaktadaniem i pielegnacjg zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych.

Materiat (sadzonki, nawozy, kore) zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka miary jest godzina [H]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Prace wykonywane reczne H
Zakres prac obejmuje:
Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu w lesie /plantacji.
1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Transport choinek i stroiszu z lasu/plantacji.

Procedura odbioru

Dla prac, gdzie jednostkg miary jest godzina [H]

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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