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Numer referencyjny: NZP-092/6/11B-11-14/2024
DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r.,
poz. 1605 z pdin. zm., zwanej dalej Ustawg), pod nazwa ,Budowa multimodalnego, kolejowego
wezla przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie”

ZESTAW 24

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Przy zmiennej szerokosci miedzytorza sg miejsca w ktdrych nie zmieszczg sie dwie prefabrykowane

ptyty drogowe o wymiarach 3x1x0,2 m zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym lub szerokosé
miedzytorza jest taka, ze zmieszczg sie trzy ptyty drogowe o w/w wymiarach. Prosze o wskazanie czy
Zamawiajgcy dopuszcza wbudowanie zamiennie réwniez ptyt drogowych w miedzytorzu o wymiarach
3x1,5x0,2 m i uzupetnienie wylewka na mokro zbrojong w miejscach gdzie lokalizacyjnie bytoby to
uzasadnione?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt 3x1,5x0,2m w miedzytorzu oraz uzupetnienia wylewka,
w miejscach, gdzie lokalizacyjnie bedzie to uzasadnione. Wylewke nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt 3.1
opisu technicznego PW TOM 2.1

W miejsca, gdzie nie mozna ubloryé calych plyt drogowych nalezy wykonaé
wylewki na mokro z betonu klasy C30/37 i zbroic dwoma siatkami gora i dotem =

pretow 12 ze stali klasy A-IIT co 20cm. Otulina 3,0 cm.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wbudowanie w miedzytorzu prefabrykowanych ptyt drogowych

zbrojonych o grubosci 15 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.



Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie tolerancji odchytek od wymiaréw nominalnych do +/- 5mm

dla zelbetowych ptyt petnych drogowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiardow dla dtugosci i szerokosci +/-5mm.
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy dokonat zmiany w ST 10.03.01b pkt. 2.2.3.
Byto:

,0dchytka od wymiarow nominalnych powinna wynosic: dfugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm,
grubosci + 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosic < 6%, a stopiert mrozoodpornosci > F 150”

Jest:

,0dchytka od wymiarow nominalnych powinna wynosic: dfugosci + 5 mm, szerokosci + 5 mm,

grubosci + 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosic < 6%, a stopiert mrozoodpornosci > F 150”

Pytanie nr 4:
W zatgczonej Specyfikacji Technicznej nr D-10.03.01b dotyczacej nawierzchni z prefabrykowanych

zelbetowych petnych ptyt wielkowymiarowych znajduje sie odwotanie w punkcie 2.2.3 do rysunku
nr 1. Prosimy o uzupetnienie specyfikacji o przedmiotowy rysunek lub wskazanie sciezki gdzie mozna
go znalez¢.

Odpowiedz:
ST 10.03.01b pkt. 2.2.3 zostata uzupetniona o przyktadowy rysunek.

Pytanie nr 5:
Prosimy o przedstawienie szczegdétowego rysunku siatki zbrojeniowej tacznie z zestawieniem stali dla

zelbetowych ptyt drogowych petnych o wymiarach 300x150x20 cm oraz 300x100x20cm.

Odpowiedz:

Rysunek zbrojenia ptyty betonowej stanowi opracowanie warsztatowe zaktadu prefabrykacji.
W pkt. 3.2 opisu technicznego PW TOM 1.1 zawarto wytyczne do wykonania zbrojenia.

3.2.  Zbrojenie prefabrykowanych ptyty drogowych
Zbrojenie plyt nalezy wykonac goéra i dotem pretami fi 12 (prety podtuzne) i fi 10
(prety poprzeczne) w uktadzie siatki 20 cm (wzdtuz ptyty) x 16 cm (w poprzek plyty).

Dodatkowo w ST 10.03.01b pkt. 2.2.3 wskazano przyktad rysunku ptyty betonowej.

Pytanie nr 6:
Z uwagi na potrzebny czas na analize dokumentacji w celu wykonania rzetelnej wyceny oraz zebranie

ofert od dostawcéw materiatéw, prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 10.01.2025 r.
Zaproponowany termin wigze sie ze zblizajgcym okresem $wigtecznym oraz czasem duzej absencji
pracownikéw z uwagi na panujgcy sezon chorobowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przesunat termin sktadania ofert na dzien 17.12.2024 r.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy stosownej modyfikacji ulega tres¢
dokumentacji postepowania.




W zwiazku z dokonana zmiang tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia zmianie nie ulega tresé¢

ogloszenia 0 zamdwieniu.

Zatqczniki:
1) Zmodyfikowana STWiORB




