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Bydgoszcz, 17.10.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdiniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i
instalacji elektrycznej opracowany na potrzeby wykonania instalacji klimatyzacyjnej zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Leszek Kruszyk

mgr inz. Marek Jerzynski
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0KREGdWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Janowi Kruszyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 30 marca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer e\ividencyjny KUP/0150/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski < / [ .............

mgr inz. Andrzej Marikowski NOSAANMA

Otrzymuja:

1. Pan Leszek Jan Kruszyk
ul. Fordonska 442/67
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

KUP-Q11-RPL-U9X *

Pan Leszek Kruszyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0338/07

adres zamieszkania ul. Fordonska 442/67, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okragowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

S

e
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

inz. Wojciech Klatecki

mgr inz. Jacek Kotodziej / ......
//7/\

Otrzymuija:
1. Pan Marek Tomasz Jerzyrski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o rurrerze werylikacyaer:

KUP-2FB-EP5-17P *

Pan Marek Jerzynski o numerze ewidencyinym KEUP/E/DOL7 /12

adres zrjmleszkanin_

jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa 1 posiada
wymagans ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne).

Miniejsze zaswiadezenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektraniczaym
wergfikawanym przy pomocy wainege kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez

Renata Staszak, Preewodnicegoy Rady Kujawsko-Pomorske] Okregowe | 12by Ingynierdw Gudawnictwa

PlEednie art 5 usT 7 owsTawy 2 gna 18 weretnis 2001 ¢ o podgisie elektronczngm (Dp U 2001 Mr 130 pez. 1450) dane w postac
eleironcing) opatrzone Dezpielinym padpisem eekiromiclnym wergficowanym priy pomocy wainapos Lwalifkowanepo certyfikatu &3
rémrzwatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentaom ogatriacnym podpisarm wlasnaracnymni.)

= werelikacg poaorawnnicn danych w ninejsym saswiaderenin mona sprawanc 7a pamacg numers weryfikacy negn rataiaderenia na
strome Polseie, 2oy Ingynierde BUGoenictss weas oo ongpl lub kontakiuoggc sig @ biurem weasowes) Dkrepowe) 12by InZynaraw
Hucl o nictwa
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4. Informacje ogéle

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonaweczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach o
numerach:5, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13 w budynku biurowym przy ul. Raczkowskiego 11
w Bydgoszczy.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji. Zastosowane
materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakosciowym materiatéw wskazanych w
dokumentacji technicznej.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— instalacja klimatyzacji
— instalacja zasilajgca urzgdzenia klimatyzacyjne

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktérym jest Miedzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpaddw ProNatura Sp. z 0.0.

4.4. Dane wyjsSciowe

Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byty:

— Podktad budowlany,

— Zatozenia techniczne otrzymane od Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.02, z
pdzniejszymi zmianami),

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

Uzgodnienia branzowe.
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5. Instalacja klimatyzacji
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5.1. Przyjete rozwigzania

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nowa klimatyzacyjng z jednostkami typu split

i multisplit oraz czynnikiem chtodniczym R32.

Projektem objete sg nastepujgce pomieszczenia:

- W piwnicy: nr 5
- na parterze: nr 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
-na 1l pietrze: nr 12,13

5.2. Opis instalacji

Klimatyzacje w pomieszczeniach zapewnig klimatyzatory Scienne zgodnie z ponizsza tabela:

Nominalna Nominalna
o ) Urzadzenie moc Urzadzenie moc )
L.p. | Lokalizacja | Oznaczenie ) . Instalacja
wewnetrzne | chtodnicza | zewnetrzne | chtodnicza
(kW] [kw]
1 Pom. Nr5 K-1.1 ASYG-09KMCE 2,5 AOYG-24
KBTA3 6,8 J1.Z.-1
2 Pom. Nr5 K-1.2 ASYG-18KMTE 5,0
3 | Pom.Nr17 K-2.1 ASYG-09KMCE 2,5
AOYG-30
4 Pom. Nr 8 K-2.2 ASYG-12KMCE 3,5 8,0 J.Z.-2
KBTA4
5 Pom. Nr 11 K-2.3 ASYG-12KMCE 3,5
6 | Pom.Nr 15 K-3.1 ASYG-09KMCE 2,5
AOYG-30
7 Pom. Nr 14 K-3.2 ASYG-12KMCE 3,5 8,0 J.Z.-3
KBTA4
8 | Pom.Nr10 K-3.3 ASYG-12KMCE 3,5
9 | Pom.Nr16 K-4.1 ASYG-09KMCE 2,5
AOYG-30
10 | Pom.Nr13 K-4.2 ASYG-12KMCE 3,5 8,0 J.2.-4
KBTA4
11 Pom. Nr9 K-4.3 ASYG-12KMCE 3,5
AOQOYG-
12 | Pom.Nr12 K-5 ASYG-09KMCE 2,5 2,5 J.Z.-5
09KMCC
AOQOYG-
13 | Pom.Nr13 K-6 ASYG-09KMCE 2,5 2,5 J.Z.-6
09KMCC
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Lokalizacje urzagdzen wewnetrznych pokazano na rzucie. Instalacje obiegu freonu wykonaé z
rur preizolowanych przeznaczonych do chtodnictwa np. Tubolit Split. Srednice rurociggéw pokazano
na rzutach.

Instalacje wewnetrzne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub po $cianach w
biatych korytach elektroinstalacyjnych.

Jednostki zewnetrzne multisplit nalezy zamontowac na elewacji przy uzyciu systemowych
wspornikow. Instalacje na elewacji zabezpieczy¢ przed warunkami zewnetrznymi za pomoca koryta z
blachy lub rury ostonowej np. GUS.

Jednostki zewnetrzne split nalezy zamontowa¢ na dachu na systemowych konstrukcjach
wsporczych. Instalacje zabezpieczy¢ przed warunkami zewnetrznymi za pomoca koryta z blachy lub
rury ostonowej np. GUS. Przejscie dachowe wykona¢ jako systemowe

Od urzadzen wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny przy uzyciu pompek skroplin mini
Orange oraz Silent+ Mini Lime. Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach. Instalacje w korytarzu
wykonaé w sposdb grawitacyjny z wpieciem do istniejgcych piondéw KS za pomocg syfondw
antyzapachowych z blokadg mechaniczng np. HL-136N. Pompke skroplin potgczy¢ z instalacjg z PVC-u
za pomocy zbrojonego wezyka. Catos¢ wykonac z np. rur NIBCO faczonych przez klejenie. Trasy
instalacji i srednice pokazano na rzutach.

Przed uruchomieniem urzadzen nalezy przeprowadzié préby szczelnosci — nadcisnieniowg
oraz podcisnieniowg. Cisnienie préby szczelnosci okreslié na podstawie DTR urzadzenia.

=  Pomieszczenia biurowe nr 12 inr 13

Zaprojektowano klimatyzatory Scienne o nominalnej mocy chtodniczej 2.5 (0.9-3.2) kW.

Sterowanie i nastawy parametréw pracy bedzie sie odbywaé za posrednictwem pilota
bezprzewodowego z funkcjg dobowego programatora czasowego (4 programy).

Jednostki wewnetrzne pozwalajg na prace w czterech zakresach przeptywu powietrza
(maksymalny/sredni/niski/cichy).

Agregaty zewnetrzne wyposazone bedg w podwdjnie rotacyjng sprezarke inwerterowg pozwalajacg na
prace z petng mocg wentylatora i z petng mocq sprezarki umozliwiajgc szybkie osiggniecie temperatur
zadanych w pomieszczeniu.

W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzatory automatycznie witgczg sie po powrocie
napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

Pobor Cisn. Przeptyw .
Moc Moc . Czynnik
.. Typ SEE| mocy akust. powietrza WxSxG Masa
ilos¢|. | chtod. akust. 3 chtod.
jednostki R | chtodz. dB(A) m3/h (mm) (kg)
kW dB(A) (kg)
kW
1 | agregat ’t 61 max 46 1650 541x663x290| 22 0.6
o 7,40 0.63 20/29/34/| 700 max
1 | Scienny |(0.9-3.2) 55 max 40 270x834x222| 10 -
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=  Pomieszczenia biurowe nr 8-11, nr 13-17

Zaprojektowano systemy multisplit o nominalnej mocy chtodniczej 8.0 (2.4-10.1) kW ze Sciennymi

jednostkami wewnetrznymi. Agregat zewnetrzny wyposazony w podwadjnie rotacyjng sprezarke

inwerterowg na czynnik R32.

Sterowanie

i nastawy parametrow pracy bedzie sie odbywaé za posrednictwem pilota

bezprzewodowego z funkcjg dobowego programatora czasowego (4 programy).

Jednostki wewnetrzne pozwalajg na prace w czterech zakresach przeptywu powietrza
(maksymalny/$redni/niski/cichy).
Pobor Cisn. Przeptyw
Moc Moc ‘pfy Czynnik
L Typ SEE| mocy akust. powietrza WxSxG Masa
ilos¢|. | chtod. akust. 3 chtod.
jednostki R | chtodz. dB(A) m>/h (mm) (kg)
kW dB(A) (kg)
kW
8.0
3 |agregat| (2.4- |8.50] 2.05 63 50 2400 884x820x315| 55 2.20
10.1)
L. 21/29/34/| 700 max
3 | Scienny 2.5 - 0.027 55 40 270x834x222| 10 -
. 21/30/35/| 700 max
6 | Scienny 3.5 - 0.027 55 40 270x834x222| 10 -

=  Pomieszczenia biurowe nr 5

Zaprojektowano systemy multisplit o nominalnej mocy chtodniczej 6.8 (1.8-8.5) kW ze Sciennymi

jednostkami wewnetrznymi. Agregat zewnetrzny wyposazony w podwadjnie rotacyjng sprezarke

inwerterowg na czynnik R32.

Sterowanie

i nastawy parametréw pracy bedzie sie odbywac

za posrednictwem pilota

bezprzewodowego z funkcjg dobowego programatora czasowego (4 programy).

Jednostki wewnetrzne pozwalajg na prace w czterech zakresach przeptywu powietrza
(maksymalny/$redni/niski/cichy).
Pobdr Cisn. Przeptyw
Moc Moc .pfy Czynnik
. Typ SEE| mocy akust. powietrza WxSxG Masa
ilos¢|, | chtod. akust. 3 chtod.
jednostki R | chtodz. dB(A) m>/h (mm) (kg)
kW dB(A) (kg)
kW
6.8
3 | agregat 850, 1.74 61 48 2270 716x820x315| 46 1.80
(1.8-8.5)
. 21/29/34/| 700 max
3 | Scienny 2.5 - 0.0270 55 40 270x834x222| 10 -
L. 29/35/40/| 980 max
6 | Scienny 5.0 - 0.0375 60 45 280x980x240| 12.5 -
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5.3. Warunki wykonania i montazu

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegélnych urzadzen. Montaz
urzadzen wykonaé w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Dodatkowo nalezy przewidziec
elementy mocujgce, dostosowujgce konstrukcje do rozstawu podpor urzadzen.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-

gazowy.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzic szkolenie dla uzytkownika.

5.4. Zatozenia dla branz

5.4.1.Instalacja elektryczna

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg klimatyzacji wchodzi wykonanie zasilania
jednostek zewnetrznych klimatyzacji.

Zestawienie urzadzen:

L.p. Lokalizacja Instalacja Urzadzenie Napiecie Moc Uwagi

Elewacja

1 3 J.Z.-1 AOYG-24 KBTA3 230V 1,74kW
poétnocna
Elewacja

2 3 J.Z.-2 AOYG-30 KBTA4 230V 2,05kW
poétnocna
Elewacja

3 ) J.Z.-3 AOYG-30 KBTA4 230V 2,05kW
pdétnocna
Elewacja

4 i J.Z.-4 AOYG-30 KBTA4 230V 2,05kwW
pdétnocna

5 Dach J.2.-5 AOYG-09KMCC 230V 0,63kwW

6 Dach 1.Z2.-6 AOYG-09KMCC 230V 0,63kW

5.4.2.Branza budowlana

W zakres prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami wchodzi:
— Odtworzenie wraz z odmalowaniem $cian i sufitdw po zdemontowanych urzadzeniach
— Odtworzenie wraz z odmalowaniem / utozeniem ptytek istniejgcych zabudow
— Obrobienie przejs¢ instalacji przez sciany
— Zapewnienie szczelnosci przejscia dachowego
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6. Instalacja elektryczna
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6.1. Bilans mocy

Na podstawie opracowanego projektu instalacji klimatyzacji sporzgdzono bilans mocy:

Moc Moc

Lp. Rozdzielnica Typ odbiornika zainstalowana kj zapotrzebowana
(kW] (kW]
1 JZ1 - AOYG-24 KBTA3 1,74 1,57
2 JZ2 - AOYG-30 KBTA4 2,05 1,85
3 RKlim JZ3 - AOYG-30 KBTA4 2,05 09 1,85
4 JZ4 - AOYG-30 KBTA4 2,05 ’ 1,85
5 JZ5 - AOYG-09KMCC 0,63 0,57
6 JZ6 - AOYG-09KMCC 0,63 0,57
8,26

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, okreslono moc przytagczeniowg na poziomie 9 kW.
Inwestor wskazat, iz moc przytgczeniowa obiektu wynosi 20kW.
Moc przytaczeniowa obiektu nie pokrywa catego zapotrzebowania na moc przez nowoprojektowana
instalacje klimatyzacji wraz z istniejgcymi instalacjami obiektu. Moc przytgczeniowa obiektu nalezy
zwiekszy¢.

6.2. Zasilanie rozdzielnicy klimatyzacji RKlim

Kabel zasilajagcy rozdzielnice klimatyzacji RKlim nalezy wyprowadzi¢ za licznikiem energii
elektrycznej tablicy bezpiecznikowej TB2 posadowionej w wiatrotapie na parterze budynku. W tym
celu nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x6 mm? do howoprojektowanej rozdzielnicy RKlim posadowionej
ponad istniejgcy tablicg bezpiecznikowga TB2 oraz tablicg licznikowg TL. Kabel nalezy utozy¢ w korytku
instalacyjnym natynkowym PCV.

6.3. Rozdzielnica RKlim

Projektuje sie rozdzielnice klimatyzacji RKlim. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢ sze$¢ jednostek
zewnetrznych branzy klimatyzacji zgodnie z rysunkami E1, E2, E3, E4. Wartosci zabezpieczen oraz
przekroje kabli zasilajgcych pokazano na rysunku 5E. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature
modutowa: roztacznik bezpiecznikowy, ochronnik, lampki sygnalizacyjne i wytgczniki namiarowo —
prgdowe. Obudowe rozdzielnicy wykonac jako natynkowg o stopniu ochrony min. IP44 2x18 modutéw
w Il klasie izolacji.

6.4. Sposéb wykonywania instalacji i prowadzenia przewodow

Instalacje elektryczng nalezy uktadaé¢ natynkowo w rurach oraz korytach elektroinstalacyjnych
biatych wykonanych z PCV oraz ponad sufitem podwieszanym w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych. Trasy przewoddw powinny biec rownolegle do krawedzi scian oraz sufitéw. Instalacje
wyprowadzi¢ z budynku wraz z instalacjg klimatyzacji. Montaz aparatury oraz wyposazenia
elektrycznego wykonywac zgodnie z DTR producenta.
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg. Ochrona
poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania realizowana jest przez urzadzenia ochronne
przetezeniowe.

6.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg poprzez montaz w rozdzielnicy RKlim ogranicznika
przepied typu T1 + T2.

6.7. Uwagi / wytyczne

e Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania
i odbioru robdét budowlano- montazowych” czV - ,lInstalacje elektryczne” i Prawem
budowlanym.

e Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robét
instalacyjno - montazowych.

e Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma
PN-HD 60364-6:2016-07 i udokumentowad je w stosownych protokotach.
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7.Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
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7.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgce
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

7.1.1.Prace na wysokosci

— nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w
sprzet chronigcy przed upadkiem,

— nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,

— niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajacych,

— niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen,

— niska Swiadomos¢ zagrozenia,

— niewtasciwa organizacja pracy,

7.1.2.Rusztowania budowlane i drabiny

— upadek z wysokosci,
— ztamanie konczyn,

7.1.3.Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

— porazenie pradem,
— oparzenia tukiem elektrycznym,
— powstanie pozaru.

7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.2.1.Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na roznych wysokosciach nalezy zachowaé warunki dotyczace stref
bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca
wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym rejonie bez stropow lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest
wzbronione.
a) Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikéw wykonujgcych te czynnosci do wydzielania
strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w
miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego innych o tym zagrozeniu.

b) Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

— stabilno$é rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

— powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego
materiatu,

— podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

zapewnié¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,
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c)

d)

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego.

Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej
1,1 mi kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczyé
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

szelki bezpieczenistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktow
konstrukcyjnych,

szelki bezpieczeristwa z aparatami bezpieczenstwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

7.2.2.Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach i drabinach.

Montaz rusztowan nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i
dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespdt) przeszkolona w tym zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzadza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajacy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy ( w przypadku
jego prowadzenia).

Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowac na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przeno$nych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

stosowania drabin uszkodzonych,

stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10 kg,

uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

7.2.3.Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos$¢ techniczng i odpowiednia
ochrone przeciwporazeniowg i posiadac znak bezpieczeristwa B

b) Sprzetielektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa
i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegélnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.
Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
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g)
h)

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwododw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie
samoczynne wyfaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym.

Przy wtgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie elektrycznym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczyé elektronarzedzie, a w drugiej
odtaczyé przewdd zasilajacy z gniazda. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem
tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie
znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotyka¢ jego czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy
szlifierskiej, wiertta, itp.

W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, maja
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w
pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.

Elektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasilaé¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
porazenia prgdem. Urzgdzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane;
w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

PROJEKTANT
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Zatgczniki

— Dobor urzadzen

— Karty katalogowe urzadzen

— 1S - Rzut piwnicy —instalacja klimatyzacji
— 2S—Rzut parteru — instalacja klimatyzacji
— 35S —Ruzut 1 pietra —instalacja klimatyzacji
— 4S —Rzut dachu —instalacja klimatyzacji
— 5S - Elewacja pétnocna —instalacja klimatyzacji
— E1—Rzut piwnicy — instalacja elektryczna
— E2 —Rzut parteru — instalacja elektryczna
— E3 —Rzut pietra —instalacja elektryczna
— E4 —Rzut dachu —instalacja elektryczna
— E5 —Rozdzielnica klimatyzacji ,,RKlim”
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Nazwa projektu : ProNatura Raczkowskiego 11 Bydgoszcz

Numer projektu : P-2022-10-092507

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System Multi

Model llosé Typ
IAOYG24KBTA3 1 R32 3 Rooms Multi System
IAOYG30KBTA4 3 R32 4 Rooms Multi System
ASYG18KMTE 1 Wall Mounted R32(KMTE)
ASYGO9KMCE 4 Wall Mounted R32(KMCE)
ASYG12KMCE 6 Wall Mounted R32(KMCE)
Accessoryl 11 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
Seria:Pojedynczy
Model llos¢ Typ
IAOYGO9KMCC 2 Pompa ciepta
IASYGO9KMCE 2 Wall mounted High Efficiency & Comfort
Accessory1 2 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System Multi
Dtugos$6 rury(m)
6,35 9,52 12,70
Suma 192,0 177,0 15,0
Seria:Pojedynczy
Dtugos$6 rury(m)
6,35 9,52
Suma 13,0 13,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)
Seria:System Multi

Czynnik cht. kg

R32 0,84
Seria:Pojedynczy

Czynnik cht. kg

R32 0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
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2.SzczegGtowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajno$é Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predko$ci wentylatora
RC C Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza ESP Zewngtrzne ciSnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
entylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia (outside [MCA Minimalny pobor pradu
condition for AHU/OAU)
Rq TC Wymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSxG ysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokosé
TC t aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside ~ |HE Pojemno$¢ wymiennika ciepta
condition for AHU/OAU)
Rgq HC Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja [Rated Rated current
odszraniania)

2.2.JZ-1 (System Multi) - AOYG24KBTA3

Nazwa Model RCC RCH ([femp.C [RqTC [IC RgSC [SC  [Temp.G RgHC [HC
(kW) |(kW)  (C/%) (kW) (kW) (kW) J(kW) |C) (kW) (kW)

K-1.1 ASYGO9KMCE 250 0,00 [24,0/459 [250 [260 (000 000 200 [0,00 (2,93

K-1.2 ASYG18KMTE 5,00  [0,00  [24,0/459 00 39 (0,00 000 20,0 0,00 5,89

Nazwa Model Wydajno$¢ [ESP Dzwigk [Rated [MCA  WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB) (A) (A) (mm) (ka)
(m3/h)

K-1.1 IASYGO9KMCE 320-700 21-40 0.24 0,3 270x834x222 110,00

K-1.2 ASYG18KMTE 510-980 29-45 0.35  [044  [280x980x240 12,50

2.3.JZ-2 (System Multi) - AOYG30KBTA4

Nazwa Model RCC RCH ([femp.C ([RqTC |[IC RqgSC [SC  [Temp.G RqHC [HC
(kW) |(kW)  |(C/%) (kW) (kW) (kW) J(kW) |C) (kW) (kW)

K-2.1 ASYGO9KMCE 2,50  [0,00  [24,0/459 250 |48 000 0,00 20,0 0,00 [2,87

K-2.2 ASYG12KMCE 3,50 [0,00  [24,0/459 1350 [328 (0,00 000 20,0 0,00  [3,93

K-2.3 ASYG12KMCE 3,50 0,00 [24,0/459 [350 [344 000 000 [200 [0,00 (4,05

Nazwa Model Wydajno$¢ [ESP Diwigk [Rated [MCA  WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB) (A) (A) (mm) (ka)
(m3/h)

K-2.1 IASYGO9KMCE 320-700 21-40 0.24 0,3 270x834x222 110,00

K-2.2 ASYG12KMCE 320-700 21-40 024 0,3 270x834x222 (10,00

K-2.3 ASYG12KMCE 320-700 21-40 024 0,3 270x834x222 (10,00

2.4.JZ-3 (System Multi) - AOYG30KBTA4
Nazwa [Model RCC [RCH [lemp.C [RgTC [IC  [RqSC [SC  [Temp.G RqHC HC |
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(kW) (kW) |(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) (C) (kW) (kW)
K-3.1 ASYGO9KMCE 2,50 0,00 24,0459 250 251 000 [0,00 200 0,00 2,93
K-3.2 ASYG12KMCE 3,50 0,00 24,0459 B350 3,36 [000 0,00 200 0,00 [3,99
K-3.3 ASYG12KMCE 3,50 0,00 24,0459 B350 3,36 [000 0,00 200 0,00  [3,99
Nazwa Model Wydajno$¢ [ESP Dzwigk [Rated |[MCA  |WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB)  |((A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
K-3.1 ASYGO9KMCE 320-700 21-40 (024 0,3 270x834x222 10,00
K-3.2 ASYG12KMCE 320-700 21-40 (024 0,3 270x834x222 (10,00
K-3.3 ASYG12KMCE 320-700 21-40 (024 0,3 270x834x222 10,00
2.5.JZ-4 (System Multi) - AOYG30KBTA4
Nazwa Model RCC RCH (Temp.C |RgTC [IC RgSC [SC  [Temp.G RqHC [HC
(kW) (kW) |(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) (C) (kW) (kW)
K-4.1 ASYGO9KMCE 2,50 0,00  [4,0/459 P50 |48 0,00 0,00 [20,0 [,00 2,87
K-4.2 ASYG12KMCE 3,50 0,00 24,0459 B350 3,36 [000 0,00 200 0,00  [3,99
K-4.3 ASYG12KMCE 3,50 0,00 24,0459 3350 328 [000 0,00 200 0,00 [3,93
Nazwa Model Wydajno$¢  [ESP Dzwigk [Rated |[MCA  |WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB)  |((A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
K-4.1 ASYGO9KMCE 320-700 21-40 (024 0,3 270x834x222 10,00
K-4.2 ASYG12KMCE 320-700 21-40 [0.24 0,3 270x834x222 110,00
K-4.3 ASYG12KMCE 320-700 21-40 [0.24 0,3 270x834x222 110,00
2.6.JZ-5 (Pojedynczy) - AOYGO9KMCC
Nazwa Model RCC RCH [Temp.C |RqTC |[IC RqgSC [SC  [Temp.G RqHC [HC
(kW) (kW) |(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) [C) (kW) (kW)
K5 ASYGO9KMCE 2,50 280  [24,0/45,9 2,46 0,00 (1,56 P00 0,00 3,91
Nazwa Model Wydajno§¢ [ESP Dzwigk [Rated [MCA  WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
K5 ASYGO9KMCE 270-700 20-40 270x834x222 110,00
2.7.J2-6 (Pojedynczy) - AOYGO9KMCC
Nazwa Model RCC RCH [Temp.C |RqTC [IC RqgSC [SC  [Temp.G RqHC [HC
(kW) (kW) |(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) [C) (kW) (kW)
K6 ASYGO9KMCE 2,50 280  [24,0/45,9 2,45 0,00 (1,55 00 0,00 3,86
Nazwa Model Wydajno$¢  [ESP Dzwigk [Rated |[MCA  |WxSxG Masa  |Obraz
powietrza  |(Pa) (dB)  |((A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
K6 ASYGO9KMCE 270-700 20-40 270x834x222 (10,00
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3.SzczegGtowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC ydajno$é grzewcza
EER skaznik efektywnoSci energetycznej przy  [MCA Minimalny pobor pradu
pojemnosSci znamionowe;j
COP spotczynnik efektywnosci energetycznej przy IMFA Prad gtownego bezpiecznika (wytacznika
pojemnosSci znamionowe;j obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza WxSxG ysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokosé
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetiona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC t aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegbtowe dane jedn. zewn.
Seria:System Multi
Nazwa Model EER COP  |Komb. RCC |RCH ([lfemp.C [IC Temp. G HC
(%) (kW) (kW) (C) (kW) 1C)  |kw)
UZ-1 AQYG24KBTA3 3,01 3,83 0 32,0 8,08 7,0 9,20
UZ-2 IAQYG30KBTA4 3,45 4,22 0 32,0 9,58 7,0 11,20
JZ-3 IAOYG30KBTA4 3,45 4,22 0 32,0 9,58 7,0 11,20
UZ-4 IAOYG30KBTA4 3,45 4,22 0 32,0 9,58 7,0 11,20
Nazwa  [Model Zasilanie RatedC [RatedH MCA  [MFA WxSXG Masa  [Czynnik |Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg)  [cht.
(ko)
UZ-1 IAOYG24KBTA3 [1¢, 230V, |/.7 3.1 14,5 20 716x820x315 146,00  |1,80
50Hz ==3
Z-2 AOYG30KBTA4 |1g, 230V, 9.1 0.4 15 18,5 884x820x315 65,00 2,20 3
50Hz I
UZ-3 AOYG30KBTA4 |1g, 230V, 9.1 0.4 15 18,5 884x820x315 65,00 2,20 i
50Hz o
UZ-4 AOYG30KBTA4 |1g, 230V, 9.1 0.4 15 18,5 884x820x315 55,00 2,20 3
50Hz L L4
Seria:Pojedynczy
Nazwa Model EER COP Komb. RCC [RCH [Temp.C [IC Temp. G HC
(%) (kW) (kW) |C) (kW) 1C) kW)
JZ-5 AQYGO9KMCC 3,97 @452 100 2,50 2,80 32,0 2,46 7,0 3,91
JZ-6 AQYGO9KMCC 3,97 @452 100 2,50 2,80 32,0 2,45 7,0 3,86
Nazwa  Model Zasilanie  |Rated C [RatedH |MCA  [MFA  |WxSxG Masa  [Czynnik [Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg)  [cht.
(ka)
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JZ-5 AOYGO9KMCC 230V, 50Hz [3.4 3.4 ¢ 15 541x663x290 22,00 (0,60
JZ-6 AOYGO9KMCC 230V, 50Hz [3.4 3.4 o 15 541x663x290  [22,00 0,60
4.Schemaly instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie JZ-1 (System Multi)
SRS = 3.0m s?gsr?(s,sz K-1.1
B | ASYGOIKMCE
A —
ﬁ, %
¢ 15m
= 3.0m 6.35x12,70 , K12
| ASYG18KMTE
.‘:—“"‘w
JzZ-1
ADYG24KEBTAZ
3 o™
Refrig in OU (factory) (1,80 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) (0,10 Total Refrig R32(kg) 1,90

R32(kg)
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4.2.0rurowanie JZ-2 (System Multi)

25m
Sechorcnfio 4 1.0m 6,35%9,52
c
- |
i A
: 18m
4 10m 6,359,562
Jz-2
ADYG20KETA4
9m
4 10m 6,35x9,52

K-2.1
ASYGO9KMCE

K-2.2
ASYG12KMCE

K-2.3
ASYG12KMCE

Refrig in OU (factory) 2,20 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg)
R32(kg)

0,24

Total Refrig R32(kg)

.44
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4.3.0rurowanie JZ-3 (System Multi)

20m
Sechorcnfio 4 1.0m 6,35%9,52
c
] °
e A
i 14m
4 10m 6,359,562
Jz-3
ADYG2OKETA4
14m
4 10m 6,35%9,52

K-3.1
ASYGO9KMCE

K-3.2
ASYG12KMCE

K-3.3
ASYG12KMCE

Refrig in OU (factory)
R32(kg)

2,20

Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg)

0,16

Total Refrig R32(kg)

2,36
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4.4.0rurowanie JZ-4 (System Multi)

25m
Sechorcnfio 4 1.0m 6,35%9,52
c
] °
e A
i 14m
4 10m 6,359,562
Jz-4
ADYG2OKETA4
18m
4 10m 6,35%9,52

K-4.1
ASYGO9KMCE

K-4.2
ASYG12KMCE

K-4.3
ASYG12KMCE

Refrig in OU (factory)
R32(kg)

2,20

Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg)

0,34

Total Refrig R32(kg)

2,54
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4.5.0rurowanie JZ-5 (Pojedynczy)

f 5 &.0m
% — 6.35x5.52
1 |

| ] ; _

JZ-5

ACYGISKMCC

ADYGIIKMCC

ASYGISKMCE

Refrig in OU (factory) (0,60 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) (0,00 Total Refrig R32(kg) 0,60
R32(kg)
4.6.0rurowanie JZ-6 (Pojedynczy)
bz
' 1 1 - L 5
%‘ | Fsd o ASYGISKMCE
il LEide
JZ-6
ACYGISKMCC
ADYGISKMCC
1
Refrig in OU (factory) (0,60 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) (0,00 Total Refrig R32(kg) 0,60

R32(kg)
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5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie JZ-1 (System Multi)

LN
19, 230V, 50Hz

204/15,24A
2.5mm2

*=+ . Linia zasilania

J.zewnetrzna
Z

Srednica

: Linia transmisji
Size : 0.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable
: Linia pilota
Size : 0.33-1.256mm2(22-16AWG)

Jz-1 Y1Y2
AQYGZ4KBTAZ K-1.1
ASYGOIKMCE
Jednostka | . 23 0.34 = . e
; TEmmz 123 UERT
123 =
A 1.23
K-1.2
ASYGIBKMTE
= 0,444 -)
1.5mm2 123 LART

aker differs from each iocalty

Pilot bezprzewodowy
Accessory !

Pilot bezprzewodowy
Accessoryi
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5.2.0kablowanie JZ-2 (System Multi)

Jz-2
ADYGI0KETA4
= = "'?‘"’“"““c 123 0.3A
4 1.5mm2 123
3 - 123
B
ST 123
A
ﬁ' 4 0,3’\
1.5mm2 123
LN
19, 230V, 50Hz
0.2a
18,54/15,34 1.5mm2 123

YiY2
K-2.1
ASYGOIKMCE
UART
YiY2
K22
ASYGI1ZKMCE
UART
YivY2
K23
ASYG12KMCE
UART

2.5mm2

. Lini i Regulation of wire sze and circuit b
£ 2R piease refer in accordance with locai rules

J.zewnetrzna

: Linia transmisji
Size : 0.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable
: Linia pilota
Size : 0.33-1.256mm2(22-16AWG)

er differs from each locaity.

Pilot bezprzewodowy
Accessory

Pilot bezprzewodowy
Accessoryi

Pilot bezpraewodowy
Accessoryt
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5.3.0kablowanie JZ-3 (System Multi)

JzZ-3
ADYGIOKETA4
= = "'?‘"’“"““c 123 0.3A
4 1.5mm2 123
3 - 123
B
ST 123
A
ﬁ' 4 0,3’\
1.5mm2 123
LN
19, 230V, 50Hz
0.2a
18,54/15,34 1.5mm2 123

YiY2
K3.1
ASYGOIKMCE
UART
YiY2
K32
ASYGI1ZKMCE
UART
YivY2
K3.3
ASYG12KMCE
UART

2.5mm2

. Lini i Regulation of wire sze and circuit b
£ 2R piease refer in accordance with locai rules

J.zewnetrzna

: Linia transmisji
Size : 0.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable
: Linia pilota
Size : 0.33-1.256mm2(22-16AWG)

er differs from each locaity.

Pilot bezprzewodowy
Accessory

Pilot bezprzewodowy
Accessoryi

Pilot bezpraewodowy
Accessoryt
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5.4.0kablowanie JZ-4 (System Multi)

124
ADYGIOKETA4
= = "'?‘"’“"““c 123 0.3A
4 1.5mm2 123
3 - 123
B
ST 123
A
ﬁ' 4 0,3’\
1.5mm2 123
LN
19, 230V, 50Hz
0.2a
18,54/15,34 1.5mm2 123

YiY2
K-4.1
ASYGOIKMCE
UART
YiY2
K-4.2
ASYGI1ZKMCE
UART
YivY2
K-4.3
ASYG12KMCE
UART

2.5mm2

. Lini i Regulation of wire sze and circuit b
£ 2R piease refer in accordance with locai rules

J.zewnetrzna

: Linia transmisji
Size : 0.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable
: Linia pilota
Size : 0.33-1.256mm2(22-16AWG)

er differs from each locaity.

Pilot bezprzewodowy
Accessory

Pilot bezprzewodowy
Accessoryi

Pilot bezpraewodowy
Accessoryt
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5.5.0kablowanie JZ-5 (Pojedynczy)

YiY2
K5
. _;,_J ASYGOSKMCE Pilot bezprzewodowy
q UART Accessoryt
123 2W

JZ5
AOYGOSKMCC
a AQYGOSKMCC
cuemennn s NGOIRA) -
1.5mm2 1 o~
230V, 50Rz

22 3and circut tresker differs from each locaity

raance wWah ocal ruEs

sesseess Linia zasilania

J.zewnetrzna
.Z3bezpieczenie/MCA_ .

Sradnicz

J. wewnetrzna

Sradnica

5.6.0kablowanie JZ-6 (Pojedynczy)

Yive
K6
123 e ASYGOSKMCE Fiot bezprzEoaony
3 E UART Accessoryl
] i 1.5mm2 2 Zw
JZ5

AQYGOSKMCC

AQYGOSKMCC
1.

230V, S0nz

Regulation of wire sz and circuit tresker differs from each locainy
please refer in accordance with local rules

eeceeeee - |inia zasilania

J.zewnetrzna

Srednica

~
o

J. wewnetrzna
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6.0pcje

JZ-1 (System Multi) - AOYG24KBTA3

Nazwa Model Typ llo$¢ [Model Typ ll0$¢
K-1.1 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-1.2 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

JZ-2 (System Multi) - AOYG30KBTA4
Nazwa Model Typ llo$¢ [Model Typ ll0$¢
K-2.1 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-2.2 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-2.3 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

JZ-3 (System Multi) - AOYG30KBTA4
Nazwa Model Typ llo$¢ Model Typ llo$é
K-3.1 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-3.2 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-3.3 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

JZ-4 (System Multi) - AOYG30KBTA4
Nazwa Model Typ llo$¢ Model Typ llo$é
K-4.1 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-4.2 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1
K-4.3 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

JZ-5 (Pojedynczy) - AOYGOIKMCC
Nazwa Model Typ [los¢ [Model Typ llo$¢
K5 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

JZ-6 (Pojedynczy) - AOYGOIKMCC
Nazwa Model Typ llos¢ [Model Typ llo$¢
K6 Accessory1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |1

7.Szczeg6towe dane rur / trojnika / rozgateznika
7.1.Szczego6towe dane tréjnika
7.2.5zczeg6towe dane rozgatgZnika
7.3.Szczeg6towe dane rur

Seria:System Multi

Nazwa Model 6,35 9,52 12,70

JZ-1 AQYG24KBTA3 35,0 20,0 15,0

JZ-2 AOYG30KBTA4 52,0 52,0 0,0

JZ-3 AOYG30KBTA4 18,0 48,0 0,0

JZ-4 AOYG30KBTA4 57,0 57,0 0,0

Nazwa Refrig in OU (factory) R32(kg) |Add Refrig (piping+extra OU)  [Total Refrig R32(kg)
R32(kg)

JZ-1 1,80 0,10 1,90

JZ-2 2,20 0,24 2,44

JZ-3 2,20 0,16 2,36

JZ-4 2,20 0,34 2,54
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Seria:Pojedynczy

Nazwa Model 6,35 9,52

JZ-5 IAQYGO9KMCC 6,0 6,0

JZ-6 IAQYGO9KMCC 7,0 7,0

Nazwa Refrig in OU (factory) R32(kg) |Add Refrig (piping+extra OU)  [Total Refrig R32(kg)
R32(kg)

JZ-5 0,60 0,00 0,60

JZ-6 0,60 0,00 0,60
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Objasnienie funkgji

Energooszczednosc

Dwustronne wentylatory

strumieni pawietza i prediosei.
Tryb ekonomiczny
uniknat zbednega chiodzenia lub graania.

Hybrydowy nawiew powietrza tworzy komfoiowg
przestrzen, dzieki kombinadji réémych remperatur

Automatyzna Zmiana ustawieh ermostaty, pozwala

Czujnik obecnosd

‘Wykrywa obecnost uzytkownika w pomieszzeniu.
Kiedy pomieszezenie jest puste, urzadzenie
zalfgcza tryb ekonomiczny.

Ograniczony zakres nastawy temperatury
Ustawienie minimalnego i maksymalnege zakresu
nastawy temperatury, pozwalajace zagsaczedzic

engigis.

Komfort

ajmy dyfuzor

Wydajne ogrzewanie
4 Kar nachylenia dodatkowej 2aluzji regulowany jest

Utzymywanie nominaine] wydajnosd grzania nawes

(1" Py tempenaturze 2ewnetizne) segajgce] 70 [ oizez czujniki monibarujges. Dzighi remu komfork
w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastows.
gl Petnamoc frrd  Funkcja 107 HEAT
Praca z pefna modg wentylatora i z pefng mog Temperatura moze byt ubizymywana na skatym
[ W] speezarki. Pazwala na szybkie osiggniecie [1[73@ roziomie 10°C, w celu uniknigcia jej nadmiernago

temiparatur 2adanych w pomieszczeniu. spadiu podzas nieobecniosci uzythaownikow.
Autpmatyzna zmiana trybu pracy
lednastka aubomatycznie przetacza sig migdzy
chiodzeniem i grzaniem w zaleznosd od ustawien
PEMpRrEtUry 0faz Femperatury W pomieszzeniu.

Automatyczne wachlowanie goraldét
Zaluzje zmieniajg kierunek nawieww powistiza
w picnie (wachlowanie).

Automatyena regulaca sity nawiewu
Mikmprocasor automatycznie dosrosawuje
intensywnose nawiewu do zmian empeatury
‘W pomieszIczeniu.

Automatyczny raskart

W pizypadku chwilowega zaniku zasilania,
klimatyzaror automarycznie wiaczy sie po powrocie
napieda z zachowaniem poprzednich ustawien.

Doprowadzenie swieZeqgo powistrza Podtaczenie kanatdw nawiewnych
Powietrze z zewngtrz mozna doprowadzic Systemy umazliwiajg podigezenie kanalow
do pemieszczenia po wyposadeniu jednostki [/ ozprowadzajaoych powietize.
wewnetrznej w kanaty i opcjonalny modut.

Wygoda
Programator automatycznago zenia Program nocny

AutdMmatycznia Zatrzymiuje prace pa up Mikioprocesor Stopniowa Zmienia remperaturg

usrawionego asu. LT W pomiesaczeniu, zapewniajac kom fortawy sen.
Programator tygodniowy Programator tygodniowy
Pragram wigez-wykac dastepny dia kazdego i programator lemperatury

dnia tygodnia. Optja umodiwia ustzwianie temperatury dia dwodh

pizedzialow czasowych, dlia kaidego dnia bygodnia.

Eksport informadi o bedzie Zewnetrzne wejscia / wyjsda

System pracy zbiorowej
Destgpne opcie storcwania: rotaca,
redundantjz, wiparis.

(zystosc

| Filtrp

Filtr elakirostatyczny uswwa czastki stale
(A zawieszone w powietrzu takie jak pylki czy kurz.
Filtr mozna myc i fatwo utrzymywac w czystosci.

Automatyczne czyszezenie filtra

Kurz zatrzymany przez filtr jest automatycznie
usuwany. Konieczne jest regulame oprtenianie
zhiornika na kurz.

Filr polifenolowy

Drobne czgstki kurzu oraz szkodliwe mikro-
oiganizmy 53 ahsorbowane drieki zjawickom
elektozabyki.

Filtr o wydhuZonej Zywotnosc

Filtr z jonami srebra

Dzigki zastasowaniu filtva z jonami siebra
powietize w pomieszczeniu jest walne
iad wirustw, bakterii | plazni*

Montaz

Automatyczna regulacja nawiswu
Automatyczne wykrywanie wymaganego
wydatku powietiza i regulagja natezenia.

ﬁ Pompka skroplin w standardzie

Ryc. 1 Urzadzenia split

Czujnik obecnosci save & stop [opda)
Wykrywa obecnoit wiytiownika w pomieszzeniu.
Kiedy pomieszczenie jest puste, urzgdzenie
zalgza tryb ekonomiczny |lub wstrzymuje prace.

Przywracanie ustawionaj temperatury
Nastawa temperatury zostaje automatycznie
prIywicona de ustawianej wozesniej wartos.

Indywidualne sterowanie nawiewem

'3 z 2aluzji jednastki typu kasetanowego
Z 4stoanmym wylotem powietiza mazna sterowac
indywidualnie, zapewniajac komfortowy nawiew.

Tryb cichej pracy
Modiwosc obnizenia poziomu dawieku jednastki
zEwnenzne).

Automatyczne wachlowanie

gorafddt, lewoiprawn

Funkga automatyezne) zmiany kata ustawienia 2aluzi
Z3IWTID W pionie, jak | padomie [wachiowanie).

Kanahowe doprovadzenie swietego powietrza
Powiatize z zewngitz mozna dopiowadzic

dn pomiesrzenia po wypasaseniu jednostid
‘wewnehzne] w kanaty i opcjonalny maduf.

Programator

Cyfrowy programator pozwala na ustawienia
cererech cyklaw pracy: wizcz, wylac,

wigz —» wylg, wylaz «— wiaz.

Kontrolka filera
Dioda sygnalizuje koniecznost przeprowadzenia
zyszezenia filta.

Sterowanie bezprzewodowe

Opcjonalny adapter wi-Fi umazliwia sterowanie
klimatyzatorem za posrednictwem fabrycznej
aplikagji popizez smartfon lub mblet.

Filtr jonowy

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki
utlenianiu i redukcji jonew generowanych
na powierzchni drobnych elementaw
ceramiczmych.

tatwy w zyszczeniu panel obudowy
Modiweose zdemontowania obudowy w celu
urmyria.

Niebieskie lamels
Zabezpieczenie antykorozyjne
wymignnika.

ALL|

Tasilanie pradem statym
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NOWOSC

Typ scienny
Seria STANDARD

Wydajnosc¢ i komfort

Vi

DC =

a HEAT

Smukta i stylowa konstrukcja

Zastosowanie wielorzedowego wymiennika i wysokowydajnego
wentylatera umozliwito osiggniecie prostokatnego ksztattu.

Hybrydowy wymiennik ciepta

zageszczenie
fur @5 mm

222mm

Wysoka energooszczednosc

Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny
oraz nowy czynnik chtodniczy gwarantuja najwyzszg klase
etektywnosci energetycznej.

SEER scop

14 44

*1: Modele 0709 *2: Model 12

Komfortowy nawiew i cicha praca

Duze Zaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniajg
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichsza prace.

i

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (0pcja)

Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs
Wi-Fi, praca urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca
za pomoca urzgdzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta
inie wymaga specjalistycznych umiejetnosci

intedfefs sledl

(D)

bezpizewodows] (USB)

&

Uproszczony dostep do przytaczy kielichowych

Mozliwoi¢ demontazu spodniej obudowy jednostki wewnetrznej

utatwia podtaczanie rurek z lewej strony. Zmieniona

konstrukeja blachy montazowej usprawnia wyprowadzanie

rurek na srodku urzadzenia.

Szeroka pizestized montazowa
Piosty montaz

Ryc. 2 Urzadzenia split
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Model: ASYGOTKMCE / ASYGO9KMCE f ASYG12KMCE / ASYGT4KMCE

Dane techniczne

-

Pilat

bezprzewodowy

4
..l

Dla ASYCO7/090] 2ZKMCE

Dla ASYC1SEMCE

I I N N
I e I e N N

Zacsilanie jednofazows, ~230V, 50Hz
wycajnose :hiud.zenie L Z.CI_ [0.9:3.00 2,5 [0.9:3.2) 3.4 (0.953.9)

grzanie 2,5 (0,823 4] 2.8 (0,9:4.0] &0 |0,85 3]
Pobar mocy chiodzenieigrzanie kW 0,%5000,555 0,63000,6.20 0,835/0,960 12201410
EER chiodzenie e 443 3,97 3,65 344
cop grzanie 452 452 417 383
Pdesign chiodzenielgizanie [-10°C) kW 2,002,3 2,524 34025 4,2i4,0
SEER chiodzenie W 7.40 7,40 7,30 5,90
SCOP grzanie |strefa umiarkowana) 410 %10 240 410
klaza efektywnozci  |[chiodzenie At B A+ B+
energerycznej grzanie |strefa umiarkowana) A= A A A
Mz ksymaly prgd pracy |chiodzenieigrzanie A 5,5/9,0 5,5/9,0 5,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie  |chiodzenie Kwhia 95 g 163 213
Enengii grzanie 785 sls 785 1367
Osuszanie Wi 1.0 1.3 1.5 2,1

| wawn. [chiodzenie) HidLQ 3B/33/29:20 400 34129/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne || wewn. [grzanie) HisATLAD 41135131022 42/3631122 42738733022 44/38033/ 24

I zewn. ichi.fgiz.] wysoki dB(a) 4B 46746 50750 50050

|. wewn. [chiigrz.) wysoki 5456 5557 55/58 57058
Maoc akustyczna -

| zewn. ichi.igrz.] Wwysoki 61761 61/62 65/65 B5/66

. I wewn. /| 2zwn. {chi) Wyzoki 3 630/1 650 700¢1 650 700!1 700 77001 68D

Przeplyw powietiza - mirh —

|- wewn. /| 2ewn. fgrz) wysoki 7201 450 75001 450 a0l 470 520/1 580
Wymiary netto |. wawn. mm 270=834=222 270x834=3222 270=834=222 270=834=222
Wit | zEWn. mm 541:663=200 541=563=260 S41=563=280 542:799+290

1. wewn. kgllbs) 1o (22) lo (22) o (22) 1o (22)
Masa | ZEWN. kgllbs) 22 (49) 22 (48} 24 (53) 31 (&3]
Srednica przylaczy [cecz f gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 §,35/9,52
Srednica wezyka skioplin [wewn_fzewn.) mm 13,8/150de 16,8 13,58/15,0do 16,3 13,8/15,0da 16,8 13,8715 0do 16,8
Maks. di. instalacji chiodniczej |bez dotadowania) - 20{15) 20{15) 20 {15) EE
Maks. ra2nica poziomew 15 15 15 15
Dopuszezalny zakres [chiodzenie f— -10do 46 -10 do 46 -lodo 46 -l0do 46
temperatur ZEwn.  |gizanie -15do 24 -15 do 24 -15 do 24 15 do 24
Coynik chladniczy VR {GWPII _ R3Z -:&75_] R3Z {ﬁ‘.ls_l R32 [575) R3Z '{E':TSI

Fabryezna ilost [ kgicozeqT) 0,6 (0,405) 0,6 (0,503) 0.7 {0,473} 0,85 (0,574

Akcesoria opcjonalne

* pompatybilnose opcjonalnych urzgdzen Inresis prosimy sprawdzic na listie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompakiowy Stesownilk prewotowy: UTE-RRYZ]  inteife)s do splitdw: UT-TWRMEZ Inteifals seciowy dia systamu split izasitaes DO: UTY-TEX
Sterownilk przEwodow Y pansl dotykowy]: UTY-RMRYZS  Dodathowe mzszerzenie weliwy): UTy=NCEHz2 Inteifals ecowy dia systemu split zaitane AC): UTYATERY
Stesownilk pizewodowy: UT¥-RLEY Zestaw przylazeniowy wel. ] UTY-HWEXZS Flltr z jonami srebia: UTR-FRIE-S
Prosty sterownik przawodowy (beeotchugiybupracy).  UTE-RHRY  Zewnebzny przelgenik funkdl: UTY-TERX
Prochy stercwnik przewodowy: UTY-RERY Intzifie]s Wi-Fl: UT-TFEXFZ
Wymiary
[jednastki : mm|

834 222

270

Ryc. 3 Urzadzenia split
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MULTI SPLIT

System Multi.
dla2,3,4i5%
pomieszczen

Wysoka energooszczednosc ‘i ALL

Sprezarka oraz wentylatory jednostek wewnetiznych/ Wysokowydajny T
zewnetrznych wyposazone sa w silniki na prad staty silnik na prad inwerterowe
ofaz sterowanie inwerterowe. staly
SEER Scop i
8 ; | I 7
I I
*1: Model 14 Jednostka
zewngtrzna 3 >
: y Podwojna, rotacyjna
Duzy, wysokowydajny sprezarka na prad
wymiennik ciepta staty
MOdeIe p'a(ulq(e na nOWy Czynmk R32 liot€ fabrycznie napeinlonego czynnika (kg)
R32 jest wysoce energooszczednym czynnikiem. Dodatkowo, jego o
wydajnos¢ pojemnosciowa jest wyzsza od R410A. Modele na czynnik s iy
R32 wymagaja mniejszego tadunku czynnika w stosunku — - —
do modeli na R410A Model 14, dia 2 pomieszczen 09 1.25
Model 18, dla 2 pomieszczen 1,02 130
Model 18, dla 3 pomieszczen 1,8 22
Model 24, ¢la 3 pomieszczen 1.8 22
Model 30, dla 4 pomieszczen 2,2 33
Model 36, dla 5 pomieszczen 2,5 40
Cicha praca Poziom mocy akustycznej *Model 24, dla 3 pomieszczen
[chiedzenie)
Az o 7 dB niZszy poziom mocy akustycznej w poréwnaniu 6] dB (A) 68 dB(A)

z aktualnym modelem na czynnik R410A

=/ dB(A) . “|
)

Model na czynnik R32 Model na czynnik 410
Ryc. 4 Jednostki zewnetrzne systemu multi
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MuLTI SPLIT

2 pomieszczenia: ADYG14KBTAZ / AOYGI1BKBTAZ
AOYGIBKBTA3 / AOYG24KBTA3

3 pomieszczenia:
4 pomieszczenia:
5 pomieszczenia:

AOYG3I0KBTAS
AOYG3B6KBTAS

Dane techniczne (2 pomieszczenia)

2 pomieszezenia

3 pomieszczenia

415 pomieszczen

ooz
Zacilanie jednofazowe, ~230V, 50HZ
Wydajnost nominalna chigdzenie ki 4,0 {1.4:%.6) 5.0 (1.7:5.8)
(min-maks.) gizania =4 (1,1=55] 5.6 [1,5=68)
EER ch{cd;enie - -| 1z =03
CoP giZania 483 4,39
Ciznienie akustyczne chiodzenie 47 47
[wysoki bieg) grzanie dBlA) 29 50
Mo akustyczna chiodzenie o 50 =)
(wysoki bieg] gizanie 62 &2
Przeplyw powietiza chiodzeniesgrzanie m'th 167001 670 1960/2 020
Wymiary netro W x5x G mm 542=799=290 632709290
Maza kgilbe) 33 {73) 37 [82)
PR cigez £,35x2 6.35%2
Ziednica przylaczy oz mm PEEE
maks. diugoee inctalaci {acznie | kazda 30§20
.\-'.nl_ts. |cz|j|i|::| :'LI:'_,:;; ::gﬂ :;Ee:\; m 1= 15
poziomow - -
Miedzy jedn. wewn. 1o 1o
Dopuszezalny zakres chiodzenie | cos -lndoss -10do 46
femperatr 2ewn. | grzanie -15do 24 -15do 24
. - Twp (GWP] R32 [675]) R32 (675]
Ceynnik chtodniczy | Fabryezna ilase [ kglcozeq-T| 0,9 |0,603) 1,02 (0,689)
Dane techniczne (3 pomieszczenia)
Mndel ADYGIBKBTA3 ADYGZ4KETA3
Zacilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnost nominalna chiodzenie - 5= (15700 £,8]1.8=8.3)
{min-maks.) gizania 6,8 [2,0. 8.0(2,0:9,2)
EER chiadzenie - 478 3,90
op gizania 4,89 2,40
Cisnienie akustyczne chiodzenie 26 48
[wysoki bieg) gizanie dalal 2z =3
Mo akustyczna chiodzenie o 59 &1
[wyzoki bieg) gizanie &l &7
Przeplyw powietiza chiodzeniesgrzanie m'th 222002 160 2270/2730
Wymiary netro W xSx G mm T16+820+315 7162520315
Masa kgilbz) 48 (102) 46 (102)
ciecz 6,35%3 6,35x3
Zrednica prylacz mm 9,52x2, 12.70x]
PR gaz 0.52x3 adapter [12,7048,52]x1
Miaks. dhugost inctalagji facznie | kazda 50i25 5023
5 Miedzy jedn. zewn.
.V.u;{s:.n;:il:lu:u i kazda j=dn. wewn. m 15 15
po Miedzy jedn. wewn. To 10
Dopuszezalny zakres chiodzenie | os -l do4s -10 60 46
tEmperatur ZEwWN. gizanie -15 do 24 -15 do 24
)  [Typ [GWF] EEEGE] EREE]
Ceynnik chtodniczy |Fabryezna ilose [ kgicozeqT]| 1,81(1.215) 1.8 (1.215)

Dane techniczne (4 i 5 pomieszczen)

ADVCIDEBTAS

ADYGIBKBTAS

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
wWydajnose nominalina chiodzenie - 2.0 (24100 9,5 [3.0=11.0)
(min-maks.) grzania 10.6 (3.5:12.00
EER chicd;enle - 3,80
COF grzanie 4,50
Ciznienie akuzryczne chiodzenie 52
{wysoki bieg) grzanie dBlA) 55
Moc akustyczna chiodzenie o H
[wysoki bieg) gizanie 58
Przeplyw powistiza chiodzeniesgrzanie mirh 2 450/2 900
Wymiary nettoWx3x G mm ]
Masa kgilbs) 53[130]
ciecz 6,35%5
Srednica przylaczy - mm 95262, 127052 adapgr':._ﬁa ll;%szz]x:
adapter [12,70-9,52)x2 agapter [9,52212,70]x1
meaks. diugost instaladji tacznie | kazda T0i25 75125
. Miedzy jedn. zewn.
:cu;;n::ﬁin e ik_.azd:g !edn. WEWT. m 1= 15
Miedzy jedn. wewn. o 10

Dopuszczalny zakres chitodzenie | . -lodo4s -logo 46
PEMpPEratUr ZEWN. gizania -13 do 24 -15 8o 24

) . [Typ [GWP) R32 |675) R32 (675]
Czynnik chiodniczy [Fabryczna flese [ kgicozeq-T]| 1233 2,5 (1,528

*Dtugeis nie bedzie miata zastosowania w przypadkye podigczenia jednostek kanafowych. Szczegotowy opiz warunkow dostepny jest w instrukcji montazowe).

Ryc. 5 Jednostki zewnetrzne systemu multi
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3 pomieszczenia:
AOYGIBKBTA3 / AOYG24KBTA3

4

L pomieszczenia: AOYGIOKBTAL
5 pomieszczen: AOYGI6KBTAS

™y =
o =
I T — i m -
- *—] = ] I
g [ —N)) &8 PO ™
1 . Widok z gory
J—— . 600 Ao log
widok z gary 13 220 LS 16, __3ls
lo__ 320 K] 6 315 _ i T
[
s T L
E I
[
Il -
W ! &
= [
!
[
[
= = i === 8 .
3 il * 2
i o s - B - ol s
widok z baku Widok z przodu Widok z boku Widok 2 bolu Widiak z przodu Widok z baku
-3
b
- ¥
s = 3
-+ & A
. . =
Lamm e :
i
= o
= (L 4l0 g
= - - E
Oaphyw stiopin B2 f Odpépw hiopin B4 f dla 4 pomiezaczen  dla 5 pomieszozen
widok od spodu widok z boku {zawary) widok od spodu widok z boku {zawory)
Ryc. 6 Jednostki zewnetrzne systemu multi
Typ scienny
lednostka wewngtrzna ASYGOTEMLE ASYGDIKMCE ASYGIZEMCE ASYGI4KMCE
Klaza kW Ew 20 25 35 40
Zacilanie jednafazowe, ~230W, S0Hz
Paziom aznienia | chiodzenie HmMILia 8B(A) 38/33/20021 4013472921 400353021 43/36/30/21
d2wieky Qrzanie o _ 41/35/31722 22/136/31122 42/38/33i22 445138/33124
Paziom macy chiodzenie £Bial 54 55 55 57
akustycznia Qrzame ) 55 57 58 53
Frzeplfyw chiodzenie HMLa mih E50/550/430/320 T00/560/430/320 JOOIS60430/320 TIOEDDM450/310
powietiza Qrzanie o : F20M580M4E60/330 TSOE1004T0I330 T20M550I5 200330 BZOMEEOVSZ0/I40
‘Wymiary netto mm Z70xBEI4%222 270%834x222 Z70xBF4%222 270x834x222
Masa koilbs) 10 {23} 10 (22) 1D {23) 10 (23]
Srednica pizylaczy [ cieczigaz mm 5,35/8.52 6.35/9.52 5,35/8.52 6.35/9,52
Typ scienny
m lednostka wewngtrzna
Klaza kw kW 50 6.0 7.0
Zasilania jednafazome, ~230%, S0Hz
Poziom ciznienia | chiodzenie , . 43040035129 43/40035/29
N - HIMILIO BlA
dzwieku oizanie ' dlal 6/%D/35/29 58/%D/35/29
Poziom macy chiodzenie H £8(a) &0 62
akusrycznej grzanie ) 61
Przeplyw chiodzenie HiMILa i SEO/ETD/E4DVST0 T 060VEI0/650/5T0 T TT0/ES0/E40i5 10
. = Il R ¥ T 3 = = g
powietrza grzanie m 1 020/8500640/510 1060/850v550/510 1 170/850/6404510
Wymiary netto mm 250x560x 250 250x560x250 280x580x240
Masza kgilbz) 12,5 [27] 12,5 [27) 12,5 [27]
Srednica przyiaczy [ cieczigaz mm 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/12.70

Ryc. 7 Jednostki wewnetrzne systemu multi
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