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|. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
przebudowy i modernizacji kuchni oraz zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach
- instalacje elektryczne.

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

podktady budowlane w skali 1:100

projekt instalacji wentylaciji

uzgodnienia miedzybranzowe

wizja lokalna i uzgodnienia robocze z uzytkownikiem obiektu
obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

Zakres opracowania

przebudowa uktadu zasilania kuchni

tablica bezpiecznikowa kuchni TBK

instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtyczkowych i sity n.n. kuchni

instalacja zasilania wentylacji mechanicznej (wyd. w proj. br. wentylacyjnej)
instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

e 6 o o o o o N

3. Zasilanie i rozdziatl energii elektrycznej

3.1. Stan istniejacy

Stotdéwka objeta projektem miesci sie wydzielonym segmencie kuchennym na 1 pietrze.

Segment zasilany jest poprzez ztgcze ZK4 linig zasilajacg wykonang kablem ziemnym
wyprowadzonym z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej. Linia zasilajgca
wyprowadzona jest zza ukfadu rozliczeniowego energii elektrycznej — jest wiec wraz ze ztgczem
wiasnoscig inwestora. Na poziomie przyziemia zabudowana jest tablica TG4 , a na 1 pietrze tablica
kuchni TP2/4. Tablice wykonane sg wg katalogu ET-75 i nigdy nie byly modernizowane.

3.2 Stan projektowany

Pomieszczenia kuchni objete zakresem niniejszego opracowania zasilane bedg z projektowane;j
tablicy TBK, ktéra zabudowana bedzie w miejsce demontowanej tablicy TB2/4.

Z tablicy zasilane bedg wszystkie odbiorniki kuchni i zaplecza zlokalizowane na poziomie pietra,
dwie centrale wentylacyjne na poziomie przyziemia, oraz agregaty na dachu segmentu,
Dodatkowo przewidziano dwa obwody os$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczen central
wentylacyjnych na poziomie przyziemia.

Poniewaz pomieszczenia przyziemia /za wyjgtkiem dwoch wentylatorni/ oraz 1 pietro segmentu nie
podlegajg modernizaciji istniejgca tablica TG4 pozostaje bez zmian.

W celu realizacji zasilania dla czesci istniejgcej i modernizowanej budynku przewidziano rozdziat
istniejgcej wlz w projektowanej tablicy rozdzielczej TR4 na dwie wewnetrzne linie zasilajgce:

- zasilanie TG4 istniejgcg linig zasilajgcg po jej przepieciu ze ztgcza ZK4 do tablicy TR4

- wykonanie z tablicy TR4 nowej wewnetrznej linii zasilajgcej do projektowanej tablicy kuchni TBK.
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe obejmuje pomieszczenia kuchni oraz jej zaplecza technicznego.
Zaprojektowano oprawy LED, montowane nastropowo, za wyjgtkiem pomieszczen nr 6, 7.1 11,
gdzie ze wzgledu na rozbudowang instalacje wentylacji oprawy nalezy montowac¢ na zawiesiach.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tgcznikow oswietleniowych
instalowanych przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen, lub za pomocg czujnikéw ruchu.
taczniki oswietlenia nalezy zabudowaé na wysokosci 1,4m od poz. posadzki.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego jest skoordynowane z przebiegiem
kanatéw wentylacji mechanicznej. Podczas realizacji rob6t w przypadku zmiany tras kanatéw
kablowych nalezy dokona¢ niezbednej korekty miejsca montazu opraw oswietleniowych.
Instalacje elektryczne oswietlenia wykonaé jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu
melaminowego p/t

4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W pomieszczeniach kuchni oraz ciggach komunikacyjnych zaprojektowano autonomiczne oprawy
kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego (praca ,na ciemno”) oraz oprawy awaryjne doswietlajgce
typu autotest.

Oprawy kierunkowe powinny by¢ wyposazone w piktogramy wskazujgce droge ewakuacji.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oznaczone na planach instalaciji
jako wyposazone w moduly zasilania awaryjnego, przy zaniku napiecia przemiennego, powinny
zalgczac sie samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem dziatania min. 1h i
posiadaé¢ swiadectwo CNBOP.

4.3 Instalacje gniazd wtyczkowych i sity n.n.

W skifad instalacji wchodza:

- gniazdka ogolnego przeznaczenia

- gniazdka zasilania urzadzen technologicznych

Przed podtgczeniem urzgdzen nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa i wytycznymi podtgczenia od producenta.

Ze wzgledu na technologie wykonania budynku z prefabrykowanych elementéw wielkoptytowych
poziome rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac¢ ukfadajac przewody w warstwie wylewki w
rurkach ochronnych /unikajgc wykonywania poziomych bruzd pod przewody/. Podejscia pionowe do
urzgdzen wykonane bedg w rurkach ochronnych prowadzonych pod kafelkami, w przestrzeni
instalacyjnej, lub w tynku.

4.5 Instalacje wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi przewidziano zasilanie z tablicy TBK central wentylacyjnych
zainstalowanych w wentylatorowniach na parterze, oraz agregatow zamontowanych na dachu.
Beda one wyposazone w kompletng automatyke producenta. Ponadto przewidziano zasilanie
wentylatoréw wyciggowych W1 i W2 z najblizszych obwoddw gniazd wtyczkowych.

5 INSTALACJE OCHRONNE

5.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla instalacji odbiorczej zaprojektowano sie¢ w uktadzie TN-S.

Obwody elektryczne wykonac: 1-faz, przewodami 3-zytowymi a 3-faz. przewodami 5-zytowymi.
Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenia zasilania za pomocag
bezpiecznikow i wylgcznikow nadmiarowo — prgdowych. Jako dodatkowy system ochrony
zaprojektowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 0,03A.

Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonany bedzie w projektowanej tablicy TR4, a miejsce
rozdziatu uziemione. Ze wzgledu na wymagania ochronnikbw przepieciowych rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 om.
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5.2 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek wyposazony w istniejgcy system przeciwpozarowego wytgczenia zasilania i nie jest on
objety zakresem niniejszego projektu.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zg. z pkt. 4.2.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nalezy
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejScia rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych muszg posiada¢ klase
odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty w szachtach, nalezy
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ognioodpornymi.

5.3 Ochrona przeciwprzepigeciowa
W tablicy kuchni TBK zabudowany bedzie ochronnik przepieciowy typ 1+2.

5.4 Potaczenia wyréwnawcze

Gltoéwna szyne uziemiajgcg GSU zlokalizowang pod tablicg TBK w korytarzu potgczy¢ z zaciskiem
PE tablicy. Od szyny GSU wykona¢ podtagczenie przewodem LYZzo 6 mm kolejnych lokalnych szyn
uziemiajgcych LSU1, 2 i 3 w pomieszczeniach kuchni izaplecza, a do nich podtgczy¢ przewodem
LYZo 2,5 mm metalowe stoty robocze, regaty oraz taborety gazowe .

Do szyny GSU podtgczy¢ ponadto metalowe kanaty wentylacji mechanicznej, metalowe rurociggi
wod-kan.

5.5 Instalacja odgromowa

Dla urzadzen wentylacyjnych na dachu zaprojektowano rozbudowe instalacji odgromowej o jeden
maszt odgromowy o wys. h=3,0 m. Maszt nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacjg zwodow
poziomych drutem stalowym ocynkowanym $r. 8mm.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy
wykonac wszystkie obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji na wszystkie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robo6t.  Nalezy
przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Wyszczegdlnienie Pinst. KW/ Kz Pzap. /kwW/
Tablica bezpiecznikowa TBK
Oswietlenie 1,43 0,8 1,14
Gniazdka wt. 1-faz. 230V ogdlne 19,5 0,2 3,90
Gniazdka wt. 3-faz. 400/230V ogdlne 2,0 0,2 0,40
Zmywarka kapturowa — 2 szt. 22,2 0,4 8,88
Zmywarka do naczyn 3,9 0,5 1,95
Piec konwekcyjny 11,3 0,5 5,65
Piekarnik elektryczny 7,5 0,5 3,75
Patelnia elektryczna 8,0 0,4 3,20
Bemar 2,1 0,5 1,05
Kociotek 12,0 0,5 6,00
Winda towarowa /istniejgca/ 11 0,2 0,22
Wentylacja mechaniczna 10,9 0,7 7,64
razem - 43,8

2. Dobér kabli i zabezpieczen
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:

Ib<In<lz
12<1,451z

gdzie: Ib — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla
I2 — pragd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Relacja kabla Pz Ib In |z 12 |1,45xlz Typ przewodu
/KW/ 1A/ A 1A/ /A /A /mm?/
TR4 — TBK 43,8 | 68,0 80 109 128 158 YKYzo 5x35
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Miary

1. Tablica bezpiecznikowa kuchni TBK
Rozdzielnica wnekowa do zabudowy aparatury modutowej IP30, pojemnosé kpl. 1
5x24=120 modutow
Roztgcznik izolacyjny FR 304, 100A Szt. 1
Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED zielona, na szyne DIN kpl 1
Wytgcznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 szt 5
Wytacznik réznicowo prgdowy 2-bieg. FI-25/0,03 Szt. 1
Wytgcznik réznicowonadpradowy 4-bieg. B20/0,03 szt 4
Wytgcznik réznicowonadpradowy 4-bieg. B16/0,03 Szt. 3
Wytgcznik nadprgdowy 3-bieg. B6 szt 1
Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. B10 szt 5
Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. B16 szt 9
Wytgcznik nadprgdowy 3-bieg. B16 Szt. 3
2. Tablicarozdzielcza TR4
Obudowa nascienna o wym. 100x40x 25 cm kpl. 1
Roztgcznik bezpiecznikowy wielkosci 000/125A z wktadkami topikowymi 80A kpl. 2
3. Oprawy oswietlenia podstawowego
Al — oprawa LED 16W 2800Im nasufitowa z kloszem opalizowanym P44, szt. 5
4000K, z czujnikiem ruchu - lub réwnowazna
A2 — oprawa LED 33W 5600Ilm nasufitowa z kloszem opalizowanym P44, szt. 19
4000K - lub réwnowazna
B1 — oprawa LED 24W 4700Im nastropowa/zwieszakowa IP66, 4000K, z szt. 8
kloszem opalizowanym - lub réwnowazna
B2 — oprawa LED 34W 6000Im nastropowa/zwieszakowa IP66, 4000K, z szt. 16
kloszem opalizowanym - lub réwnowazna
C — oprawa LED 18W 2900 Im nastropowa/scienna, 1P66, 4000K z kloszem szt. 6
opalizowanym — lub rbwnowazna
4. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
EW1 - oprawa LED kierunkowa komunikacji 1,2 W, z modutem zasilania szt. 9
awaryjnego 1h, jednostronna z piktogramem, certyfikowana przez CNBOP
AW?2- oprawa awaryjna doswietlajaca LED 3W, z modutem zasilania szt. 10
awaryjnego 1h, IP65, praca ,na ciemno”, certyfikowana przez CNBOP
AW3 — oprawa awaryjna zewnetrzna LED 4W, z modutem zasilania Szt. 1
awaryjnego 1h, IP65, bateria do -20st. C, nascienna, certyfikowana przez
CNBOP — lub réwnowazna
5. Kablei przewody
Przewod typu YDYZo 3x1,5 mm? mb 750
Przewod typu YDYZo 3x2,5 mm? mb 500
Przewod typu YDYZo 5x2,5 mm? mb 150
Przewod typu YDYZo 5x4 mm? mb 70
Kabel typu YKYZ0o 5x35 mm? mb 35
6. Osprzet elektroinstalacyjny
Gniazdko wtyczkowe podwadjne p/t 16A, 230V, IP20 kpl 2
Gniazdko wtyczkowe pojedyncze bryzgoszczelne p/t 16A, 230V, 1P44 kpl 31
Gniazdko wtyczkowe podwojne bryzgoszczelne p/t 16A, 230V, IP44 kpl. 7
Gniazdo wt. 3-faz. 400/230V 16A z roztgcznikiem kpl 3
Gniazdo wt. 3-faz. 400/230V 32A z roztgcznikiem kpl 3
tacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, p/t, IP20 szt. 11
tacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A |, 250V, p/t, IP20 szt. 3
tacznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, p/t. IP20 szt. 6
Czujnik ruchu n/t szt. 4
tacznik n/t 3-faz. 16A szt. 1
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L.p Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Miary

tacznik n/t 3-faz. 32A szt. 1
Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t $r. 60 mm szt 60
Rura instalacyjna sztywna RL 18 mb 400
Rura instalacyjna sztywna RL 40 /do wiz/ mb 30
7. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 SP POKOJ szt 4
Przewod LgYzo 2,5 mm?20,6/1KV mb 100
Przewod LgYzo 6 mm?0,6/1KV mb 30
8. Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Maszt odgromowy h=3m na podstawie betonowej kpl 1
Drut stalowy ocynkowany $r. 8 mm mb 3
Wspornik dystansowy zwodu poziomego szt 3
Uziom zagtebiany pretowy L=3x3m /R<10 om/ kpl. 1
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mb 5
9. DEMONTAZ
Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia, sity i gniazd kpl. 1
wtyczkowych
Demontaz tablicy bezpiecznikowej TB2/4 wraz z wiz kpl. 1
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsza dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy i modernizacji kuchni oraz zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, warunkami technicznymi,
normami i prawem budowlanym.

Projektant inst. i sieci elektrycznych Sprawdzajgcy

Podstawa stwierdzenia: ust. 4 art. 20 ustawy ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. 93/2004 z pdzniejszymi zmianami)
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