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TOM 1

Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy i modernizacji kuchni oraz zaplecza
w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1. Projekt zagospodarowania terenu
Teren inwestycji objety projektem pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Dojazd do budynku od strony ul. Stowianskiej i Lubuskiej, wejscie gtowne od strony
ul. Stowianskie;.
Szkota sktada si¢ z 10 segmentow potaczonych tacznikami. Segmenty z salami lekcyjnymi,
oddzielone od reszty szkoty §luzami pozarowymi.
Segment kuchenny zajmuje 2 kondygnacje pdéinocno — zachodniego segmentu budynku szkoty.
W czgsci przyziemia znajdowaly si¢ pomieszczenia magazynowe i techniczne kuchni, na
I pietrze znajdowata si¢ kuchnia wlasciwa.
Obecnie pomieszczenia kuchni sg nieuzytkowane, poza wydawalnig obiadow w formie
cateringu.
Bilans terenu bez zmian.
1.2. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.
1.3. Inwestor
Szkota Podstawowa nr 40 ul. Stowianskiej 1, 40-216 Katowice
1.4. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektowe arch. Bohdan Dziekonski w spadku ul. Armii Krajowej 9,
40-698 Katowice tel. 501-764 - 479
1.5. Podstawa opracowania
* umowa zawarta z Inwestorem Inwestora
* mapa zasadnicza w skali 1:500 wykonana przez Wydziat Geodezji Urzedu Miasta
Katowice
* wizja lokalna
* archiwalna dokumentacja
* inwentaryzacja budowlana wykonana przez firm¢ Autorskie Biuro Projektow
* dokumentacja fotograficzna
* obowigzujace przepisy i normy
1.6. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany przebudowy 1 modernizacji kuchni oraz zaplecza w Szkole Podstawowe;j
nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.
1.7. Lokalizacja
Teren inwestycji znajduje si¢ w Katowicach dziatkach nr 147/7 Dz. Bogucice—Zawodzie 32, 36,
obregb Katowice



TOM 11
Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy i modernizacji wezta kuchennego
w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

. Czes$¢ ogolna

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt budowlany przebudowy i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej
nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

Inwestor

Szkota Podstawowa nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

Jednostka projektowa

Autorskie Biuro Projektowe arch. Bohdan Dziekonski w spadku ul. Armii Krajowej 9,
40-698 Katowice tel. 501-764-479

. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem

mapa zasadnicza w skali 1:500 wykonana przez Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta
Katowice

wizja lokalna

archiwalna dokumentacja

inwentaryzacja budowlana wykonana przez firm¢ Autorskie Biuro Projektow
dokumentacja fotograficzna

obowigzujace przepisy i normy

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy

1 modernizacji kuchni oraz zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Stowianskiej 1
w Katowicach. Szkota wybudowana w latach 80-tych XX wieku zlokalizowana jest na
osiedlu Kukuczki. W latach 80-tych XX wieku rozpoczeto budowe nowego osiedla
mieszkaniowego. W 1989 roku w zwigzku ze $miercig himalaisty — urodzonego na
terenie Bogucic Jerzego Kukuczki — osiedle nazwano jego imieniem.

Réwnoczesnie rozpoczeto budowe nowej szkoty. Do wiosny 1991 roku ukonczono prace
nad szescioma sposrdd dziesigcioma segmentami placowki. Nauczanie w Szkole
Podstawowej nr 40 zainaugurowano 1 wrzesnia 1991 roku.

. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje si¢ w Katowicach dziatce nr 147/7 Dz. Bogucice—Zawodzie 32,
obreb Katowice.

. Opis konstrukeji budynku i elementy wykonczenia

Budynek wybudowany w latach 80-tych XX w. jako szkota podstawowa. Budynek
dwupietrowy — niski. Budynek szkieletowy wielokondygnacyjny wykony si¢ w konstrukeji
zelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej. Konstrukcja sktada si¢ z
wielokondygnacyjnego, trojnawowego uktadu stupdw, rozmieszczonych na siatce
wprowadzajacej podziat na tzw. trakty. Na shlupach oparte sg stropy za posrednictwem
poziomego rusztu ztozonego z rygli i podciagoéw. Usztywnienie budynku wykonywane jest
ze stezen umieszczanych w plaszczyznie Scian zewnetrznych, sztywnych stropow 1 rdzenia
(trzonu) budynku. Wewnatrz tej konstrukcji umieszczono szyby windowe, klatki schodowe.

Stropy nad kondygnacjami z prefabrykowanych ptyt zelbetowych, kanatowych.
Wymieniona zostala stolarka okienna na okna PCV. Budynek nieocieplony.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_schodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kukuczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogucice

* Stropodach wentylowany, kryty papa na ptytach korytkowych
* Posadzki — wyktadzina PCV , lastriko oraz plytki ceramiczne,
+ Scianki dziatowe murowane i w wickszo$ci prefabrykowane z betonu zbrojonego.
* Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne
* Stolarka okienna PCV
* Stolarka drzwiowa drewniana
* Parapety wewng¢trzne — lastriko, parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowe;j
* Kominy murowane z cegty pelnej i prefabrykowane obudowane $ciankami
prefabrykowanymi gr 10 cm
W kuchni 1 zapleczu znajdujg si¢ nastepujace instalacje :
- instalacja elektryczna
- instalacja wod-kan
- instalacja c.w.u.
- wentylacja mechaniczna
- instalacja gazu
- instalacja c.o.

6. Stan istniejgcy
Konieczna jest przebudowa calo$ciowa kuchni. W zwigzku ze zmiang technologiczng
zaopatrzenia w surowce, zbedne sg rozleglte magazyny umieszczone w przyziemiu segmentu
kuchennego. Projektuje si¢ kuchni¢ wraz z zapleczem i jadalnig na pigtrze budynku. Kuchnia
skomunikowana jest przez niezalezng klatk¢ schodowg 1 pion windy towarowej. Pierwotna
kuchnia wraz z zapleczem zajmowata 2 kondygnacje segmentu — przyziemie i I pigtro.
W przyziemiu zlokalizowane byly pomieszczenia magazynowe i techniczne.

7. Projektowana przebudowa
Zaprojektowano nowy uktad funkcjonalny kuchni. W strefie wej$ciowej zostata wydzielona
czes$¢ ocjalno-szatniowa dla personelu. Pomieszczenia magazynowe oraz obrobki warzyw
dostepne beda bezposrednio z komunikacji. Kuchnia wlasciwa wyposazona w ciagi
technologiczne i trzon grzewczy polaczony bezpostednio z wydawalnig obiadow. Zmywalnia
naczyn stolowych dostepna bedzie bezposrednio z jadalni. Szafa przelotowa taczaca
pomieszczenie rozdzielni oraz zmywalni zostaje powigkszona. Wydzielono pomieszczenie
porzadkowe oraz pomieszczenie mycia wozkow kuchennych. Pomieszczenie intendenta
pozostaje wydzielone z powierzchni jadalni. Wszystkie instalacje zostang ukryte w §ciankach
instalacyjnych.

8. Konstrukcja
dziatowych oraz konstrukcje wsporczg pod kominy wentylacyjne murowane.
Nadproza w projektowanych otworach drzwiowych prefabrykowane o 30 cm dtuzsze, niz otwor.
Zaktada si¢ likwidacje istniejacych naswietli w drzwiach wewnetrznych.
Szczegoly w czescei konstrukeyjne;.

9. Roboty wykonczeniowe
9.1. Rozbiorki

Rozbidrce podlega¢ beda Sciany w nowoprojektowanych otworach (po uprzednim osadzeniu
nadprozy prefabrykowanych) opartych po 15 cm na Sciankach dzialowych. Rozbiorce
podlegac¢ beda Sciany dzialowe prefabrykowane wskazane na rzucie.
Scianki dziatowe betonowe prefabrykowane wg dokumentacji archiwalne;.
Ponadto rozbiorce podlegac¢ beda posadzki wraz z podktadem w pomieszczeniach kuchni,
zmywalni, rozdzielni, sanitariatu obieralni, spizarni. W pozostatych pomieszczeniach
objetych projektem nalezy usunaé posadzke wraz z 1-2 cm warstwa podktadu betonowego.
Nalezy ponadto usung¢ naswietla w istniejacych drzwiach wewnetrznych w pomieszczeniach



kuchni, obieralni, rozdzielni i zmywalni.
Usung¢ tynki $cian oraz oktadziny $cian w pomieszczeniach zmywalni, wydawalni, kuchni,
spizarni, obieralni warzyw i sanitariacie.
Wykona¢ projektowane otwory na wentylacje mechaniczng w §cianach systemowych
1 w $ciankach murowanych z cegty.

9.2. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng
Centrale usytuowane w piwnicy na konstrukcji samonosnej nie potrzebuja osobnych
fundamentow.

9.3. Elewacja
W miejscach zamontowania nowych czerpni powietrza na elewacji nalezy zdemontowac
zbedne okna. Po osadzeniu czerpni zamurowac powstaly otwor oraz otwory po
likwidowanych czerpniach §ciang warstwowa - cegta klinkierowa licowa dobrana do
istniejgcej na elewacji ( lub cegla zwyka do tynkowania ), 5 cm welny mineralnej, 24 cm
betonu komorkowego 1 tynk cementowo-wapienny wewnetrzny,

Fragment eleacji przyziemia od strony po}udnioej — istniejaca Wentylatoia.
Uzupetnienie elewacji po zamurowaniach.




Projektowana wentylatorni.
Elewacja do otynkowania.

9.4. Scianki dzialowe
Projektuje si¢ nowe $cianki dziatowe z ptyt karton-gips. wodoodpornych i ogniochronnych
(1,25+7.5cm) na ruszcie systemowym z wypetnieniem welng mineralng jako obudowe
kanatow wentylacyjnych.
W miejscach przesunigcia otworéw drzwiowych przed wykuciem $ciany nalezy sprawdzic¢
wielko$¢ prefabrykatdw, z ktorych wykonana jest §ciana. Mniejsze prefabrykaty cale
rozebra¢, wigksze rozku¢ do zadanego wymiaru. Zamurowac czes$¢ otworu bloczkami
z betonu komoérkowego na zaprawie klejowe;j.

9.5. Wentylacja
Wentylacja pomieszczen mechaniczna wg projektu technicznego wentylacji.
Dla czg¢sci pomieszczen wentylacja grawitacyjna ( pokoj intendenta, pomieszczenie mycia
wozkow ).



9.6. Okladziny Scian wewne¢trznych
Wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych do wys. 2,05 m w kuchni, zmywalni, rozdzielni,
obrobce warzyw, w pomieszczeniu sanitariatu i pomieszczeniu porzagdkowym.
Ponadto wykonac pasy ptytek od wys. 0,80 m do wys. 2,05 m nad blatem roboczym
w pomieszczeniu jadalni personelu. Wszystkie $cianki instalacyjne wykonane
z prefabrykatow.
W $ciankach instalacyjnych prowadzi¢ przewody wod-kan c,w.u. oraz przewody instalacji
elektryczne 1 sitowe;j

9.7. Tynki Scian wewnetrznych
Uzupehi¢ tynki cem-wap $cian wewngetrznych w miejscach po usunigtych $cianach, wykonac
tynki na §ciankach dziatlowych parteru i na wykonanych zamurowaniach. Wykona¢ tynki
scian w pomieszczeniach kuchni, rozdzielni, zmywalni powyzej oktadzin z ptytek.
Uzupetni¢ tynki sufitow.

9.8. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach na zagruntowanym podkladzie wykona¢ wylewki
samopoziomujace grub. 1 cm.
W pomieszczeniach pozbawionych okladzin $cian nalezy wykona¢ cokoliki wys. 10 cm
z materiatu z jakiego jest wykonana posadzka. W pomieszczeniach, w ktorych sg kratki
wpustowe, posadzki wykona¢ bez spadku. Plytki gresowe w pomieszczeniach kuchni,
rozdzielni, zmywalni stosowac jako antyposlizgowe, impregnowane fabrycznie.

9.9. Sufity podwieszone
W jadani wykona¢ zabudowe ksztaltek wentylacji mechanicznej z plyt gipsowo-
kartonowych 1,25 cm.

9.10. Stolarka drzwiowa
Osadzi¢ drzwi wewnatrz lokalowe, o konstrukcji drewnianej, przylgowe.
W drzwiach wejsciowych do pomieszczenia sanitariatu wykona¢ podcigcie lub osadzi¢
w dolnej czesci kratke wentylacyjng o powierzchni > 0,022 m®. Drzwi do WC i natrysku
z przeswitem 10 cm nad posadzka. Natrysk zamykany $ciankg z drzwiami szklanymi.
Zawiasy wkrecane, os$cieznice regulowane MDF — kolor jasno-szary.

9.11.Slusarka drzwiowa
Wykona¢ drzwi ppozarowe aluminiowe o odpornosci ogniowej 60min w kolorze szarym
wg zestawienia , szklenie bezpieczne. W przyziemiu wykona¢ drzwi ppozarowe o odpornosci
30 1 60 min. jako pelne stalowe. Drzwi ppozarowe z samozamykaczami.

9.12. Scianki oddzielenia pozarowego
Scianki oddzielenia pozarowego wykonaé z betonu komoérkowego murowane o gr. 17.5 cm
z tynkiem dwustronnym. Scianki o odpornosci REI120.

9.13. Roboty malarskie
Sciany i sufity pomieszczen malowa¢ farbami akrylowymi kolorach pastelowych.
Sciany i sufity pomieszczen kuchni, wydawalni, zmywalni naczyn, mycia wozkoéw powyzej
plytek szkliwionych malowac¢ farbg lateksowg grzybobdjcza, plesnioodporng.

9.14. Wyposazenie pomieszczen
Kuchnia wyposazona w urzadzenia 1 meble ze stali nierdzewnej. Wyposazenie zakupi¢ wg
zestawienia.
Wyposazenie przyjeto dla kuchni dla 300 obiadow.
W przypadku mniejszej ilosci wydawanych obiadow nalezy zrezygnowac z zakupu kotta
warzelnego 1 patelni elektrycznej 1 zmniejszy¢ zatrudnienie.

10. Instalacje

W projektowanych pomieszczeniach niezbednej przebudowie podlegac beda :
- instalacja wodociggowa i c.w.u.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja elektryczna
- instalacja ewakuacyjna



- instalacja awaryjna

- wentylacja mechaniczna — odrgbnego wg opracowania
- instalacja gazowa

Istniejgce instalacje pozostajace bez zmian.

- centralnego ogrzewania

11. Opis technologii przebudowy kuchni wraz z zapleczem

- Dane ogolne

Przebudowywana kuchnia znajduje si¢ w istniejacym parterowym i podpiwniczonym
segmencie budynku z lat 80-tych XX w. Kuchnia znajduje si¢ w wydzielonej cz¢sci
przedszkola i posiada wlasne niezalezne wejscie dla personelu i dostawy surowcow.
Zatrudnienie w kuchni —do 6 oséb.

Kuchnia dziata¢ bedzie na zasadzie wydawania przygotowywanych positkow

z wydawalni bezposrednio do sali jadalnej. Brudne naczynia wracajg bezposrednio do
zmywalni naczyn stotowych. Odktadanie talerzy na wozki transportowe. Ekspedycja
odpadkow odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku (do pomieszczenia na
odpadki umieszczonego w przyziemiu budynku) w zamknigtych pojemnikach, bez kolizji

z drogg czysta.

Czgs¢ kuchenng stanowia kuchnia wraz z przygotowalnig i zmywalnig naczyn kuchennych,
obieralnia warzyw, magazyny, wydawalnia oraz zmywalnia naczyn stolowych.

Projektem objeto takze pokoj socjalno-szatniowy personelu, sanitariat personelu, jadalnie
personelu.

W przyziemiu umieszczono 2 wentylatornie — osobng dla kuchni i osobng dla jadalni

z wydawalnig positkow oraz wykorzystuje si¢ istniejagce pomieszczenie na odpadki.
Wysokos$¢ pomieszczen wynosi 3,23 1 3,30 m.

Budynek oraz cze$¢ kuchenna wyposazone sa w instalacje wod-kan, c.w.u., wentylacji
mechanicznej, gazu, c.o. oraz instalacj¢ elektryczng. Do budynku zapewnione jest
bezposrednie utwardzone dojscie 1 dojazd z drogi publiczne;.

|-Warunki techniczno-budowlane i instalacyjne

Posadzki w kuchni, zmywalni, rozdzielni, obieralni jarzyn, wykonane bedg jako zmywalne,
gladkie (nie $liskie), nie nasigkliwe trudno $cieralne — w pomieszczeniach kuchni, zmywalni
rozdzielni, obieralni warzyw posadzki bedg wykonane jako antyposlizgowe.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach wykonane zostang z wyktadzin PCV
homogenicznych.

Na styku posadzek ze $cianami bez oktadzin §ciennych nalezy wykona¢ cokoliki z materiatu
z jakiego jest wykonana posadzka 1 szczelnie do niej przylegajace.

Sciany (oraz $cianki instalacyjne) w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, rozdzielni, obieralni
warzyw, sanitariatu nalezy obtozy¢ oktadzing z ptytek szkliwionych do wysokosci 2,05 m.
Sciany w pomieszczeniu szatniowo-socjalnym w miejscu montazu szafek kuchennych nalezy
obtozy¢ pasem z plytek ceramicznych szkliwionych od wys. 80 cm do wys. 160 cm.

Sciany i sufity pomieszczen powyzej phytek szkliwionych malowaé farba lateksowa
grzybobojcza, plesnioodporna.

Wymiary drég komunikacyjnych nie beda utrudniaty pracownikom poruszania si¢, drogi
ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Instalacja elektryczna zostanie wykonana jako podtynkowa lub wewnatrz $cianek
instalacyjnych. Instalacja wodociggowa i cieptej wody uzytkowej zostanie poprowadzona w
Sciankach instalacyjnych. Instalacja cieptej wody uzytkowej zapewni uzyskanie temperatury
wody 45-55°C. Instalacja gazu prowadzona bedzie na $cianach i pod stropem pomieszczen.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

-Warunki BHP i pracy

Oswietlenie naturalne — zapewnione bedzie we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych
na staly pobyt ludzi. Pomieszczenia zmywalni, mycia wozkow, obierania jarzyn oraz



wydawalni s3 pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi.

Oswietlenie sztuczne — natgzenie o$wietlenia zgodnie z normami.

Ogrzewanie — zapewnione we wszystkich pomieszczeniach pracy zgodnie z normami.
Wentylacja — w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, wydawalni z jadalnig mechaniczna
nawiewno-wywiewna z rekuperacja. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna
wywiewna lub grawitacyjna.

-Warunki sanitarno-higieniczne

W zapleczu kuchni urzadzona zostanie szatnia podstawowa (pomieszczenie socjalno-
szatniowe) dla wszystkich pracownikéw kuchni (docelowo 6 0sob) z szatkami szatniowymi
dwudzielnymi oraz z pomieszczenie do spozywania positkow.

Dostep do pomieszczen zaplecza kuchennego zapewniony jest osobnym wejsciem
bezposrednio na zewnatrz poprzez niezalezng klatke schodow3.

Srodki i sprzet do utrzymania czystosci przechowywane beda w pomieszczeniu
porzadkowym.

Inwestor zobowigzany jest do opracowania 1 wdrozenia wsrdd pracownikow instrukeji
HACCP.

-Opis technologii

a) Zalozenia ogolne

W czgsci objetej projektem zmodernizowana kuchnia wraz z zapleczem bedzie spetniaé
standardy wyznaczone obecnymi przepisami. Na potrzeby kuchni zatrudnionych bedzie
docelowo 6 pracownikow w systemie jednozmianowym.

b) Praca kuchni

Dostawa towarow odbywac si¢ bedzie windg dwudzielng usytuowang w bezposrednim
sasiedztwie klatki schodowej. Droga dostawy towarow nie krzyzuje si¢ z drogg wydawania
przygotowanych positkow. Jaja stosowane w kuchni b¢dg kupowane jako naswietlone.
Kuchnia wyposazona begdzie w 2 taborety gazowe, kuchni¢ gazowa 6-palnikowa

z piekarnikiem elektrycznym, kociot warzelny 1501 elektryczny, piec konwekcyjno-parowy
elektryczny, patelni¢ elektryczng z misg 64 1, zmywarke naczyn podrecznych z wyparzaczem.
Kuchnia wraz z przygotowalnia wyposazona bg¢dzie w stoty robocze ze stali nierdzewnej dla
roznych rodzajow potraw — stanowisko obrobki migsa i ryb, potraw macznych, przygotowania
Warzyw.

W kuchni bedzie ponadto wydzielona zmywalnia naczyn kuchennych wyposazona w basen do
mycia garnkow. Kuchnia jest oddzielona drzwiami od wydawalni. W pomieszczeniu
gospodarczym oraz zmywalni nalezy zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka do weza.
Pomieszczenie porzadkowe wyposazy¢ w zlewozmywak na wys. 50 cm i bateri¢ ze zlaczka do
weza. Naczynia stosowane w szkole sg wielokrotnego uzytku. Po positku za pomocg wozkow
dostarczane sa do zmywalni.

Droga wydawania positkow nie krzyzuje si¢ z drogg powrotu brudnych naczyn.
Pomieszczenie zmywalni wyposazone bedzie w zlewozmywak basenowy oraz dwie zmywarki
z funkcjg wyparzania.

Ponadto obok zmywalni przygotowano miejsce do mycia wozkow.

Odpady ulegajace biodegradacji trafia¢ beda do wydzielonego pomieszczenia na odpady na
dostepnego z zewnatrz budynku na poziomie przyziemia.

Umyte naczynia stolowe beda umieszczane w szafach przelotowych taczacych zmywalnie

1 wydawalni¢ positkow.

Kuchnia przygotowana jest na wydawanie docelowo 300 obiadéw dla dzieci 1 nauczycieli.



12. Zestawienie powierzchni

POMIESZCZENIA i PIETRA
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA SCIANY POWIERZCHNIA
1.1. | Sala konferencyjna- Panele - istniejace Farba akrylowa 85,24 m?
istniejgca
1.2. | Jadalnia Wyktadzina PCV Farba akrylowa 51,08 m?
1.3. | Jadalnia Wyktadzina PCV Farba akrylowa 83,81 m?
1.4. | Biuro Wyktadzina PCV Farba akrylowa 8,92 m?
1.5. | Mycie wozkow Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 8,43 m?
1.6. | Zmywalnia naczyn Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 7,15 m?
stolowych
1.7. | Wydawalnia Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 11,13 m?
1.8. | Komunikacja Lastriko - istniejgce Farba akrylowa 10,33 m?
1.9. | Klatka schodowa Lastriko - istniejgce Farba akrylowa 7,03 m?
1.10. | Komunikacja Plytki gres antyposlizgowe |Farba akrylowa 15,58 m?
1.11. | Lazienka personelu Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba akrylowa 7,711 m?
1.12. | Szatnia personelu Plytki gres antyposlizgowe |Farba akrylowa 12,81 m?
1.13. | Jadalnia personelu Plytki gres antyposlizgowe | Fartuch z ptytek nad meblami / 10,45 m?
farba akrylowa
1.14.| Magazyn — produkty suche | Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 6,35 m?
1.15. | Pomieszczenie gospodar. Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 3,00 m?
1.16. | Magazyn - lodéwki Plytki gres antyposlizgowe |Farba akrylowa 6,02 m?
1.17. | Kuchnia Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba lateksowa 69,15 m?
1.18. | Obieralnia warzyw i mag. jaj | Ptytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba akrylowa 9,08 m?
1.19. | Magazyn warzyw Plytki gres antyposlizgowe | Plytki ceramiczne/farba akrylowa 8,61 m?
Razem | pigtro 421,88 m?
Powierzchnia uzytkowa I pietra objeta projektem 421,88 m?
POMIESZCZENIA PRZYZIEMIA
0.7.| Wentylatornia Lastriko — istniejace do Plytki ceramiczne/farba akrylowa 23,34 m?
uzupetnienia
0.14. | Wentylatornia Lastriko — istniejace do Ptytki ceramiczne/farba akrylowa 22,57 m?
uzupetnienia
0.7.| Pomieszczenie na odpadki | Lastriko — istniejace Ptytki ceramiczne istniejace/farba 5,01 m?
akrylowa
Razem przyziemie 45,91 m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemia objeta projektem 50,92 m’
Powierzchnia uzytkowa objeta projektem 472,80 m’

12. Wytyczne realizacji

Decyzje materiatowe 1 propozycje ich zmian wymagaja uzgodnienia z projektantem. Zastosowane
materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane
atesty. Roboty wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang warunkami technicznymi wykonania

rob6t budowlanych, przepisami BHP i ppoz.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej — wydziela si¢ pozarowo segment kuchenny.
*  Ochrona przeciwpozarowa




Warunki ochrony pozarowej budynku przedszkola przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.
Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Budynek jest obiektem szkolnym, niepodpiwniczonym, trzypietrowym. Budynek jest
budynkiem niskim o wysokosci 11,5 m.

Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe, wydzielone migdzy sobg stropem o
klasie REI 60 odpornosci ogniowej, $cianami o klasie REI 120 i zamknigte drzwiami o
klasie EI 60. Na elewacjach zostang wykonane 2-metrowej szeroko$ci pasy z materiatu
niepalnego o klasie EI 60. W przewigzce nalezy zamurowac 1 okno, aby uzyska¢ 4,0 m
odlegtos¢ od okien sasiadujacych stref.

Powierzchnia uzytkowa segmentu kuchennego budynku wynosi okoto 1508,22m*
Pozostaly budynek szkoly o powierzchni 7000m2 jest oddzielony §luzami pozarowymi od
czesci sal gimnastycznych o dodatkowej powierzchni okoto 1200m?2.

Wysokos¢ budynku wynosi ok 11.5 m.

Obiekt jest budynkiem niskim N.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL III wynosi 8000 m? i nie
zostala przekroczona.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazone zostang w samozamykacze lub
inne urzadzenia samozamykajace.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowano jako wolnostojacy w Katowicach, przy ul. Stowianskiej 1,

w odleglosci ponad 4,0 m od granicy sasiadujacych dziatek. Pomiedzy szkotg a budynkami
sasiadujagcymi kategorii ZL odlegto$¢ wynosi powyzej 8,0 m.

Usytuowanie budynku speinia wymagania obowigzujgcych przepisow.

Warunki ewakuacji ludzi

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych
w segmencie kuchennym ludzi. £aczna szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada
wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 os6b mogacych przebywa¢ w danej strefie lub na
kondygnacji. Zasadnicze ciagi komunikacyjne maja szeroko$¢ co najmniej 1,4 m, a w
przypadku przeznaczenia dla mniej niz 20 0s6b minimum 1,2 m. Wysokosci drog
ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne obnizenia do 2,0 m na dlugosci
drogi do 1,5 m).

Konstrukcja no$na schodéw posiada wymagana klase R 60 odporno$ci ogniowe;.
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegow klatek schodowych powinna wynosi¢ minimum 1,2
m, a spocznikdéw 1,5 m. Biegi klatki posiadaja szeroko$¢ 1,35 m, a spoczniki powyzej 1,5m.
Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m
(do trzech 0s6b dopuszcza si¢ 0,8 m). Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno,
nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle. Zapewniono, aby
skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaty szerokosci przej$¢ (zastosowano drzwi
wyktadane lub wyposazone w samozamykacze).

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 60,0 m oraz nie prowadza tacznie przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku przy jednym
kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m. Warto$ci dopuszczalne dtugos$ci przejs¢ i dojsé
ewakuacyjnych sg zachowane.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesu technologicznego

Za materiaty niebezpieczne pozarowo — uznaje si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
nastepujace materiaty :

- gazy palne

- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C)

- materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne

- materialy zapalajace si¢ samoistnie na powietrzu



- materialy wybuchowe i pirotechniczne

- materialy ulegajace samoistnemu rozktadowi lub polimeryzacji

- materialy majace sktonno$ci do samozaptonu.

W segmencie kuchennym budynku nie wystepuja w/w substancje palne pozarowo
niebezpieczne — z wyjatkiem gazu opalowego doprowadzonego do kuchni.

W budynku brak jest proceséw technologicznych stwarzajacych zagrozenia pozarowe.
Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia dla ktorych trzeba ustali¢ gesto$¢ obcigzenia
ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W pomieszczeniach budynku nie wystgpuje zagrozenie wybuchem, w przestrzeni
zewngtrznej nie ma zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla obiektu niskiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest klasa
“C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 “Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki”.

W budynku spelnione sag w/w wymagania okreslone w tabeli w zakresie zachowania klasy
odpornosci ogniowej jego elementow.

Konstrukcja nosna R60 — stupy i rygle zelbetowe.

Stropy R 60 — Zzelbetowe ptyty korytkowe.

Sciany min. EI 30.

W budynku zaprojektowano spetnienie

w/w wymagan okreslonych w tabeli w zakresie zachowania klasy odpornosci ogniowej jego
elementow. Elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia.
Konstrukcja no$na dachu budynku gwarantuje zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania
ognia ( R 15 — ptyty korytkowe )., przekrycie dachu min. RE 15 — papa termozgrzewalna.
Podzial budynku na strefy pozarowe.

Budynek zaprojektowano jako trzy dwie strefy pozarowe . Segment kuchenny podlegajacy
przebudowie jest oddzielng strefg pozarowa. Wydzielenia pozarowe — $ciana oddzielenia
pozarowego REI 120 min. , drzwi oddzielenia EI 60min.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odleglos$ci od
obiektow sasiadujacych

Segment kuchenny budynku zlokalizowany jest na dziatce nr 147/7,dzielnica Bogucice-
Zawodzie — obreb Katowice.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania
obowiazujacych przepisow w zakresie ich lokalizacji od granicy dziatki oraz migdzy
budynkami.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Z pomieszczen, przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi zapewniono bezpieczne
wyj$cie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjna, nie zmniejszaja, po ich
catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego (dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia lub na zewnatrz
budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, przy
jednym kierunku ewakuacji, powinna wynosi¢ maksymalnie 30 m, przy co najmniej dwoch
kierunkach - 60 m. W objetym opracowaniem budynku dtugos¢ ta nie zostata przekroczona.
Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona bezposrednio z klatek schodowych w teren przez
drzwi na zewnatrz budynku i dalej w teren sasiadujacy ze szkota.



16.

17.

18.

19.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej

W budynku przewiduje si¢ nastgpujace instalacje uzytkowe: instalacje wentylacyjna
zaprojektowang jako mechaniczng. Przewody wentylacji zaprojektowano z materialow
niepalnych. Centrala wentylacji w budynku o jednej strefie nie wymaga wydzielenia
pozarowego. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania oraz centralne ciepta woda —
zasilane z sieci miejskiej. Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w
przeciwpozarowy wylacznik pradu GPP. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczono w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa w
postaci siatki zwodow poziomych niskich mocowanych na wspornikach dachowych.
Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do
wymagan wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtownego wejscia do obiektu
element wylaczajacy na $cianie zewnetrznej budynku, prawidtowo oznakowany.
Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazy¢ nalezy w podrgczny sprzet gasniczy — w gasnice proszkowe w ilosci
wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’?)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego wykonac
nalezy zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz osprzecie shuzacym do tych dzialan.

Ulica Stowianska usytuowana wzgledem budynku w sposéb przedstawiony na planie
sytuacyjnym spetnia wymagania dla drog pozarowych - zapewnione jest potaczenie z droga
pozarowg wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych Zapewnienie wymaganej ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych stanowi projektowana i istniejaca sie¢ wodociggowa-

w poblizu znajdujg si¢ 4 hydranty.

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Stowianskiej, ktora spetnia wymagania
stawiane drodze pozarowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku

W zwigzku z tym ze tylko niewielka czgs¢ budynku podlega przebudowie sporzadzenie
charakterystyki energetycznej budynku jest niecelowe.

Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie i cieplo

Projekt obejmuje niewielka przebudowe — sporzadzanie analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energi¢ i ciepto jest niecelowe.
Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 147/7, dzielnica Bogucice-Zawodzie 36

obreb Katowice.

Charakterystyka ekologiczna budynku

- odprowadzenie §ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarne;j

- emisja zanieczyszczen - brak

- wytwarzanie odpadow stalych - brak

- emisja halasu, wibracji, promieniowania - brak

- wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i §rodowisko przyrodnicze — brak

Uwaga : obiekt nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlana.



Zestawienie urzadzen 1 mebli kuchnia z zapleczem ul. Stowianskiej 1 Katowice

Nrpom. |Nrna | Opis Schemat Ilos¢ | Uwagi
rzucie sztuk
1.2., 1.3. Jadalnia
42  |Krzesto 68
49 |Stot 130 x 80 x 75 17
31 | Wozek kelnerski 100x60cm 3 ze stali nierdzewne;j
trzypotkowy
1.4. Biuro
42 | Krzesto biurowe 2
45  |Biurko z przystawka 1
160/140x80/55 cm, wys.75cm
46 | Fotel biurowy obrotowy 1
47 | Szafa dwudrzwiowa 1
80x40x180 cm
48 |Regat 80x40x180cm 2
1.5. Mycie wézkow
1 Zlew jednokomorowy, 1 ze stali nierdzewne;j
gospodarczy montowany na
wys. 50 cm ze ztaczka do weza
1.6. Zmywalnia naczyn stolowych
2 Zmywarka kapturowa 2
B2
-
3 Stot 200x70x85¢cm ze zlewem 1 ze stali nierdzewne;j
50x50 cm z otworem na
odpadki
Potka wiszaca ociekowa inox 1 ze stali nierdzewne;j

na czyste tace z fapaczem wody
200 cm




Kosz na odpadki 80 1

Pojemnik na mydto w plynie

Pojemnik na reczniki
papierowe

Kosz na $mieci 151

1.7.

Wydawalnia

Szafa przelotowa dwudzielna
z drzwiami przesuwnymi
110x60x200 cm

ze stali nierdzewne;j

Bemar istniejacy

Istniejacy

Lada wydawcza ze stojakiem
na tace 1 sztucce, dtugos¢
310cm, wys. 85,

z prowadnicg do tac

23

Umywalka 45x35x85 ze stali
nierdzewnej

ze stali nierdzewne;j

Pojemnik na mydto w ptynie

Pojemnik na reczniki
papierowe

Kosz na Smieci 151

31

Wozek kelnerski 100x60cm,
trzypotkowy

ze stali nierdzewnej

42

Stojak na tace 1 sztucce

ze stali nierdzewnej

1.10.

Komunikacja




31

Wozek kelnerski 100x60cm,
trzypotkowy

ze stali nierdzewne;j

1.11

Lazienka personelu

Pojemnik na mydto w plynie

Pojemnik na reczniki
papierowe

Kosz na $mieci 151

Lustro nad umywalka

1.12.

Szatnia personelu

43

Szafka ubraniowa podwojna
60x50x180cm

Na 300 obiadow
/ma 150 obiadow
4 sztuki /

44

FLawka 120x40x45 cm

1.13.

Jadalnia personelu

40

Ciag kuchenny dt. 240cm z
szafkami dolnymi szer. 60cm,
zlewozmywak jednokomorowy
wpuszczany w blat, szafki
gorne szer. 45cm

41

stot kuchenny 130x80x75 cm

42

Krzesta

1.14.

Magazyn produktow suchych

29

Regat 5-potkowy 120x60x180
cm

ze stali nierdzewne;j




30

Regal 5-potkowy 130x40x180
cm

ze stali nierdzewne;j

1.15.

Pomieszczenie gospodarcze

27

Zlew gospodarczy montowany
na wys. 50 cm, bateria ze
ztaczka do weza

ze stali nierdzewnej

28

Wieszak $cienny na miotty
1 mopy

ze stali nierdzewnej

39

Szafka wiszaca 90x45x60 cm

ze stali nierdzewne;j

1.16.

Magazyn - lodowki

25

Szafa chtodnicza 3601

-

ze stali nierdzewnej

26

Szafa chtodniczo-mroznicza
2-drzwiowa 14001

A
L]

ze stali nierdzewnej

1.17.

Kuchnia




7 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z ze stali nierdzewnej
piekarnikiem 7,9 kW 400V
8 Kociot warzelny 150 1 @ ze stali nierdzewne;j
elektryczny e / przy wydawaniu
12kW 400V : wiekszej ilosci
i ‘ obiadow /
9 Taboret gazowy podwdjny ze stali nierdzewne;j
60x120 cm
10 | Sto6t roboczy z potka, ze stali nierdzewnej
120x70x85, z rantem
11 | Piec konwekcyjno-parowy ze stali nierdzewne;j
75x92x56 cm
11,3 kW 400 V
12 | Patelnia elektryczna, misa 64 1 ze stali nierdzewne;j
70x80x85 cm, 9kW 400V / przy wydawaniu
wiekszej ilosci
obiadow /
13 | Stot roboczy z potka, ze stali nierdzewne;j
80x70x85,

Z rantem




14

Stot ze zlewem
dwukomorowym,

z potka 180x70x85,
z rantem, lewy

ze stali nierdzewne;j

15

Stol z dolng potka 120x70x85
Z rantem

ze stali nierdzewnej

16

Stot z szafkg z drzwiami
przesuwnymi i blokiem szuflad
240x70x85,

Z rantem

ze stali nierdzewnej

17

Stét z 2 potkami 1 z rantem
120x70x85 cm

ze stali nierdzewnej

18

Stot z potka dolng 1 blokiem
szuflad 160x70x85,
z rantem 1 lewa i 1 prawa

ze stali nierdzewne;j

19

Basen 1-komorowy 100x70x85
cm, bateria stojaca z wezem
Z rantem

ze stali nierdzewnej

20

Stot z potka dolng 60x70x85,
Z rantem

ze stali nierdzewnej




21

Zmywarka z wyparzaczem
60x60x82 cm 60x60x52 cm
3,9kW 400V

ze stali nierdzewne;j
istniejgca

22

Regat ociekowy z pdlkami
azurowymi 140x60x180 cm

ze stali nierdzewnej

23

Umywalka 50x40x85 ze stali
nierdzewnej z rantem

ze stali nierdzewnej

Pojemnik na mydto w ptynie

Pojemnik na reczniki
papierowe

Kosz na Smieci 151

24

Szafa chlodnicza nierdzewna
1401

ze stali nierdzewnej

38

Szafa na zasoby
czterodrzwiowa 130x60x180
cm

ze stali nierdzewne;j

Kosz na odpadki 801

Maszynka do mielenia
miegsa22,5x44,5x35,8 cm

ze stali nierdzewne;j

Uniwersalna maszyna do
krojenia 41x52x38 cm

ze stali nierdzewnej




Robot wieloczynnos$ciowy

ze stali nierdzewne;j

Szatkownica do warzyw

ze stali nierdzewne;j

1.18.

Obieralnia warzyw
i magazyn jaj

32

Stot ze zlewem
jednokomorowym z potka
dolng 80x60x85,

Z rantem

ze stali nierdzewnej

Pojemnik na mydto w plynie

Pojemnik na reczniki papierow.

Kosz na $mieci 151

33

Stot z potka dolng 80x60x85,
z rantem

ze stali nierdzewne;j

34

Obieraczka do ziemniakow
1 warzyw

ze stali nierdzewnej

35

Stot ze zlewem
jednokomorowym z pétka
dolng 60x60x85,

Z rantem

ze stali nierdzewne;j

Pojemnik na mydto w plynie

Pojemnik na reczniki
papierowe

36

Szafa chlodnicza nierdzewna
waska 140 1 o wym. 50x60x85
cm

ze stali nierdzewnej

1.19.

Magazyn warzyw




29  |Regat 4-potkowy 120x60x180 ze stali nierdzewne;j
cm
25 |Szafa chtodnicza nierdzewna ze stali nierdzewnej

140 I o wym. 60x60x85 cm

37

Paleta drewniana 120x80cm




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia przy
przebudowie i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40
przy ul. Slowianskiej 1 w Katowicach.

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowe;j
nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

1.2. Szkola Podstawowa nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

1.3. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektowe arch. Bohdan Dziekonski w spadku ul. Armii Krajowej 9,
40-698 Katowice

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia
przy przebudowie i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 40 przy
ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przewidywany zakres robot budowlanych :
- remont pomieszczen
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych
- wyburzenie $cian
- wykonanie nowych $cianek dzialowych
- przebudowa instalacji
- roboty dekarskie
- montaz centrali wentylacyjne;j

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
Brak elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt — to roboty przy
wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m.
Prace te obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem otworéw w $cianach, montazem
agregatow na dachu, zam€rowan w $cianach zewnetrznych I pigtra i wykonania tynkow
1 malowania elewac;ji.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow
Instruktarz powinien by¢ przeprowadzony przez osobe uprawniong (BHP) 1 winien
obejmowac wskazanie wszelkich zagrozen zwigzanych z praca na wysokos$ci, sposobem
zabezpieczen przed upadkiem, montazem rusztowan. Szczegdtowy sposob instruktarzu
powinien by¢ ujety w planie BIOZ.

7. Srodki techniczne i organizacyjne
Przed przystapieniem do prowadzenia robot na wysokosci powyzej 4,0 m wykonawca robot
winien opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ust. z 2020 r. z pdZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze :

Projekt budowlany przebudowy 1 modernizacji kuchni 1 zaplecza w Szkole Podstawowe;j

nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.” — zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



